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Abdichtungsbahn fiir DichtDach-System-
losungen mit Garantie und Versicherung

Unterlagsbahn fiir 100%ig wasserdichte,
sturm-, und hagelsichere und gerauschar-
me Alpindach - Systemlésungen von 3° - 20°
Dachneigung.

Abdichtungsbahn fiir UnterDach-System-
losungen gemidB Onorm B 4119 - Erhdhte
Regensicherheit

Vollflachig selbstklebend, Klebeflachen von
Uberlappungen und AnschluBbereiche von
Dachdurchdringungen erforderlichenfalls zu-
satzlich mit weicher Flamme oder Heif3luftge-
rat aktivieren.

Hochwertige Trigereinlage »
Zugverhalten 1100 N/50 mm

Flachenstabile, reifeste Verbundtragereinlage
flir hochste Beanspruchungen.

Zertifizierte Stelle

Zertifikats-Nr.

Il- Hochwertige Polymerbitumen - Dichtmasse

Hochalterungsbestandig durch neuartige Wei-
terentwicklung bewahrter Polymerbitumen-
Rezepturen.

Oberseitig rutschfestes Vlies, unterseitig ab-
ziehbare Trennfolie.

Hohe Nagelschaftdichtheit

Dauerhafte elastische Einbindung der Nagel-,
oder Schraubstellen von Konterlatten. Keine
zusatzlichen Nageldichtbander erforderlich.
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WH-SCHALUNGSBAHN UDS E3

EG KONFORMITATSERKLARUNG

EN 13707: Polymer Bitumenbahn als untere oder mittlere Lage von mehrlagigen

Systemen mit oder ohne schweren Oberflachenschutz

als Unterdeckbahn

GroBe: 1 mx10 mx3 mm

EN 13707

EN 13859-1: Polymer-Bitumenbahn mit Tragereinlage fir die Verwendung

q

EN 13859-1
DOP/SCHALUNG

PRODUKTEIGENSCHAFT DETAIL EINHEIT
langs N/50 mm 1100 + 200
Zugverhalten
quer 1100 + 200
langs % 6+2
Dehnung
quer % 6+2
stat. Belastung kg 5
. stof3.Belastung mm 500
Widerstand gegen - -
Weiterreif3en N 350 + 100
Durchwurzelung EN 13948 KLF /NPD
Kaltbiegeverhalten °C -20
Dauerhaftigkeit Warmestandfestigkeit °C 80
Wasserdichtheit kPa 100
Feuer von aufien Klasse F roof
Klasse E
Brandverhalten :
Version

GrofBe: 1 mx 10 mx 3 mm

EN 13859-1

PRODUKTEIGENSCHAFT DETAIL EINHEIT

Zugverhalten vor langs N/50 mm 1100 + 200
kiinstlicher Alterung quer N/50 mm 1100 + 200
Zugverhalten nach langs N/50 mm 1100 + 200
kiinstlicher Alterung quer N/50 mm 1100 + 200
Dehnung vor langs % 612
kiinstlicher Alterung quer % 6+ 2
Dehnung nach langs % 612
kiinstlicher Alterung quer % 6+2
Widerstand gegen langs N 300 + 50
Weiterreifien quer N 400 + 100
Widerstand gegen vor Alterung Klasse W1, 10 kPa
Wasserdurchgang nach Alterung Klasse W1, 10 kPa
Kaltbiegeverhalten °C -20
Brandverhalten Klasse E

Version




