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B E S T E N S  B E R AT E N ,  W E N N � S  U M S  B A U E N  G E H T.

Vereinbaren 
Sie einen 
Beratungstermin.

Natursteinlager
Tel. +43 50 9494-5805
www.wh-baustoffe.at

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. 

Natursteine im Straßenbau:

� Umfangreiches Sortiment an Granitleistensteinen
� geprüfte Qualitätsprodukte
� Sondertypen auf Anfrage
� Erstklassige Betreuung
� Zeitnahes Lieferservice von Klein- und Großmengen

Natursteine für die Gartengestaltung:

� Terrassenplatten in diversen Größen und Farben
� Beetbefestigungen
� Mauerbefestigungen
� Ausstattungselemente wie Brunnen, Sitzbänke, etc.

Bauen
und Gestalten 
mit dem 
Naturbaustoff Granit
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B E S T E N S  B E R AT E N ,  W E N N � S  U M S  B A U E N  G E H T.

Nutzen Sie unseren firmeneigenen Fuhrpark, 
um Ihre Arbeit zu erleichtern.

� Flächendeckendes, regionales Filialnetz
� Schnelle und flexible Anlieferung 
� Moderne Krantechnik - z.B. Heckkran, 
 Knickarm, Drehkopfgabel, Teleskoparm
� Fachgerechte Entladung 
� Orts- und geländekundige Fahrer
� Belieferung von hochalpinen Baustellen

Modern, flexibel  
& verlässlich 
Direkte Lieferung auf Ihre Baustelle
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PVC SN4 Hauskanalrohre DN/OD 110-200
Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, mit angeformter Steckkupplung und 
Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 1401-1 geprüft, GRIS registriert.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Gew. 
KG/M

DN/OD InnenØ 
MM

Wandstärke MM Preis RabGr.

1570000 HAUS-KG-ROHR DN 100 0,50 LFM / STG 1,6 110 103,6 3,2 44,90/LFM 300001

1570001 HAUS-KG-ROHR DN 100 1,00 LFM / STG 1,6 110 103,6 3,2 35,35/LFM 300001

1570002 HAUS-KG-ROHR DN 100 2,00 LFM / STG 1,6 110 103,6 3,2 32,30/LFM 300001

1570003 HAUS-KG-ROHR DN 100 3,00 LFM / STG 1,6 110 103,6 3,2 31,00/LFM 300001

1570005 HAUS-KG-ROHR DN 100 5,00 LFM / STG 1,6 110 103,6 3,2 28,00/LFM 300001

1570010 HAUS-KG-ROHR DN 125 0,50 LFM / STG 1,8 125 118,6 3,2 51,50/LFM 300001

1570011 HAUS-KG-ROHR DN 125 1,00 LFM / STG 1,8 125 118,6 3,2 40,45/LFM 300001

1570012 HAUS-KG-ROHR DN 125 2,00 LFM / STG 1,8 125 118,6 3,2 37,40/LFM 300001

1570013 HAUS-KG-ROHR DN 125 3,00 LFM / STG 1,8 125 118,6 3,2 35,10/LFM 300001

1570015 HAUS-KG-ROHR DN 125 5,00 LFM / STG 1,8 125 118,6 3,2 32,85/LFM 300001

1570020 HAUS-KG-ROHR DN 150 0,50 LFM / STG 2,9 160 152,0 4,0 82,40/LFM 300001

1570021 HAUS-KG-ROHR DN 150 1,00 LFM / STG 2,9 160 152,0 4,0 65,15/LFM 300001

1570022 HAUS-KG-ROHR DN 150 2,00 LFM / STG 2,9 160 152,0 4,0 60,15/LFM 300001

1570023 HAUS-KG-ROHR DN 150 3,00 LFM / STG 2,9 160 152,0 4,0 54,85/LFM 300001

1570025 HAUS-KG-ROHR DN 150 5,00 LFM / STG 2,9 160 152,0 4,0 50,65/LFM 300001

1570030 HAUS-KG-ROHR DN 200 0,50 LFM / STG 4,4 200 190,2 4,9 133,20/LFM 300001

1570031 HAUS-KG-ROHR DN 200 1,00 LFM / STG 4,4 200 190,2 4,9 101,25/LFM 300001

1570032 HAUS-KG-ROHR DN 200 2,00 LFM / STG 4,4 200 190,2 4,9 90,85/LFM 300001

1570033 HAUS-KG-ROHR DN 200 3,00 LFM / STG 4,4 200 190,2 4,9 85,85/LFM 300001

1570035 HAUS-KG-ROHR DN 200 5,00 LFM / STG 4,4 200 190,2 4,9 78,50/LFM 300001
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Kunststoffrohre



PVC Bogen DN/OD 110-200
für PVC-Kanalrohrsystem
Hauskanal Formstück DN/OD 110-200
inkl. Lippendichtring

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK GRAD DN/OD Preis RabGr.

1570100 KG-Bogen 0,2 15° 110 11,10/STK 300005

1570101 KG-Bogen 0,3 30° 110 10,95/STK 300005

1570102 KG-Bogen 0,3 45° 110 10,90/STK 300005

1570103 KG-Bogen 0,4 67° 110 15,10/STK 300005

1570104 KG-Bogen 0,4 87° 110 13,90/STK 300005

1570105 KG-Bogen 0,3 15° 125 19,60/STK 300005

1570106 KG-Bogen 0,4 30° 125 19,25/STK 300005

1570107 KG-Bogen 0,4 45° 125 19,15/STK 300005

1570108 KG-Bogen 0,5 67° 125 22,40/STK 300005

1570109 KG-Bogen 0,5 87° 125 22,25/STK 300005

1570110 KG-Bogen 0,6 15° 160 24,90/STK 300005

1570111 KG-Bogen 0,7 30° 160 24,90/STK 300005

1570112 KG-Bogen 0,8 45° 160 25,05/STK 300005

1570113 KG-Bogen 0,9 67° 160 33,90/STK 300005

1570114 KG-Bogen 1,0 87° 160 37,45/STK 300005

1570115 KG-Bogen 1,1 15° 200 60,30/STK 300005

1570116 KG-Bogen 1,3 30° 200 59,95/STK 300005

1570117 KG-Bogen 1,4 45° 200 58,85/STK 300005

1570118 KG-Bogen 1,7 67° 200 101,65/STK 300005

1570119 KG-Bogen 2,0 87° 200 106,50/STK 300005
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PVC Übergangsrohr DN/OD 110-200
für PVC-Kanalrohrsystem
Hauskanal Formstück DN/OD 110-200
inkl. Lippendichtring

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK DN/OD Preis RabGr.

1570130 Übergangsrohr 0,3 125/110 17,90/STK 300005

1570131 Übergangsrohr 0,4 160/110 22,10/STK 300005

15701325 Übergangsrohr 0,8 200/110 66,75/STK 300005

1570132 Übergangsrohr 0,4 160/125 30,40/STK 300005

1570133 Übergangsrohr 0,8 200/125 44,75/STK 300005

1570134 Übergangsrohr 0,8 200/160 44,65/STK 300005

PVC Einfachabzweiger 45° DN/OD 110-200
für PVC-Kanalrohrsystem
Hauskanal Formstück DN/OD 110-200
inkl. Lippendichtring

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK GRAD DN/OD Preis RabGr.

1570120 KG-Einfachabzweiger 0,6 45° 110/110 23,35/STK 300005

1570121 KG-Einfachabzweiger 0,7 45° 125/110 30,90/STK 300005

1570122 KG-Einfachabzweiger 0,8 45° 125/125 35,40/STK 300005

1570123 KG-Einfachabzweiger 1,1 45° 160/110 46,85/STK 300005

1570124 KG-Einfachabzweiger 1,2 45° 160/125 59,85/STK 300005

1570125 KG-Einfachabzweiger 1,6 45° 160/160 54,30/STK 300005

1570126 KG-Einfachabzweiger 1,9 45° 200/110 106,85/STK 300005

1570127 KG-Einfachabzweiger 1,9 45° 200/125 108,95/STK 300005

1570128 KG-Einfachabzweiger 2,3 45° 200/160 111,55/STK 300005

1570129 KG-Einfachabzweiger 2,9 45° 200/200 129,00/STK 300005
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PVC Überschiebmuffe DN/OD 110-200
für PVC-Kanalrohrsystem

Hauskanal Formstück DN/OD 110-200
inkl. Lippendichtring

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK DN/OD Preis RabGr.

1570135 PVC KG Übersch-Muffe DN/OD110 0,2 110 14,05/STK 300005

1570136 PVC KG Übersch-Muffe DN/OD125 0,3 125 20,00/STK 300005

1570137 PVC KG Übersch-Muffe DN/OD160 0,4 160 24,75/STK 300005

1570138 PVC KG Übersch-Muffe DN/OD200 1,0 200 48,10/STK 300005

PVC Muffenstopfen DN/OD 110-200
für PVC-Kanalrohrsystem

Hauskanal Formstück DN/OD 110-200

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK DN/OD Preis RabGr.

1570139 PVC KG Muffen-Stopfen DN/OD110 0,1 110 13,70/STK 300005

1570140 PVC KG Muffen-Stopfen DN/OD125 0,2 125 17,90/STK 300005

1570141 PVC KG Muffen-Stopfen DN/OD160 0,3 160 22,10/STK 300005

1570142 PVC KG Muffen-Stopfen DN/OD200 0,6 200 40,50/STK 300005
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PP MASTER 10 Kanalrohr DN/OD 110-500
geprüfte Ringsteifigkeit ≥ 10 kN/m²

System Pipelife: PP MASTER
Rohraufbau: 3-Schicht-Vollwandrohr
Norm: ÖNORM B 5113, GRIS-registriert Reg.Nr. 146
Farbe: Außenschicht RAL 8012 rotbraun, Innenschicht lichtgrau RAL 7035
Muffe: angeformte Steckmuffe mit Lippendichtring und Stützring
Dimensionen: SN8 DN/OD 110 bis 500 (geprüfte Steifi gkeit ≥ 10 kN/m²)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Gew. 
KG/M

InnenØ 
MM

Wandstär-
ke MM

AußenØ 
MM

Preis RabGr.

1573700 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 1,00 LFM / STG 1,5 102,6 3,7 110 20,80/LFM 302050

1573702 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 3,00 LFM / STG 1,5 102,6 3,7 110 19,95/LFM 302050

1573704 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 6,00 LFM / STG 1,5 102,6 3,7 110 18,75/LFM 302050

1573706 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 1,00 LFM / STG 2,0 116,6 4,2 125 30,40/LFM 302050

1573708 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 3,00 LFM / STG 2,0 116,6 4,2 125 26,95/LFM 302050

1573710 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 6,00 LFM / STG 2,0 116,6 4,2 125 24,40/LFM 302050

1573712 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 1,00 LFM / STG 3,3 149,0 5,5 160 42,40/LFM 302050

1573714 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 3,00 LFM / STG 3,3 149,0 5,5 160 36,95/LFM 302050

1573716 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 6,00 LFM / STG 3,3 149,0 5,5 160 35,75/LFM 302050

1573718 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 1,00 LFM / STG 5,0 186,4 6,8 200 72,10/LFM 302050

1573720 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 3,00 LFM / STG 5,0 186,4 6,8 200 61,95/LFM 302050

1573722 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 6,00 LFM / STG 5,0 186,4 6,8 200 59,75/LFM 302050

1573724 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 1,00 LFM / STG 7,9 232,8 8,6 250 116,80/LFM 302050

1573726 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 3,00 LFM / STG 7,9 232,8 8,6 250 96,40/LFM 302050

1573728 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 6,00 LFM / STG 7,9 232,8 8,6 250 89,05/LFM 302050

1573730 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 1,00 LFM / STG 12,3 293,6 10,7 315 177,50/LFM 302050

1573732 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 3,00 LFM / STG 12,3 293,6 10,7 315 144,55/LFM 302050

1573734 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 6,00 LFM / STG 12,3 293,6 10,7 315 133,05/LFM 302050

1573736 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 1,00 LFM / STG 19,9 372,8 13,6 400 299,80/LFM 302050

1573738 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 3,00 LFM / STG 19,9 372,8 13,6 400 240,40/LFM 302050

1573740 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 6,00 LFM / STG 19,9 372,8 13,6 400 225,20/LFM 302050

1573742 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 1,00 LFM / STG 31,0 466,0 17,0 500 484,05/LFM 302050

1573744 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 3,00 LFM / STG 31,0 466,0 17,0 500 374,95/LFM 302050

1573746 PP-Kanalrohr SN8 (≥10 kN/m²) 6,00 LFM / STG 31,0 466,0 17,0 500 341,30/LFM 302050
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PP Bogen DN/OD 110-200 bis 12 kN/m²
für PP MASTER-Rohr

Formstücke aus Polypropylen PP, Reihe UD, mit angeformter Steckmuffe und Lippendich-
tung aus Synthesekautschuk, ÖNORM B 5113 und GRIS geprüft

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK DN/OD GRAD Preis RabGr.

1573850 PP-KG-Bogen 0,2 110 15° 16,15/STK 302052

1573851 PP-KG-Bogen 0,2 110 30° 16,00/STK 302052

1573852 PP-KG-Bogen 0,2 110 45° 15,45/STK 302052

1573854 PP-KG-Bogen 0,3 110 87° 16,85/STK 302052

1573855 PP-KG-Bogen 0,3 125 15° 29,60/STK 302052

1573856 PP-KG-Bogen 0,4 125 30° 29,45/STK 302052

1573857 PP-KG-Bogen 0,3 125 45° 29,10/STK 302052

1573859 PP-KG-Bogen 0,4 125 87° 39,85/STK 302052

1573860 PP-KG-Bogen 0,8 160 7,5° 67,45/STK 302052

1573861 PP-KG-Bogen 0,4 160 15° 46,80/STK 302052

1573862 PP-KG-Bogen 0,5 160 30° 45,55/STK 302052

1573863 PP-KG-Bogen 0,5 160 45° 44,20/STK 302052

1573865 PP-KG-Bogen 0,7 160 87° 58,30/STK 302052

1573866 PP-KG-Bogen 1,1 200 7,5° 117,00/STK 302052

1573867 PP-KG-Bogen 1,1 200 15° 112,50/STK 302052

1573868 PP-KG-Bogen 1,0 200 30° 112,50/STK 302052

1573869 PP-KG-Bogen 1,1 200 45° 134,50/STK 302052

1573871 PP-KG-Bogen 1,5 200 87° 170,25/STK 302052

PP Bogen DN/OD 250-500 bis 12 kN/m²
für PP MASTER-Rohr

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK DN/OD GRAD Preis RabGr.

1573872 PP-KG-Bogen 2,5 250 7,5° 199,35/STK 302052

1573873 PP-KG-Bogen 2,2 250 15° 190,90/STK 302052

1573874 PP-KG-Bogen 2,9 250 30° 199,35/STK 302052

1573875 PP-KG-Bogen 3,5 250 45° 258,55/STK 302052

1573876 PP-KG-Bogen 5,4 250 87° 271,45/STK 302052

15738765 PP-KG-Bogen 3,7 315 7,5° 304,85/STK 302052

1573877 PP-KG-Bogen 3,6 315 15° 299,00/STK 302052

1573878 PP-KG-Bogen 4,9 315 30° 312,95/STK 302052

1573879 PP-KG-Bogen 6,1 315 45° 336,35/STK 302052

1573880 PP-KG-Bogen 9,8 315 87° 367,05/STK 302052

1573881 PP-KG-Bogen 7,1 400 15° 739,00/STK 302052

1573882 PP-KG-Bogen 9,7 400 30° 819,20/STK 302052

1573883 PP-KG-Bogen 12,4 400 45° 1.048,65/STK 302052

1573884 PP-KG-Bogen 20,3 400 87° 1.565,60/STK 302052

1571290 PP-KG-Bogen 10,7 500 15° 1.454,70/STK 302052

15712900 PP-KG-Bogen 14,4 500 30° 1.530,90/STK 302052

15712901 PP-KG-Bogen 18,2 500 45° 1.993,60/STK 302052

15712902 PP-KG-Bogen 29,3 500 87° 2.388,85/STK 302052
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PP Übergangsrohr DN/OD 110-500 bis 12 kN/m²
für PP MASTER-Rohr
PP-Kanal Formstück DN/OD 110-500

Formstücke aus Polypropylen PP, Reihe UD, mit angeformter Steckmuffe und Lippendich-
tung aus Synthesekautschuk, ÖNORM B 5113 und GRIS geprüft

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK DN/OD Preis RabGr.

1573921 PP-Übergangsrohr 0,4 110/160 38,65/STK 302052

1573922 PP-Übergangsrohr 0,4 125/160 38,65/STK 302052

1573923 PP-Übergangsrohr 0,9 160/200 152,25/STK 302052

1573924 PP-Übergangsrohr 4,9 200/250 295,10/STK 302052

1573925 PP-Übergangsrohr 5,8 250/315 409,05/STK 302052

1573926 PP-Übergangsrohr 8,3 315/400 1.221,55/STK 302052

1573927 PP-Übergangsrohr 10,0 400/500 1.626,60/STK 302052

PP Überschiebmuffe DN/OD 110-500 bis 12 kN/m²
für PP MASTER-Rohr
PP-Kanal Formstücke DN/OD 110-500

Formstücke aus Polypropylen PP, Reihe UD, mit angeformter Steckmuffe und Lippendich-
tung aus Synthesekautschuk, ÖNORM B 5113 und GRIS geprüft

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK DN/OD Preis RabGr.

1573940 PP-KGU-Überschiebmuffe 0,2 110 18,50/STK 302052

1573941 PP-KGU-Überschiebmuffe 0,3 125 31,55/STK 302052

1573942 PP-KGU-Überschiebmuffe 0,7 160 45,75/STK 302052

1573943 PP-KGU-Überschiebmuffe 0,9 200 124,90/STK 302052

1573944 PP-KGU-Überschiebmuffe 1,5 250 218,30/STK 302052

1573945 PP-KGU-Überschiebmuffe 2,5 315 315,25/STK 302052

1573946 PP-KGU-Überschiebmuffe 5,4 400 561,40/STK 302052

1573947 PP-KGU-Überschiebmuffe 13,2 500 1.121,15/STK 302052

30

Gebäudeentwässerung
Kunststoffrohre



PP Abzweiger 45° DN/OD 110-500 bis 12 KN/m²
für PP MASTER-Rohr
PP-Kanal Formstück DN/OD 110-500

Formstücke aus Polypropylen PP, Reihe UD, mit angeformter Steckmuffe und Lippendich-
tung aus Synthesekautschuk, ÖNORM B 5113 und GRIS geprüft

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK DN/OD GRAD Preis RabGr.

1573890 PP-Einfach-Abzweiger 0,5 110/110 45° 38,00/STK 302052

1573891 PP-Einfach-Abzweiger 0,6 125/110 45° 64,05/STK 302052

1573892 PP-Einfach-Abzweiger 0,8 125/125 45° 96,95/STK 302052

1573893 PP-Einfach-Abzweiger 1,2 160/110 45° 86,75/STK 302052

15738935 PP-Einfach-Abzweiger 1,0 160/125 45° 122,10/STK 302052

1573894 PP-Einfach-Abzweiger 1,9 160/160 45° 123,20/STK 302052

15738948 PP-Einfach-Abzweiger 1,5 200/110 45° 171,05/STK 302052

1573895 PP-Einfach-Abzweiger 2,0 200/160 45° 171,05/STK 302052

1573896 PP-Einfach-Abzweiger 3,4 200/200 45° 391,60/STK 302052

15738978 PP-Einfach-Abzweiger 4,6 250/110 45° 213,45/STK 302052

1573897 PP-Einfach-Abzweiger 4,9 250/160 45° 254,05/STK 302052

1573898 PP-Einfach-Abzweiger 5,0 250/200 45° 295,10/STK 302052

1573899 PP-Einfach-Abzweiger 6,4 250/250 45° 486,90/STK 302052

15738998 PP-Einfach-Abzweiger 8,1 315/110 45° 350,75/STK 302052

1573900 PP-Einfach-Abzweiger 8,4 315/160 45° 366,00/STK 302052

1573901 PP-Einfach-Abzweiger 8,5 315/200 45° 399,75/STK 302052

1573902 PP-Einfach-Abzweiger 9,1 315/250 45° 603,00/STK 302052

1573903 PP-Einfach-Abzweiger 12,2 315/315 45° 948,85/STK 302052

15739038 PP-Einfach-Abzweiger 15,6 400/110 45° 522,30/STK 302052

1573904 PP-Einfach-Abzweiger 15,9 400/160 45° 912,00/STK 302052

1573905 PP-Einfach-Abzweiger 16,1 400/200 45° 929,25/STK 302052

1573906 PP-Einfach-Abzweiger 16,7 400/250 45° 1.140,40/STK 302052

1573907 PP-Einfach-Abzweiger 17,4 400/315 45° 1.345,30/STK 302052

1573908 PP-Einfach-Abzweiger 45,0 400/400 45° 1.845,25/STK 302052

1573909 PP-Einfach-Abzweiger 41,0 500/160 45° 1.606,90/STK 302052

1573910 PP-Einfach-Abzweiger 39,5 500/200 45° 1.741,95/STK 302052

1573911 PP-Einfach-Abzweiger 43,5 500/250 45° 1.899,85/STK 302052
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Wavin Acaro PP SN 12 Rohre mit aufgeschobener Doppelmuffe

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. emin t Preis RabGr.

15715195 PP SN 12 Rohr DN/OD 110 80,00 STK / PAL 1000,00 MM 4,2 71 20,80/LFM 333501

157151951 PP SN 12 Rohr DN/OD 110 80,00 STK / PAL 3000,00 MM 4,2 71 19,95/LFM 333501

157151952 PP SN 12 Rohr DN/OD 110 80,00 STK / PAL 6000,00 MM 4,2 71 18,75/LFM 333501

15715170 PP SN 12 Rohr DN/OD 400 4,00 STK / PAL 1000,00 MM 15,3 186 342,85/LFM 333501

PP SN 12 Rohr DN/OD 400 4,00 STK / PAL 3000,00 MM 15,3 186 auf Anfr. 9999

PP SN 12 Rohr DN/OD 400 4,00 STK / PAL 6000,00 MM 15,3 186 auf Anfr. 9999

15715190 PP SN 12 Rohr DN/OD 500 4,00 STK / PAL 1000,00 MM 19,1 220 543,85/LFM 333503

1571520 PP SN 12 Rohr DN/OD 500 4,00 STK / PAL 3000,00 MM 19,1 220 415,05/LFM 333503

1571521 PP SN 12 Rohr DN/OD 500 4,00 STK / PAL 6000,00 MM 19,1 220 376,05/LFM 333503

15715210 PP SN 12 Rohr DN/OD 630 2,00 STK / PAL 1000,00 MM 24,1 278 986,15/LFM 333504

1571522 PP SN 12 Rohr DN/OD 630 2,00 STK / PAL 3000,00 MM 24,1 278 740,44/LFM 333504

1571523 PP SN 12 Rohr DN/OD 630 2,00 STK / PAL 6000,00 MM 24,1 278 684,72/LFM 333504

Wavin Acaro PP SN 12 Rohre mit angeformter Muffe

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. emin t Preis RabGr.

1571500 PP SN 12 Rohr DN/OD 160 35,00 STK / PAL 1000,00 MM 6,2 95 46,85/LFM 333501

1571501 PP SN 12 Rohr DN/OD 160 35,00 STK / PAL 3000,00 MM 6,2 95 41,50/LFM 333501

1571502 PP SN 12 Rohr DN/OD 160 35,00 STK / PAL 6000,00 MM 6,2 95 39,70/LFM 333501

1571503 PP SN 12 Rohr DN/OD 200 25,00 STK / PAL 1000,00 MM 7,7 115 77,35/LFM 333501

1571504 PP SN 12 Rohr DN/OD 200 25,00 STK / PAL 3000,00 MM 7,7 115 66,85/LFM 333501

1571505 PP SN 12 Rohr DN/OD 200 25,00 STK / PAL 6000,00 MM 7,7 115 65,35/LFM 333501

1571506 PP SN 12 Rohr DN/OD 250 16,00 STK / PAL 1000,00 MM 9,6 140 121,55/LFM 333501

1571507 PP SN 12 Rohr DN/OD 250 16,00 STK / PAL 3000,00 MM 9,6 140 104,40/LFM 333501

1571508 PP SN 12 Rohr DN/OD 250 16,00 STK / PAL 6000,00 MM 9,6 140 95,55/LFM 333501

1571509 PP SN 12 Rohr DN/OD 315 9,00 STK / PAL 1000,00 MM 12,1 170 191,45/LFM 333501

1571510 PP SN 12 Rohr DN/OD 315 9,00 STK / PAL 3000,00 MM 12,1 170 156,25/LFM 333501

1571511 PP SN 12 Rohr DN/OD 315 9,00 STK / PAL 6000,00 MM 12,1 170 141,30/LFM 333501
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Wavin Acaro PP SN 12 Passlänge ohne Muffe

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. emin Preis RabGr.

PP SN 12 Passlänge DN/OD 160 32,00 STK / PAL 800,00 MM 6,2 auf Anfr. 9999

PP SN 12 Passlänge DN/OD 200 20,00 STK / PAL 800,00 MM 7,7 auf Anfr. 9999

PP SN 12 Passlänge DN/OD 250 12,00 STK / PAL 800,00 MM 9,6 auf Anfr. 9999

PP SN 12 Passlänge DN/OD 315 7,00 STK / PAL 800,00 MM 12,1 auf Anfr. 9999

PP SN 12 Passlänge DN/OD 400 4,00 STK / PAL 800,00 MM 15,3 auf Anfr. 9999

PP SN 12 Passlänge DN/OD 500 4,00 STK / PAL 800,00 MM 19,1 auf Anfr. 9999

PP SN 12 Passlänge DN/OD 630 2,00 STK / PAL 800,00 MM 24,1 auf Anfr. 9999

SN 16 auf Anfrage erhältlich!

Wavin Acaro PP SN 12* Rohre mit Glattende

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. emin Preis RabGr.

PP SN 12 Rohre DN/OD 160 35,00 STK / PAL 6000,00 MM 6,2 auf Anfr. 9999

PP SN 12 Rohre DN/OD 200 25,00 STK / PAL 6000,00 MM 7,7 auf Anfr. 9999

PP SN 12 Rohre DN/OD 250 16,00 STK / PAL 6000,00 MM 9,6 auf Anfr. 9999

PP SN 12 Rohre DN/OD 315 9,00 STK / PAL 6000,00 MM 12,1 auf Anfr. 9999

PP SN 12 Rohre DN/OD 400 4,00 STK / PAL 6000,00 MM 15,3 auf Anfr. 9999

PP SN 12 Rohre DN/OD 500 4,00 STK / PAL 6000,00 MM 19,1 auf Anfr. 9999

PP SN 12 Rohre DN/OD 630 2,00 STK / PAL 6000,00 MM 24,1 auf Anfr. 9999
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Wavin Acaro PP SN 16 Rohre mit aufgeschobener Doppelmuffe

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. emin t Preis RabGr.

PP SN 16 Rohr DN/OD 400 4,00 STK / PAL 1000,00 MM 18,2 186 auf Anfr. 9999

PP SN 16 Rohr DN/OD 400 4,00 STK / PAL 3000,00 MM 18,2 186 auf Anfr. 9999

PP SN 16 Rohr DN/OD 400 4,00 STK / PAL 6000,00 MM 18,2 186 auf Anfr. 9999

PP SN 16 Rohr DN/OD 500 4,00 STK / PAL 1000,00 MM 22,8 220 auf Anfr. 9999

PP SN 16 Rohr DN/OD 500 4,00 STK / PAL 3000,00 MM 22,8 220 auf Anfr. 9999

PP SN 16 Rohr DN/OD 500 4,00 STK / PAL 6000,00 MM 22,8 220 auf Anfr. 9999

PP SN 16 Rohr DN/OD 630 4,00 STK / PAL 1000,00 MM 28,7 278 auf Anfr. 9999

PP SN 16 Rohr DN/OD 630 2,00 STK / PAL 3000,00 MM 28,7 278 auf Anfr. 9999

PP SN 16 Rohr DN/OD 630 2,00 STK / PAL 6000,00 MM 28,7 278 auf Anfr. 9999

Wavin Acaro PP SN 16 Rohre mit angeformter Muffe

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. emin t Preis RabGr.

1571500 PP SN 16 Rohr DN/OD 160 35,00 STK / PAL 1000,00 MM 7,3 95 46,85/LFM 333501

1571501 PP SN 16 Rohr DN/OD 160 35,00 STK / PAL 3000,00 MM 7,3 95 41,50/LFM 333501

1571502 PP SN 16 Rohr DN/OD 160 35,00 STK / PAL 6000,00 MM 7,3 95 39,70/LFM 333501

1571503 PP SN 16 Rohr DN/OD 200 25,00 STK / PAL 1000,00 MM 9,1 115 77,35/LFM 333501

1571504 PP SN 16 Rohr DN/OD 200 25,00 STK / PAL 3000,00 MM 9,1 115 66,85/LFM 333501

1571505 PP SN 16 Rohr DN/OD 200 25,00 STK / PAL 6000,00 MM 9,1 115 65,35/LFM 333501

1571506 PP SN 16 Rohr DN/OD 250 16,00 STK / PAL 1000,00 MM 11,4 140 121,55/LFM 333501

1571507 PP SN 16 Rohr DN/OD 250 16,00 STK / PAL 3000,00 MM 11,4 140 104,40/LFM 333501

1571508 PP SN 16 Rohr DN/OD 250 16,00 STK / PAL 6000,00 MM 11,4 140 95,55/LFM 333501

1571509 PP SN 16 Rohr DN/OD 315 9,00 STK / PAL 1000,00 MM 14,4 170 191,45/LFM 333501

1571510 PP SN 16 Rohr DN/OD 315 9,00 STK / PAL 3000,00 MM 14,4 170 156,25/LFM 333501

1571511 PP SN 16 Rohr DN/OD 315 9,00 STK / PAL 6000,00 MM 14,4 170 141,30/LFM 333501
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Wavin Acaro PP Bögen DN/OD <315
Abmessungen in MM

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Eht. L1 t z1 z2 Winkel Preis RabGr.

1573850002 PP Bögen DN/OD 110 288,00 STK / PAL MM 74 64 11 30 15° 16,15/STK 333510

1573851003 PP Bögen DN/OD 110 200,00 STK / PAL MM 74 64 20 35 30° 16,00/STK 333510

1573852003 PP Bögen DN/OD 110 197,00 STK / PAL MM 74 64 29 65 45° 15,45/STK 333510

1573854002 PP Bögen DN/OD 110 192,00 STK / PAL MM 74 64 64 80 88° 16,85/STK 333510

1573861002 PP Bögen DN/OD 160 92,00 STK / PAL MM 98 84 15 38 15° 46,80/STK 333510

1573862002 PP Bögen DN/OD 160 72,00 STK / PAL MM 98 84 28 51 30° 45,55/STK 333510

1573863002 PP Bögen DN/OD 160 72,00 STK / PAL MM 98 84 41 64 45° 44,20/STK 333510

1573865003 PP Bögen DN/OD 160 60,00 STK / PAL MM 98 84 93 116 88° 58,30/STK 333510

1573867002 PP Bögen DN/OD 200 45,00 STK / PAL MM 117 100 20 47 15° 112,50/STK 333510

1573868002 PP Bögen DN/OD 200 40,00 STK / PAL MM 117 100 35 62 30° 112,50/STK 333510

1573869002 PP Bögen DN/OD 200 32,00 STK / PAL MM 117 100 51 79 45° 134,50/STK 333510

1573871002 PP Bögen DN/OD 200 28,00 STK / PAL MM 117 100 114 142 88° 170,25/STK 333510

1573873002 PP Bögen DN/OD 250 22,00 STK / PAL MM 144 123 27 60 15° 190,90/STK 333510

1573874002 PP Bögen DN/OD 250 18,00 STK / PAL MM 144 123 48 81 30° 199,35/STK 333510

1573875002 PP Bögen DN/OD 250 17,00 STK / PAL MM 144 123 69 102 45° 258,55/STK 333510

1573876003 PP Bögen DN/OD 250 14,00 STK / PAL MM 144 123 149 182 88° 271,45/STK 333510

Wavin Acaro PP Bögen DN/OD >315

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Eht. L1 t z1 z2 Winkel Preis RabGr.

1573877002 PP Bögen DN/OD 315 12,00 STK / PAL MM 171 146 33 74 15° 299,00/STK 333510

1573878002 PP Bögen DN/OD 315 9,00 STK / PAL MM 171 146 58 99 30° 312,95/STK 333510

1573879002 PP Bögen DN/OD 315 8,00 STK / PAL MM 171 146 85 126 45° 336,35/STK 333510

1573881001 PP Bögen DN/OD 400* 3,00 STK / PAL MM 186 186 75 270 15° 739,00/STK 333510

1573882001 PP Bögen DN/OD 400* 3,00 STK / PAL MM 186 186 105 300 30° 819,20/STK 333510

1573883001 PP Bögen DN/OD 400* 3,00 STK / PAL MM 186 186 210 410 45° 1.048,65/STK 333510

1573884002 PP Bögen DN/OD 400* 1,00 STK / PAL MM 186 186 415 615 88° 1.565,60/STK 333510

1573885001 PP Bögen DN/OD 500* 1,00 STK / PAL MM 220 220 85 315 15° 1.454,70/STK 333512

1573886001 PP Bögen DN/OD 500* 1,00 STK / PAL MM 220 220 115 350 30° 1.530,90/STK 333512

1573887001 PP Bögen DN/OD 500* 1,00 STK / PAL MM 220 220 225 455 45° 1.993,60/STK 333512

1573889 PP Bögen DN/OD 630* 1,00 STK / PAL MM 278 278 85 375 15° 4.481,08/STK 333514

15738890 PP Bögen DN/OD 630* 1,00 STK / PAL MM 278 278 125 420 30° 4.538,94/STK 333514

15738891 PP Bögen DN/OD 630* 1,00 STK / PAL MM 278 278 265 560 45° 5.854,33/STK 333514

* in Handfertigung
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Wavin Acaro PP Abzweig 45°

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. t z1 z2 Preis RabGr.

1573890002 PP Abzw. 45° DN/OD 110/110 84,00 STK / PAL 321,00 MM 64 30 153 38,00/STK 333510

1573893002 PP Abzw. 45° DN/OD 160/110 32,00 STK / PAL 446,00 MM 84 46 218 86,75/STK 333510

1573894002 PP Abzw. 45° DN/OD 160/160 28,00 STK / PAL 446,00 MM 84 46 218 123,20/STK 333510

1573895002 PP Abzw. 45° DN/OD 200/160 14,00 STK / PAL 544,00 MM 100 50 278 171,05/STK 333510

1573896002 PP Abzw. 45° DN/OD 200/200 14,00 STK / PAL 544,00 MM 100 50 277 391,60/STK 333510

1573897002 PP Abzw. 45° DN/OD 250/160 8,00 STK / PAL 676,00 MM 123 60 308 254,05/STK 333510

1573898002 PP Abzw. 45° DN/OD 250/200 7,00 STK / PAL 676,00 MM 123 60 333 295,10/STK 333510

1573899003 PP Abzw. 45° DN/OD 250/250 5,00 STK / PAL 676,00 MM 123 60 344 486,90/STK 333510

1573900002 PP Abzw. 45° DN/OD 315/160 5,00 STK / PAL 832,00 MM 146 80 352 366,00/STK 333510

1573901002 PP Abzw. 45° DN/OD 315/200 5,00 STK / PAL 832,00 MM 146 80 379 399,75/STK 333510

1573902002 PP Abzw. 45° DN/OD 315/315 4,00 STK / PAL 832,00 MM 146 80 435 948,85/STK 333510

1573904001 PP Abzw. 45° DN/OD 400*/160 2,00 STK / PAL 890,00 MM 186 -40 500 912,00/STK 333510

1573905001 PP Abzw. 45° DN/OD 400*/200 2,00 STK / PAL 950,00 MM 186 -10 540 929,25/STK 333510

1573906002 PP Abzw. 45° DN/OD 400*/250 2,00 STK / PAL 1020,00 MM 186 25 595 1.140,40/STK 333510

1573907002 PP Abzw. 45° DN/OD 400*/315 2,00 STK / PAL 1110,00 MM 186 72 650 1.345,30/STK 333510

1573908002 PP Abzw. 45° DN/OD 400*/400 2,00 STK / PAL 1265,00 MM 186 130 760 1.845,25/STK 333510

1573909002 PP Abzw. 45° DN/OD 500*/160 1,00 STK / PAL 1000,00 MM 220 -85 575 1.606,90/STK 333512

1573910002 PP Abzw. 45° DN/OD 500*/200 1,00 STK / PAL 1055,00 MM 220 -60 615 1.741,95/STK 333512

1573911002 PP Abzw. 45° DN/OD 500*/250 1,00 STK / PAL 1125,00 MM 220 -25 670 1.899,85/STK 333512

1573912002 PP Abzw. 45° DN/OD 500*/315 1,00 STK / PAL 1220,00 MM 220 25 735 2.045,60/STK 333512

1573913002 PP Abzw. 45° DN/OD 500*/400 1,00 STK / PAL 1340,00 MM 220 85 810 2.338,30/STK 333512

15739135001 PP Abzw. 45° DN/OD 500*/500 1,00 STK / PAL 1506,00 MM 220 155 910 2.557,70/STK 333512

1573914 PP Abzw. 45° DN/OD 630*/150 1,00 STK / PAL 1160,00 MM 278 -160 680 3.053,28/STK 333510

PP Abzw. 45° DN/OD 630*/200 1,00 STK / PAL 1220,00 MM 278 -130 720 auf Anfr. 9999

* in Handfertigung
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Wavin Acaro PP Abzweig 90°

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. t z1 z2 Preis RabGr.

PP Abzw. 90° DN/OD 200*/160 10,00 STK / PAL 670,00 MM 113 160 235 auf Anfr. 9999

PP Abzw. 90° DN/OD 250*/160 6,00 STK / PAL 755,00 MM 138 165 260 auf Anfr. 9999

PP Abzw. 90° DN/OD 250*/200 2,00 STK / PAL 700,00 MM 138 140 275 auf Anfr. 9999

PP Abzw. 90° DN/OD 315*/160 6,00 STK / PAL 830,00 MM 165 160 290 auf Anfr. 9999

PP Abzw. 90° DN/OD 315*/200 2,00 STK / PAL 780,00 MM 165 135 305 auf Anfr. 9999

PP Abzw. 90° DN/OD 315*/250 4,00 STK / PAL 829,00 MM 165 164 332 auf Anfr. 9999

1573918 PP Abzw. 90° DN/OD 400*/160 2,00 STK / PAL 935,00 MM 186 170 335 1.342,53/STK 333514

15739185 PP Abzw. 90° DN/OD 500*/160 2,00 STK / PAL 990,00 MM 220 160 385 1.873,44/STK 333512

1573919 PP Abzw. 90° DN/OD 630*/160 1,00 STK / PAL 1065,00 MM 278 115 445 2.799,42/STK 333514

PP Abzw. 90° exz. DN/OD 
250*/160

5,00 STK / PAL 645,00 MM 138 110 255 auf Anfr. 9999

PP Abzw. 90° exz. DN/OD 
315*/160

5,00 STK / PAL 740,00 MM 165 115 290 auf Anfr. 9999

15739180 PP Abzw. 90° exz. DN/OD 
400*/160

2,00 STK / PAL 845,00 MM 186 125 335 1.342,53/STK 333510

157391850 PP Abzw. 90° exz. DN/OD 
500*/160

2,00 STK / PAL 930,00 MM 220 130 385 1.884,17/STK 333512

15739190 PP Abzw. 90° exz. DN/OD 
630*/160

1,00 STK / PAL 1085,00 MM 278 120 445 2.799,42/STK 333514

* in Handfertigung

Wavin Acaro PP Reduktionsstück

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. t z1 Preis RabGr.

1573921003 PP Red. stück DN/OD 160/110 192,00 STK / PAL 214,00 MM 64 52 38,65/STK 333510

1573923002 PP Red. stück DN/OD 200/160 63,00 STK / PAL 254,00 MM 84 53 152,25/STK 333510

1573924002 PP Red. stück DN/OD 250/200 26,00 STK / PAL 314,00 MM 100 70 295,10/STK 333510

1573925002 PP Red. stück DN/OD 315/250 16,00 STK / PAL 635,00 MM 123 92 409,05/STK 333510

1573926003 PP Red. stück DN/OD 400*/315 10,00 STK / PAL 720,00 MM 165 285 1.221,55/STK 333510

1573927002 PP Red. stück DN/OD 500*/400 2,00 STK / PAL 840,00 MM 186 315 1.626,60/STK 333512

15739275 PP Red. stück DN/OD 630*/500 1,00 STK / PAL 840,00 MM 220 344 3.212,76/STK 333514

* in Handfertigung
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Wavin Acaro PP Doppelmuffe

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. t Preis RabGr.

15739950 PP Doppelmuffe DN/OD 110 250,00 STK / PAL 144,00 MM 71 18,50/STK 333510

15739951 PP Doppelmuffe DN/OD 160 96,00 STK / PAL 192,00 MM 94 45,75/STK 333510

PP Doppelmuffe DN/OD 200 45,00 STK / PAL 230,00 MM 113 auf Anfr. 9999

PP Doppelmuffe DN/OD 250 26,00 STK / PAL 282,00 MM 138 auf Anfr. 9999

PP Doppelmuffe DN/OD 315 12,00 STK / PAL 336,00 MM 165 auf Anfr. 9999

15739955 PP Doppelmuffe DN/OD 400 6,00 STK / PAL 382,00 MM 186 561,40/STK 333510

1573956 PP Doppelmuffe DN/OD 500 8,00 STK / PAL 452,00 MM 220 1.121,15/STK 333512

1573957 PP Doppelmuffe DN/OD 630 4,00 STK / PAL 560,00 MM 278 1.528,35/STK 333514

Wavin Acaro PP Überschiebmuffe

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. t DN/OD Preis RabGr.

1573940002 PP Überschiebmuffe DN/OD 110 250,00 STK / PAL 144,00 MM 72 110 18,50/STK 333510

1573942002 PP Überschiebmuffe DN/OD 160 96,00 STK / PAL 192,00 MM 96 160 45,75/STK 333510

1573943002 PP Überschiebmuffe DN/OD 200 45,00 STK / PAL 230,00 MM 115 200 124,90/STK 333510

1573944002 PP Überschiebmuffe DN/OD 250 33,00 STK / PAL 282,00 MM 141 250 218,30/STK 333510

1573945002 PP Überschiebmuffe DN/OD 315 12,00 STK / PAL 336,00 MM 168 315 315,25/STK 333510

1573946003 PP Überschiebmuffe DN/OD 400 6,00 STK / PAL 382,00 MM 191 400 561,40/STK 333510

1573947001 PP Überschiebmuffe DN/OD 500 5,00 STK / PAL 452,00 MM 226 500 1.121,15/STK 333512

1573948 PP Überschiebmuffe DN/OD 630 4,00 STK / PAL 560,00 MM 280 630 1.528,35/STK 333514
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Wavin Acaro PP Universalstopfen schwarz

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Preis RabGr.

1571820 PP Universalmuffenst. DN/OD 110 780,00 STK / PAL 55,00 MM 5,00/STK 300342

1571821 PP Universalmuffenst. DN/OD 125 540,00 STK / PAL 60,00 MM 7,50/STK 300342

1571822 PP Universalmuffenst. DN/OD 160 260,00 STK / PAL 70,00 MM 8,75/STK 300342

1571823 PP Universalmuffenst. DN/OD 200 130,00 STK / PAL 86,00 MM 17,69/STK 300342

1571824 PP Universalmuffenst. DN/OD 250 75,00 STK / PAL 105,00 MM 88,75/STK 300342

1571825 PP Universalmuffenst. DN/OD 315 36,00 STK / PAL 125,00 MM 128,75/STK 300342

1571826 PP Universalmuffenst. DN/OD 400 32,00 STK / PAL 118,00 MM 258,75/STK 300342

1571827 PP Universalmuffenst. DN/OD 500* 12,00 STK / PAL 220,00 MM 670,00/STK 300342

PP Universalmuffenst. DN/OD 630* 12,00 STK / PAL 270,00 MM auf Anfr. 9999

* in Handfertigung

Wavin Acaro PP WS Elektroschweißmuffe

Art-Nr. Bezeichnung Länge Eht. SDR DN/OD Preis RabGr.

PP WS Elektroschweißmuffe 185,00 MM 11 160 auf Anfr. 9999

PP WS Elektroschweißmuffe 210,00 MM 11 200 auf Anfr. 9999

PP WS Elektroschweißmuffe 250,00 MM 17 250 auf Anfr. 9999

PP WS Elektroschweißmuffe 290,00 MM 17 315 auf Anfr. 9999

PP WS Elektroschweißmuffe 290,00 MM 17 400 auf Anfr. 9999

PP WS Elektroschweißmuffe MM 500 auf Anfr. 9999

PP WS Elektroschweißmuffe MM 630 auf Anfr. 9999
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KG2000 EM Rohr DN/OD 110 - 200
SN10, nach ÖNORM EN 14758-1 geprüft

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

1571700 KG2000 EM R. DN/OD 110x500mm* MM 580 130 130 0,981 20,25/LFM 300340

1571701 KG2000 EM R. DN/OD 110x1000mm* MM 1080 130 130 1,786 14,69/LFM 300340

1571702 KG2000 EM R. DN/OD 110x2000mm* MM 2080 130 130 3,406 13,50/LFM 300340

15717025 KG2000 EM R. DN/OD 110x3000mm* MM 3080 130 130 4,9 13,50/LFM 300340

1571703 KG2000 EM R. DN/OD 110x5000mm* MM 5080 130 130 8,174 13,48/LFM 300340

1571705 KG2000 EM R. DN/OD 125x500mm* MM 590 148 148 1,229 31,25/LFM 300340

1571706 KG2000 EM R. DN/OD 125x1000mm* MM 1090 148 148 2,255 22,38/LFM 300340

1571707 KG2000 EM R. DN/OD 125x2000mm* MM 2090 148 148 4,245 19,81/LFM 300340

15717075 KG2000 EM R. DN/OD 125x3000mm* MM 3090 148 148 6,2 20,13/LFM 300340

1571708 KG2000 EM R. DN/OD 125x5000mm* MM 5090 148 148 10,138 19,75/LFM 300340

1571710 KG2000 EM R. DN/OD 160x500mm* MM 625 187 187 2,16 43,00/LFM 300340

1571711 KG2000 EM R. DN/OD 160x1000mm* MM 1125 187 187 3,709 29,38/LFM 300340

1571712 KG2000 EM R. DN/OD 160x2000mm* MM 2125 187 187 6,67 25,88/LFM 300340

15717125 KG2000 EM R. DN/OD 160x3000mm* MM 3125 187 187 9,7 26,00/LFM 300340

1571713 KG2000 EM R. DN/OD 160x5000mm* MM 5125 187 187 16,062 24,88/LFM 300340

1571715 KG2000 EM R. DN/OD 200x500mm* MM 620 237 237 3,546 79,00/LFM 300340

1571716 KG2000 EM R. DN/OD 200x1000mm* MM 1120 237 237 5,91 49,63/LFM 300340

1571717 KG2000 EM R. DN/OD 200x2000mm* MM 2120 237 237 11,244 43,94/LFM 300340

15717175 KG2000 EM R. DN/OD 200x3000mm* MM 3120 237 237 16,5 42,88/LFM 300340

1571718 KG2000 EM R. DN/OD 200x5000mm* MM 5120 237 237 26,729 41,50/LFM 300340

* Verkauf nur in vollen Paletten

KG2000 EM Rohr DN/OD 250 - 500
SN10, nach ÖNORM EN 14758-1 geprüft

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

1571720 KG2000 EM R. DN/OD 250x1000mm MM 1170 290 290 9,348 114,69/LFM 300340

1571721 KG2000 EM R. DN/OD 250x3000mm MM 3170 290 290 25,034 77,56/LFM 300340

1571722 KG2000 EM R. DN/OD 250x6000mm MM 6170 290 290 48,651 66,94/LFM 300340

1571725 KG2000 EM R. DN/OD 315x1000mm MM 1180 362 362 17,45 182,44/LFM 300340

1571726 KG2000 EM R. DN/OD 315x3000mm MM 3180 362 362 44,806 115,81/LFM 300340

1571727 KG2000 EM R. DN/OD 315x6000mm MM 6180 362 362 84,813 102,44/LFM 300340

1571730 KG2000 EM R. DN/OD 400x1000mm MM 1200 455 455 26,834 302,44/LFM 300340

1571731 KG2000 EM R. DN/OD 400x3000mm MM 3200 455 455 67,226 197,44/LFM 300340

1571732 KG2000 EM R. DN/OD 400x6000mm MM 6220 455 455 126,314 164,94/LFM 300340

1571735 KG2000 EM R. DN/OD 500x1000mm MM 1220 565 565 44,664 507,44/LFM 300340

1571736 KG2000 EM R. DN/OD 500x3000mm MM 3220 565 565 110,186 326,19/LFM 300340

1571737 KG2000 EM R. DN/OD 500x6000mm MM 6220 565 565 205,665 269,94/LFM 300340

KG2000 EM R. DN/OD 630x1000mm* MM auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 630x3000mm* MM auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 630x6000mm* MM auf Anfr. 9999

 * Artikel erst ab Mitte 2022 erhältlich.
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KG2000 EM Rohr SN16
 

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

KG2000 EM R. DN/OD 110x1000 mm MM 1080 130 130 2,137 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 110x3000 mm MM 3080 130 130 5,911 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 110x6000 mm MM 6080 130 130 11,572 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 125x1000 mm MM 1090 148 148 2,813 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 125x3000 mm MM 3090 148 148 7,789 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 125x6000 mm MM 6090 148 148 15,253 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 160x1000 mm MM 1125 187 187 4,5 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 160x3000 mm MM 3125 187 187 12,114 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 160x6000 mm MM 6125 187 187 23,535 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 200x1000 mm MM 1120 237 237 7,133 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 200x3000 mm MM 3120 237 237 18,987 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 200x6000 mm MM 6120 237 237 36,768 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 250x1000 mm MM 1170 290 290 11,36 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 250x3000 mm MM 3170 290 290 29,718 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 250x6000 mm MM 6170 290 290 57,255 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 315x1000 mm MM 1180 362 362 19,264 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 315x3000 mm MM 3180 362 362 49,274 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 315x6000 mm MM 6180 362 362 94,289 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 400x1000 mm MM 1200 455 455 32,019 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 400x3000 mm MM 3200 455 455 81,613 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 400x6000 mm MM 6220 455 455 156,006 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 500x1000 mm MM 1220 565 565 52,948 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 500x3000 mm MM 3220 565 565 134,244 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 500x6000 mm MM 6220 565 565 256,194 auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 630x1000mm* MM auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 630x3000mm* MM auf Anfr. 9999

KG2000 EM R. DN/OD 630x6000mm* MM auf Anfr. 9999

 * Artikel erst ab Mitte 2022 erhältlich.
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KG2000-B Bogen DN 110-160
Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifi gkeit, die gemäß der EN ISO
13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und
das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

1571750 KG2000-B Bogen DN/OD 110 15° MM 130 130 190 0,307 9,00/STK 300342

1571760 KG2000-B Bogen DN/OD 110 30° MM 160 130 210 0,327 9,06/STK 300342

1571770 KG2000-B Bogen DN/OD 110 45° MM 175 210 185 0,349 10,13/STK 300342

1571780 KG2000-B Bogen DN/OD 110 67,5° MM 190 130 210 0,379 13,50/STK 300342

1571790 KG2000-B Bogen DN/OD 110 87,5° MM 210 135 210 0,431 13,50/STK 300342

1571751 KG2000-B Bogen DN/OD 125 15° MM 150 150 210 0,443 12,44/STK 300342

1571761 KG2000-B Bogen DN/OD 125 30° MM 175 146 232 0,525 12,50/STK 300342

1571771 KG2000-B Bogen DN/OD 125 45° MM 180 150 255 0,525 13,75/STK 300342

1571781 KG2000-B Bogen DN/OD 125 67,5° MM 240 150 210 0,603 20,25/STK 300342

1571791 KG2000-B Bogen DN/OD 125 87,5° MM 230 150 210 0,701 21,38/STK 300342

1571752 KG2000-B Bogen DN/OD 160 15° MM 190 188 245 0,884 21,38/STK 300342

1571762 KG2000-B Bogen DN/OD 160 30° MM 266 188 277 0,934 21,50/STK 300342

1571772 KG2000-B Bogen DN/OD 160 45° MM 190 235 300 1,017 24,81/STK 300342

1571782 KG2000-B Bogen DN/OD 160 67,5° MM 255 190 290 1,203 33,38/STK 300342

1571792 KG2000-B Bogen DN/OD 160 87,5° MM 190 280 275 1,196 33,06/STK 300342

KG2000-B Bogen DN 200-400
Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifi gkeit, die gemäß der EN ISO
13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und
das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

1571753 KG2000-B Bogen DN/OD 200 15° MM 250 335 340 1,804 53,13/STK 300342

1571763 KG2000-B Bogen DN/OD 200 30° MM 310 285 360 1,734 54,75/STK 300342

1571773 KG2000-B Bogen DN/OD 200 45° MM 320 235 275 2,042 57,50/STK 300342

1571793 KG2000-B Bogen DN/OD 200 87,5° MM 330 330 235 2,29 81,00/STK 300342

1571754 KG2000-B Bogen DN/OD 250 15° MM 280 300 370 2,954 147,50/STK 300342

1571764 KG2000-B Bogen DN/OD 250 30° MM 410 295 330 3,243 158,75/STK 300342

1571774 KG2000-B Bogen DN/OD 250 45° MM 330 300 440 3,506 161,25/STK 300342

KG2000-B Bogen DN/OD 250 87,5° MM 420 295 415 4,236 auf Anfr. 9999

1571755 KG2000-B Bogen DN/OD 315 15° MM 340 360 430 5,471 241,25/STK 300342

KG2000-B Bogen DN/OD 315 30° MM auf Anfr. 9999

1571775 KG2000-B Bogen DN/OD 315 45° MM 480 360 500 6,313 297,50/STK 300342

KG2000-B Bogen DN/OD 315 87,5° MM auf Anfr. 9999

1571756 KG2000-B Bogen DN/OD 400 15° MM 450 460 510 9,64 481,25/STK 300342

KG2000-B Bogen DN/OD 400 30° MM auf Anfr. 9999

1571776 KG2000-B Bogen DN/OD 400 45° MM 550 450 680 11,769 681,25/STK 300342

KG2000-B Bogen DN/OD 400 87,5° MM auf Anfr. 9999

1571757 KG2000-B Bogen DN/OD 500 15° MM 790 660 580 29,218 893,75/STK 300342

1571767 KG2000-B Bogen DN/OD 500 30° MM 860 740 580 32,066 946,25/STK 300342

1571777 KG2000-B Bogen DN/OD 500 45° MM 760 570 930 33,625 1.490,00/STK 300342

KG2000-B Bogen DN/OD 630 15°* MM auf Anfr. 9999

KG2000-B Bogen DN/OD 630 45°* MM auf Anfr. 9999KG2000-B Bogen DN/OD 630 45°* MM auf Anfr. 9999

 * Artikel erst ab Mitte 2022 erhältlich.
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KG2000-EA Abzweig 45 Grad
Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifi gkeit, die gemäß der EN ISO
13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und
das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

1571850 KG2000-EA Abzw. DN/OD 110/110 MM 250 129 308 0,716 21,38/STK 300342

1571851 KG2000-EA Abzw. DN/OD 125/110 MM 269 145 321 0,961 31,50/STK 300342

1571852 KG2000-EA Abzw. DN/OD 125/125 MM 150 345 280 1,042 32,63/STK 300342

1571853 KG2000-EA Abzw. DN/OD 160/110 MM 298 186 360 1,537 33,44/STK 300342

1571854 KG2000-EA Abzw. DN/OD 160/125 MM 314 188 385 1,733 59,63/STK 300342

1571855 KG2000-EA Abzw. DN/OD 160/160 MM 353 187 427 2,181 45,63/STK 300342

KG2000-EA Abzw. DN/OD 200/110 MM 420 320 235 2,475 auf Anfr. 9999

1571856 KG2000-EA Abzw. DN/OD 200/160 MM 391 231 496 3,334 98,31/STK 300342

1571857 KG2000-EA Abzw. DN/OD 200/200 MM 430 235 550 4,201 119,19/STK 300342

1571858 KG2000-EA Abzw. DN/OD 250/160 MM 450 290 640 5,847 168,75/STK 300342

1571859 KG2000-EA Abzw. DN/OD 250/250 MM 570 290 640 7,297 361,25/STK 300342

1571860 KG2000-EA Abzw. DN/OD 315/160 MM 520 360 560 7,859 323,75/STK 300342

1571861 KG2000-EA Abzw. DN/OD 315/200 MM 560 360 770 10,575 412,50/STK 300342

1571862 KG2000-EA Abzw. DN/OD 315/315 MM 670 360 770 13,653 742,50/STK 300342

1571863 KG2000-EA Abzw. DN/OD 400/160 MM 620 450 890 18,003 567,50/STK 300342

1571864 KG2000-EA Abzw. DN/OD 400/200 MM 680 450 870 19,576 585,00/STK 300342

KG2000-EA Abzw. DN/OD 400/315 MM 680 450 870 19,576 auf Anfr. 9999

1571865 KG2000-EA Abzw. DN/OD 400/400 MM 890 450 1140 37,689 1.251,25/STK 300342

1571866 KG2000-EA Abzw. DN/OD 500/160 MM 740 565 820 32,799 1.148,75/STK 300342

KG2000-EA Abzw. DN/OD 500/315 MM 740 565 820 32,799 auf Anfr. 9999

KG2000-EA Abzw. DN/OD 500/500 MM 1340 565 1175 70 auf Anfr. 9999

KG2000-EA Abzw. DN/OD 630/160* MM auf Anfr. 9999

KG2000-EA Abzw. DN/OD 630/200* MM auf Anfr. 9999

 * Artikel erst ab Mitte 2022 erhältlich.

KG2000-EA Abzweig 87,5 Grad
Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifi gkeit, die gemäß der EN ISO
13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und
das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

1571875 KG2000-EA Abzw. DN/OD 110/110 MM 190 128 267 0,652 32,63/STK 300342

1571876 KG2000-EA Abzw. DN/OD 160/110 MM 135 188 327 1,338 38,25/STK 300342

1571877 KG2000-EA Abzw. DN/OD 160/160 MM 274 188 380 1,774 64,13/STK 300342

KG2000-EA Abzw. DN/OD 200/110 MM 420 300 235 2,424 auf Anfr. 9999

KG2000-EA Abzw. DN/OD 200/160 MM 420 320 235 2,743 auf Anfr. 9999

KG2000-EA Abzw. DN/OD 250/160 MM auf Anfr. 9999

KG2000-EA Abzw. DN/OD 250/250 MM auf Anfr. 9999

KG2000-EA Abzw. DN/OD 315/160 MM 610 362 475 10 auf Anfr. 9999

KG2000-EA Abzw. DN/OD 315/315 MM 770 362 638 17 auf Anfr. 9999

KG2000-EA Abzw. DN/OD 400/160 MM 670 450 580 16,5 auf Anfr. 9999

KG2000-EA Abzw. DN/OD 400/315 MM 840 450 712 24 auf Anfr. 9999

KG2000-EA Abzw. DN/OD 400/400 MM 930 450 765 30 auf Anfr. 9999
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KG2000-RE Reinigung
Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifi gkeit, die gemäß der EN ISO
13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und
das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

1571885 KG2000-RE Reinigung DN/OD 110 MM 165 131 382 1,28 118,13/STK 300342

1571886 KG2000-RE Reinigung DN/OD 125 MM 218 201 475 1,499 176,63/STK 300342

1571887 KG2000-RE Reinigung DN/OD 160 MM 218 201 475 2,559 190,13/STK 300342

1571888 KG2000-RE Reinigung DN/OD 200 MM 217 257 526 3,517 220,50/STK 300342

KG2000-U Überschiebmuffe
Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifi gkeit, die gemäß der EN ISO
13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und
das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

1571800 KG2000-U Überschiebm. DN/OD 110 MM 130,5 130,5 140 0,313 15,63/STK 300342

1571801 KG2000-U Überschiebm. DN/OD 125 MM 144 144 154 0,475 15,75/STK 300342

1571802 KG2000-U Überschiebm. DN/OD 160 MM 190 190 189 0,899 26,06/STK 300342

1571803 KG2000-U Überschiebm. DN/OD 200 MM 239 239 242 1,696 68,00/STK 300342

1571804 KG2000-U Überschiebm. DN/OD 250 MM 300 300 290 2,833 111,25/STK 300342

1571805 KG2000-U Überschiebm. DN/OD 315 MM 360 360 310 4,82 162,50/STK 300342

1571806 KG2000-U Überschiebm. DN/OD 400 MM 235 235 243 8,436 270,00/STK 300342

1571807 KG2000-U Überschiebm. DN/OD 500 MM 570 570 415 15,054 487,50/STK 300342

KG2000-U Überschiebm. DN/OD 630* MM auf Anfr. 9999

 * Artikel erst ab Mitte 2022 erhältlich.

KG2000-MM Doppelmuffe
Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifi gkeit, die gemäß der EN ISO
13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und
das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

1571810 KG2000-MM Doppelm. DN/OD 110 MM 130 130 140 0,314 15,63/STK 300342

1571811 KG2000-MM Doppelm. DN/OD 125 MM 150 150 155 0,47 15,75/STK 300342

1571812 KG2000-MM Doppelm. DN/OD 160 MM 187 187 188 0,921 26,06/STK 300342

1571813 KG2000-MM Doppelm. DN/OD 200 MM 235 235 245 1,725 68,00/STK 300342

1571814 KG2000-MM Doppelm. DN/OD 250 MM 289 278 289 2,905 111,25/STK 300342

1571815 KG2000-MM Doppelm. DN/OD 315 MM 305 355 355 4,958 162,50/STK 300342

1571816 KG2000-MM Doppelm. DN/OD 400 MM 450 450 350 8,795 270,00/STK 300342

1571817 KG2000-MM Doppelm. DN/OD 500 MM 570 570 415 16,367 487,50/STK 300342

KG2000-MM Doppelm. DN/OD 630* MM auf Anfr. 9999

 * Artikel erst ab Mitte 2022 erhältlich.
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KG2000-M Muffenstopfen
Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifi gkeit, die gemäß der EN ISO
13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und
das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

1571820 KG2000-M Muffenst. DN/OD 110 MM 130 130 55 0,129 5,00/STK 300342

1571821 KG2000-M Muffenst. DN/OD 125 MM 145 145 60 0,191 7,50/STK 300342

1571822 KG2000-M Muffenst. DN/OD 160 MM 180 180 75 0,348 8,75/STK 300342

1571823 KG2000-M Muffenst. DN/OD 200 MM 235 235 90 0,632 17,69/STK 300342

1571824 KG2000-M Muffenst. DN/OD 250 MM 270 270 110 1,45 88,75/STK 300342

1571825 KG2000-M Muffenst. DN/OD 315 MM 340 340 110 2,328 128,75/STK 300342

1571826 KG2000-M Muffenst. DN/OD 400 MM 430 430 110 4,123 258,75/STK 300342

1571827 KG2000-M Muffenst. DN/OD 500 MM 540 540 150 7,322 670,00/STK 300342

KG2000-M Muffenst. DN/OD 630* MM auf Anfr. 9999

 * Artikel erst ab Mitte 2022 erhältlich.

KG2000-R Reduktion
Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifi gkeit, die gemäß der EN ISO
13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und
das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

1571830 KG2000-R Red. DN/OD 125/110 MM 134 130 172 0,358 12,38/STK 300342

1571831 KG2000-R Red. DN/OD 160/110 MM 170 160,5 208 0,593 16,25/STK 300342

1571832 KG2000-R Red. DN/OD 160/125 MM 118 160,5 111 0,679 20,19/STK 300342

1571833 KG2000-R Red. DN/OD 200/160 MM 215 199,5 274 1,355 46,13/STK 300342

1571834 KG2000-R Red. DN/OD 250/200 MM 265 250 300 2,273 122,50/STK 300342

1571835 KG2000-R Red. DN/OD 315/250 MM 310 270 250 4,132 271,25/STK 300342

1571836 KG2000-R Red. DN/OD 400/315 MM 420 400 430 7,717 406,25/STK 300342

1571837 KG2000-R Red. DN/OD 500/400 MM 495 515 515 14,171 707,50/STK 300342

KG2000-R Red. DN/OD 630/500* MM auf Anfr. 9999

 * Artikel erst ab Mitte 2022 erhältlich.

KG2000-UG Anschluss an Guss
Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifi gkeit, die gemäß der EN ISO
13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und
das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

KG2000-UG Anschluss an Guss 
DN/OD 110

MM 135 135 150 0,25 auf Anfr. 9999

KG2000-UG Anschluss an Guss 
DN/OD 125 (ohne Dichtring)

MM auf Anfr. 9999

KG2000-UG Anschluss an Guss 
DN/OD 160 (ohne Dichtring)

MM auf Anfr. 9999

KG2000-UG Anschluss an Guss 
DN/OD 200 (ohne Dichtring)

MM auf Anfr. 9999
DN/OD 200 (ohne Dichtring)
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KG2000-US Steinzeug Spitzende
Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifi gkeit, die gemäß der EN ISO
13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und
das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

KG2000-US Steinzeug Spitzende 
DN/OD 110

MM 160 160 170 0,526 auf Anfr. 9999

KG2000-US Steinzeug Spitzende 
DN/OD 125

MM 197 197 185 0,685 auf Anfr. 9999

KG2000-US Steinzeug Spitzende 
DN/OD 160

MM 225 225 225 1,125 auf Anfr. 9999

KG2000-USM Steinzeug Muffe
Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifi gkeit, die gemäß der EN ISO
13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und
das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

KG2000-USM Steinzeug Muffe 
DN/OD 110

MM 130 130 105 0,351 auf Anfr. 9999

KG2000-USM Steinzeug Muffe 
DN/OD 160

MM 185 185 115 0,773 auf Anfr. 9999

Anschluss an Beton BA
Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifi gkeit, die gemäß der EN ISO
13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und
das SN16-Rohrleitungssystem eingesetzt werden.)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

Anschluss an Beton BA DN/OD 160 MM 240 240 165 1,275 auf Anfr. 9999

Anschluss an Beton BA DN/OD 200 MM 280 280 200 1,915 auf Anfr. 9999
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KG2000 Ersatzlippendichtring

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

KG2000 Ersatzlippendichtring 
DN/OD 110

MM 125 125 17 0,035 auf Anfr. 9999

KG2000 Ersatzlippendichtring 
DN/OD 125

MM 145 145 19 0,05 auf Anfr. 9999

KG2000 Ersatzlippendichtring 
DN/OD 160

MM 185 185 25 0,114 auf Anfr. 9999

KG2000 Ersatzlippendichtring 
DN/OD 200

MM 225 225 25 0,173 auf Anfr. 9999

KG2000 Ersatzlippendichtring 
DN/OD 250

MM 290 290 30 0,278 auf Anfr. 9999

KG2000 Ersatzlippendichtring 
DN/OD 315

MM 350 350 40 0,43 auf Anfr. 9999

KG2000 Ersatzlippendichtring 
DN/OD 400

MM 450 450 40 0,588 auf Anfr. 9999

KG2000 Ersatzlippendichtring 
DN/OD 500

MM 540 540 40 1,094 auf Anfr. 9999

KG2000 Ersatzlippendichtring 
DN/OD 630*

MM auf Anfr. 9999

 * Artikel erst ab Mitte 2022 erhältlich.

KG2000 NBR-Dichtung - ölbeständig

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Höhe Gew. KG Preis RabGr.

KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig 
DN/OD 110

MM 125 125 15 0,036 auf Anfr. 9999

KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig 
DN/OD 125

MM 145 145 20 0,051 auf Anfr. 9999

KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig 
DN/OD 160

MM 185 185 25 0,106 auf Anfr. 9999

KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig 
DN/OD 200

MM 230 230 25 0,177 auf Anfr. 9999

KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig 
DN/OD 250

MM 280 280 30 0,277 auf Anfr. 9999

KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig 
DN/OD 315

MM 355 355 35 0,435 auf Anfr. 9999

KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig 
DN/OD 400

MM 430 430 35 0,599 auf Anfr. 9999

KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig 
DN/OD 500

MM 530 530 40 1,088 auf Anfr. 9999

KG2000 NBR Dichtung - ölbeständig 
DN/OD 630*

MM auf Anfr. 9999

 * Artikel erst ab Mitte 2022 erhältlich.
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Rohrdurchführung HES-Set KB 100 18-65 mm mit PVC-Mauerhülse, geschlossen
Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz 
und umfassen: 

• 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfl äche
• 2 Schalungsdeckel
• 2 Ringraumdichtungen Pressio Universal 100/18 - 65mm (mit Zwiebelringtechnik & 
   geschlossenen Druckplatten)

Art-Nr. Bezeichnung Schalungs- 
deckel

PVC-Mauer-
hülse

Ringraumdich-
tung

Preis RabGr.

1576402 Set 1/2“ bis 2“, geschlossen 2 x DN 100 1 x PVC ID 100 
- L 400

2 x Pressio Uni-
versal 100/18 
- 65mm

189,99/STK 330001

Rohrdurchführung HES-Set KB 100 18-65 mm mit PVC-Mauerhülse u. 
Gummistützring, geschlossen
Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz 
und umfassen: 
• 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfl äche
• 2 Schalungsdeckel
• 1 Ringraumdichtung Pressio Universal 100/18 - 65mm (mit Zwiebelringtechnik & 
   geschlossenen Druckplatten)
• 1 Gummistützring 100/25 - 42mm

Art-Nr. Bezeichnung Schalungs-
deckel

PVC-Mauer-
hülse

Ringraum-
dichtung

Gummistütz-
ring

Preis RabGr.

1576400 Set 1/2“ bis 2“, geschlossen 2 x DN 100 1 x PVC ID 
100 - L 400

1 x Pressio 
Universal 
100/18 - 
65mm

1 x 100/25 
- 42mm

189,99/STK 330001
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Rohrdurchführung HES-Set KB 100 20-63 mm mit PVC-Mauerhülse, geteilt
Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz 
und umfassen: 

• 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfl äche
• 2 Schalungsdeckel
• 2 Ringraumdichtungen  Pressio  Universal 100/20 - 63mm  (mit Zwiebelringtechnik & 
   geteilten Druckplatten)

Art-Nr. Bezeichnung Schalungs-         
deckel

PVC-Mauer-
hülse

Ringraumdich-
tung

Preis RabGr.

15764022 Set 1/2“ bis 2“, geteilt 2 x DN 100 1 x PVC ID 100 
- L 400

2x Pressio Uni-
versal 100/18-
63mm  (get.)

174,95/STK 330001

Rohrdurchführung HES-Set KB 100 20-63 mm mit PVC-Mauerhülse u. 
Gummistützring, geteilt
Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz 
und umfassen: 

• 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfl äche
• 2 Schalungsdeckel
• 1 Ringraumdichtungen Pressio Universal 100/20 - 63mm (mit Zwiebelringtechnik & 
   geteilten Druckplatten)
• 1 Gummistützring 100/25 - 42mm

Art-Nr. Bezeichnung Schalungs-
deckel

PVC-Mauer-
hülse

Ringraum-
dichtung

Gummistütz-
ring

Preis RabGr.

15764002 Set 1/2“ bis 2“, geteilt 2 x DN 100 1 x PVC ID 
100 - L 400

1x Pressio 
Universal 
100/18-63mm 
(get.)

1 x 100/25 
- 42mm

172,92/STK 330001
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Rohrdurchführung HES-Set Kanal 110/IL mit PVC-Mauerhülse
Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz 
und umfassen: 

• 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfl äche
• 2 Schalungsdeckel
• 1 Ring Pressio-Elements (7 Glieder IL 310 S316, EPDM)

Art-Nr. Bezeichnung Schalungs-         
deckel

PVC-Mauer-
hülse

Ringraumdich-
tung

Preis RabGr.

1576404 Set Kanal 110mm 2 x DN 150 1 x PVC ID 150 
- L 400

1x Ring aus 7x 
IL310 S316 (KB 
150mm)

354,20/STK 330001

Rohrdurchführung HES-Set Kanal 160/IL mit PVC-Mauerhülse
Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz 
und umfassen: 

• 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfl äche
• 2 Schalungsdeckel 
• 1 Ring Pressio-Elements (10 Glieder IL 310 S316, EPDM)

Art-Nr. Bezeichnung Schalungs-         
deckel

PVC-Mauer-
hülse

Ringraumdich-
tung

Preis RabGr.

1576406 Set Kanal 160mm 2 x DN 200 1 x PVC ID 200 
- L 400

1x Ring aus 10x 
IL310 S316 (KB 
200mm)

227,22/STK 330001
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Kabeldurchführung HES-Set KB 100 Multi mit PVC-Mauerhülse, teilbar
Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz 
und umfassen: 

• 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfl äche
• 2 Schalungsdeckel 
• 2 Ringraumdichtungen  Pressio  4 cable fi xed 8, 2x10, 12, 14, 16, 18 mm
• Dichtungen inkl. Blindstopfen

Art-Nr. Bezeichnung Schalungs-         
deckel

PVC-Mauer-
hülse

Ringraumdichtung Preis RabGr.

15764024 Set 1/2“ bis 2“, teilbar 2 x DN 100 1 x PVC ID 100 
- L 400

2 x Pressio 4 cable fi xed 
100/2x10, 8, 12, 14, 
16, 18

292,98/STK 330001

Kabeldurchführung HES-Set KB 100 Multi mit PVC-Mauerhülse, teilbar
Die 4 pipes-Hauseinführungs-Sets bilden einen anwenderfreundlichen Komplettbausatz 
und umfassen: 

• 1 PVC-Mauerhülse mit aufgerauter Außenoberfl äche
• 2 Schalungsdeckel
• 1 Ringraumdichtungen  Pressio  4 cable fi xed 8, 2x10, 12, 14, 16, 18 mm
• Dichtungen inkl. Blindstopfen

Art-Nr. Bezeichnung Schalungs-         
deckel

PVC-Mauer-
hülse

Ringraumdichtung Preis RabGr.

15764026 Set 1/2“ bis 2“, teilbar 2 x DN 100 1 x PVC ID 100 
- L 400

1 x Pressio 4 cable fi xed 
100/2x10, 8, 12, 14, 
16, 18

171,49/STK 330001
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Mauerkragen
• MFPA geprüft
• sichere Wassersperre für Durchführungen zahlreicher Rohrarten in Beton

Material: Kautschuk,  MFPA geprüft, gegen drückendes Wasser

Art-Nr. Bezeichnung Rohr DA MM Preis RabGr.

1576485 Mauerkragen 8 35,50/STK 330030

1576486 Mauerkragen 12 35,50/STK 330030

1576488 Mauerkragen 20 - 25 36,41/STK 330030

1576480 Mauerkragen 32 41,08/STK 330030

15764800 Mauerkragen 40 41,08/STK 330030

15764801 Mauerkragen 50 41,08/STK 330030

15764802 Mauerkragen 63 42,50/STK 330030

15764803 Mauerkragen 75 46,42/STK 330030

15764804 Mauerkragen 90 48,50/STK 330030

15764805 Mauerkragen 110 52,50/STK 330030

15764806 Mauerkragen 125 56,33/STK 330030

15764807 Mauerkragen 140 57,42/STK 330030

15764808 Mauerkragen 160 57,75/STK 330030

15764809 Mauerkragen 180 59,75/STK 330030

1576481 Mauerkragen 200 60,83/STK 330030

15764810 Mauerkragen 225 62,83/STK 330030

Ringraumdichtung Pressio Universal 100/18-65 mm
• bewährte Zwiebelringtechnik zum Durchführen verschiedener Mediumrohre
• V2A Druckplatten & Schrauben

Art-Nr. Bezeichnung KernbohrungsØ 
MM

Mediumrohre MM Preis RabGr.

15764305 Pressio Universal DN 150 32; 40; 50; 63; 75; 
90; 110

245,89/STK 330012

15764302 Pressio Universal DN 200 110; 125; 140; 160 377,67/STK 330012

Ringraumdichtung Pressio Universal 100/20-63, geteilt
• bewährte Zwiebelringtechnik zum Durchführen verschiedener Mediumrohre
• V2A Druckplatten & Schrauben
• Druckplatten geteilt; zur erleichterten Montage bzw. nachträglichen Montage

Mediumrohre mm: 18; 20; 25; 32; 40; 50; 63

Art-Nr. Bezeichnung KernbohrungsØ 
MM

Mediumrohre MM Preis RabGr.

15764295 Pressio Universal, geteilt DN 100 20; 25; 32; 40; 
50; 63

118,67/STK 330012

Das gesamte Sortiment fi nden Sie im WH-Tiefbaukatalog 2022/23!
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Flexibles Dränagerohr aus PE, geschlitzt DN50-200
Für den Einsatz unter nicht verkehrsbelasteten Flächen. Hauptanwendungsgebiet:
Flächenentwässerung (Baugrund, Landwirtschaft, Sportstättenbau, etc.)

Daten:
PE: Farbe Schwarz

geschlitzt, Schlitzbreite 1,7 (± 0,3) mm, gefertigt und geprüft in Anlehnung an
ÖNORM B 5140

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung InnenØ
MM

AußenØ
MM

Eintritts-
querschn. 
CM2/M

Preis RabGr.

1574100 DRÄNAGEROHR FLEX 50 geschlitzt 50,00 LFM / RLL 42 50 ≥ 8 4,20/LFM 301005

1574101 DRÄNAGEROHR FLEX 65 geschlitzt 50,00 LFM / RLL 57 65 ≥ 8 4,90/LFM 301005

1574102 DRÄNAGEROHR FLEX 80 geschlitzt 50,00 LFM / RLL 71 80 ≥ 8 5,95/LFM 301005

1574103 DRÄNAGEROHR FLEX 100 ge-
schlitzt

50,00 LFM / RLL 88 100 ≥ 8 8,10/LFM 301005

1574104 DRÄNAGEROHR FLEX 125 ge-
schlitzt

50,00 LFM / RLL 108 125 ≥ 8 13,80/LFM 301005

1574105 DRÄNAGEROHR FLEX 160 ge-
schlitzt

50,00 LFM / RLL 139 160 ≥ 8 21,40/LFM 301005

1574106 DRÄNAGEROHR FLEX 200 ge-
schlitzt

25,00 LFM / RLL 175 200 ≥ 8 36,80/LFM 301005

AGROSIL 2500 Vollsickerrohr (TP), rund, Sickerrohr SN4
Sickerrohre SN4 aus PE-HD, schwarz, mit Steckmuffe, mit profi lierter Wandung und glatter 
Rohrinnenfl äche, für erhöhte statische Belastung, Schlitzbreite 0,8 bis 1,4 mm, nach
DIN 4262-1 Typ R2, Baulänge (ohne Muffe) 6 m

Art-Nr. Bezeichnung Eintrittsquer-
schn. CM2/M

AußenØ MM Nennweite DN Preis RabGr.

1574389002 SIROPLAST-K ≥50 120 100 9,75/LFM 302534

15743890002 SIROPLAST-K ≥50 177 150 18,25/LFM 302534

15743891002 SIROPLAST-K ≥50 233 200 33,55/LFM 302534

15743892002 SIROPLAST-K ≥50 291 250 49,40/LFM 302534

15743893002 SIROPLAST-K ≥50 345 300 69,45/LFM 302534

15743894002 SIROPLAST-K ≥50 397 350 89,10/LFM 302534
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PEHD SN4 Vollsickerrohr (TP), rund, Verbundbauweise
Vollsickerrohr aus PE-HD in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, mit 
Verbindungsmuffe, nach DIN 4262-1 Typ R2

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Nennweite DN Preis RabGr.

1574389 SIROPLAST-K 702,00 LFM / PAL 100 9,33/LFM 306510

15743890 SIROPLAST-K 324,00 LFM / PAL 150 17,33/LFM 306510

15743891 SIROPLAST-K 192,00 LFM / PAL 200 31,89/LFM 306510

15743892 SIROPLAST-K 108,00 LFM / PAL 250 45,00/LFM 306510

15743893 SIROPLAST-K 66,00 LFM / PAL 300 64,56/LFM 306510

PEHD SN4 Teilsickerrohr (LP), rund, Verbundbauweise
Teilsickerrohr aus PE-HD in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, mit Verbindungs-
muffe, nach DIN 4262-1 Typ R2

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Nennweite DN Preis RabGr.

1574390 SIROPLAST-K 702,00 LFM / PAL 100 9,33/LFM 306510

1574391 SIROPLAST-K 324,00 LFM / PAL 150 17,33/LFM 306510

1574392 SIROPLAST-K 192,00 LFM / PAL 200 31,89/LFM 306510

1574393 SIROPLAST-K 108,00 LFM / PAL 250 45,00/LFM 306510

1574394 SIROPLAST-K 66,00 LFM / PAL 300 64,56/LFM 306510
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PEHD SN4  Mehrzweckrohr (MP), rund, Verbundbauweise
Mehrzweckrohr aus PE-HD in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, mit 
Verbindungsmuffe und Dichtring, nach DIN 4262-1 Typ R2

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Nennweite DN Preis RabGr.

1574396001 SIROPLAST-K 192,00 LFM / PAL 200 35,11/LFM 306510

15743962001 SIROPLAST-K 108,00 LFM / PAL 250 49,56/LFM 306510

15743962002 SIROPLAST-K 66,00 LFM / PAL 300 71,11/LFM 306510

15743962003 SIROPLAST-K 54,00 LFM / PAL 350 89,78/LFM 306510

Siroplast-K Verbindungsmuffen

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Nennweite DN Preis RabGr.

157463799 SIROPLAST-K Verbindungsmuffe 100,00 STK / PAL 100 4,80/STK 306512

1574638 SIROPLAST-K Verbindungsmuffe 45,00 STK / PAL 150 8,55/STK 306512

15746380 SIROPLAST-K Verbindungsmuffe 10,00 STK / PAL 200 25,50/STK 306512

15746381 SIROPLAST-K Verbindungsmuffe 1,00 STK / PAL 250 26,60/STK 306512

15746382 SIROPLAST-K Verbindungsmuffe 1,00 STK / PAL 300 32,50/STK 306512

157463820 SIROPLAST-K Verbindungsmuffe 1,00 STK / PAL 350 50,95/STK 306512
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AGROSIL 2500 Teilsickerrohr (LP), rund, Sickerrohr SN4
Sickerrohre SN4 aus PE-HD, schwarz, mit Steckmuffe, mit profi lierter Wandung und glatter 
Rohrinnenfl äche, für erhöhte statische Belastung, Schlitzbreite 0,8 bis 1,4 mm, nach
DIN 4262-1 Typ R2, Baulänge (ohne Muffe) 6 m

Art-Nr. Bezeichnung Eintrittsquer-
schn. CM2/M

AußenØ MM Nennweite DN Preis RabGr.

1574390003 SIROPLAST-K ≥50 120 100 9,75/LFM 302534

1574391003 SIROPLAST-K ≥50 177 150 18,25/LFM 302534

1574392001 SIROPLAST-K ≥50 233 200 33,55/LFM 302534

1574393001 SIROPLAST-K ≥50 291 250 49,40/LFM 302534

1574394001 SIROPLAST-K ≥50 345 300 69,45/LFM 302534

 *) Keine Lagerware

AGROSIL 2500 Mehrzweckrohr (MP), rund, Sickerrohr SN4
Sickerrohre SN4 aus PE-HD, schwarz, mit Steckmuffe, mit profi lierter Wandung und glatter 
Rohrinnenfl äche, für erhöhte statische Belastung, Schlitzbreite 0,8 bis 1,4 mm, nach
DIN 4262-1 Typ R2, Baulänge (ohne Muffe) 6 m

Art-Nr. Bezeichnung Eintrittsquer-
schn. CM2/M

AußenØ MM Nennweite DN Preis RabGr.

1574396 SIROPLAST-K ≥50 233 200 38,05/LFM 302534

15743962 SIROPLAST-K ≥50 291 250 54,35/LFM 302534

15743963 SIROPLAST-K ≥50 345 300 76,80/LFM 302534

15743964 SIROPLAST-K ≥50 397 350 100,95/LFM 302534
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KRASO® Bodendurchführung Typ BDF
Einfach, dicht und bewährt! 
• Die bewährte Bodendurchführung mit KRASO® Vierstegdichtung – MPA-geprüft bis 10
   bar!
• Aus form- und druckstabilem Vollwandmaterial mit geringem Abrieb! 
   Einbau auch bei niedrigen Temperaturen.  
• Einseitig angeformte Steckmuffe zum Anschluss von KG/HT Rohren. 
• Inklusive KRASO® Deckel als Einbauhilfe.
• Auch in KG 2000: aus Polypropylen (PP), mineralverstärkt, glattwandig, langlebig.
• Erhältlich auch mit öl- und bitumenbeständigem KRASO® Folienfl ansch. 
• KRASO® Produktinnovation: Typ BDF als wärmegedämmte Bodendurchführung!  

KRASO® Bodendurchführung Typ BDF 
für den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschließen von KG/HT Rohren  

Lieferumfang: 
KRASO® Typ BDF mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung, einsei-
tig angeformter Steckmuffe und KRASO® Deckel als Einbauhilfe 

KRASO® Typ BDF mit Folienfl ansch mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vier-
stegdichtung, einseitig angeformter Steckmuffe, KRASO® Folienfl ansch, öl- und bitumen-
beständig, umlaufend ca. 15 cm und KRASO® Deckel als Einbauhilfe. Für die Einbindung 
des Folienfl ansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff KRASO® PU 50.

Art-Nr. Bezeichnung Länge ca. Gew. KG Preis RabGr.

1576090 KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 110 0,5 m 0,8 63,90/STK 307501

15760900 KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 125 0,5 m 1,0 67,18/STK 307501

15760901 KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 160 0,5 m 1,4 83,56/STK 307501

15760902 KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 200 0,5 m 2,2 106,50/STK 307501

15760903 KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 250 0,5 m 5,3 216,28/STK 307501

KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 315 0,5 m 6,5 auf Anfr. 9999

KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 400 0,5 m 8,2 auf Anfr. 9999

KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 500 0,5 m 10,5 auf Anfr. 9999

KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 110* 0,5 m 1,2 auf Anfr. 9999

KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 125* 0,5 m 1,4 auf Anfr. 9999

KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 160* 0,5 m 1,8 auf Anfr. 9999

KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 200* 0,5 m 2,5 auf Anfr. 9999

KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 250* 0,5 m 5,4 auf Anfr. 9999

KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 315* 0,5 m 6,8 auf Anfr. 9999

KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 400* 0,5 m 8,4 auf Anfr. 9999

KRASO® Bodenplattendurchf. Typ BDF DN 500* 0,5 m 10,8 auf Anfr. 9999

* Mit Folienfl ansch

Wärmegedämmte Ausführung und KG2000 auf Anfrage.
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KRASO® Wanddurchführung Typ FR
KRASO® Wanddurchführung Typ FR Immer die richtige Fließrichtung 
• Dank der KRASO® Wanddurchführung Typ FR können Abwässer nun stets eine 
   Fließrichtung beibehalten! Überfl üssige Kanten werden vermieden. 
   Verstopfte Rohre: Fehlanzeige!
• Durch den fl exiblen und dennoch dichten Anschluss an das Rohrsystem werden 
   Spannungen durch Setzungen der KG-Leitung vermieden!
• Mit der bis 10 bar druckwasserdichten, umlaufenden KRASO® Vierstegdichtung bleibt 
   es auch im Keller trocken.
• Aus Vollwandmaterial! Erhältlich auch in KG 2000: aus Polypropylen (PP), mineral-
   verstärkt, glattwandig, langlebig.

KRASO® Wanddurchführung Typ FR - FließRichtung
für den Einbau in WU-Betonwände, zum beidseitigen Anschließen von KG/HT Rohren. Ein-
seitig Steckmuffe, einseitig Spitzende.

Lieferumfang: KRASO® Typ FR mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Viersteg-
dichtung, einseitig angeformter Steckmuffe, einseitigem Spitzende und 2 KRASO® Deckeln 
als Einbauhilfe.

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG für Wandstärke 
CM

Preis RabGr.

1576085 KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 110 0,9 25 85,20/STK 307501

KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 110 1,0 30 auf Anfr. 9999

1576086 KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 125 1,1 25 98,31/STK 307501

KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 125 1,2 30 auf Anfr. 9999

1576087 KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 160 1,6 25 113,05/STK 307501

KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 160 1,7 30 auf Anfr. 9999

1576095 KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 110 
KG2000

1,0 25 117,97/STK 307501

KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 110 
KG2000

1,1 30 auf Anfr. 9999

1576096 KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 125 
KG2000

1,3 25 132,72/STK 307501

KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 125 
KG2000

1,4 30 auf Anfr. 9999

1576097 KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 160 
KG2000

1,8 25 181,87/STK 307501

KRASO® Rohrdurchführung Typ FR DN 160 
KG2000

1,9 30 auf Anfr. 9999

* bei Wandstärke 20 cm nur DN 110 verfügbar

Weitere Durchmesser und Wandstärken sowie KG2000 auf Anfrage!
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KRASO® Wanddurchführung Typ B - KG 2000 (DN 110-160)
Die bewährte Wanddurchführung aus Vollwandmaterial 
• Mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung – MPA-geprüft bis 10
   bar! 
• Aus form- und druckstabilem Vollwandmaterial mit geringem Abrieb! 
• Einbau auch bei niedrigen Temperaturen.  
• Beidseitig angeformte Steckmuffe zum Anschluss von KG 2000 Rohren. 
• Inklusive zwei KRASO® Deckeln als Einbauhilfe.
• Vorteile KG 2000: Polypropylen (PP), mineralverstärkt, langlebig, hohe Schlagzähigkeit, 
   glattwandig
• KRASO® Produktinnovation: Typ B als wärmegedämmte Wanddurchführung!  

KRASO® Wanddurchführung Typ B - KG 2000 
für den Einbau in WU-Betonwände zum beidseitigen Anschließen von KG/HT Rohren  

Lieferumfang: KRASO® Wanddurchführung Typ B - KG 2000 mit druckwasserdichter, 
umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Vierstegdichtung, beidseitig angeformter 
Steckmuffe und 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG für Wandstärke 
CM

Preis RabGr.

1576099 KRASO® Wanddurchf. Typ B KG 2000 DN 110 0,7 25 117,97/STK 307501

KRASO® Wanddurchf. Typ B KG 2000 DN 125 0,8 25 auf Anfr. 9999

KRASO® Wanddurchf. Typ B KG 2000 DN 160 1,3 25 auf Anfr. 9999

KRASO® Wanddurchf. Typ B KG 2000 DN 200 2,0 25 auf Anfr. 9999

KRASO® Wanddurchf. Typ B KG 2000 DN 250 2,8 25 auf Anfr. 9999

Wandstärken 20, 24, 30, 35, 36,5, 40, 45 und 50 sowie KG und wärmegedämmt auf Anfrage.

KRASO® Wanddurchführung Typ Universal
für den Einbau in WU-Betonwände, als Durchschiebemöglichkeit von KG/HT Rohren. Die 
Markierungen dienen zum einfachen Kürzen auf der Baustelle auf gängige Wandstärken.  

Lieferumfang: KRASO® Typ Universal D mit integrierter Durchschiebemuffe, druckwasser-
dichter, umlaufender KRASO®  Vierstegdichtung und 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG für Wandstärke 
CM

Preis RabGr.

1576080 KRASO® Rohrdurchführung Universal D DN 110 0,8 12-30 85,20/STK 307501

1576081 KRASO® Rohrdurchführung Universal D DN 125 0,9 12-30 98,31/STK 307501

1576082 KRASO® Rohrdurchführung Universal D DN 160 1,6 17,5-36,5 113,05/STK 307501

KRASO® Rohrdurchführung Universal D DN 200 2,7 20,0-40,0 auf Anfr. 9999
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Kleinschacht Unterteil mit 3 Zuläufen und 1 Ablauf

Art-Nr. Bezeichnung Preis RabGr.

1572550 Kleinschacht Unterteil mit 3 Zuläufen und 1 Ablauf 247,50/STK 305580

1572552001 Kleinschacht Unterteil mit 3 Zuläufen und 1 Ablauf 235,75/STK 305580

1572554001 Kleinschacht Unterteil mit 3 Zuläufen und 1 Ablauf 290,00/STK 305580

Kleinschacht Unterteil mit geradem Durchgang

Art-Nr. Bezeichnung Preis RabGr.

1572560001 Kleinschacht Unterteil mit geradem Durchgang 214,25/STK 305580

1572562001 Kleinschacht Unterteil mit geradem Durchgang 257,50/STK 305580

Kleinschacht Verlängerungsrohr DN 400

Art-Nr. Bezeichnung Preis RabGr.

15725630 Kleinschacht Verlängerungsrohr DN 400 215,00/STK 305580

61

Gebäudeentwässerung
Kunststoffschächte



Abdeckung o. Lüftung DN 400 für Kleinschacht

Art-Nr. Bezeichnung Preis RabGr.

1572574 Abdeckung o. Lüftung DN 400 für Kleinschacht 153,35/STK 302048

Drainagekontrollschacht
Modularer Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD nach DIN 4095, DN 300, mit oder ohne 
Sandfang, inkl. Schachtabdeckung und Schachtverschluss.

Farbstellung: schwarz/grün

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Nutzlänge 
CM

Ausführung Preis RabGr.

2800601 SIROBAU-Modulschacht S 300 12,00 STK / PAL 70 mit Sandfang 210,91/STK 306580

2800600 SIROBAU-Modulschacht S 300 12,00 STK / PAL 82 ohne Sand-
fang

210,91/STK 306580
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Drainagekontrollschacht-Anschlüsse
Schachtabgang für Modulschacht zum Anschluss von SIROBAU/EURODRAIN Dränrohren, 
SIROPLAST-K, SIROWELL, Sickerrohren und Kanalrohren nach DIN EN 1401 (KG-Rohr)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Nennweite DN Preis RabGr.

2800609 f. Anschl. SIROBAU n. DIN 4262-1 Typ R1 24,00 STK / KRT 80 23,36/STK 306580

2800610 f. Anschl. SIROBAU n. DIN 4262-1 Typ R1 24,00 STK / KRT 100 23,36/STK 306580

28006110 f. Anschl. SIROBAU n. DIN 4262-1 Typ R1 12,00 STK / KRT 125 48,36/STK 306580

2800612 f. Anschl. SIROBAU n. DIN 4262-1 Typ R1 12,00 STK / KRT 160 23,36/STK 306580

2800616 f. Anschl. SIROBAU n. DIN 4262-1 Typ R1 12,00 STK / KRT 200 23,36/STK 306580

2800632 f. Anschl. SIROPLAST-K n. DIN 4262-1 Typ R2 24,00 STK / SCK 100 23,36/STK 306580

2800614 f. Anschl. SIROPLAST-K n. DIN 4262-1 Typ R2 12,00 STK / SCK 150 23,36/STK 306580

2800615 f. Anschl. SIROPLAST-K n. DIN 4262-1 Typ R2 1,00 STK / SCK 200 68,18/STK 306580

2800611 f. Anschl. SIROWELL n. DIN 4262-1 Typ C1 24,00 STK / KRT 100 23,36/STK 306580

2800613 f. Anschl. SIROWELL n. DIN 4262-1 Typ C1 12,00 STK / KRT 160 23,36/STK 306580

2800611 f. Anschl. Kanalrohr n. DIN EN 1401 24,00 STK / KRT 110 23,36/STK 306580

2800612 f. Anschl. Kanalrohr n. DIN EN 1401 12,00 STK / KRT 160 23,36/STK 306580

2800616 f. Anschl. Kanalrohr n. DIN EN 1401 12,00 STK / KRT 200 23,36/STK 306580

Drainagekontrollschacht-Zubehör
Schachtverlängerung aus PE-HD mit angeformter Muffe, DN 300, ohne Zulauf.
Farbstellung: schwarz/grün

Schachtabdeckung mit Kindersicherung aus Kunststoff

Schachtabdeckung nach DIN EN 124, begehbar bzw. befahrbar, aus Gusseisen, mit oder 
ohne Ventilationsöffnungen. 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Ausführung Preis RabGr.

2800625 SIROBAU-Schachtverlängerung 12,00 STK / PAL Nutzlänge 63 
cm

79,09/STK 306580

280062501 SIROBAU-Schachtverlängerung 6,00 STK / PAL Nutzlänge 123 
cm

107,27/STK 306580

2800630 SIROBAU-Schachtverschluss f. Modul-
schacht

24,00 STK / KRT für Modul-
schacht

23,82/STK 306580

280062502 SIROBAU-Schachtabdeckung aus Kunststoff 12,00 STK / KRT Standard 54,91/STK 306580

280062511 SIROBAU-Schachtabdeckung nach DIN EN 
124

1,00 STK / PAL Klasse A 15 115,27/STK 306580

280062506 SIROBAU-Schachtabdeckung nach DIN EN 
124

1,00 STK / PAL Klasse B 125 
(o. Vent.)

254,18/STK 306580

280062509 SIROBAU-Schachtabdeckung nach DIN EN 
124

1,00 STK / PAL Klasse D 400 
(o. Vent.)

344,55/STK 306580

280062508 SIROBAU-Schachtabdeckung nach DIN EN 
124

1,00 STK / PAL Klasse B 125 
(Einlaufrost)

398,36/STK 306580
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Straßenablauf DIN 4052

Art-Nr. Bezeichnung Höhe Eht. STK/PAL Gew. KG/
STK

Durchm. 
außen/innen

Preis RabGr.

2800010 Bodenteil I a 330,00 MM 16 73,0 550/450 96,30/STK 342601

2800011 Bodenteil I a KG-Rohr 330,00 MM 16 72,0 550/450 120,06/STK 342601

Bodenteil I a Steckmuffe L 330,00 MM 16 72,0 550/450 auf Anfr. 9999

2800012 Bodenteil I g Geruchverschluss 480,00 MM 3 185,0 450 278,25/STK 342601

2800014 Bodenteil 2 a 300,00 MM 16 81,0 550/450 136,88/STK 342601

2800018 Muffenteil 3 a 380,00 MM 12 78,5 550/450 111,50/STK 342601

2800020 Muffenteil 3 a KG 380,00 MM 12 78,0 550/450 120,45/STK 342601

2800021 Muffenteil 3 a L 380,00 MM 12 76,0 550/450 131,67/STK 342601

2800017 Schaftteil 5 b 325,00 MM 16 63,0 550/450 79,12/STK 342601

28000172 Schaftteil 5 c 225,00 MM 20 43,5 550/450 68,63/STK 342601

28000175 Schaftteil 5 d 600,00 MM 8 115,5 550/450 113,55/STK 342601

2800022 Zwischenteil 6 a 325,00 MM 16 62,5 550/450 79,12/STK 342601

2800023 Zwischenteil 6 b 225,00 MM 24 43,0 550/450 58,58/STK 342601

2800024 Zwischenteil 6 c 120,00 MM 20 22,5 550/450 67,11/STK 342601

2800026 Schaftkonus 11 325,00 MM 16 60,0 550/450 93,72/STK 342601

2800027 Aufl agering 10 a 60,00 MM 20 26,0 650 41,38/STK 342601

2800028 Aufl agering 10 b 60,00 MM 50 9,0 550/400 55,00/STK 342601

2800025 Aufl agering 8 a 60,00 MM 20 25,5 650 63,63/STK 342601

28000125 Bodenteil 1a DN 200 380,00 MM 12 103,0 450/550 135,26/STK 342601

28000126 Bodenteil 1a DN 200 KG 380,00 MM 12 102,5 450/550 173,65/STK 342601
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Hofablauf DIN 1236

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Höhe Eht. Gew. KG/STK Preis RabGr.

2800000 Boden ohne GV DN 100,  Rohloch 6,00 STK / PAL 275,00 MM 39,0 73,04/STK 342610

2800001 Boden ohne GV DN 100, mit KG-Rohr 6,00 STK / PAL 275,00 MM 38,5 104,17/STK 342610

2800003 Boden ohne GV DN 150, Rohloch 12,00 STK / PAL 330,00 MM 34,0 119,27/STK 342610

Boden ohne GV DN 150, mit KG-Muffe 
150

12,00 STK / PAL 330,00 MM 33,5 auf Anfr. 9999

2800002 Boden mit GV 10,00 STK / PAL 430,00 MM 80,0 188,22/STK 342610

Boden mit GV DN 100,  mit KG-Rohr 10,00 STK / PAL 430,00 MM 80,0 auf Anfr. 9999

2800005 Schaft kurz mit Tragnocken 24,00 STK / PAL 250,00 MM 30,0 59,90/STK 342610

Schaft kurz ohne Tragnocken 24,00 STK / PAL 250,00 MM 27,5 auf Anfr. 9999

Schaft kurz mit Tragnocken 30,00 STK / PAL 195,00 MM 24,0 auf Anfr. 9999

Schaft kurz ohne Tragnocken 30,00 STK / PAL 195,00 MM 22,0 auf Anfr. 9999

2800004 Schaft lang mit Tragnocken 12,00 STK / PAL 480,00 MM 53,5 75,76/STK 342610

Schaft lang ohne Tragnocken 12,00 STK / PAL 480,00 MM 53,0 auf Anfr. 9999

2800008 Zwischenteil 18,00 STK / PAL 200,00 MM 20,5 49,67/STK 342610

2800009 Aufl agering 
 (AußenØ: 500, InnenØ: 300)

48,00 STK / PAL 60,00 MM 17,0 41,70/STK 342610

Aufl agering 
 (AußenØ: 450, InnenØ: 250)

48,00 STK / PAL 60,00 MM 15,5 auf Anfr. 9999
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Schachtringe - Falzausführung DN 600, Wst. 70
Schachtringe mit Falz Ø 600 (Heben mit Zange)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Höhe Gew. KG/
STK

Wandstärke 
MM

Nennweite 
DN MM

Preis RabGr.

2500030 SR-F MM 250 92 70 600 60,33/STK 342002

2500050 SR-F MM 500 184 70 600 82,83/STK 342002

2500070 SR-F mit Boden MM 410* 269 70 600 287,00/STK 342002

* lichte Höhe

Schachtringe - Falzausführung DN 800, Wst. 90
Schachtringe mit Falz Ø 800 (Heben mit Zange)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Höhe Gew. KG/
STK

Wandstärke 
MM

Nennweite 
DN MM

Preis RabGr.

2500190 SR-F MM 600 377 90 800 117,83/STK 342005

2500075 SR-F MM 300 189 90 800 98,17/STK 342005

2500210 SR-F gelocht MM 600 377 90 800 133,17/STK 342005

2500200 SR-F mit Boden MM 480* 566 90 800 394,17/STK 342005

2500220 SR-F mit Steigbügel Alu-Poly blau MM 600 377 90 800 166,00/STK 342005

2500130 SR-F mit Steigbügel Alu-Poly blau MM 300 189 90 800 125,33/STK 342005

2505002 SH-F (Konus) MM 600 380 90 800-625 117,83/STK 342005

2505000 SH-F (Konus) MM 300 186 90 800-625 105,83/STK 342005

2505003 SH-F (Konus) mit Steigbügel Alu-
Poly blau

MM 600 380 90 800-625 166,00/STK 342005

2505001 SH-F (Konus) mit Steigbügel Alu-
Poly blau

MM 300 186 90 800-625 125,33/STK 342005

* lichte Höhe
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Schachtringe - Falzausführung DN 1000, Wst. 90-100
Schachtmaterial DN 1000 mit Falz

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Höhe Gew. KG/
STK

Wandstärke 
MM

Nennweite 
DN MM

Preis RabGr.

2500440 SR-F MM 900 778 100 1000 223,33/STK 342010

2500360 SR-F MM 600 462 90 1000 140,33/STK 342010

2500310 SR-F MM 300 231 90 1000 102,67/STK 342010

2500455 SR-F mit Steigbügel Alu-Poly MM 900 778 100 1000 298,83/STK 342010

2500395 SR-F mit Steigbügel Alu-Poly MM 600 462 90 1000 188,17/STK 342010

2500325 SR-F mit Steigbügel Alu-Poly MM 300 231 90 1000 130,33/STK 342010

2500480 SR-F gelocht MM 900 778 100 1000 244,00/STK 342010

2500380 SR-F gelocht MM 600 462 90 1000 161,00/STK 342010

2500370 SR-F mit Boden MM 480* 757 90 1000 514,33/STK 342010

2505110 SH-F (Konus) MM 600 390 90 1000 - 625 140,33/STK 342010

2505004 SH-F (Konus) MM 300 374 90 1000 - 625 230,83/STK 342010

2505135 SH-F (Konus) mit Steigbügel Alu-
Poly blau

MM 600 390 90 1000 - 625 188,17/STK 342010

2505010 SH-F (Konus) mit Steigbügel Alu-
Poly blau

MM 300 374 90 1000 - 625 263,33/STK 342010

* lichte Höhe

Schachtringe - Falzausführung DN 1500, Wst. 90
Schachtringe mit Falz Ø 1500 (Heben mit Schlaufe) C30/37 XC30
Ausführung mit Steigbügel auf Anfrage

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Höhe Gew. KG/
STK

Nennweite 
DN MM

Wandstärke 
MM

Preis RabGr.

2501527 SR-F MM 500 562 1500 90 208,33/STK 342030

2501534 SR-F MM 750 843 1500 90 334,00/STK 342030

2501537 SR-F MM 1000 1124 1500 90 429,00/STK 342030

2501529 SR-F gelocht MM 500 562 1500 90 244,00/STK 342030

2501535 SR-F gelocht MM 750 843 1500 90 371,67/STK 342030

2501538 SR-F gelocht MM 1000 1124 1500 90 474,83/STK 342030

2501528 SR-F mit Boden MM 380* 1225 1500 90 797,67/STK 342030

2505807 SH-F (Konus) zentrisch MM 600 760 1500-625 90 338,83/STK 342030

2505808 SH-F (Konus) exzentrisch MM 600 760 1500-625 90 449,17/STK 342030

* lichte Höhe
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Schachtringe - Falzausführung DN 2000, Wst. 90
Schachtringe mit Falz Ø 2000 C30/37 XC30

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Höhe Gew. KG/
STK

Nennweite 
DN MM

Wandstärke 
MM

Preis RabGr.

2501539 SR-F MM 500 739 2000 90 316,50/STK 342040

2501545 SR-F MM 750 1108 2000 90 458,83/STK 342040

2501548 SR-F MM 1000 1477 2000 90 590,00/STK 342040

2501541 SR-F gelocht MM 500 739 2000 90 353,50/STK 342040

2501547 SR-F gelocht MM 750 1108 2000 90 517,00/STK 342040

2501549 SR-F gelocht MM 1000 1477 2000 90 710,00/STK 342040

2501540 SR-F mit Boden MM 380* 1917 2000 90 1.206,00/STK 342040

2505811 SH-F (Konus) MM 600 1100 2000-625 90 446,67/STK 342040

* lichte Höhe
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Schachtabdeckung DN 600 GU/GU
Deckel, rund, aus Gusseisen
Rahmen, rund, aus Gusseisen Guss/Guss
nach ÖNORM EN 124 / B5110-1 Salzburg Zert, ÜA-zertifi ziert

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Gew. 
KG/STK

Klasse Ventilation Bemerkung Preis RabGr.

1641210 Schachtabdeckung Guss/Guss 20,00 STK / PAL 60 B 125 mit V. 583,24/STK 335001

1641211 Schachtabdeckung Guss/Guss 20,00 STK / PAL 61 B 125 ohne V. 583,24/STK 335001

16412115 Schachtabdeckung Guss/Guss 20,00 STK / PAL 61 B 125 ohne V. Rahmen umlau-
fend

630,88/STK 335001

1643064 Schachtabdeckung Guss/Guss 14,00 STK / PAL 69 C 250 mit V. 700,00/STK 335001

1641171 Schachtabdeckung Guss/Guss 14,00 STK / PAL 70 C 250 ohne V. 700,00/STK 335001

Schachtabdeckung Guss/Guss 14,00 STK / PAL 70 C 250 ohne V. Rahmen umlau-
fend

auf Anfr. 9999

1641105 Schachtabdeckung Guss/Guss 10,00 STK / PAL 116 D 400 mit V. 982,35/STK 335001

1641107 Schachtabdeckung Guss/Guss 10,00 STK / PAL 115 D 400 mit V. dämpf. Einlage 1.034,71/STK 335001

1641106 Schachtabdeckung Guss/Guss 10,00 STK / PAL 118 D 400 ohne V. 982,35/STK 335001

Schachtabdeckung Guss/Guss 10,00 STK / PAL 118 D 400 ohne V. Rahmen umlau-
fend

auf Anfr. 9999

1641108 Schachtabdeckung Guss/Guss 10,00 STK / PAL 116 D 400 ohne V. dämpf. Einlage 1.034,71/STK 335001

1641125 Schachtabdeckung Guss/Guss 10,00 STK / PAL 116 D 400 ohne V. Rahmen um-
laufend, dämpf. 
Einlage

1.087,65/STK 335001

Schachtabdeckung Guss/Guss 10,00 STK / PAL 119 E 600 mit V. auf Anfr. 9999

Schachtabdeckung Guss/Guss 10,00 STK / PAL 117 E 600 mit V. dämpf. Einlage auf Anfr. 9999

Schachtabdeckung Guss/Guss 10,00 STK / PAL 120 E 600 ohne V. auf Anfr. 9999

Schachtabdeckung Guss/Guss 10,00 STK / PAL 118 E 600 ohne V. dämpf. Einlage auf Anfr. 9999
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Schachtabdeckung DN 600 Beton-Guss/Guss
Deckel, rund, aus Gusseisen
Rahmen, rund, aus Gusseisen und Beton Beton-Guss/Guss
nach ÖNORM EN 124 / B5110-1 Salzburg Zert, ÜA-zertifi ziert

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Gew. 
KG/STK

Klasse Ventilation Bemerkung Preis RabGr.

1641215 Schachtabdeckung Beton-
Guss/Guss

12,00 STK / PAL 93 B 125 mit V. 579,41/
STK

335001

1641216 Schachtabdeckung Beton-
Guss/Guss

12,00 STK / PAL 94 B 125 ohne V. 579,41/
STK

335001

1641176 Schachtabdeckung Beton-
Guss/Guss

12,00 STK / PAL 102 C 250 mit V. 700,00/
STK

335001

1641175 Schachtabdeckung Beton-
Guss/Guss

12,00 STK / PAL 103 C 250 ohne V. 700,00/
STK

335001

1641110 Schachtabdeckung Beton-
Guss/Guss

8,00 STK / PAL 162 D 400 mit V. 982,35/
STK

335001

1641112 Schachtabdeckung Beton-
Guss/Guss

8,00 STK / PAL 161 D 400 mit V. dämpf. Einlage 1.033,82/
STK

335001

1641111 Schachtabdeckung Beton-
Guss/Guss

8,00 STK / PAL 163 D 400 ohne V. 982,35/
STK

335001

1641113 Schachtabdeckung Beton-
Guss/Guss

8,00 STK / PAL 162 D 400 ohne V. dämpf. Einlage 1.033,82/
STK

335001

Schachtabdeckung Beton-
Guss/Guss

8,00 STK / PAL 170 E 600 mit V. dämpf. Einlage auf Anfr. 9999

Schachtabdeckung Beton-
Guss/Guss

8,00 STK / PAL 171 E 600 ohne V. dämpf. Einlage auf Anfr. 9999

Schachtabdeckung Beton-
Guss/Guss

8,00 STK / PAL 174 F 900 ohne V. dämpf. Einlage auf Anfr. 9999
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Schachtabdeckung DN 600 Beton-Guss/Beton-Guss
Deckel, rund, aus Gusseisen und Beton
Rahmen, rund, aus Gusseisen und Beton Beton-Guss/Beton-Guss
nach ÖNORM EN 124, ÜA-zertifi ziert

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Gew. 
KG/STK

Klasse Ventilation Bemerkung Preis RabGr.

1641200 Schachtabdeckung BEGU/
BEGU

12,00 STK / PAL 98 B 125 mit Venti-
lation

489,12/
STK

335001

1641201 Schachtabdeckung BEGU/
BEGU

12,00 STK / PAL 99 B 125 ohne Ven-
tilation

482,35/
STK

335001

1641202 Schachtabdeckung BEGU/
BEGU

12,00 STK / PAL 98 C 250 mit Venti-
lation

577,35/
STK

335001

1641203 Schachtabdeckung BEGU/
BEGU

12,00 STK / PAL 99 C 250 ohne Ven-
tilation

570,59/
STK

335001

1641100 Schachtabdeckung BEGU/
BEGU

8,00 STK / PAL 171 D 400 mit Venti-
lation

747,06/
STK

335001

1641102 Schachtabdeckung BEGU/
BEGU

8,00 STK / PAL 169 D 400 mit Venti-
lation

dämpf. Einlage 834,71/
STK

335001

1641101 Schachtabdeckung BEGU/
BEGU

8,00 STK / PAL 171 D 400 ohne Ven-
tilation

809,41/
STK

335001

1641103 Schachtabdeckung BEGU/
BEGU

8,00 STK / PAL 171 D 400 ohne Ven-
tilation

dämpf. Einlage 806,76/
STK

335001

Das vollständige Sortiment fi nden Sie im Tiefbaukatalog 21/22.
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Schachtabdeckungen / Beton, Göbeldeckel 5,0 to

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Höhe Eht. Gew. 
KG/STK

Außen Ø 
MM

InnenØ 
MM

Preis RabGr.

2509010 Göbeldeckel 5,0 to 16,00 STK / PAL 80,00 MM 72,0 750 625 195,32/
STK

342660

2509060 Rahmen einzeln 16,00 STK / PAL 80,00 MM 40,0 750 625 80,24/STK 342660

2509050 Deckel einzeln 16,00 STK / PAL 80,00 MM 32,0 750 625 114,73/
STK

342660

Schachtabdeckungen / Beton, Kranzdeckel 10 KN

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Höhe Eht. Gew. 
KG/STK

AußenØ 
MM

InnenØ 
MM

Preis RabGr.

2509080 Kranzdeckel 10 KN 7,00 STK / PAL 80,00 MM 87,0 800 625 143,45/
STK

342660

2509120 Rahmen einzeln 7,00 STK / PAL 80,00 MM 58,0 800 625 63,65/STK 342660

2509100 Deckel einzeln 7,00 STK / PAL 80,00 MM 29,0 800 625 80,16/STK 342660

Schachtabdeckungen / Beton, Konusdeckel 80/6 cm
(Ufo) incl. Griff

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Höhe Eht. Gew. KG/
STK

Durch-             
messer 
MM

Preis RabGr.

2509130 Konusdeckel 80/6 cm 10,00 STK / PAL 60,00 MM 63,5 800 104,08/STK 342660

Das vollständige Sortiment fi nden Sie im Tiefbaukatalog 2022/23.Das vollständige Sortiment fi nden Sie im Tiefbaukatalog 2022/23.Das vollständige Sortiment fi nden Sie im Tiefbaukatalog 2022/23.
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Schachtabdeckung Type BV Stahl
Geruchs- und wasserdicht
Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124
Material BV: Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profi -
liert. Im Vollbad feuerverzinkt.
Material BVE: Edelstahl Nr. 1.4301 (V2A). Nach dem Schweißen im Vollbad gebeizt. Auf 
Wunsch (keine Lagerware) auch in Edelstahl 1.4571 (V4A) lieferbar.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung. 
Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Im eingebauten Zustand praktisch 
unsichtbar. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. 

Anwendungsempfehlung BV: Für Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, die 
geruchs- und wasserdicht sein müssen.
Anwendungsempfehlung BVE: Für Schächte im Gebäudeinneren sowie im Vorplatzbereich, 
bei denen auf höchste Qualität besonderer Wert gelegt wird bzw. bei denen aus hygieni-
schen Gründen der Werkstoff Edelstahl unverzichtbar ist, wie z. B. in der Nahrungsmittel-
industrie, in fl eischverarbeitenden Betrieben, Molkereien, Krankenhäusern, Schwimmbä-
dern. Bei Indoor-Schwimmbädern nur Material 1.4571 (V4A) verwenden! 

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK 
unbefüllt

Abmessun-
gen CM

Schachtmaß 
CM

Material Preis RabGr.

1648230 BV 33 10 43,5 x 43,5 30 x 30 Stahl verz. 278,00/STK 336001

16482305 BV 44 13 53,5 x 53,5 40 x 40 Stahl verz. 330,00/STK 336001

1648231 BV 45 16 58,5 x 58,5 45 x 45 Stahl verz. 339,00/STK 336001

1648232 BV 55 17 63,5 x 63,5 50 x 50 Stahl verz. 377,00/STK 336001

1648233 BV 64 17 73,5 x 53,5 60 x 40 Stahl verz. 357,00/STK 336001

1648234 BV 66 21 73,5 x 73,5 60 x 60 Stahl verz. 395,00/STK 336001

16482342 BV635 22 77,0 x 77,0 63,5 x 63,5 Stahl verz. 430,00/STK 336001

1648235 BV 86 27 93,5 x 73,5 80 x 60 Stahl verz. 474,00/STK 336001

1648236 BV 88 31 93,5 x 93,5 80 x 80 Stahl verz. 558,00/STK 336001

1648237 BV106 31 113,5 x 73,5 100 x 60 Stahl verz. 581,00/STK 336001

1648238 BV108 37 113,5 x 93,5 100 x 80 Stahl verz. 663,00/STK 336001

1648239 BV110 42 113,5 x 113,5 100 x 100 Stahl verz. 740,00/STK 336001

Schachtabdeckung Type BVE Edelstahl

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK 
unbefüllt

Abmessun-
gen CM

Schachtmaß 
CM

Material Preis RabGr.

BVE 22 6 33,5 x 33,5 20 x 20 Edelstahl auf Anfr. 9999

BVE 33 9 43,5 x 43,5 30 x 30 Edelstahl auf Anfr. 9999

BVE 44 13 53,5 x 53,5 40 x 40 Edelstahl auf Anfr. 9999

BVE 55 17 63,5 x 63,5 50 x 50 Edelstahl auf Anfr. 9999

BVE 64 16 73,5 x 53,5 60 x 40 Edelstahl auf Anfr. 9999

BVE 66 20 73,5 x 73,5 60 x 60 Edelstahl auf Anfr. 9999

BVE 86 24 93,5 x 73,5 80 x 60 Edelstahl auf Anfr. 9999

BVE 88 30 93,5 x 93,5 80 x 80 Edelstahl auf Anfr. 9999

BVE106 29 113,5 x 73,5 100 x 60 Edelstahl auf Anfr. 9999

BVE108 33 113,5 x 93,5 100 x 80 Edelstahl auf Anfr. 9999

BVE110 40 113,5 x 113,5 100 x 100 Edelstahl auf Anfr. 9999

73

Gebäudeentwässerung
Abdeckungen



Schachtabdeckung Type BVH-maxi Stahl
Ideal für Pfl astersteinbefüllung - geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft (EN 124) 
bei Befüllung mit mind. 5 cm Betonstärke der Güte C 35/45 (EN 206) 

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profi liert. 
Im Vollbad feuerverzinkt.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Ausführung mit 10 cm tiefer Wanne. Im einge-
bauten Zustand praktisch unsichtbar. 
Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Stabile Rippentorstahlarmierung kreuzweise 
eingeschweißt. Öffnungswerkzeug inklusive.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich. Spezi-
ell dort, wo die Schachtabdeckungswanne mit Waschbetonplatten, Ziegeln, Pfl astersteinen 
usw. ausgelegt werden soll. 

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK 
unbefüllt

Abmessungen 
CM

Lichtes 
Schachtmaß CM

Preis RabGr.

16482795 BVH maxi 44 22 55,2 x 55,2 40 x 40 378,00/STK 336010

16482797 BVH maxi 55 27 65,2 x 65,2 50 x 50 457,00/STK 336010

1648280 BVH maxi 66 28 75,2 x 75,2 60 x 60 557,00/STK 336010

1648281 BVH maxi 86 35 95,2 x 75,2 80 x 60 635,00/STK 336010

1648282 BVH maxi 88 40 95,2 x 95,2 80 x 80 696,00/STK 336010

1648283 BVH maxi 106 40 115,2 x 75,2 100 x 60 801,00/STK 336010

1648284 BVH maxi 110 60 115,2 x 115,2 100 x 100 966,00/STK 336010

74

Gebäudeentwässerung
Abdeckungen



Schachtabdeckung Type BVA Alu
Geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124

Material: Zarge und Wanne aus Aluminium-Strangpressprofi len. Edelstahl-Schrauben.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in sehr hoher Verarbei-
tungsqualität. Sehr schöne Oberfl äche, insbesondere der sichtbaren Kanten. Besonders 
dort geeignet, wo eine elegante Optik entscheidend ist. Sehr öffnungsfreundliche Konstruk-
tion. Stabile Eckverbinder garantieren eine sehr große Steifi gkeit und erleichtern das Verle-
gen von Fliesen und keramischen Belägen. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Die 
Wanne ist mit einer eingespannten Rippentorstahlarmierung bewehrt.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren, die optisch gut wirken sollen. 
Weiters überall dort, wo Bodenbeläge noch geschliffen werden bzw. wo auf Korrosionsbe-
ständigkeit besonders geachtet werden muss. 

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK 
unbefüllt

Abmessungen 
CM

Lichtes 
Schachtmaß CM

Preis RabGr.

1648458 BVA 22 3 32 x 32 20 x 20 279,00/STK 336001

1648459 BVA 33 5 42 x 42 30 x 30 311,00/STK 336001

1648468 BVA 44 7 52 x 52 40 x 40 326,00/STK 336001

1648470 BVA 45 8 57 x 57 45 x 45 337,00/STK 336001

1648471 BVA 55 9 62 x 62 50 x 50 360,00/STK 336001

1648472 BVA 64 9 72 x 52 60 x 40 337,00/STK 336001

1648473 BVA 66 10 72 x 72 60 x 60 400,00/STK 336001

1648457 BVA635 11 75,5 x 75,5 63,5 x 63,5 425,00/STK 336001

1648476 BVA 77 12 82 x 82 70 x 70 475,00/STK 336001

1648474 BVA 86 12 92 x 72 80 x 60 477,00/STK 336001

1648475 BVA 88 15 92 x 92 80 x 80 542,00/STK 336001

1648479 BVA106 15 112 x 72 100 x 60 519,00/STK 336001

1648477 BVA108 21 112 x 92 100 x 80 611,00/STK 336001

1648478 BVA110 23 112 x 112 100 x 100 681,00/STK 336001
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Schachtabdeckung Type BVA-SL slim Alu
Nur 50mm Einbauhöhe, geruchs- und wasserdicht

Belastung: 15 kN Prüfkraft EN 124

Material: Zarge und Wanne aus Aluminium-Strangpressprofi len. Edelstahl-Schrauben.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in sehr hoher Qualität. Nur 
5 cm Einbauhöhe. Speziell für Einbausituationen, die keine größere Einbauhöhe zulassen. 
Durch die niedrige Wanne ergibt sich im befüllten Zustand eine Gewichtsersparnis – die 
Kraftanstrengung beim Öffnen wird reduziert. Für die Belegung mit Platten, Fliesen, Par-
kett usw. steht eine freie Höhe von 14 mm zur Verfügung. Zwei chemikalienbeständige Spe-
zialdichtungen. Die Wanne ist mit einer eingespannten Rippentorstahlarmierung bewehrt.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren, die optisch gut wirken sollen. 
Weiters überall dort, wo Bodenbeläge noch geschliffen werden bzw. wo auf Korrosionsbe-
ständigkeit besonders geachtet werden muss. 

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK 
unbefüllt

Abmessungen 
CM

Lichtes 
Schachtmaß CM

Preis RabGr.

BVA-SL slim 22 2 29 x 29 20 x 20 auf Anfr. 9999

BVA-SL slim 33 3 39 x 39 30 x 30 auf Anfr. 9999

BVA-SL slim 44 4 49 x 49 40 x 40 auf Anfr. 9999

BVA-SL slim 45 5 54 x 54 45 x 45 auf Anfr. 9999

BVA-SL slim 55 6 59 x 59 50 x 50 auf Anfr. 9999

BVA-SL slim 64 6 69 x 49 60 x 40 auf Anfr. 9999

BVA-SL slim 66 7 69 x 69 60 x 60 auf Anfr. 9999

BVA-SL slim 635 8 72,5 x 72,5 63,5 x 63,5 auf Anfr. 9999

BVA-SL slim 77 9 79 x 79 70 x 70 auf Anfr. 9999

BVA-SL slim 86 9 89 x 69 80 x 60 auf Anfr. 9999

BVA-SL slim 88 10 89 x 89 80 x 80 auf Anfr. 9999

BVA-SL slim 106 10 109 x 69 100 x 60 auf Anfr. 9999

BVA-SL slim 108 12 109 x 89 100 x 80 auf Anfr. 9999

BVA-SL slim 110 14 109 x 109 100 x 100 auf Anfr. 9999
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Schachtabdeckung Type BVHS 250 Stahl / BVHS 400 Stahl
Für Staplerbetrieb oder Pfl astersteinbefüllung
geruchs- und wasserdicht

Belastung: 250 kN oder 400 kN Prüfkraft (EN 124) bei mind. 5 cm Betonstärke.

Material: Zarge und Wanne aus Stahlblech, feuerverzinkt

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in schwerer Ausführung mit 
10 cm tiefer Wanne. Wannenunterseite mit Stahlträgern verstärkt. Bei Type BVHS 400 Zarge 
mit Zusatzrahmen verstärkt. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Stabile Rippen-
torstahlarmierung.

Anwendungsempfehlung: Als befahrbare Abdeckung in Hallen und im Gebäudevorplatzbe-
reich, speziell bei Staplerbetrieb.
Auch für untergeordnete Verkehrsfl ächen (Fußgängerzonen). Speziell dort, wo die Abde-
ckung mit Waschbetonplatten, Ziegeln, Pfl astersteinen usw. ausgelegt werden soll. 

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK 
unbefüllt

Abmessungen 
CM

Lichtes 
Schachtmaß CM

Preis RabGr.

BVHS 250/  44 25 55,2 x 55,2 40 x 40 auf Anfr. 9999

BVHS 250/  55 30 65,2 x 65,2 50 x 50 auf Anfr. 9999

BVHS 250/  64 31 75,2 x 55,2 60 x 40 auf Anfr. 9999

BVHS 250/  66 36 75,2 x 75,2 60 x 60 auf Anfr. 9999

BVHS 250/  88 61 95,2 x 95,2 80 x 80 auf Anfr. 9999

BVHS 250/  106 73 115,2 x 75,2 100 x 60 auf Anfr. 9999

BVHS 250/  110 85 115,2 x 115,2 100 x 100 auf Anfr. 9999

BVHS 400/  44 47 63,2 x 55,2 40 x 40 auf Anfr. 9999

BVHS 400/  55 56 73,2 x 65,2 50 x 50 auf Anfr. 9999

BVHS 400/  64 57 83,2 x 55,2 60 x 40 auf Anfr. 9999

BVHS 400/  66 69 83,2 x 75,2 60 x 60 auf Anfr. 9999

BVHS 400/  88 90 103,2 x 95,2 80 x 80 auf Anfr. 9999

BVHS 400/  106 124 123,2 x 75,2 100 x 60 auf Anfr. 9999

BVHS 400/  110 179 123,2 x 115,2 100 x 100 auf Anfr. 9999
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Schachtabdeckung Type BV-GD Stahl / BVE-GD Edelstahl
mit Öffnungshilfe - geruchsdicht -  weitgehend wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl, feuerverzinkt. Oder aus Edel-
stahl, Werkstoff Nr. 1.4301, gebeizt. Scharnierbolzen aus Edelstahl. Hochwertige 
Gasdruckfeder(n).

Eigenschaften: Komfortschachtabdeckung. Geruchsdicht und weitgehend wasserdicht (völ-
lige Wasserdichtheit nicht garantiert). Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung.
Öffnungswerkzeuge inklusive. Das Öffnen wird durch die Gasdruckfeder(n) so unterstützt, 
dass BV-GD/BVE-GD von einer Person geöffnet und geschlossen werden kann. Mit Fall-
schutzvorrichtung.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte, die häufi g und ohne besondere Kraftanstren-
gung geöffnet werden sollen. Speziell für Inspektions- und Revisionsschächte. Ideal für 
Schwimmbadschächte (BVE-GD Edelstahl), da für die wöchentliche Wartung das Öffnen und 
Schließen des Schachtes ohne nennenswerte Kraftanstrengung durchgeführt werden kann. 
Bei Indoor-Schwimmbädern nur Material 1.4571 (V4A) verwenden! 

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK 
unbefüllt

Abmessun-
gen CM

Lichtes 
Schachtmaß 
CM

Material Preis RabGr.

1648265 BV-GD 66 29 73,5 x 75,15 60 x 60 Stahl verzinkt 900,00/STK 336010

1642864 BV-GD 86 36 93,5 x 75,15 80 x 60 Stahl verzinkt 1.211,00/STK 336010

1648266 BV-GD 88 42 93,5 x 95,15 80 x 80 Stahl verzinkt 1.300,00/STK 336010

1648267 BV-GD 106 40 113,5 x 75,15 100 x 60 Stahl verzinkt 1.427,00/STK 336010

1648268 BV-GD 110 53 113,5 x 
115,15

100 x 100 Stahl verzinkt 2.022,00/STK 336010

BVE-GD 66 28 73,5 x 75,15 60 x 60 Edelstahl 
1.4301, ge-
beizt

auf Anfr. 9999

BVE-GD 86 35 93,5 x 75,15 80 x 60 Edelstahl 
1.4301, ge-
beizt

auf Anfr. 9999

BVE-GD 88 41 93,5 x 95,15 80 x 80 Edelstahl 
1.4301, ge-
beizt

auf Anfr. 9999

BVE-GD 106 40 113,5 x 75,15 100 x 60 Edelstahl 
1.4301, ge-
beizt

auf Anfr. 9999

BVE-GD 110 55 113,5 x 
115,15

100 x 100 Edelstahl 
1.4301, ge-
beizt

auf Anfr. 9999
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Schachtabdeckung Type CLA composite light Alu
geruchs- und wasserdicht
Belastung: Klasse A (15 kN Prüfkraft) EN 124
Material: Zarge aus Alu-Strangpressprofi len. Wanne aus Alu-
Strangpressprofi len verklebt mit Composite-Alu-Wabenplatte 
(weiß beschichtet). Edelstahlverschraubung. EPDM-Dichtung

Eigenschaften: Moderne Leichtbau-Schachtabdeckung. Große Gewichtseinsparung ge-
genüber Schachtabdeckungen mit Betonbefüllung. Das Öffnen der leichten Abdeckungen 
wird zum Kinderspiel. Da die Betonbefüllung der Wanne entfällt, ist der Einbau schneller 
und einfacher möglich. Für die Belegung mit Platten, Fliesen, Parkett usw. steht eine freie 
Höhe von 24mm zur Verfügung. Bei dünnen Fliesen ist der Höhenausgleich mit geeignetem 
Fliesenkleber (MAPEI Keralastic) und wasserfesten Bauplatten herzustellen. Geruchs- und 
wasserdichte Ausführung in sehr hoher Verarbeitungsqualität. Sehr schöne Oberfl äche, 
insbesondere die sichtbaren Kanten. Unauffällige Eckverbinder erleichtern den Anschluss 
von Fliesen und Platten usw...

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren (nur begehbar),  die ohne grö-
ßere Kraftanstrengung geöffnet werden können. 

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK 
unbefüllt

Abmessungen 
CM

Schachtmaß CM Preis RabGr.

CLA 22 3 32 x 32 20 x 20 auf Anfr. 9999

CLA 33 5 42 x 42 30 x 30 auf Anfr. 9999

CLA 44 7 52 x 52 40 x 40 auf Anfr. 9999

CLA 55 9 62 x 62 50 x 50 auf Anfr. 9999

CLA 64 9 72 x 52 60 x 40 auf Anfr. 9999

CLA 66 10 72 x 72 60 x 60 auf Anfr. 9999

CLA 86 12 92 x 72 80 x 60 auf Anfr. 9999

CLA 88 15 92 x 92 80 x 80 auf Anfr. 9999

CLA 106 15 112 x 72 100 x 60 auf Anfr. 9999

CLA 108 20 112 x 92 100 x 80 auf Anfr. 9999

CLA 110 25 112 x 112 100 x 100 auf Anfr. 9999

Schachtabdeckung Type CLA-SL slim composite light Alu
Niedrige Einbauhöhe, nur 50 mm Rahmenhöhe 
 

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG/STK 
unbefüllt

Abmessungen 
CM

Schachtmaß CM Preis RabGr.

CLA-SL slim 22 2 29 x 29 20 x 20 auf Anfr. 9999

CLA-SL slim 33 3 39 x 39 30 x 30 auf Anfr. 9999

CLA-SL slim 44 5 49 x 49 40 x 40 auf Anfr. 9999

CLA-SL slim 55 6 59 x 59 50 x 50 auf Anfr. 9999

CLA-SL slim 64 6 69 x 49 60 x 40 auf Anfr. 9999

CLA-SL slim 66 8 69 x 69 60 x 60 auf Anfr. 9999

CLA-SL slim 86 10 89 x 69 80 x 60 auf Anfr. 9999

CLA-SL slim 88 12 89 x 89 80 x 80 auf Anfr. 9999

CLA-SL slim 106 12 109 x 69 100 x 60 auf Anfr. 9999

CLA-SL slim 108 13 109 x 89 100 x 80 auf Anfr. 9999

CLA-SL slim 110 16 109 x 109 100 x 100 auf Anfr. 9999
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Entwässerungsrinne RECYFIX®PRO 100, Klasse C 250
Das korrosionsfreie Rinnensystem mit den preisgekrönten Abdeckungen gibt es in der 
Nennweite 100 mm. Rinnen und Abdeckungen dieser RECYFIX Serie bestehen komplett 
aus Kunststoff und sind daher auch beim Einwirken von Streusalz im Winter vollkommen 
unempfi ndlich.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/STK Preis RabGr.

1364600 Typ 01 FIBRETEC Stegrost SW 9 1000,00 160,00 150,00 MM 4,6 127,90/STK 155002

1364601 Typ 010 FIBRETEC Stegrost SW 9 1000,00 160,00 200,00 MM 4,9 127,90/STK 155002

Typ 0105 FIBRETEC Stegrost SW 9 500,00 160,00 150,00 MM 2,3 auf Anfr. 9999

Typ 01005 FIBRETEC Stegrost 
SW 9

500,00 160,00 200,00 MM 2,5 auf Anfr. 9999

1364603 Typ 75 FIBRETEC Stegrost SW 9 1000,00 160,00 75,00 MM 3,4 127,90/STK 155002

1364604 Typ 95 FIBRETEC Stegrost SW 9 1000,00 160,00 95,00 MM 3,7 127,90/STK 155002

1364610 Typ 01 mit Guss-Längsstabrost 
Stababstand 9 mm

1000,00 160,00 150,00 MM 9,6 166,00/STK 155002

Typ 0105 mit Guss-Längsstabrost 
Stababstand 9 mm

500,00 160,00 150,00 MM 4,7 auf Anfr. 9999

1364611 Typ 010 mit Guss-Längsstabrost 
Stababstand 9 mm

1000,00 160,00 200,00 MM 10,1 166,00/STK 155002

Typ 01005 mit Guss-Längsstabrost 
Stababstand 9 mm

500,00 160,00 200,00 MM 5,6 auf Anfr. 9999

1364614 Typ 75 mit Guss-Längsstabrost 
Stababstand 9 mm

1000,00 160,00 75,00 MM 8,5 166,00/STK 155002

1364615 Typ 95 mit Guss-Längsstabrost 
Stababstand 9 mm

1000,00 160,00 95,00 MM 9 166,00/STK 155002

Typ 01 mit Doppelstegrost SW 
80/10 mm, arretiert

1000,00 160,00 150,00 MM 7,3 auf Anfr. 9999

Typ 0105 mit Doppelstegrost SW 
80/10 mm, arretiert

500,00 160,00 150,00 MM 3,7 auf Anfr. 9999

Typ 010 mit Doppelstegrost SW 
80/10 mm, arretiert

1000,00 160,00 200,00 MM 7,6 auf Anfr. 9999

Typ 01005 mit Doppelstegrost SW 
80/10 mm, arretiert

500,00 160,00 200,00 MM 4 auf Anfr. 9999

Typ 020 mit Doppelstegrost SW 
80/10 mm, arretiert

1000,00 160,00 250,00 MM 9 auf Anfr. 9999

Typ 02005 mit Doppelstegrost SW 
80/10 mm, arretiert

500,00 160,00 250,00 MM 4,5 auf Anfr. 9999

82

Gebäudeentwässerung
Abfl ussrinnen mit Einlaufrost



Entwässerungsrinne RECYFIX®PRO 100 Zubehör
Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/STK Preis RabGr.

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und 
FIBRETEC Stegrost

500,00 160,00 504,00 MM 5,9 auf Anfr. 9999

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und 
Guss-Längsstabrost

500,00 160,00 504,00 MM 8,1 auf Anfr. 9999

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und 
Doppelstegrost

500,00 160,00 504,00 MM 7,1 auf Anfr. 9999

Geruchsverschluss für RECYFIX-Ein-
laufkasten

0,1 auf Anfr. 9999

1364493 Geruchsverschluss, senkrecht, DN 100 0,6 45,00/STK 155001

Set für Geruchsverschluss senkrecht 
DN 100

0,4 auf Anfr. 9999

13643808 Schmutzfangeimer 23,20/STK 155001

1364651 Stirnwand geschlossen, aus PE-PP, 
Typ 01

5,00 160,00 124,00 MM 15,50/STK 155002

1364650 Stirnwand mit Auslauf, Typ 01 29,00 160,00 201,00 MM 0,1 15,50/STK 155002

Stirnwand geschlossen, aus PE-PP, 
Typ 010

5,00 160,00 176,00 MM 0,1 auf Anfr. 9999

Stirnwand aus PE-PP mit Auslauf DN 
100, für Typ 010

34,00 160,00 201,00 MM 0,1 auf Anfr. 9999

Stirnwand geschlossen, aus PE-PP für 
Typ 75

160,00 70,00 MM auf Anfr. 9999

Stirnwand geschlossen, aus PE-PP für 
Typ 95

160,00 81,00 MM auf Anfr. 9999

Stirnwand aus PP, Typ 020 160,00 250,00 MM 0,1 auf Anfr. 9999

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 
110, Typ 020

160,00 250,00 MM 0,1 auf Anfr. 9999

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Mel-
tell® 320 black

1,0 auf Anfr. 9999

Schlauchbeutelpistole für Siga-Mel-
tell® 320 black

1,3 auf Anfr. 9999
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Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 100, Klasse C 250
Rinnen aus faserbewehrtem Beton mit verzinkten Stahlzargen

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Typ 01L und 010L mit Öffnung:

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/STK Preis RabGr.

1364300 Typ 01 1000,00 160,00 160,00 MM 33,0 90,60/STK 155001

1364307 Typ 01L mit Öffnung* 1000,00 160,00 160,00 MM 34,0 90,60/STK 155001

13643004 Typ 05 1000,00 160,00 184,00 MM 36,3 90,60/STK 155001

13643010 Typ 010 1000,00 160,00 214,00 MM 40,2 90,60/STK 155001

1364308 Typ 010L mit Öffnung* 1000,00 160,00 214,00 MM 39,0 90,60/STK 155001

13643015 Typ 015 1000,00 160,00 244,00 MM 45,3 90,60/STK 155001

13643020 Typ 020 1000,00 160,00 274,00 MM 39,5 90,60/STK 155001

1364309 Typ 0105 500,00 160,00 160,00 MM 16,5 72,40/STK 155001

1364301 Typ 01005 500,00 160,00 214,00 MM 21,5 72,40/STK 155001

 *) Position der Öffnung in der Rinnensohle: 100 mm von Lochmitte (DN 100) bis Rinnenende.

Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 100, m. Eigengefälle 0,6% bis Kl. F 900
Rinnen aus faserbewehrtem Beton mit verzinkten Stahlzargen.

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert. 

Edelstahlrinnen auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

(Typen 11 – 19 mit Höhen 220 – 274 auf Anfrage.)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. Höhe Gew. KG/STK Preis RabGr.

13643000 Typ 1 1000,00 160,00 MM 160-166 33,0 90,60/STK 155001

13643001 Typ 2 1000,00 160,00 MM 166-172 34,1 90,60/STK 155001

13643002 Typ 3 1000,00 160,00 MM 172-178 34,7 90,60/STK 155001

13643003 Typ 4 1000,00 160,00 MM 178-184 35,6 90,60/STK 155001

13643005 Typ 5 1000,00 160,00 MM 184-190 36,8 90,60/STK 155001

13643006 Typ 6 1000,00 160,00 MM 190-196 37,2 90,60/STK 155001

13643007 Typ 7 1000,00 160,00 MM 196-202 37,9 90,60/STK 155001

13643008 Typ 8 1000,00 160,00 MM 202-208 38,9 90,60/STK 155001

13643009 Typ 9 1000,00 160,00 MM 208-214 39,5 90,60/STK 155001

136430090 Typ 10 1000,00 160,00 MM 214-220 40,0 90,60/STK 155001

85

Gebäudeentwässerung
Abfl ussrinnen mit Einlaufrost



Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 100, fl ach, bis Klasse F 900
FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/STK Preis RabGr.

1364117 Typ 80** 1000,00 160,00 80,00 MM 16,0 90,60/STK 155001

13641170 Typ 100** 1000,00 160,00 100,00 MM 19,2 90,60/STK 155001

 **) Geeignet für den Einsatz in Parkstellfl ächen.

Entwässerungsrost FASERFIX®KS 100, Klasse C 250
FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/
STK

Ausführung Preis RabGr.

FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, 
Kunststoff schwarz

500,00 149,00 20,00 MM 1,0 Kunststoff auf Anfr. 9999

1364332 Gussrost SW 100/14 500,00 149,00 20,00 MM 3,4 schwarz 45,40/STK 155001

13643320 Gussrost SW 100/6 500,00 149,00 20,00 MM 3,4 schwarz 45,40/STK 155001

13643415 Gitterrost MW 30/10 1000,00 149,00 20,00 MM 5,0 verzinkt 82,10/STK 155001

13643425 Gitterrost MW 30/10 500,00 149,00 20,00 MM 2,6 verzinkt 61,00/STK 155001

1364339 Gitterrost MW 30/30 1000,00 149,00 20,00 MM 4,9 verzinkt 78,30/STK 155001

1364340 Gitterrost MW 30/30 500,00 149,00 20,00 MM 2,5 verzinkt 55,90/STK 155001

1364357 Doppelstegrost SW 80/10 1000,00 149,00 20,00 MM 5,4 verzinkt 86,90/STK 155001

1364358 Doppelstegrost SW 80/10 500,00 149,00 20,00 MM 2,7 verzinkt 60,80/STK 155001

1364361 Lochrost Ø 6 1000,00 149,00 20,00 MM 5,4 verzinkt 128,60/STK 155001

1364362 Lochrost Ø 6 500,00 149,00 20,00 MM 2,7 verzinkt 85,20/STK 155001

Entwässerungsrost FASERFIX® KS 100, Abdeckungen, Klasse D 400
FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

FASERFIX KS 100 Abdeckungen der Klasse D 400 eignen sich nicht zum Einbau quer zur 
Fahrbahn in Schnellstraßen und Autobahnen.

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/
STK

Ausführung Preis RabGr.

1364331 Gussrost SW 100/14 500,00 149,00 20,00 MM 3,7 schwarz 55,90/STK 155001

Guss-Längsstabrost 500,00 149,00 20,00 MM 4,2 verzinkt auf Anfr. 9999

Guss-Längsstabrost 500,00 149,00 20,00 MM 4,2 KTL-be-
schichtet

auf Anfr. 9999
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Entwässerungsrost FASERFIX® KS 100, Klasse E 600
FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/STK Preis RabGr.

1364229 GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 500,00 149,00 20,00 MM 4,0 64,00/STK 155001

Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 100, Zubehör
Beim werkseitigen Einsetzen von KG-Stutzen DN 70 oder DN 100 können SML- oder PE-
HD-Stutzen nach Vereinbarung eingesetzt werden.

Verbrauch:
Fugenmaterial Masterfl ex 700 FR Gun Grade bei Rinnen Typ 020: ca. 65 ml pro Fugenstoß.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS. 1.4301.)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/
STK

Ausführung Preis RabGr.

13643802 Einlaufkasten mit verzinktem 
Eimer

500,00 160,00 500,00 MM 50,0 verzinkt 213,50/STK 155001

1364380 Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer 500,00 160,00 500,00 MM 49,1 verzinkt 203,30/STK 155001

13643806 Geruchsverschluss DN 100, außen 0,1 12,70/STK 155001

Geruchsverschluss DN 100, für 
senkrechten Abgang

0,2 auf Anfr. 9999

13643807 Kunststoff-Stutzen DN 100 0,2 5,60/STK 155001

1364390 Stirnwand geschlossen, Typ 01 160,00 160,00 MM 0,4 verzinkt 19,20/STK 155001

1364391 Stirnwand geschlossen, Typ 010 160,00 214,00 MM 0,5 verzinkt 19,20/STK 155001

13643912 Stirnwand geschlossen, Typ 020 160,00 274,00 MM 0,6 verzinkt 19,20/STK 155001

1364394 Stirnwand mit waagerechtem KG-
Auslauf DN 100, Typ 010

160,00 214,00 MM 0,6 verzinkt 29,70/STK 155001

13643940 Stirnwand mit waagerechtem KG-
Auslauf DN 100, Typ 020

160,00 274,00 MM 0,7 verzinkt 29,70/STK 155001

87

Gebäudeentwässerung
Abfl ussrinnen mit Einlaufrost



Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 150, bis Klasse F 900
Rinnen aus faserbewehrtem Beton mit verzinkten Stahlzargen 

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert. 

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG Ausführung Preis RabGr.

1364059 Typ 01 1000,00 210,00 220,00 MM 54,5 verzinkt 99,70/STK 155001

13640592 Typ 0105 500,00 210,00 220,00 MM 27,0 verzinkt 87,70/STK 155001

13640594 Typ 010 1000,00 210,00 265,00 MM 60,2 verzinkt 99,70/STK 155001

13640602 Typ 010L mit Öffnung, DN/OD 160* 1000,00 210,00 265,00 MM 61,0 verzinkt 99,70/STK 155001

13640596 Typ 020 1000,00 210,00 315,00 MM 69,6 verzinkt 99,70/STK 155001

*Position der Öffnung in der Rinnensohle: 130 mm von Lochmitte (DN/OD 160) bis Rinnenende.

Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 150, fl ach, bis Klasse F 900
Rinnen aus faserbewehrtem Beton mit verzinkten Stahlzargen

Geeignet für den Einsatz in Parkstellfl ächen.

FASERFIX-KS-Rinnen tragen das CE-Kennzeichen.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS. 1.4301.)

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/
STK

Ausführung Preis RabGr.

1364120 Typ 110 1000,00 210,00 110,00 MM 28,3 verzinkt 99,70/STK 155001

13641201 Typ 150 1000,00 210,00 150,00 MM 33,6 verzinkt 99,70/STK 155001

13641204 Typ 200 1000,00 210,00 200,00 MM 40,0 verzinkt 99,70/STK 155001
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Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 150, m. Eigengefälle 0,5%, bis Kl. F 900
Rinnen aus faserbewehrtem Beton mit verzinkten Stahlzargen

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. Höhe MM Gew. KG/
STK

Ausführung Preis RabGr.

1364064 Typ 1 1000,00 210,00 MM 220-225 54,6 verzinkt 99,70/STK 155001

13640640 Typ 2 1000,00 210,00 MM 225-230 55,0 verzinkt 99,70/STK 155001

13640641 Typ 3 1000,00 210,00 MM 230-235 55,9 verzinkt 99,70/STK 155001

13640642 Typ 4 1000,00 210,00 MM 235-240 56,7 verzinkt 99,70/STK 155001

13640643 Typ 5 1000,00 210,00 MM 240-245 57,2 verzinkt 99,70/STK 155001

13640644 Typ 6 1000,00 210,00 MM 245-250 58,0 verzinkt 99,70/STK 155001

13640645 Typ 7 1000,00 210,00 MM 250-255 58,4 verzinkt 99,70/STK 155001

13640646 Typ 8 1000,00 210,00 MM 255-260 59,0 verzinkt 99,70/STK 155001

13640647 Typ 9 1000,00 210,00 MM 260-265 59,8 verzinkt 99,70/STK 155001

Entwässerungsrost FASERFIX®KS 150, Klasse C 250
FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert. 

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/
STK

Ausführung Preis RabGr.

1364066 Gussrost SW 132/20 500,00 199,00 20,00 MM 4,5 schwarz 71,90/STK 155001

13640663 Gitterrost MW 30/10 1000,00 199,00 20,00 MM 7,2 verzinkt 185,20/STK 155001

13640664 Gitterrost MW 30/10 500,00 199,00 20,00 MM 3,7 verzinkt 123,60/STK 155001

13640665 Gitterrost MW 30/30 1000,00 199,00 20,00 MM 5,9 verzinkt 141,80/STK 155001

13640666 Gitterrost MW 30/30 500,00 199,00 20,00 MM 3,4 verzinkt 109,00/STK 155001
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Entwässerungsrost FASERFIX®KS 150, Klasse D 400
FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

FASERFIX KS 150 Abdeckungen der Klasse D 400 sind nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn 
in Schnellstraßen und Autobahnen geeignet!

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/
STK

Ausführung Preis RabGr.

13640745 Gussrost SW 132/18 500,00 199,00 20,00 MM 5,3 schwarz 73,80/STK 155001

Entwässerungsrost FASERFIX®KS 150, Klasse E 600
FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/
STK

Ausführung Preis RabGr.

136407450 GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 500,00 199,00 20,00 MM 8,4 schwarz 79,20/STK 155001

136407451 Gussrost SW 132/9 500,00 199,00 20,00 MM 6,7 schwarz 81,00/STK 155001

136407452 Gitterrost MW 11/30 1000,00 199,00 20,00 MM 18,8 verzinkt 276,30/STK 155001

136407453 Gitterrost MW 11/30 500,00 199,00 20,00 MM 9,4 verzinkt 167,50/STK 155001

136407454 Gussrost geschlossen 500,00 199,00 20,00 MM 6,9 schwarz 107,60/STK 155001

Entwässerungsrost FASERFIX®KS 150, Klasse F 900
FASERFIX KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/
STK

Ausführung Preis RabGr.

Gussrost SW 132/20,KTL-beschich-
tet

500,00 199,00 20,00 MM 7,8 schwarz auf Anfr. 9999
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Entwässerungsrinne FASERFIX®KS 150, Zubehör
Beim werkseitigen Einsetzen von KG-Stutzen DN 150 können zusätzlich SML- oder PE-HD-
Stutzen nach Vereinbarung eingesetzt werden.

Der Verbrauch von Fugenmaterial Sikafl ex Tank N, Beutel 600 ml beträgt bei Rinnen Typ 
020 ca. 94 ml pro Fugenstoß.

Edelstahl auf Anfrage (Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/STK Preis RabGr.

13640772 Einlaufkasten mit verzinktem Eimer 500,00 210,00 600,00 MM 67,3 282,80/STK 155001

13640773 Geruchsverschluss DN 150, außen 2,0 73,70/STK 155001

Kunststoff-Stutzen DN 150 0,5 auf Anfr. 9999

13640774 Schmutzfangeimer DN 150 180,00 MM 0,6 159,00/STK 155001

13640762 Stirnwand geschlossen, Typ 01 210,00 220,00 MM 0,7 29,80/STK 155001

136407620 Stirnwand geschlossen, Typ 010 210,00 265,00 MM 0,8 29,80/STK 155001

136407621 Stirnwand geschlossen, Typ 020 210,00 315,00 MM 1,0 29,80/STK 155001

136407622 Stirnwand geschlossen, Typ 110 210,00 100,00 MM 0,4 29,80/STK 155001

136407623 Stirnwand geschlossen, Typ 150 210,00 150,00 MM 0,5 29,80/STK 155001

136407624 Stirnwand geschlossen, Typ 200 210,00 200,00 MM 0,6 29,80/STK 155001

136407626 Stirnwand mit waagerechtem KG-Aus-
lauf DN 150, Typ 010

210,00 265,00 MM 1,0 49,50/STK 155001

136407628 Stirnwand mit waagerechtem KG-Aus-
lauf DN 150, Typ 020

210,00 315,00 MM 1,1 49,50/STK 155001

Werkseitiges Schneiden von Bö-
schungswinkeln

auf Anfr. 9999

Arretierungssystem, Leerrohre im 
Sohlenbereich der Rinne

auf Anfr. 9999

Stabstähle für Arretierungssystem auf Anfr. 9999

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Mel-
tell® 320 black

1,0 auf Anfr. 9999

Schlauchbeutelpistole für Siga-Mel-
tell® 320 black

1,3 auf Anfr. 9999
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Entwässerungsrinne FASERFIX®SUPER 200, bis Klasse F 900
Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.
FASERFIX SUPER Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/STK Preis RabGr.

1364085 Typ 01 1000,00 290,00 305,00 MM 96,8 182,90/STK 155001

13640880 Typ 0105 500,00 290,00 305,00 MM 49,0 131,40/STK 155001

13640879 Typ 010 1000,00 290,00 350,00 MM 107,1 182,90/STK 155001

1364088 Typ 020 1000,00 290,00 400,00 MM 113,7 182,90/STK 155001

Entwässerungsrost FASERFIX®SUPER 200, Klasse D 400
Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.
FASERFIX SUPER KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew/KG Preis RabGr.

13640952 Gussrost SW 170/18, schwarz 500,00 279,00 40,00 MM 9,3 104,90/STK 155001

Gussrost SW 170/18, KTL-beschichtet 500,00 279,00 40,00 MM 9,3 auf Anfr. 9999

Entwässerungsrost FASERFIX®SUPER 200, Klasse E 600
Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.
FASERFIX SUPER KS Rinnen-Unterteile und Abdeckungen werden separat geliefert.

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/STK Preis RabGr.

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet

500,00 279,00 40,00 MM 12,6 auf Anfr. 9999
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Entwässerungsrost FASERFIX®SUPER 200, Klasse F 900
Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.

Beim werkseitigen Einsetzen von KG-Stutzen DN 200 können zusätzlich SML- oder PE-HD-
Stutzen nach Vereinbarung eingesetzt werden.

Der Verbrauch von Fugenmaterial Sikafl ex Tank N, Beutel 600 ml beträgt bei Rinnen Typ 
020, ca. 105 ml pro Fugenstoß.

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/STK Preis RabGr.

1364094 Gussrost SW 170/20, schwarz 500,00 279,00 40,00 MM 13,6 117,50/STK 155001

Entwässerungsrinne FASERFIX®SUPER 200, Zubehör
Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS.1.4301.

Beim werkseitigen Einsetzen von KG-Stutzen DN 200 können zusätzlich SML- oder PE-HD-
Stutzen nach Vereinbarung eingesetzt werden.

Der Verbrauch von Fugenmaterial Fugenmaterial Sikafl ex Tank N, Beutel 600 ml beträgt bei 
Rinnen Typ 020, ca. 105 ml pro Fugenstoß.

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/STK Preis RabGr.

Einlaufkasten mit verz. Eimer 500,00 290,00 582,00 MM 92,0 auf Anfr. 9999

Einlaufk., 2-teilig m. verz. Eimer 500,00 290,00 900,00 MM 190,5 auf Anfr. 9999

Einlaufk. m. Gussz. und verz. Eimer 500,00 290,00 582,00 MM 88,5 auf Anfr. 9999

Einlaufkasten, 2-tlg.,mit Gusszarge und 
verzinktem Eimer

500,00 290,00 900,00 MM 196,5 auf Anfr. 9999

Kunststoff-Stutzen DN 200 MM 0,8 auf Anfr. 9999

1364098 Stirnwand geschlossen, Typ 01, verzinkt 290,00 305,00 MM 1,4 40,30/STK 155001

Stirnwand geschlossen, Typ 010, 
verzinkt

290,00 350,00 MM 1,7 auf Anfr. 9999

Stirnwand gesch., Typ 020, verz. 290,00 400,00 MM 1,9 auf Anfr. 9999

1364099 Stirnwand mit waagerechtem KG-Aus-
lauf DN 150, Typ 01, verz.

290,00 305,00 MM 1,5 67,80/STK 155001

Stirnw. m. waag. KG-Auslauf DN 150, 
Typ 020 verz.

290,00 400,00 MM 1,8 auf Anfr. 9999

13641154 Sechskantschraube mit Sperrverzah-
nung, V2A, M10x50

0,90/STK 155001

13641155 Kunststoffkappe  für Sechskantschrau-
be

0,60/STK 155001

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Mel-
tell® 320 black

1,0 auf Anfr. 9999

Schlauchbeutelpistole für Siga-Mel-
tell® 320 black

1,3 auf Anfr. 9999

Arretierungssystem, Leerrohre im 
Sohlbereich der Rinne

auf Anfr. 9999

Stabst. f. Arret., 2 Stk. auf Anfr. 9999

Verlegehilfe, 2 Stk zum Verlegen 1,6 auf Anfr. 9999
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ACO DRAIN® Multiline Seal in V 100 stahlverzinkt mit serienmäßiger Dichtung
Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm. Robuster Rinnenkörper, wasser-
dichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D00978): Serienmä-
ßig mit EPDM-Dichtung im Rinnenstoß, Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton 
und gewohnt einfacher Einbau. Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und 
durchgängig glatte Rinnensohle. Schraublose Arretierung Drainlock®. Entspr. ÖNORM EN 
1433. Kantenschutzausführung auf Anfrage in Edelstahl und Guss erhältlich.

Produktinformationen auch gültig für Multiline Seal in V 150 stahlverzinkt.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Höhe Eht. KG/STK Preis RabGr.

1363060 Rinnenk. V 100 S Typ 0.0 24,00 STK / PAL 1000,00 135,00 150,00 MM 15,00 116,90/STK 155410

1363061 Rinnenk. V 100 S Typ 5.0 24,00 STK / PAL 1000,00 135,00 175,00 MM 17,10 116,90/STK 155410

Rinnenk. V 100 S Typ 10.0 24,00 STK / PAL 1000,00 135,00 200,00 MM 19,60 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 100 S Typ 20.0 12,00 STK / PAL 1000,00 135,00 250,00 MM 22,30 auf Anfr. 9999

1363070 Rinnenk. V 100 S Typ 0.0.2* 10,00 STK / PAL 1000,00 135,00 160,00 MM 17,70 137,70/STK 155410

1363071 Rinnenk. V 100 S Typ 5.0.2* 10,00 STK / PAL 1000,00 135,00 185,00 MM 18,50 137,70/STK 155410

13630711 Rinnenk. V 100 S Typ 10.0.2* 10,00 STK / PAL 1000,00 135,00 210,00 MM 21,80 137,70/STK 155410

Rinnenk. V 100 S Typ 20.0.2* 6,00 STK / PAL 1000,00 135,00 260,00 MM 25,50 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 100 S Typ 0.1** 10,00 STK / PAL 500,00 135,00 150,00 MM 8,50 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 100 S Typ 5.1** 10,00 STK / PAL 500,00 135,00 175,00 MM 9,40 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 100 S Typ 10.1** 10,00 STK / PAL 500,00 135,00 200,00 MM 10,40 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 100 S Typ 20.1** 10,00 STK / PAL 500,00 135,00 250,00 MM 12,30 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 100 S Typ 0.2*** 10,00 STK / PAL 500,00 135,00 160,00 MM 9,10 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 100 S Typ 5.2*** 10,00 STK / PAL 500,00 135,00 185,00 MM 10,20 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 100 S Typ 10.2*** 10,00 STK / PAL 500,00 135,00 210,00 MM 11,30 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 100 S Typ 20.2*** 10,00 STK / PAL 500,00 135,00 260,00 MM 13,20 auf Anfr. 9999

 
* Mit LLD-Rohranschluss DN 100          ** Mit seitlicher Verformung         *** Mit LLD-Rohranschluss DN 100  und seitlicher Verformung

ACO DRAIN® Multiline Seal in V 150 stahlverzinkt mit serienmäßiger Dichtung

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Höhe Eht. KG/STK Preis RabGr.

1363280 Rinnenk. V 150 S Typ 0.0 16,00 STK / PAL 1000,00 185,00 210,00 MM 28,80 190,30/STK 155410

13632801 Rinnenk. V 150 S Typ 5.0 16,00 STK / PAL 1000,00 185,00 235,00 MM 31,90 190,30/STK 155410

Rinnenk. V 150 S Typ 10.0 16,00 STK / PAL 1000,00 185,00 260,00 MM 33,50 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 150 S Typ 20.0 8,00 STK / PAL 1000,00 185,00 310,00 MM 37,80 auf Anfr. 9999

1363281 Rinnenk. V 150 S Typ 0.0.2* 8,00 STK / PAL 1000,00 185,00 220,00 MM 30,80 210,70/STK 155410

13632811 Rinnenk. V 150 S Typ 5.0.2* 8,00 STK / PAL 1000,00 185,00 245,00 MM 32,60 210,70/STK 155410

13632812 Rinnenk. V 150 S Typ 10.0.2* 8,00 STK / PAL 1000,00 185,00 270,00 MM 34,60 210,70/STK 155410

Rinnenk. V 150 S Typ 20.0.2* 4,00 STK / PAL 1000,00 185,00 320,00 MM 39,80 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 150 S Typ 0.1** 8,00 STK / PAL 500,00 185,00 210,00 MM 14,30 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 150 S Typ 5.1** 8,00 STK / PAL 500,00 185,00 235,00 MM 15,78 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 150 S Typ 10.1** 8,00 STK / PAL 500,00 185,00 260,00 MM 16,50 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 150 S Typ 20.1** 8,00 STK / PAL 500,00 185,00 310,00 MM 19,20 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 150 S Typ 0.2*** 8,00 STK / PAL 500,00 185,00 220,00 MM 15,10 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 150 S Typ 5.2*** 8,00 STK / PAL 500,00 185,00 245,00 MM 16,40 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 150 S Typ 10.2*** 8,00 STK / PAL 500,00 185,00 270,00 MM 17,70 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 150 S Typ 20.2*** 8,00 STK / PAL 500,00 185,00 320,00 MM 19,90 auf Anfr. 9999

* Mit LLD-Rohranschluss DN 150          ** Mit seitlicher Verformung         *** Mit LLD-Rohranschluss DN 150  und seitlicher Verformung
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ACO DRAIN® Multiline Seal in V 150 - Rinnenkörper mit Sohlensprung
Rinnenkörper mit Sohlensprung (50 mm), 500 mm

Produktvorteile:
• Zur Überbrückung des Sohlengefälles bei Verlegung im Stufengefälle
• Von 10. - 20. (Sohlensprung von 50 mm)
• Aus Polymerbeton

Ausführungen in Edelstahl und Guss-Zargen auf Anfrage erhältlich.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Höhe 
Anfang/
Ende

KG/STK Preis RabGr.

Rinnenkörper V 150 Sohlen-
sprung

8,00 STK / PAL 500,00 185,00 MM 310 20,80 auf Anfr. 9999

ACO DRAIN® Multiline Seal in V 200 stahlverzinkt mit serienmäßiger Dichtung
Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm. Wasserdichter Rinnenstrang 
durch Seal in Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D00978): Serienmäßig mit EPDM-Dich-
tung im Rinnenstoß (Ausnahme V 200 G), Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymer-
beton, gewohnt einfacher Einbau. Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und 
durchgängig glatte Rinnensohle, robuster Rinnenkörper, schraublose Arretierung Drain-
lock®, entsprechend ÖNORM EN 1433.

Ausführungen in Edelstahl und Guss-Zargen auf Anfrage erhältlich.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Höhe Eht. KG/STK Preis RabGr.

Rinnenk. V 200 S Typ 0.0 9,00 STK / PAL 1000,00 235,00 265,00 MM 40,95 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 200 S Typ 5.0 9,00 STK / PAL 1000,00 235,00 290,00 MM 43,57 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 200 S Typ 10.0 9,00 STK / PAL 1000,00 235,00 315,00 MM 46,17 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 200 S Typ 20.0 6,00 STK / PAL 1000,00 235,00 365,00 MM 51,47 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 200 S Typ 0.0.2* 6,00 STK / PAL 1000,00 235,00 275,00 MM 42,80 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 200 S Typ 5.0.2* 6,00 STK / PAL 1000,00 235,00 300,00 MM 45,51 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 200 S Typ 10.0.2* 6,00 STK / PAL 1000,00 235,00 325,00 MM 48,21 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 200 S Typ 20.0.2* 3,00 STK / PAL 1000,00 235,00 375,00 MM 53,68 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 200 S Typ 0.1** 6,00 STK / PAL 500,00 235,00 265,00 MM 19,98 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 200 S Typ 5.1** 6,00 STK / PAL 500,00 235,00 290,00 MM 21,24 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 200 S Typ 10.1** 6,00 STK / PAL 500,00 235,00 315,00 MM 22,48 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 200 S Typ 20.1** 6,00 STK / PAL 500,00 235,00 365,00 MM 25,00 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 200 S Typ 0.2*** 6,00 STK / PAL 500,00 235,00 275,00 MM 20,56 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 200 S Typ 5.2*** 6,00 STK / PAL 500,00 235,00 300,00 MM 21,93 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 200 S Typ 10.2*** 6,00 STK / PAL 500,00 235,00 325,00 MM 23,28 auf Anfr. 9999

Rinnenk. V 200 S Typ 20.2*** 6,00 STK / PAL 500,00 235,00 375,00 MM 25,94 auf Anfr. 9999

 
* Mit LLD-Rohranschluss DN 200                     ** Mit seitlicher Verformung                    *** Mit LLD-Rohranschluss DN 200 und seitlicher Verformung
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ACO DRAIN® Multiline Einlaufkasten V 100 / V 150 / V 200
Einlaufkasten mit Kantenschutz Stahl verzinkt: Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR 
für horizontalen, fl üssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100 oder DN 150. Mit Anschlussad-
aptern für wasserdichten Rinnenanschluss und Schlammeimer aus Kunststoff PP.
Ausführung V 100: Mit Anschlussadaptern für wasserdichten Rinnenanschluss, Stirnwand 
(1 Stück) zum einseitigen, wasserdichten Verschließen des Einlaufkastens (V 100) sowie 
Ausführung Kurzform (KF) für Bauhöhe 0 – 10 oder Langform (LF) für Bauhöhe 0 – 20

Ausführung in Edelstahl und Guss-Zargen auf Anfrage erhältlich.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Höhe Eht. KG/STK DN Preis RabGr.

Einlaufk. V 100, Kurzf. T. 
0-10

10,00 STK / PAL 500,00 135,00 460,00 MM 26,90 DN 100 auf Anfr. 9999

Einlaufk. V 100, Kurzf. T. 
0-10

10,00 STK / PAL 500,00 135,00 460,00 MM 26,90 DN 150 auf Anfr. 9999

Einlaufk. V 100, Langf. T. 
0-20

10,00 STK / PAL 500,00 135,00 610,00 MM 34,70 DN 100 auf Anfr. 9999

Einlaufk. V 100, Langf. T. 
0-20

10,00 STK / PAL 500,00 135,00 610,00 MM 34,70 DN 150 auf Anfr. 9999

Einlaufk. V 150 T. 0.0 10,00 STK / PAL 500,00 185,00 660,00 MM 49,80 DN 150 auf Anfr. 9999

Einlaufk. V 150 T. 5.0 10,00 STK / PAL 500,00 185,00 660,00 MM 49,40 DN 150 auf Anfr. 9999

Einlaufk. V 150 T. 10.0 10,00 STK / PAL 500,00 185,00 660,00 MM 48,90 DN 150 auf Anfr. 9999

Einlaufk. V 150 T. 20.0 10,00 STK / PAL 500,00 185,00 660,00 MM 47,90 DN 150 auf Anfr. 9999

Einlaufk. V 200 T. 0.0 6,00 STK / PAL 500,00 235,00 710,00 MM 52,97 DN 150/200 auf Anfr. 9999

Einlaufk. V 200 T. 5.0 6,00 STK / PAL 500,00 235,00 710,00 MM 52,34 DN 150/200 auf Anfr. 9999

Einlaufk. V 200 T. 10.0 6,00 STK / PAL 500,00 235,00 710,00 MM 51,69 DN 150/200 auf Anfr. 9999

Einlaufk. V 200 T. 20.0 6,00 STK / PAL 500,00 235,00 710,00 MM 50,38 DN 150/200 auf Anfr. 9999

ACO DRAIN® Multiline V 100 Zubehör
Mit Kantenschutz Stahl verzinkt.
• Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende, Kunststoff (ABS)
• Stirnwand für Rinnenende (LLD), Polymerbeton, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung 

(LLD) DN 100 für horizontalen, fl üssigkeitsdichten Rohranschluss
• Adapter für Fließrichtungswechsel, Polymerbeton, zum Ankleben an den Rinnenkörper
• Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, Polymerbeton, zum wasserdichten An-

schluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen, zum Ankleben an den Rinnenkörper

Zubehör für V 150 und V 200 ebenfalls erhältlich

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. KG/STK passend für Preis RabGr.

1363180 Kombistirnwand 60,00 STK / PAL 14,00 MM 0,40 V 100 S 0.-20. 30,60/STK 155410

1363185 Stirnwand für Rinnenende (LLD) 12,00 STK / PAL 30,00 MM 1,40 V 100 S 0. 59,70/STK 155410

1363186 Stirnwand für Rinnenende (LLD) 12,00 STK / PAL 30,00 MM 1,50 V 100 S 5. 59,70/STK 155410

1363187 Stirnwand für Rinnenende (LLD) 9,00 STK / PAL 30,00 MM 1,70 V 100 S 10. 59,70/STK 155410

Stirnwand für Rinnenende (LLD) 6,00 STK / PAL 30,00 MM 2,30 V 100 S 20. auf Anfr. 9999

Adapter Fließrichtungsw. 6,00 STK / PAL 30,00 MM 1,80 V 100 S 0. auf Anfr. 9999

Adapter Fließrichtungsw. 6,00 STK / PAL 30,00 MM 1,90 V 100 S 5. auf Anfr. 9999

Adapter Fließrichtungsw. 6,00 STK / PAL 30,00 MM 2,10 V 100 S 10. auf Anfr. 9999

Adapter Fließrichtungsw. 6,00 STK / PAL 30,00 MM 2,70 V 100 S 20. auf Anfr. 9999

Adapter Eck-, T-, Kreuzverb. 6,00 STK / PAL 14,00 MM 0,80 V 100 S 0. auf Anfr. 9999

Adapter Eck-, T-, Kreuzverb. 6,00 STK / PAL 14,00 MM 0,85 V 100 S 5. auf Anfr. 9999

Adapter Eck-, T-, Kreuzverb. 6,00 STK / PAL 14,00 MM 0,90 V 100 S 10. auf Anfr. 9999

Adapter Eck-, T-, Kreuzverb. 6,00 STK / PAL 14,00 MM 1,00 V 100 S 20. auf Anfr. 9999
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ACO DRAIN® Multiline V100 Flachrinne stahlverzinkt
Flachrinnen ohne Sohlengefälle, 1000 mm. Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, fl üssig-
keitsdichtem Rohranschluss DN 100 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Höhe A./E. KG/STK Preis RabGr.

Flachrinne V 100 S Seal in 30,00 STK / PAL 1000,00 135,00 MM 80 10,70 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 100 S Seal in 30,00 STK / PAL 1000,00 135,00 MM 100 12,00 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 100 S Seal in* 30,00 STK / PAL 1000,00 135,00 MM 93 13,70 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 100 S Seal in* 30,00 STK / PAL 1000,00 135,00 MM 113 15,00 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 100 S 48,00 STK / PAL 1000,00 135,00 MM 60 9,50 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 100 S 30,00 STK / PAL 1000,00 135,00 MM 80 10,80 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 100 S 30,00 STK / PAL 1000,00 135,00 MM 100 11,90 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 100 S* 30,00 STK / PAL 1000,00 135,00 MM 60/90 14,60 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 100 S* 30,00 STK / PAL 1000,00 135,00 MM 90 13,80 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 100 S* 30,00 STK / PAL 1000,00 135,00 MM 110 16,10 auf Anfr. 9999

ACO DRAIN® Multiline V150 Flachrinne stahlverzinkt
Flachrinnen ohne Sohlengefälle, 1000 mm. Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, fl üssig-
keitsdichtem Rohranschluss DN 100 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Höhe A./E. KG/STK Preis RabGr.

Flachrinne V 150 S Seal in 16,00 STK / PAL 1000,00 185,00 MM 120 16,50 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 150 S Seal in* 4,00 STK / PAL 1000,00 185,00 MM 130 19,10 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 150 S 16,00 STK / PAL 1000,00 185,00 MM 120 18,90 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 150 S* 4,00 STK / PAL 1000,00 185,00 MM 120 17,90 auf Anfr. 9999

ACO DRAIN® Multiline V200 Flachrinne stahlverzinkt
Flachrinnen ohne Sohlengefälle, 1000 mm. Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, fl üssig-
keitsdichtem Rohranschluss DN 100 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Höhe A./E. KG/STK Preis RabGr.

Flachrinne V 200 S Seal in 12,00 STK / PAL 1000,00 235,00 MM 120 18,70 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 200 S Seal in* 3,00 STK / PAL 1000,00 235,00 MM 130 22,50 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 200 S 12,00 STK / PAL 1000,00 235,00 MM 120 21,60 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 200 S* 3,00 STK / PAL 1000,00 235,00 MM 120 21,30 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 200 S 12,00 STK / PAL 1000,00 235,00 MM 80 19,00 auf Anfr. 9999

Flachrinne V 200 S* 3,00 STK / PAL 1000,00 235,00 MM 80 17,50 auf Anfr. 9999

* mit LLD-Rohranschluss DN 100

Ausführung in Edelstahl und Guss-Zargen auf Anfrage erhältlich.
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ACO DRAIN® Multiline V 100 / V 150 / V 200 Zubehör (Flachrinne)
• Kombistirnwand (Flachrinne)  für Rinnenanfang und -ende, mit Kantenschutz Stahl ver-
   zinkt, aus Polymerbeton
• Stirnwand (Flachrinne Seal in), Stahl verzinkt mit Dichtung

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. KG/STK Passend für Preis RabGr.

Kombistirnwand V 100 20,00 STK / PAL 20,00 MM 0,20 Multiline Flachrin-
ne 60 mm

auf Anfr. 9999

Kombistirnwand  V 100 20,00 STK / PAL 20,00 MM 0,20 Multiline Flachrin-
ne 80 mm

auf Anfr. 9999

Kombistirnwand  V 100 20,00 STK / PAL 20,00 MM 0,50 Multiline Flachrin-
ne 100 mm

auf Anfr. 9999

Stirnwand (Seal in) V 100 20,00 STK / PAL MM 0,20 Flachrinne Sealin 
Anfang

auf Anfr. 9999

Stirnwand (Seal in) V 100 20,00 STK / PAL MM 0,20 Flachrinne Sealin 
Ende

auf Anfr. 9999

Stirnwand (Seal in) V 150 20,00 STK / PAL MM 0,37 Flachrinne Sealin 
Anfang

auf Anfr. 9999

Stirnwand (Seal in) V 150 20,00 STK / PAL MM 0,37 Flachrinne Sealin 
Ende

auf Anfr. 9999

Kombistirnwand  V 200 20,00 STK / PAL 20,00 MM 1,30 Multiline Flachrin-
ne 80 mm

auf Anfr. 9999

Kombistirnwand  V 200 20,00 STK / PAL 20,00 MM 1,20 Multiline Flachrin-
ne 120 mm

auf Anfr. 9999

Stirnwand (Seal in) V 200 20,00 STK / PAL MM 0,50 Flachrinne Sealin 
Anfang

auf Anfr. 9999

Stirnwand (Seal in) V 200 20,00 STK / PAL MM 0,50 Flachrinne Sealin 
Ende

auf Anfr. 9999
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Roste für Belastungsklasse A 15 – NW 100
Roste gemäß ÖNORM EN 1433. Mit schraubloser Arretierung Drainlock®, passend für Mul-
tiline Seal in, Multiline HD Seal in und XtraDrain, für Rinnenkörper und Einlaufkästen.

Breite 123 mm. Roste auch in weiteren Nennweiten erhältlich!

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Einlauf-
öffnung

KG/STK Einlauf-Ø 
(CM2/M)

Preis RabGr.

1363192 Stegrost* 200,00 STK / PAL 1000,00 MM 10 1,9 312 41,90/STK 155410

13631925 Stegrost* 200,00 STK / PAL 500,00 MM 10 0,9 312 26,40/STK 155410

Stegrost** 200,00 STK / PAL 1000,00 MM 10 2,0 312 auf Anfr. 9999

Stegrost** 200,00 STK / PAL 500,00 MM 10 1,1 312 auf Anfr. 9999

Längsstabrost* 200,00 STK / PAL 1000,00 MM 11 3,2 920 auf Anfr. 9999

Längsstabrost* 200,00 STK / PAL 500,00 MM 11 1,8 920 auf Anfr. 9999

Längsstabrost** 200,00 STK / PAL 1000,00 MM 11 3,2 920 auf Anfr. 9999

Längsstabrost** 200,00 STK / PAL 500,00 MM 11 1,5 920 auf Anfr. 9999

Lochrost* 200,00 STK / PAL 1000,00 MM 6 2,9 178 auf Anfr. 9999

Lochrost* 200,00 STK / PAL 500,00 MM 6 1,4 178 auf Anfr. 9999

Lochrost** 100,00 STK / PAL 1000,00 MM 6 2,9 178 auf Anfr. 9999

Lochrost** 50,00 STK / PAL 500,00 MM 6 1,4 178 auf Anfr. 9999

Roste für Belastungsklasse B 125 – NW 100
Roste gemäß ÖNORM EN 1433. Mit schraubloser Arretierung Drainlock®, passend für Mul-
tiline Seal in, Multiline HD Seal in und XtraDrain, für Rinnenkörper und Einlaufkästen. 
Ausführung Profi lrost = rutschfest R11, nicht geeignet für Barfußbereich.
Ausführung mit Microgrip = rutschfest R13.

Breite 123 mm. Roste auch in weiteren Nennweiten erhältlich!

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Einlauf-
öffnung

KG/STK Einlauf-Ø 
(CM2/M)

Preis RabGr.

1363190 Maschenrost Q+* 100,00 STK / PAL 1000,00 MM 30x10 3,2 845 81,90/STK 155410

Maschenrost Q+* 100,00 STK / PAL 500,00 MM 30x10 1,6 845 auf Anfr. 9999

Maschenrost Q+** 100,00 STK / PAL 1000,00 MM 30x10 3,2 845 auf Anfr. 9999

Maschenrost Q+** 100,00 STK / PAL 500,00 MM 30x10 1,6 845 auf Anfr. 9999

Heelsafe (grob)** 100,00 STK / PAL 1000,00 MM 6 3,6 465 auf Anfr. 9999

Heelsafe (grob)** 100,00 STK / PAL 500,00 MM 6 1,8 465 auf Anfr. 9999

Profi lrost* 100,00 STK / PAL 1000,00 MM 8 3,9 430 auf Anfr. 9999

Profi lrost* 100,00 STK / PAL 500,00 MM 8 1,9 430 auf Anfr. 9999

Profi lrost** 100,00 STK / PAL 1000,00 MM 8 3,9 430 auf Anfr. 9999

Profi lrost** 100,00 STK / PAL 500,00 MM 8 1,9 430 auf Anfr. 9999

13631900 Stegrost*** 200,00 STK / PAL 500,00 MM 12 2,3 371 46,60/STK 155410

1363205 Compositrost Microgrip 
(schwarz, Kunststoff)

204,00 STK / PAL 500,00 MM 8 0,8 284 45,50/STK 155410

Compositrost (silbergrau, 
Kunststoff)

200,00 STK / PAL 500,00 MM 8 0,8 284 auf Anfr. 9999

 
* Stahl verzinkt             ** Edelstahl             ***Gusseisen EN-GJS

99

Gebäudeentwässerung
Abfl ussrinnen mit Einlaufrost



Roste für Belastungsklasse C 250 – NW 100
Roste gemäß ÖNORM EN 1433. Mit schraubloser Arretierung Drainlock®, passend für Mul-
tiline Seal in, Multiline HD Seal in und XtraDrain, für Rinnenkörper und Einlaufkästen.
Ausführung mit Microgrip = rutschfest R 13

Breite 123 mm. Roste auch in weiteren Nennweiten erhältlich!

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Einlauf-
öffnung

KG/STK Einlauf-Ø 
(CM2/M)

Preis RabGr.

1363255 Stegrost* 200,00 STK / PAL 500,00 MM 12 3,2 371 52,40/STK 155410

1363256 Stegrost** 200,00 STK / PAL 1000,00 MM 10 4,3 312 86,20/STK 155410

Stegrost** 200,00 STK / PAL 500,00 MM 10 2,2 312 auf Anfr. 9999

Stegrost*** 200,00 STK / PAL 1000,00 MM 10 2,6 312 auf Anfr. 9999

Stegrost*** 200,00 STK / PAL 500,00 MM 10 1,5 312 auf Anfr. 9999

1363260 Längsstabgussrost Maschen-
optik*

200,00 STK / PAL 500,00 MM 31x12 3,5 433 52,40/STK 155410

Designrost Flag KTL-besch.* 130,00 STK / PAL 500,00 MM 8 4,9 151 auf Anfr. 9999

Designrost Leaf KTL-besch.* 130,00 STK / PAL 500,00 MM 10 4,9 173 auf Anfr. 9999

Designrost Nature KTL-
besch.*

130,00 STK / PAL 500,00 MM - 5,0 83 auf Anfr. 9999

Designrost Dots KTL-besch* 50,00 STK / PAL 500,00 MM - 5,5 52 auf Anfr. 9999

1363250 Compositrost Microgrip 
(schwarz, Kunststoff)

204,00 STK / PAL 500,00 MM 8 1,0 284 50,80/STK 155410

Compositrost (silbergrau, 
Kunststoff)

204,00 STK / PAL 500,00 MM 8 0,9 284 auf Anfr. 9999

1363191 Maschenrost Q+** 100,00 STK / PAL 1000,00 MM 29x10 4,2 800 105,80/
STK

155410

Maschenrost Q+** 100,00 STK / PAL 500,00 MM 29x10 2,1 800 auf Anfr. 9999

Maschenrost Q+*** 100,00 STK / PAL 1000,00 MM 29x10 4,2 800 auf Anfr. 9999

Maschenrost Q+*** 100,00 STK / PAL 500,00 MM 29x10 2,1 800 auf Anfr. 9999

Lochrost** 50,00 STK / PAL 1000,00 MM 6 4,8 178 auf Anfr. 9999

Lochrost** 25,00 STK / PAL 500,00 MM 6 2,3 178 auf Anfr. 9999

Lochrost*** 50,00 STK / PAL 1000,00 MM 6 4,8 178 auf Anfr. 9999

Lochrost*** 25,00 STK / PAL 500,00 MM 6 2,3 178 auf Anfr. 9999

 
* Gusseisen EN-GJS           ** Stahl verzinkt              ***Edelstahl
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Roste für Belastungsklasse D 400/E 600 – NW 100
Roste gemäß ÖNORM EN 1433. Mit schraubloser Arretierung Drainlock®, Passend für Mul-
tiline Seal in, Multiline HD Seal in und XtraDrain. Für Rinnenkörper und Einlaufkästen.

Breite 123 mm. Roste auch in weiteren Nennweiten erhältlich!

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Einlauf-
öffnung

KG/STK Einlauf-Ø 
(CM2/M)

Preis RabGr.

1363270 Stegrost (D 400)* 200,00 STK / PAL 500,00 MM 12 3,8 371 62,10/STK 155410

Designrost Flag (D 400) KTL-
besch.*

130,00 STK / PAL 500,00 MM 8 4,9 151 auf Anfr. 9999

Designrost Leaf (D 400) KTL-
besch.*

130,00 STK / PAL 500,00 MM 10 4,9 173 auf Anfr. 9999

Designrost Nature (D 400) 
KTL-besch.*

130,00 STK / PAL 500,00 MM - 5,0 83 auf Anfr. 9999

Designrost Dots (D 400) KTL-
besch.*

50,00 STK / PAL 500,00 MM - 5,5 52 auf Anfr. 9999

Designrost Ray (D 400) KTL-
besch.*

150,00 STK / PAL 500,00 MM 38x13 5,2 248 auf Anfr. 9999

Maschenrost Q+ (D 400)** 100,00 STK / PAL 1000,00 MM 28x9 5,2 690 auf Anfr. 9999

Maschenrost Q+ (D 400)** 100,00 STK / PAL 500,00 MM 28x9 2,6 690 auf Anfr. 9999

Maschenrost Q+ (D 400)*** 100,00 STK / PAL 1000,00 MM 28x9 5,2 690 auf Anfr. 9999

Maschenrost Q+ (D 400)*** 100,00 STK / PAL 500,00 MM 28x9 2,6 690 auf Anfr. 9999

Stegrost (E 600)* 200,00 STK / PAL 500,00 MM 12 4,1 371 auf Anfr. 9999

Längsstabgussrost Maschen-
optik (E 600)*

200,00 STK / PAL 500,00 MM 28x12 4,5 433 auf Anfr. 9999

 
* Gusseisen EN-GJS           ** Stahl verzinkt              ***Edelstahl

Rosthaken
• Passend für Abdeckroste
• Zum Ausheben der Abdeckroste
• Stahl verzinkt

Art-Nr. Bezeichnung KG/STK Preis RabGr.

ACO DRAIN® Rosthaken 0,3 auf Anfr. 9999

Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung
• Passend für Schlitzaufsatz mit Revisionsöffnung
• Zum Ausheben der Revisionsöffnung sind 2 Aushebeschlüssel nötig
• Stahl verzinkt

Art-Nr. Bezeichnung KG/STK Preis RabGr.

Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung 0,3 auf Anfr. 9999Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung 0,3 auf Anfr. 9999
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Hain Wasserdichter Pumpensumpf
80x80 cm und 100x100 cm auf Anfrage!

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Innenmaße Innenhöhe Gew. KG Ausführung Preis RabGr.

2800121 Grundpreis ohne Dämmschalung CM 60 x 60 70 700 ohne PVC-Durchf. 717,00/STK 280580

Aufpreis untere Dämmschalung CM 60 x 60 70 700 Bodenabschluss auf Anfr. 9999

Aufpreis obere Dämmschalung CM 60 x 60 70 700 Bodenaufbau auf Anfr. 9999

2800124 Verzinkte Abdeckung/Zarge CM 60 x 60 70 700 208,00/STK 280580

Verzinkte Abdeckung/Zarge CM 60 x 60 70 700 gas-& geruchsdicht auf Anfr. 9999

Verzinkte Abdeckung/Zarge CM 60 x 60 70 700 PKW-befahrbar auf Anfr. 9999

1-tlg. wasserdichte Dämmung CM 60 x 60 70 700 auf Anfr. 9999

Zzgl. je PVC-Durchführung CM 60 x 60 70 700 nach WU-Richtlinie auf Anfr. 9999
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TenCate Polyfelt® TS - Trenn- u. Filtervliesstoff
Geotextilien mit RVS Zulassung

Wer Qualität und Wirtschaftlichkeit schätzt, verwendet auch bei Geotextilien (Bauvlies) 
geprüfte Qualität. Produkte mit einer Zulassung nach RVS 08.97.03 sind für das Bauwesen 
besonders gut geeignet. Die RVS-zugelassene Produktreihe TenCate Polyfelt® TS weist be-
sonders gute mechanische und hydraulische Eigenschaften auf. Bei der Auswahl soll man 
darauf achten, nicht das Produktgewicht, sondern Eigenschaften wie z.B. die Zugfestigkeit 
und Wasserdurchlässigkeit zu spezifi zieren. Häufi g kann dadurch eine Type mit leichterem 
Gewicht und damit geringeren Kosten eingesetzt werden. Und man erspart sich Ärger mit 
Produkten, die schon beim Einbau zerreißen.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Gew. G/M2 Preis RabGr.

1500046 TenCate Polyfelt® TS 810 (B.2 M) 500,00 M2 / RLL 250,00 2,00 LFM 115 1,98/QMT 220001

1500047 TenCate Polyfelt® TS 810 (B.4 M) 1.000,00 M2 / RLL 250,00 4,00 LFM 115 1,98/QMT 220001

1500050 TenCate Polyfelt® TS 820 (B.2 M) 500,00 M2 / RLL 250,00 2,00 LFM 130 2,54/QMT 220001

1500051 TenCate Polyfelt® TS 820 (B.4 M) 1.000,00 M2 / RLL 250,00 4,00 LFM 130 2,54/QMT 220001

1500056 TenCate Polyfelt® TS 840 (B.2 M) 400,00 M2 / RLL 200,00 2,00 LFM 185 3,38/QMT 220001

1500057 TenCate Polyfelt® TS 840 (B.4 M) 800,00 M2 / RLL 200,00 4,00 LFM 185 3,38/QMT 220001

1500059 TenCate Polyfelt® TS 850 (B.2 M) 350,00 M2 / RLL 175,00 2,00 LFM 205 4,18/QMT 220001

1500060 TenCate Polyfelt® TS 850 (B.4 M) 700,00 M2 / RLL 175,00 4,00 LFM 205 4,18/QMT 220001

1500062 TenCate Polyfelt® TS 860 (B.2 M) 270,00 M2 / RLL 135,00 2,00 LFM 255 5,08/QMT 220001

1500063 TenCate Polyfelt® TS 860 (B.4 M) 540,00 M2 / RLL 135,00 4,00 LFM 255 5,08/QMT 220001

1500066 TenCate Polyfelt® TS 870 (B.4 M) 500,00 M2 / RLL 125,00 4,00 LFM 290 6,37/QMT 220001

1500069 TenCate Polyfelt® TS 880 (B.4 M) 400,00 M2 / RLL 100,00 4,00 LFM 330 6,77/QMT 220001

15000701 TenCate Polyfelt® TS 885 (B.4 M) 400,00 M2 / RLL 100,00 4,00 LFM 350 7,17/QMT 220001

1500072 TenCate Polyfelt® TS 890 (B.4 M) 360,00 M2 / RLL 90,00 4,00 LFM 390 7,96/QMT 220001

TenCate Polyfelt® TS 400S (B.4,5M) 225,00 M2 / RLL 50,00 4,50 LFM 340 auf Anfr. 9999

TenCate Polyfelt® TS 820R (B.4 M) 1.000,00 M2 / RLL 250,00 4,00 LFM 130 auf Anfr. 9999

TenCate Polyfelt® SP - Trenn- u. Filtervliesstoff
TenCate Polyfelt® SP sind mechanisch verfestigte Endlosfaservliese (Filamentvliesstoffe) 
aus 100% UV-stabilisiertem Polypropylen. Sie zeichnen sich durch besondere Robustheit 
gegen Einbaubeanspruchungen und hohe Wasserdurchlässigkeit aus. Die idealen mechani-
schen Eigenschaften garantieren eine wirksame Trennfunktion, hervorragende Filtereigen-
schaften und eine hohe Langzeitbeständigkeit.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Gew. G/M2 Preis RabGr.

15000233 TenCate Polyfelt® SP 155 200,00 M2 / RLL 100,00 2,00 LFM 155 2,70/QMT 220001

15000234 TenCate Polyfelt® SP 155 400,00 M2 / RLL 100,00 4,00 LFM 155 2,80/QMT 220001

15000240 TenCate Polyfelt® SP 200 200,00 M2 / RLL 100,00 2,00 LFM 200 3,40/QMT 220001

15000241 TenCate Polyfelt® SP 200 400,00 M2 / RLL 100,00 4,00 LFM 200 3,38/QMT 220001
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TenCate Polyfelt® Baumeisterrolle
Die handliche Rolle zum Trennen und Filtern. 
Die TenCate Polyfelt® TS Baumeisterrolle ist ein universelles Geotextil (Bauvlies) für
kleinere Anwendungen. Durch das relativ geringe Gewicht kann sie auch in unwegsamem
Gelände ohne maschinellen Aufwand eingesetzt werden. Aufgrund der hervorragenden
Qualität mit einer Zugfestigkeit von 10 bzw. 14 kN/m und der hohen Wasserdurchlässigkeit
eignet es sich sowohl als Trennschicht zwischen weichem Untergrund und Schotter als
auch als Filter für Dränagen.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Gew. G/M2 Preis RabGr.

15000235 Baumeisterrolle 2,00x50 100,00 M2 / RLL 50,00 2,00 LFM 180 3,73/QMT 220001

TenCate Polyfelt® WPC Schutzmatte
Die WPC Schutzmatte wird zum Abdecken von frischem Beton und diversen Baumaterialien 
gegen Witterungseinfl üsse (Regen, Kälte, Hitze) eingesetzt. Sie besteht aus einer Polyethy-
len Folie und einem mechanisch verfestigten Vliesstoff und ist somit äußerst widerstands-
fähig gegen mechanische Beschädigungen, weist aber auch einen wärmedämmenden 
Effekt auf.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Preis RabGr.

1500118 WPC 300/70 2,0x50 
(Folie einseitig)

100,00 M2 / RLL 50,00 2,00 LFM 4,93/QMT 220070

1500113 WPC 300/70 4,0x25 
(Folie einseitig), gefaltet

100,00 M2 / RLL 25,00 4,00 LFM 4,93/QMT 220070

1500103 WPC 70/300/70 2,0x50 
(Folie beidseitig)

100,00 M2 / RLL 50,00 2,00 LFM 5,94/QMT 220070

Drainmatten „TenCate Polyfelt® Megadrain S“
Wo große Wassermengen fl ächig abgeleitet werden müssen, kommen Megadrain Dränmat-
ten zum Einsatz (Kellerdrainage, Sportplätze). Sie eignen sich aber auch hervorragend bei 
sehr geringem Gefälle (Dachgärten). Megadrain besteht aus einer sehr hohlraumreichen
Kunststoffmatte, auf welche entweder einseitig (Serie 30) oder beidseitig (Serie 40) ein Fil-
tervlies aufgebracht ist. Megadrain ersetzt den Drainagekies und macht damit die Baukon-
struktion schlanker und leichter.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Dicke MM Preis RabGr.

15003864 Megadrain S14-206 60,00 M2 / RLL 25,00 2,40 LFM 5,5 10,70/QMT 220030

15003867 Megadrain S27-207 65,60 M2 / RLL 63,00 2,40 LFM 8 12,94/QMT 220030

15003865 Megadrain S38-215 79,20 M2 / RLL 33,00 2,40 LFM 15 14,16/QMT 220030

15003866 Megadrain S59-220 60,00 M2 / RLL 25,00 2,40 LFM 20 16,60/QMT 220030

15003863 Megadrain S WAS7 60,00 M2 / RLL 25,00 2,40 LFM 5 9,78/QMT 220030
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TenCate Polyfelt® DC - Dränmatten
DC Dränmatten sind Verbundstoffe aus einem Geonetz und einseitig oder beidseitig aufge-
brachtem Filtervlies. DC ersetzt Dränagekies und spart damit Platz (geringe Konstruktions-
höhe) und Gewicht. Seine spezielle Struktur gewährleistet sehr hohen Widerstand gegen 
Zusammendrückung und damit eine langlebige funktionierende Flächendränage.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Preis RabGr.

1500360 DC 401-E  2x25 50,00 M2 / RLL 25,00 2,00 LFM 8,26/QMT 220025

1500370 DC 402-E  2x25 50,00 M2 / RLL 25,00 2,00 LFM 10,72/QMT 220025

1500364 DC 601-E  2x25 50,00 M2 / RLL 25,00 2,00 LFM 11,42/QMT 220025

1500374 DC 602-E  2x25 50,00 M2 / RLL 25,00 2,00 LFM 14,23/QMT 220025
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Quellschacht Typ QS
Die Quellschächte werden aus lebensmittelechtem, umweltfreundlichem Polyethylen her-
gestellt. Sie sind von 200 bis 1700 Liter erhältlich. Quellschächte werden, entsprechend
ihrer Größe, für das Speichern von Quellwasser, das Absetzen von mitgeführten Feststoffen, 
sowie zur Entsandung und Belüftung des Quellwassers eingesetzt. Die Standardausstat-
tung der Quellschächte besteht aus Belüftungsventil, Überlaufrohr, Zulaufanschluss und 
Entnahmeanschluss mit Seiher. Einfacher und leichter Transport durch kompakte Bauweise 
und das geringe Gewicht. Die Quellwasserspeicher werden aus umweltfreundlichem und 
lebensmittelechtem Polyethylen hergestellt. 

Quellschacht QS

• Schacht mit Deckel
• Auslaufrohr DN 100
• großes Absetzvolumen
• Belüftung und Entsandung von Quellwasser
• Kontrollschacht, Quellmessungen, Probenahme, etc.
• Unterbrecherschacht

Ihr Vorteil:
Für den fachgerechten Einbau muss der Domschacht / Deckel 20 cm über die Geländeober-
kante reichen.

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Höhe Deckel Gew. KG/
STK

Gesamtvolumen 
LIT

Preis RabGr.

1338551 Quellschächte Typ QS 200 MM 1200-1500 550 30 200 815,14/STK 350510

Trinkwasserspeicher Diamant, Carat XL
Trinkwasserspeicher Diamant, Carat XL 2200 – 122.000 l

• Behälter aus rubustem, langlebigem Polyethylen
• Lebensmittelechte Ausführung
• Geringes Eigengewicht: leicht zu transportierenm, einfacher Einbau und schnelle 
   Montage
• Leicht zu reinigen - Farbe HYGIENIC-WEISS

Durchmesser Einstieg: 650 mm

Behälterverschraubung: 4 Stück pro Behälter erforderlich.

Teleskop-Domschacht: Erdüberdeckung 750 - 1050 mm
Behälterverschraubung 2‘‘: 50 mm Außengewinde

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/
STK

Inhalt LIT Preis RabGr.

1338580 TW-Speicher Diamant 2.200 l 2480,00 1150,00 1760,00 MM 125 2200 1.040,92/STK 350520

1338581 TW-Speicher Diamant 3.350 l 2450,00 1400,00 2010,00 MM 150 3350 1.338,78/STK 350520

1338582 TW-Speicher Diamant 4.800 l 2450,00 1700,00 2310,00 MM 180 4800 1.782,92/STK 350520

1338583 TW-Speicher Diamant 6.500 l 2450,00 2000,00 2610,00 MM 250 6500 2.272,64/STK 350520

TW-Speicher Carat 10.000 l * 3520,00 2240,00 2895,00 MM 455 10000 auf Anfr. 9999

 *) Tinkwasserspeicher Carat XL
     Behälter bis 122.00 L auf Anfrage
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Trinkwasserspeicher Platin
Trinkwasserspeicher Platin 1.500 - 20.000 l
• Behälter aus robustem, langlebigem Polyethylen
• Lebensmittelechte Ausführung
• Geringes Eigengewicht: leicht zu transportieren, einfacher Einbau und schnelle Montage
• Leicht zu reinigen 
• Restwasserentleerung durch Ablaufgerinne

Ihr Vorteil: Für den fachgerechten Einbau muss der Domschacht / Deckel 20 cm über die 
Geländeoberkante reichen.
Behälterverschraubung: 4 Stück pro Behälter notwendig 
Domkragenhöhe: 315 mm

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. Höhe 
Tank-
schulter

Gew. 
KG/STK

Info Preis RabGr.

1338570 TW-Speicher Platin 1.500 l 2100,00 1250,00 MM 700 80 1.053,64/STK 350520

1338571 TW-Speicher Platin 3.000 l 2450,00 2100,00 MM 735 170 1.755,36/STK 350520

1338572 TW-Speicher Platin 5.000 l 2890,00 2300,00 MM 950 240 2.576,86/STK 350520

1338702 Domschacht PE Erdüberdeckung
455 - 755 mm

403,86/STK 350530

1338703 Domschacht Edelstahl Erdüberdeckung
455 - 755 mm

1.795,64/STK 350530

1338750 Behälterverschraubung 2‘‘ Außengewinde
50 mm

34,98/STK 350560

10.000 - 20.000 l auf Anfrage

Regenwassertank - Cristall Erdtank
Cristall-Erdtank
Monolithischer Erdtank mit Tankdom Ø 60 cm und 1 Lippendichtung DN 100, inklusive Tele-
skop-Domschacht Cristall, teleskopierbar/kürzbar von 47 bis 95 cm, Ø 60 cm mit 3 Lippen-
dichtungen DN 100 und PE-Deckel doppelwandig mit Kindersicherung, Farbe Rasengrün
• Nur eine Tankabdeckung im Garten durch integrierte Filtertechnik
• Vormontierte Lippendichtungen für schnelle und sichere Montage
• Grundwasserstabil bis 50 cm über Tankboden
• Länge: 210 cm

PKW-befahrbare Ausführung auf Anfrage

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. Höhe o. Dom-
schacht

Gew. KG/STK Preis RabGr.

1338600 Cristall-Erdtank 1.600 l 2100,00 1050,00 MM 1220 65 761,08/STK 350530

1338601 Cristall-Erdtank 2.650 l 2100,00 1300,00 MM 1500 100 981,56/STK 350530

Regenwassertank - Columbus Erdtank
Columbus-Erdtank
Monolithischer Erdtank mit Tankdom Ø 60 cm und 4 Lippendichtungen DN 100, inklusive 
Teleskop-Domschacht Columbus, teleskopierbar/kürzbar von 22 bis 70 cm, Ø 60 cm und 
PE-Deckel doppelwandig mit Kindersicherung, Farbe Rasengrün
• Nur eine Tankabdeckung im Garten durch integrierte Filtertechnik
• Vormontierte Lippendichtungen für schnelle und sichere Montage
• Grundwasserstabil bis 80 cm über Tankboden 

PKW-befahrbare Ausführung auf Anfrage

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. Höhe o. 
Domschacht

Gew. KG/STK Preis RabGr.

1338595 Columbus-Erdtank 3.700 l 2440,00 1650,00 MM 195 140 1.156,28/STK 350530

1338596 Columbus-Erdtank 4.500 l 2440,00 1840,00 MM 214 180 1.438,95/STK 350530

1338597 Columbus-Erdtank 6.500 l 2680,00 2020,00 MM 229 260 1.898,28/STK 350530
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Regenwassertank - Cristall/Columbus Komplettpaket Garten-Comfort
Die komfortable Lösung mit Automatik-Tauchpumpe

• Zapfen Sie Wasser wie Strom aus der Steckdose
• Durch die Tauchpumpe mit integrierter Pumpensteuerung erreichen Sie höchsten 
   Bedienungskomfort (automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe)

Lieferumfang:
1) Monolithischer Erdtank der Serie CRISTALL oder COLUMBUS
2) Teleskop-Domschacht CRISTALL oder COLUMBUS
3) Doppelwandiger PE-Deckel, kindersicher, Farbe Rasengrün
4) Filterkorb zum Einhängen in den Tank, Maschenweite 0,35 mm
5) Tauchdruckpumpe 1000 E
6) Wassersteckdose Perfecta mit formschönem Deckel, Farbe Rasengrün, inklusive 
    2-Wege-Ventil und Anschlussmöglichkeit für ein Leerrohr
7) 10 m Druckschlauch 1“

BEGEH- und BEFAHRBARE Version erhältlich 

Art-Nr. Bezeichnung Inhalt LIT Info Preis RabGr.

1338620 Cristall Komplettpaket Garten-Comfort 1600 mit Tankabde-
ckung begehbar

1.301,68/STK 350530

1338621 Cristall Komplettpaket Garten-Comfort 2650 mit Tankabde-
ckung begehbar

1.544,42/STK 350530

1338622 Columbus Komplettpaket Garten-Comfort 3700 mit Tankabde-
ckung begehbar

2.019,30/STK 350530

1338623 Columbus Komplettpaket Garten-Comfort 4500 mit Tankabde-
ckung begehbar

2.372,28/STK 350530

1338624 Columbus Komplettpaket Garten-Comfort 6500 mit Tankabde-
ckung begehbar

2.946,80/STK 350530

Regenwassertank - Columbus Komplettpaket Haus-Premium
• Das Komplettpaket Premium beinhaltet den neuesten Stand der Regenwasser-Nutzung
• Sie müssen nur noch 2 Basiskomponenten installieren — ideal für den Selbsteinbau!

Lieferumfang:
1) Monolithischer Erdtank der Serie COLUMBUS
2) Teleskop-Domschacht COLUMBUS
3) Doppelwandiger PE-Deckel, kindersicher, Farbe Rasengrün
4) Ausbaupaket mit SUPRA-Filter
5) Trinkwassernachspeisemodul; kontrolliert den Wasserstand im Tank und speist bei 
    Bedarf automatisch hausintern Trinkwasser in das Brauchwassernetz nach; schnelle 
    Installation durch vormontierte Baugruppe, 2 Jahre Garantie
6) Schwimmende Entnahme mit Rückschlagventil und Schlauch
7) 10 m Saugschlauch 1“
8) Mauerdurchführung DN 100

BEGEH- und BEFAHRBARE Version erhältlich 

Art-Nr. Bezeichnung Inhalt LIT Info Preis RabGr.

1338630 Columbus Komplettpaket Haus-Premium 3700 mit Tankabde-
ckung begehbar

3.344,30/STK 350530

1338631 Columbus Komplettpaket Haus-Premium 4500 mit Tankabde-
ckung begehbar

3.676,08/STK 350530

1338632 Columbus Komplettpaket Haus-Premium 6500 mit Tankabde-
ckung begehbar

4.261,20/STK 350530
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Regenwassertank - Flachtank Platin
• 1.500 - 65.000 l
• Minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten
• PKW-befahrbar
• Grundwasserstabil 

Einstieg: 650 mm
Tankdom: 800 mm
Domschächte/Abdeckungen auf Anfrage

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. Höhe Tank-
schulter

Gew. KG/STK Preis RabGr.

1338610 Flachtank Platin 1.500 l 2100,00 1250,00 MM 700 82 1.083,32/STK 350530

1338611 Flachtank Platin 3.000 l 2450,00 2100,00 MM 735 180 1.908,00/STK 350530

1338612 Flachtank Platin 5.000 l 2890,00 2300,00 MM 950 250 2.689,22/STK 350530

1338613 Flachtank Platin 7.500 l 3600,00 2250,00 MM 1250 380 3.670,78/STK 350530

Flachtank Platin 10.000 l 4900,00 2250,00 MM 1250 460 auf Anfr. 9999

Flachtank Platin 15.000 l 7500,00 2250,00 MM 1250 710 auf Anfr. 9999

1338700 Teleskop-Domsch. Mini, beg.
Erdüberdeckung 455 - 655 mm

238,50/STK 350530

20.000 - 65.000 l auf Anfrage

Regenwassertank - Platin Komplettpaket Garten-Komfort
Die komfortable Lösung mit Automatik-Tauchpumpe
• Zapfen Sie Wasser wie Strom aus der Steckdose
• Einfache Installation durch integrierte Filtertechnik
• Wasserentnahme durch interne Wasseranschlussbox für handelsübliche Bewässerungs-
   systeme
• Montagefreundlich durch Modultechnik
• Nur ein Deckel an der Oberfl äche sichtbar

Lieferumfang:
1) Flachtank Platin inkl. 4 Lippendichtungen DN 100 vormontiert
2) Tankabadeckung je nach Ausführung begehbar oder PKW-befahrbar
3) Tank-Ausbaupaket Garten bestehend aus: Filterkorb Intern inkl. Aufhängung, Überlaufsi-
    phon mit integriertem Kleintierschutz
4) Technikpaket Garten Komfort bestehend aus: Tauch- und Saugpumpe Integra Inox inkl.
    Schwimmende Entnahme
• 10 m Druckschlauch 1“
• Wasseranschlussbox intern/extern

BEGEH- und BEFAHRBARE Version erhältlich 

Art-Nr. Bezeichnung Inhalt LIT Info Preis RabGr.

1338640 Platin Komplettpaket Garten-Komfort 1500 mit Tankabde-
ckung begehbar

2.126,36/STK 350530

1338641 Platin Komplettpaket Garten-Komfort 3000 mit Tankabde-
ckung begehbar

2.829,14/STK 350530

1338642 Platin Komplettpaket Garten-Komfort 5000 mit Tankabde-
ckung begehbar

3.491,64/STK 350530

1338643 Platin Komplettpaket Garten-Komfort 7500 mit Tankabde-
ckung begehbar

4.325,86/STK 350530

Platin Komplettpaket Garten-Komfort 10000 mit Tankabde-
ckung begehbar

auf Anfr. 9999

Platin Komplettpaket Garten-Komfort 15000 mit Tankabde-
ckung begehbar

auf Anfr. 9999
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Regenwassertank - Platin Komplettpaket Haus Eco-Plus
Die preiswerte Komplettlösung für die Garten- und Hausnutzung
• Selbstreinigende integrierte Filtertechnik
• Bedarfsgerechte Trinkwassernachspeisung
• Schwimmerschalter gesteuert mit V2A Switch-Control
• Montagefreundlich durch Modultechnik
• Nur ein Deckel an der Oberfl äche sichtbar

Lieferumfang:
1) Flachtank Platin inkl. 4 Lippendichtungen DN 100 vormontiert
2) Tankabdeckung je nach Ausführung begehbar oder PKW-befahrbar
3) Tank-Ausbaupaket Haus best. aus: Minimax Filter Intern, beruhigter Zulauftopf und 
    Überlaufsiphon, Schnellmontage-Manschette Spannfi x
4) Technikpaket ECO-Plus best. aus: Trinkwasser-Nachspeisekonsole 15/4, Schwimmende 
    Entnahme, V2A Switch-Control, Mauerdurchführung DN 100, Beschriftungsset, 
    PE-Saugrohr 12 m

BEGEH- und BEFAHRBARE Version erhältlich 

Art-Nr. Bezeichnung Inhalt LIT Info Preis RabGr.

1338650 Platin Komplettpaket Haus ECO-Plus 3000 mit Tankabde-
ckung begehbar

4.200,78/STK 350530

1338651 Platin Komplettpaket Haus ECO-Plus 5000 mit Tankabde-
ckung begehbar

4.869,64/STK 350530

1338652 Platin Komplettpaket Haus ECO-Plus 7500 mit Tankabde-
ckung begehbar

5.703,86/STK 350530

Platin Komplettpaket Haus ECO-Plus 10000 mit Tankabde-
ckung begehbar

auf Anfr. 9999

Platin Komplettpaket Haus ECO-Plus 15000 mit Tankabde-
ckung begehbar

auf Anfr. 9999

Regenwassertank - Carat
Weltweit einzigartig: Der Regenwassertank Carat wurde speziell für die Regenwasser-Nut-
zung entwickelt. Er ist in den Größen von 2.700 - 122.000 l sowie in den Varianten PKW- und 
LKW-befahrbar erhältlich. Er ist beliebig erweiterbar.
Grundwasserstabilität bei 2700l und 3750l bis zur Tankschulter, ab 4800l bis zur Tankmitte

• Max. Erdüberdeckung ohne Grundwasser/Befahrbarkeit: 1500 mm
• Max. Achslast 8t 
• Max. Gesamtgewicht 12t (40t bei Carat XXL)
• Innen-Ø Tankdom 650 mm 

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/STK Preis RabGr.

1338605 Carat 2700 L 2080,00 1570,00 2000,00 MM 120 1.106,64/STK 350530

1338606 Carat 3750 L 2280,00 1760,00 2200,00 MM 150 1.517,92/STK 350530

1338607 Carat 4800 L 2280,00 1990,00 2430,00 MM 185 1.828,50/STK 350530

1338608 Carat 6500 L 2390,00 2190,00 2710,00 MM 220 2.444,36/STK 350530

1338609 Carat 8500 XL 3500,00 2040,00 2700,00 MM 380 3.306,14/STK 350530

13386095 Carat 10000 XL 3520,00 2240,00 2900,00 MM 455 3.803,28/STK 350530

1338700 Teleskop-Domsch. Mini
Erdüberdeckung 750 - 950 mm

238,50/STK 350530

1338701 Teleskop-Domsch. Maxi
Erdüberdeckung 750 - 1050 mm

305,28/STK 350530

1338710 Teleskop-Domsch. Guss
Erdüberdeckung 750 - 1050 mm

583,00/STK 350530

1338705 Zwischenstück 300 mm 258,64/STK 350530

 16.000 - 122.000 Liter auf Anfrage.
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Regenwassertank - Carat Komplettpaket Garten-Komfort
Carat Komplettpaket Garten-Komfort

• Hoher Bedienungskomfort – Pumpe schaltet automatisch ein und aus
• Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)
• Montagefreundlich durch Modultechnik
• Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wasseranschlussbox
   (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung) 

Lieferumfang:
1) Erdtank Carat
2) Teleskop-Domschacht Mini begehbar, stufenlos teleskopierbar von 750 – 950 mm
    Erdüberdeckung, mit PE-Deckel
3) Carat / Carat XL Ausbaupaket 2 bestehend aus:
    Universal-Filter 3 / XL Intern, Beruhigtem Zulauftopf, Überlaufsiphon, Kleintierschutz,
    Schnellmontage-Manschette Spannfi x
4) Technikpaket Garten-Komfort best. aus:
    Automatik-Tauchpumpe Integra INOX, Wasseranschlussbox Intern und Extern
    (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung),  Schwimmende Ansaugarmatur mit
    Feinfi lter und Schlauch, 10 m Druckschlauch 25 mm (1“) 

Art-Nr. Bezeichnung Inhalt LIT Preis RabGr.

1338660 Carat Komplettpaket Garten-Komfort 2700 2.491,00/STK 350530

1338661 Carat Komplettpaket Garten-Komfort 3750 2.902,28/STK 350530

1338662 Carat Komplettpaket Garten-Komfort 4800 3.212,86/STK 350530

1338663 Carat Komplettpaket Garten-Komfort 6500 3.836,14/STK 350530

Carat Komplettpaket Garten-Komfort 8500 auf Anfr. 9999

Carat Komplettpaket Garten-Komfort 10000 auf Anfr. 9999

Regenwassertank - Carat Komplettpaket Eco-Plus
Carat Komplettpaket Eco-Plus

• Preiswerte Komplettlösung
• Patentierte Filtertechnik
• Hausinterne Trinkwassernachspeisung
• Montagefreundlich durch Modultechnik
• Schwimmerschaltersteuerung
• Nur ein Deckel an der Oberfl äche sichtbar 

Lieferumfang:
1) Erdtank Carat
2) Teleskop-Domschacht Maxi begehbar, stufenlos teleskopierbar von 750 – 1050 mm
    Erdüberdeckung, mit PE-Deckel
3) Carat / Carat XL Ausbaupaket 3 bestehend aus:
    Optimax-Pro Filter Intern / XL Intern (patentiert, selbstreinigend) Beruhigtem Zulauftopf,
    Überlaufsiphon, Schnellmontage-Manschette Spannfi x
4) Technikpaket Eco-Plus bestehend aus:
    Trinkwasser-Nachspeisekonsole, Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfi lter
    und Schlauch, Mauerdurchführung DN 100, Beschriftungsset, PE-Saugrohr 25 mm (1“),
    Länge 12 m 

Art-Nr. Bezeichnung Inhalt LIT Preis RabGr.

1338670 Carat Komplettpaket Eco-Plus 3750 4.121,28/STK 350530

1338671 Carat Komplettpaket Eco-Plus 4800 4.439,28/STK 350530

1338672 Carat Komplettpaket Eco-Plus 6500 5.055,14/STK 350530

1338673 Carat Komplettpaket Eco-Plus 8500 6.604,86/STK 350530

Carat Komplettpaket Eco-Plus 10000 auf Anfr. 9999
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Platin Retentionszisterne
zur Kanalentlastung und Regenrückhaltung 1500 - 65.000 l

Lieferumfang:
• Flachtank Platin
• Schwimmende Abfl ussdrossel und Ablaufgarnitur mit Notüberlauf

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Eht. Gew. KG/
STK

Inhalt LIT Preis RabGr.

Platin Retentionszisterne 1500 2100,00 1250,00 700,00 MM 82 1500 auf Anfr. 9999

Platin Retentionszisterne 3000 2450,00 2100,00 735,00 MM 180 3000 auf Anfr. 9999

Platin Retentionszisterne 5000 2890,00 2300,00 1000,00 MM 250 5000 auf Anfr. 9999

Platin Retentionszisterne 7500 3600,00 2250,00 1250,00 MM 380 7500 auf Anfr. 9999

Platin Retentionszisterne 10000 4900,00 2250,00 1250,00 MM 460 10000 auf Anfr. 9999

Platin Retentionszisterne 15000 7500,00 2250,00 1250,00 MM 710 15000 auf Anfr. 9999

Platin Retentionszisterne 20000 9405,00 2250,00 1250,00 MM 890 20000 auf Anfr. 9999

Platin Retentionszisterne 25000 11665,00 2250,00 1250,00 MM 1140 25000 auf Anfr. 9999

Platin Retentionszisterne 30000 14265,00 2250,00 1250,00 MM 1355 30000 auf Anfr. 9999
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Mall-Regenspeicher Family Einbehälter-Anlagen
• Stahlbetonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
• Konus und Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach
   DIN 1989-3
• Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Innen-Ø Nennvol. 
m³

Gesamttiefe Gewicht kg Preis RabGr.

Regenspeicher Family 1100 MM 1200 1,10 1700 2550 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 1400 MM 1200 1,40 1950 2560 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 1600 MM 1200 1,60 2200 2880 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 2100 MM 1500 2,10 1950 3190 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 2600 MM 1500 2,60 2200 3570 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 3200 MM 2000 3,20 1750 4000 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 3900 MM 2000 3,90 2000 4400 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 4700 MM 2000 4,70 2250 4810 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 5800 MM 2000 5,80 2600 5370 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 6500 MM 2000 6,50 2800 5650 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 7000 MM 2000 7,00 3000 5980 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 8000 MM 2000 8,00 3300 6460 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 7600 MM 2500 7,60 2300 6830 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 9100 MM 2500 9,10 2600 7430 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 11000 MM 2500 11,00 3000 8180 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 12500 MM 2500 12,50 3300 8780 auf Anfr. 9999

Mall-Regenspeicher Family Zweibehälter-Anlagen
• Stahlbetonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
• Konen und Schachtabdeckungen begehbar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach
   DIN 1989-3
• Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
• Montage Verbindungsleitung bauseits, Minimalabstand Behälter: 50 cm

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Innen-Ø Nennvol. 
m³

Gesamttiefe Gewicht kg Preis RabGr.

Regenspeicher Family 6300 MM 2000 6,30 1750 8000 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 7800 MM 2000 7,80 2000 8790 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 9400 MM 2000 9,40 2250 9610 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 11600 MM 2000 11,60 2600 10730 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 12900 MM 2000 12,90 2800 11390 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 14100 MM 2000 14,10 3000 12030 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 16000 MM 2000 16,00 3300 13010 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 15200 MM 2500 15,20 2300 13650 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 18100 MM 2500 18,10 2600 14850 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 22000 MM 2500 22,00 3000 16450 auf Anfr. 9999

Regenspeicher Family 25000 MM 2500 25,00 3300 17650 auf Anfr. 9999
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Sickerschacht mit Vorfi ltervlies und Filtersubstrat: ViaFil Typ VS
Zur Versickerung von mit polaren gelösten Stoffen belastetem Niederschlagswasser (Ver-
kehrsfl ächen, Flächen mit relevanten Anteilen an unbeschichteten Metallen)

• Stahlbetonbehälter in Ringbauweise
• Schachtabdeckung Kl. D aus GGG
• Prallplatte zur Vermeidung von Kolken
• Vorfi ltervlies zur Rückhaltung von abfi ltrierbaren Stoffen
• 30 cm Substratschicht gemäß ÖNORM B 2506-3

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Innen-Ø Gesamt-
tiefe

Speicher-
vol. m³

Max. 
anschl. Au 
m²

Gewicht kg Preis RabGr.

ViaFil VS 10175 MM 1000 1750 0,61 196 1600 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 10225 MM 1000 2260 1,01 196 1980 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 10275 MM 1000 2760 1,41 196 2360 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 10325 MM 1000 3270 1,81 196 2740 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 12175 MM 1200 1750 0,88 283 1920 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 12225 MM 1200 2260 1,46 283 2380 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 12275 MM 1200 2760 2,02 283 2820 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 12325 MM 1200 3270 2,60 283 3280 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 15175 MM 1500 1750 1,38 442 2350 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 15225 MM 1500 2260 2,28 442 2900 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 15275 MM 1500 2760 3,16 442 3460 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 15325 MM 1500 3270 4,06 442 4010 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 20175 MM 2000 1750 2,45 785 3810 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 20225 MM 2000 2260 4,05 785 4550 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 20275 MM 2000 2760 5,62 785 5290 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 20325 MM 2000 3270 7,23 785 6030 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 20375 MM 2000 3770 8,80 785 6779 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 20425 MM 2000 4280 10,40 785 7519 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 20475 MM 2000 4780 11,97 785 8264 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 25175 MM 2500 1750 3,61 1227 5210 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 25225 MM 2500 2260 6,11 1227 6110 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 25275 MM 2500 2760 8,57 1227 7010 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 25325 MM 2500 3270 11,07 1227 7910 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 25375 MM 2500 3770 13,52 1227 8810 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 25425 MM 2500 4280 16,03 1227 9710 auf Anfr. 9999

ViaFil VS 25475 MM 2500 4780 18,48 1227 10614 auf Anfr. 9999
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Mall-Gewässerschutzfi lter mit Vorfi ltervlies und Substratschicht ViaGard
zur Behandlung von stark belastetem Niederschlagswasser von Verkehrsfl ächen und 
Flächen mit relevanten Anteilen an unbeschichteten Metallen vor der Einleitung in ein 
Gewässer

• Stahlbetonbehälter in monolithischer Bauweise
• Zu- und Ablauföffnung mit Mehrlippendichtung
• Prallplatte zur Vermeidung von Kolken
• Patentierte Ablaufgarnitur zur gleichmäßigen Belastung des Filters
• Vorfi ltervlies zur Rückhaltung von abfi ltrierbaren Stoffen
• Substratschicht gemäß ÖNORM B 2506-3

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Innen-Ø Zulauf-
tiefe

Speicher-
vol. m³

Max. 
anschl. Au 
m²

Gewicht kg Preis RabGr.

Rundbehälter (h=2225 mm) MM 1200 1000 0,34 283 3210 auf Anfr. 9999

Rundbehälter (h=2625 mm) MM 1500 1000 0,53 442 5155 auf Anfr. 9999

Rundbehälter (h=2280 mm) MM 1500 1000 1,32 442 4170 auf Anfr. 9999

Rundbehälter (h=2780 mm) MM 1500 1000 2,20 442 4950 auf Anfr. 9999

Rundbehälter (h=3280 mm) MM 1500 1000 3,26 442 5700 auf Anfr. 9999

Rundbehälter (h=2280 mm) MM 2000 1050 2,34 785 6650 auf Anfr. 9999

Rundbehälter (h=2725 mm) MM 2000 1050 0,94 785 7935 auf Anfr. 9999

Rundbehälter (h=2780 mm) MM 2000 1050 4,22 785 7650 auf Anfr. 9999

Rundbehälter (h=3280 mm) MM 2000 1050 5,79 785 8650 auf Anfr. 9999

Rundbehälter (h=2280 mm) MM 2500 1150 3,66 1227 9350 auf Anfr. 9999

Rundbehälter (h=2725 mm) MM 2500 1150 1,47 1227 11040 auf Anfr. 9999

Rundbehälter (h=2780 mm) MM 2500 1150 6,60 1227 10520 auf Anfr. 9999

Rundbehälter (h=3280 mm) MM 2500 1150 9,05 1227 11810 auf Anfr. 9999

Rundbehälter (h=4140 mm) MM 2500 1150 13,95 1227 14450 auf Anfr. 9999

Rundbehälter (h=2725 mm) MM 3000 1150 1766 16875 auf Anfr. 9999

Ovalbehälter (h=2975 mm) MM 2240 1000 3,43 2866 29390 auf Anfr. 9999

Ovalbehälter (h=3030 mm) MM 5600/2240 1000 11,24 2866 30690 auf Anfr. 9999

Ovalbehälter (h=2975 mm) MM 2240 1000 4,10 3426 34190 auf Anfr. 9999

Ovalbehälter (h=2975 mm) MM 6600/2240 1000 13,43 3426 36470 auf Anfr. 9999

Ovalbehälter (h=3030 mm) MM 2240 1000 7,78 3986 39010 auf Anfr. 9999

Ovalbehälter (h=2975 mm) MM 7600/2240 1000 15,63 3986 40995 auf Anfr. 9999
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Mall-Kleinkläranlage SanoClean M classicline nach ÖNORM B 2502-1
Zur Einhaltung der Ablaufwerte Nitrifi kation

• Stahlbetonbehälter Typ Comfort/Neutra aus C35/45 (Ø 2000 / 2500 mm)
• verschraubter Konus einschl. Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial
• mit eingebauter Durchführung für die Versorgungsleitungen
• Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15
• SanoClean-SBR-Modul mit komplett montiertem Maschinenschrank inkl. Steuerungs-

technik, Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung
• Innenschrank mit 15 m Schlauchpaket bis 25 EW
• Betonschrank zur Außenaufstellung mit 15 m Schlauchpaket bei DT 4.25
• Integrierte Probenahmemöglichkeit (Probenahmetopf)

Art-Nr. Bezeichnung Behäl-
teranzahl

Gesamt-
tiefe mm

Gewicht kg Laufzeit h Verdichter Preis RabGr.

SanoClean (5 EW) 1 2600 6160 14,7 86W/LA80 auf Anfr. 9999

SanoClean (6 EW) 1 2600 6160 12,9 100W/LA100 auf Anfr. 9999

SanoClean (8 EW) 1 3000 6970 11,1 120W/LA120 auf Anfr. 9999

SanoClean (8 EW) 1 2300 7490 14,5 120W/LA120 auf Anfr. 9999

SanoClean (12 EW) 1 3000 9240 14,6 120W/LA120 auf Anfr. 9999

SanoClean (16 EW) 1 3700 12670 11,2 200W/LA200 auf Anfr. 9999

SanoClean (16 EW) 2 3000 12132 13,0 200W/LA200 auf Anfr. 9999

SanoClean (20 EW) 2 3700 14392 13,0 200W/LA200 auf Anfr. 9999

SanoClean (20 EW) 2 3000 16232 16,0 200W/LA200 auf Anfr. 9999

SanoClean (25 EW) 2 3300 17432 16,0 200W/LA200 auf Anfr. 9999

SanoClean (30 EW) 2 3500 18562 12,0 700W/DT4.25 auf Anfr. 9999

SanoClean (40 EW) 3 3300 32121 13,0 700W/DT4.25 auf Anfr. 9999

SanoClean (50 EW) 3 3700 35261 14,0 700W/DT4.25 auf Anfr. 9999

SanoClean (40 EW) 1 3520 26250 13,0 700W/DT4.25 auf Anfr. 9999

SanoClean (50 EW) 1 3520 29770 15,0 700W/DT4.25 auf Anfr. 9999
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WH Mauermörtel
Mauermörtel für Mauerwerk (.z.B. Betonsteine, Ziegel) bei normalen statischen 
Anforderungen, Mauermörtel M5 nach EN 998-2

Materialbasis: Zement, Kalk, klassifi zierte Sande
Eigenschaften: Gute Verarbeitbarkeit, gleichbleibende Qualität, gute Steinhaftung und gute 
Kellengängigkeit
Untergrund: Trockene, stark saugende Ziegel sind vor dem Vermauern vorzunässen. 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Körnung Verbrauch 
LIT/EH

Preis RabGr.

11202856 WH Mauermörtel 25,00 KG / SCK 48 1200 0 - 3 mm ca. 24 7,45/SACK 103006

WH Wärmedämmmörtel
Werksgemischter hochwärmedämmender Trockenfertigmörtel, Mörtelgruppe M5 nach 
ÖNORM B 3341

Zusammensetzung: Hydraulische Bindemittel, Perlite, spezielle ansteifverzögernde 
Zusätze
Anwendung: Für alle bauüblichen Mauersteine, insbesondere für wärmedämmende, stark 
saugende, porosierte gebrannte Ziegel.
Lagerung: Trocken auf Holzrost 6 Monate lagerfähig
Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors, Fremdüberwachung 
durch staatlich autorisierte Prüfanstalten gemäß ÖNORM B 3341 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Gew. LIT Preis RabGr.

1123015 WH Wärmedämmmörtel 50,00 LIT / SCK 50,00 12,00/SACK 106313

RÖFIX 915 Zement-Mauermörtel
Mauermörtel für normales, nicht hochdämmendes Mauerwerk (z.B. Ziegel, Zementsteine, 
Kalksandsteine). Für höhere statische Anforderungen. Mörtelgruppe M10 nach EN 998-2.

* Änderung der RÖFIX Sackgebindeeinheiten ab 2021.
   Dieses Produkt wird ab 2021 auf 25 kg/Sack und 48 Säcke/Palette umgestellt.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

11202755 RÖFIX 915 25,00 KG / SCK 48 0 - 3 mm ca. 15 ltr./EH 8,00/SACK 103006

1120276 RÖFIX 915 1,00 TON / SIL 0 - 3 mm ca. 600 
ltr./TO

230,00/TO 103007

RÖFIX 820 Wärmedämm-Mauermörtel - M5
Hochwärmedämmender Leichtmauermörtel für wärmedämmendes und hochwärmedäm-
mendes Mauerwerk. Bei normalen statischen Anforderungen. Hochwärmedämmend mit 
mineralischem Leichtzuschlag. WLZ: ca. 0,18 W/mK.
Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

1120255 RÖFIX 820 20,00 KG / SCK 50 0 - 3 mm ca. 40 
ltr./EH

17,00/SACK 103001

1120256 RÖFIX 820 1,00 TON / SIL 0 - 3 mm ca. 2000 
ltr./TO

814,00/TO 103002
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Baumit MauerMörtel 50
Werksgemischter Normalmauermörtel der Mörtelklasse M 5 für normale statische 
Anforderungen (für wärmedämmendes Mauerwerk wird Baumit ThermoMörtel 50 
empfohlen). 

• der Klassiker • bewährte Qualität • für normale statische Anforderungen 

Verbrauch: ca. 1,7 kg Trockenmörtel/ 1 l Nassmörtel
Ergiebigkeit: ca. 24 l/Sack, ca. 600 l/t
Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Preis RabGr.

1123068 Baumit MauerMörtel 50 40,00 KG / SCK 35 1400 4,05/SACK 106318

1123069 Baumit MauerMörtel 50 1,00 TON / SIL 106,25/TO 106380

Baumit MauerMörtel 100
Werksgemischter Normalmauermörtel der Mörtelklasse M10 für höhere statische 
Anforderungen.

• homogene Mischung in idealer Zusammensetzung • bewährte Qualität • für höhere 
statische Anforderungen 

Verbrauch: ca. 1,7 kg Trockenmörtel/ 1 l Nassmörtel
Ergiebigkeit: ca. 24 l/Sack, ca. 600 l/t
Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Preis RabGr.

1123075 Baumit MauerMörtel 100 40,00 KG / SCK 35 1400 6,45/SACK 106318

1123076 Baumit MauerMörtel 100 1,00 TON / SIL 166,25/TO 106380

Baumit ThermoMörtel 50
Werksgemischter Wärmedämmmörtel der Mörtelklasse M 5. Perlitemörtel zum Aufmauern 
von wärmedämmenden Wandbildnern für normale statische Anforderungen.

• für wärmedämmende Ziegel • homogene Mischung in idealer Zusammensetzung • für 
normale statische Anforderungen 

Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,14 W/mK
Ergiebigkeit: ca. 40 l Nassmörtel/Sack
Sack 40 l, 1 Pal. = 45 Sack = 1,8 m³

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL LIT/PAL Preis RabGr.

1123024 Baumit ThermoMörtel 50 40,00 LIT / SCK 45 1800 7,60/SACK 106313
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TIROPLAN-SCHLITZPUTZ
ist die intelligente Lösung für das Verschließen von Schlitzen und Durchbrüchen, zur Her-
stellung von Vormauerungen in Bad, WC und Küche sowie für Wandbegradigungen.

TIROPLAN-SCHLITZPUTZ ersetzt einfach und rationell die sonst üblichen Vormauerungen 
im Bereich von Einbauteilen aller Art, wie Rohrleitungen für Abwässer, Lüftungen, Kalt- 
und Warmwasserzufuhr, Verkabelungen, Heizungs- und Elektroverteiler, Spülkästen und 
Ventilatoren. 

Ihr Nutzen:
• kostensparend durch Reduzierung des Arbeitsaufwandes 
• in einem Arbeitsgang Putzdicken von 15 cm und mehr möglich
• einfache Handhabung und universell einsetzbar 
• ab 5 cm Schichtstärke Brandwiderstandsklasse EI 90 (Prüfbericht beachten)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Rohdichte 
KG/M3

Druckfestig-
keit KG/CM2

Preis RabGr.

1125020 TIROPLAN-SCHLITZPUTZ 50,00 LIT / SCK 400 11 22,10/SACK 108001

TIROTECH-BRANDSCHUTZMÖRTEL
geprüft zum Verschließen von Öffnungen in Decken und Wänden, durch welche Kabel und 
Rohre aller Art durchgeführt werden, zur Erzielung einer EI90 Abschottung. Zugelassen 
als Abschottungssystem TIROTECH® nach ETA- 17/0586 in Verbindung mit AIR FIRE TECH 
Brandschutzmanschetten und Brandschutzklappen sowie FLI-VE90 Feuerschutzabschlüs-
sen für Lüftungsleitungen.       
                                                                               
Ihr Nutzen: 
• einfaches Verarbeiten und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
• zeit- und kostensparend durch minimalen Schalungsaufwand
• sicheres und dauerhaft beständiges System

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Rohdichte 
KG/M3

Druckfes-
tigkeit

Brandver-
halten

Preis RabGr.

1125030 TIROTECH-BRANDSCHUTZMÖR-
TEL

30,00 LIT / SCK 450 CS1 A2-s1, d0 35,00/SACK 108001

TIROFON RASANT - Gebundene Schüttung
ist eine mineralisch gebundene, schnell abbindende Ausgleichsschüttung mit EPS (Sty-
ropor) als Leichtzuschlag zum Verfüllen von Fehlstellen am Boden, zum Auffüllen der 
Zwischenräume von Installationen aller Art und EPS-Dämmplatten sowie zum Ausgleichen 
und Verfüllen von Holzbalkendecken. 
TIROFON Rasant eignet sich nicht nur als Unterbau für Zement- und Fließestriche, sondern 
auch für schwimmend verlegte Estrichelemente.

Ihr Nutzen:
• einfache und schnelle Verarbeitung 
• bereits nach 24 Stunden belegbar
• trotz geringen Gewichtes hoch belastbar
• nicht brennbar

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Rohdichte 
KG/M3

Einbaudicken-
bereich MM

Preis RabGr.

1140209 TIROFON RASANT 50,00 LIT / SCK 280 30 - 250 19,10/SACK 108001
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RÖFIX 180
Innengrundputz Primo

Grund- und Filzputz auf Gips-Spezialzementbasis mit Perlite-Leichtzuschlag. Für Innen-
wände und Decken auf allen normalen Putzgründen. Neuartiger Gips-Zementputz - nur das 
Original zählt!

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

11200495 RÖFIX 180 25,00 KG / SCK 48 0 - 0,8 mm ca. 12 kg/
m²/cm

11,55/SACK 103040

11200496 RÖFIX 180 1,00 TON / SIL 0 - 0,8 mm ca. 12 kg/
m²/cm

441,00/TO 103045

RÖFIX 164
Innengrundputz Uni

Universeller Grund- und Glättputz für Innenwände und Decken auf allen normalen Putz-
gründen.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

11200500 RÖFIX 164 25,00 KG / SCK 48 0 - 1 mm ca. 12 kg/
m²/cm

11,35/SACK 103040

11200501 RÖFIX 164 1,00 TON / SIL 0 - 1 mm ca. 12 kg/
m²/cm

431,00/TO 103045

RÖFIX 191
Kalk-Gips-Innenputz

Grund- und Filzputz mit Perlite-Leichtzuschlag. Für Innenwände und Decken auf allen 
normalen Putzgründen.

* Änderung der RÖFIX Sackgebindeeinheiten ab 2021.
   Dieses Produkt wird ab 2021 auf 25 kg/Sack und 48 Säcke/Palette umgestellt.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

1120056 RÖFIX 191 25,00 KG / SCK 48 0 - 0,8 mm ca. 12 kg/
m²/cm

10,75/SACK 103040
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RÖFIX 670
Zement-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für stark saugende und kritische Untergründe wie z.B. 
Ziegel, Mischmauerwerk, Holzspansteine, Holzwolle-Dämmplatten, etc. Vorspritzmörtel bei 
Wärmedämmputzen auf stark saugenden, robusten Untergründen.

* Änderung der RÖFIX Sackgebindeeinheiten ab 2021.
   Dieses Produkt wird ab 2021 auf 25 kg/Sack und 48 Säcke/Palette umgestellt.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

1120205 RÖFIX 670 40,00 KG / SCK 36 0 - 4 mm ca. 5 kg/m² 15,20/SACK 103015

RÖFIX 510
Kalk-Zement-Grundputz

Leichtgängiger Grund- und Filzputz. Unterputz für Innenwände, Decken und Fassaden mit 
geringer Feuchtigkeitsbelastung.

* Änderung der RÖFIX Sackgebindeeinheiten ab 2021.
   Dieses Produkt wird ab 2021 auf 25 kg/Sack und 48 Säcke/Palette umgestellt.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

11201255 RÖFIX 510 25,00 KG / SCK 48 < 1,5 mm ca. 13 kg/
m²/cm

10,40/SACK 103020

1120126 RÖFIX 510 1,00 TON / SIL < 1,5 mm ca. 13 kg/
m²/cm

392,00/TO 103025

RÖFIX 866
Kalk-Zement-Leichtgrundputz

Leichtgrundputz für Fassaden und Innenwände auf allen normalen Putzgründen und spezi-
ell für wärmedämmende Putzgründe wie Hohlziegeln, Porenbeton, Holzwolle- Platten u. ä. 
Mit EPS-Leichtzuschlag. Hochergiebig.

* Änderung der RÖFIX Sackgebindeeinheiten ab 2021.
   Dieses Produkt wird ab 2021 auf 25 kg/Sack und 48 Säcke/Palette umgestellt.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

11202635 RÖFIX 866 25,00 KG / SCK 48 0 - 1,6 mm ca. 10 kg/
m²/cm

13,10/SACK 103030

1120264 RÖFIX 866 1,00 TON / SIL 0 - 1,6 mm ca. 10 kg/
m²/cm

494,00/TO 103035
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RÖFIX Renostar®
Universelle Renovier- und Haftspachtel

Mineralische Renovier- und Haftspachtel mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm 
Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei WDVSSanierungen oder Fassaden-
putz-Armierung in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

1120600 RÖFIX Renostar® 25,00 KG / SCK 48 0 - 0,5 mm ca. 1,5 
kg/m²/mm

43,00/SACK 103015

RÖFIX Renoplus®
Universeller Renovier- und Ausgleichsputz

Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz mit universellen Einsatzbereichen.  3 bis 30 
mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei Fassadenputz-Sanierungen 
in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Ausgleichsputz zur Überarbeitung von 
bauüblichen, tragfähigen, mineralischen Untergründen.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

1120595 RÖFIX Renoplus® 25,00 KG / SCK 48 0 - 1 mm ca. 1,45 
kg/m²/mm

29,50/SACK 103170

RÖFIX Renofi nish®
Universelle Renovier- und Haftglätte

Mineralische Renovier- und Haftglätte mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 2 mm Auf-
tragsdicke. Ausgleichs-Glätte auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-
Putze, tragfähigen Altputzen oder Betonfl ächen. Flächenspachtel auf Trockenbauplatten. 
Mineralische Objekt-Flächenspachtel.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

1120596 RÖFIX Renofi nish® 25,00 KG / SCK 48 0 - 0,1 mm ca. 1 
kg/m²/mm

43,00/SACK 103170

RÖFIX Renofi no®
Universeller Renovier- und Haft-Feinputz

Mineralischer Renovier- und Haft-Feinabrieb mit universellen Einsatzbereichen.
1 bis 5 mm Auftragsdicke. Armierungsspachtel und Feinabrieb auf mineralische Unter-
gründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähigen Altputzen oder Betonfl ächen.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

11205965 RÖFIX Renofi no® Universeller 
Renovier- und Haft-Feinputz

25,00 KG / SCK 54 0 - 0,8 mm ca. 1,7 
kg/m²/mm

22,90/SACK 103170
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RÖFIX CalceClima® Ambiente
Kalk-Innenputz

Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Innenkalkputz für alte oder 
moderne Wandbaustoffe. Zementfrei.  Zertifi ziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-
Label.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

1120802 RÖFIX CalceClima® Ambiente 25,00 KG / SCK 48 0-1,4 mm ca. 13,5 
kg/m²/cm

11,95/SACK 103190

1120803 RÖFIX CalceClima® Ambiente 1,00 TON / SIL 0-1,4 mm ca. 13,5 
kg/m²/cm

462,00/TO 103190

RÖFIX CalceClima® Fino
Kalk-Feinabrieb

Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Kalkfeinabrieb. Zementfrei. 
Idealer Untergrund für die Beschichtung mit Kalk- oder Silikatfarben. Zertifi ziertes RÖFIX-
Produkt mit dem „natureplus“-Label (Lizenznummer: 0801-077-9001).

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

1120804 RÖFIX CalceClima® Fino 25,00 KG / SCK 48 0 - 0,8 mm ca. 1,2 kg/
m²/mm

24,60/SACK 103190

RÖFIX 660
Zement-Kalk-Grobgrundputz

Für höhere Schichtdicken - bis 30 mm in einem Arbeitsgang. Grobkörniger Unterputz für 
Fassaden und Innenwände auf allen normalen Untergründen.

* Änderung der RÖFIX Sackgebindeeinheiten ab 2021.
   Dieses Produkt wird ab 2021 auf 25 kg/Sack und 48 Säcke/Palette umgestellt.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

11202005 RÖFIX 660 25,00 KG / SCK 48 0 - 4 mm ca. 15,3 
kg/m²/cm

9,50/SACK 103020

1120201 RÖFIX 660 1,00 TON / SIL 0 - 4 mm 42 - 62 
m²/TO

356,00/TO 103090

RÖFIX 620
Zement-Grundputz, Sockelputz

Wasserabweisender Unterputz für den Sockelbereich. Grundputz für Fassaden und Innen-
wände bei höherer Feuchtigkeitsbelastung (Nasszellen). Bei erhöhten
Anforderungen an Druckfestigkeit oder Feuchte-Beanspruchung (bis incl. W6 nach ON 
B3346). Nicht als Verputz für Leichtmauerwerk geeignet.

* Änderung der RÖFIX Sackgebindeeinheiten ab 2021.
   Dieses Produkt wird ab 2021 auf 25 kg/Sack und 48 Säcke/Palette umgestellt.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

11201901 RÖFIX 620 25,00 KG / SCK 48 0 - 1,4 mm ca. 15 
kg/m²/cm

12,15/SACK 103020

1120191 RÖFIX 620 1,00 TON / SIL 0 - 1,4 mm ca. 15 kg/
m²/cm

463,00/TO 103090
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RÖFIX 525 fl ex rapid
Sockelputz fl ex rapid - schnell abbindend

Schnell abbindender, wasserabweisender Sockelputz auf hochwärmedämmendem
Mauerwerk. Für Aussen und Innen. Leichtsockelputz für Fassaden, auf allen mineralischen 
Leicht-Wandbaustoffen.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Körnung Verbr./Erg. Preis RabGr.

1120129 RÖFIX 525 fl ex rapid 25,00 KG / SCK 0-1,4 mm ca. 12 kg/m²/
cm

14,65/SACK 103020

Baumit GrundPutz Leicht ECO
Kalk/Zement-Unterputz mit EPS als Leichtzuschlag, für maschinelle und händische Verar-
beitung, außen und innen. Empfohlen für hochwärmedämmende Wandbildner. Körnung 2 
mm.

• für hochwärmedämmende Wandbildner • mit Leichtzuschlägen • für außen und innen 

Verbrauch: ca. 10 - 12 kg/m² bei 1 cm Schichtdicke
Ergiebigkeit:
ca. 1,7 - 2 m²/Sack bei 2 cm Putzdicke;
ca. 41 m²/t bei 2 cm Putzdicke
Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Folie KG/PAL Preis RabGr.

1123050 Baumit GrundPutz Leicht ECO 35,00 SCK / PAL foliert 1400 11,00/SACK 106334

1123051 Baumit GrundPutz Leicht ECO 1,00 TON / SIL 280,00/TO 106380

Baumit GrobPutz 4 mm
Kalk/Zement-Unterputz für traditionelle händische Verarbeitung, grob abgezogen, für 
außen und innen. Körnung 4 mm.

• der klassische Grobputz • traditionelle händische Verarbeitung • für außen und innen 

Verbrauch: ca. 16 kg/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 1,2 m²/Sack bei 2 cm Putzdicke
Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Folie KG/PAL Preis RabGr.

1123055 Baumit GrobPutz 4 mm 40,00 KG / SCK 35 foliert 1400 9,50/SACK 106334
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Baumit GlättPutz
Einlagiger Gips-Maschinenputz, Oberfl äche geglättet (bis Feuchtigkeitsbeanspruchungs-
klasse W3). Körnung 1mm.

• höchste Oberfl ächenqualität • wirtschaftlich, maschinell verarbeitbar • für innen 

Verbrauch: ca. 11 kg/m²/cm
Ergiebigkeit:
ca. 3,6 m²/Sack bei 1 cm Putzdicke
ca. 91 m²/t bei 1 cm Putzdicke
Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Folie KG/PAL Preis RabGr.

1123042 Baumit GlättPutz 40,00 KG / SCK 35 foliert 1400 8,50/SACK 106330

1123043 Baumit GlättPutz 1,00 TON / SIL 217,50/TO 106380

Baumit MPI 26
Einlagiger Gips/Kalk/Zement-Maschinenputz mit verriebener Oberfl äche für alle Innenräu-
me (bis Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W3). Körnung 1 mm.

• IBO zertifi ziert • beste Verarbeitungseigenschaften • für innen 

Verbrauch: ca. 11 kg/m²/cm
Ergiebigkeit:
ca. 3,6 m²/Sack bei 1cm Putzdicke
ca. 91m²/t bei 1 cm Putzdicke
Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Folie KG/PAL Preis RabGr.

11230584 Baumit MPI 26 40,00 KG / SCK 35 foliert 1400 9,30/SACK 106330

11230582 Baumit MPI 26 1,00 TON / SIL 237,50/TO 106380

Baumit MPI 25
Kalk/Zement-Maschinenputz für alle Innenräume einschließlich gewerblich genutzter 
Nassräume (bis Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W5), Oberfl äche verrieben. Körnung 
1 mm.

• rein mineralisch • Jahrzehnte bewährt • auch für Nassräume geeignet 

Verbrauch: ca. 14 kg/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 3 m²/Sack bei 1 cm Putzdicke
Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Folie KG/PAL Preis RabGr.

1123054 Baumit MPI 25 40,00 KG / SCK 35 foliert 1400 8,50/SACK 106330
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Baumit KlimaPutz S
Hoch diffusionsoffener Leichtputzmörtel mit optimaler Feuchte-Pufferwirkung für ein 
hervorragendes Raumklima. Für die maschinelle Verarbeitung im Innenbereich einschließ-
lich gewerblich genutzter Nassräume (bis Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W5) mit 
beschleunigter Reibzeit. Speziell ausgebildete Mikroporenstruktur sorgt für eine rasche 
Wasserdampfaufnahme und –abgabe und ein behagliches Raumklima. Oberfl äche verrie-
ben. Körnung 1 mm.

• feuchtigkeitsregulierend und mineralisch • beschleunigte Reibzeit • für maschinelle 
Verarbeitung 

Verbrauch: ca. 10 - 11 kg/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 4 m²/Sack/cm 
Lieferform: Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Preis RabGr.

11230633 Baumit KlimaPutz S 40,00 KG / SCK 35 1400 10,60/SACK 106330

Baumit ThermoPutz
Werksgemischter Perlite-Wärmedämmputz auf mineralischen, vorgespritzten Untergrün-
den zur händischen Verarbeitung für außen und innen. Leicht und ergiebig. Körnung 2 mm.

• das Original • wärmedämmend • leicht und ergiebig 

Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,12 W/mK
Verbrauch: ca. 0,25 Sack/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 1 m²/Sack bei 4 cm Putzdicke
Sack 40 l, 1 Pal. = 45 Sack = 1,8 m³

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL M3/PAL Preis RabGr.

1123001 Baumit ThermoPutz 40,00 LIT / SCK 45 1,8 7,95/SACK 106313
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WH Klebespachtel grau
Mineralische, kunststoffvergütete Haftbrücke auf z.B. schalglattem Beton. Zum Kleben und 
Spachteln von kleinfl ächigen Porenbetoneinbauten wie z.B. im Badezimmerausbau. Zum 
klein- und großfl ächigen Spachteln mit und ohne Armierungsgewebe auf bautypischen, 
mineralischen Untergründen.
Würth-Hochenburger Klebespachtel ist als Kleber für Bauplatten in Schichtdicken von 
mind. 3 mm und max. 20 mm anzuwenden. Bei vollfl ächiger Anwendung als Bauplatten-
kleber nicht über 10 mm Schichtdicke anwendbar.
Kleber für Dämm- und-Bauplatten wie z.B. EPS, Holzwolle-Platten oder raue XPS-Platten 
und PU-Schäume.
Nicht für die Herstellung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) geeignet.

Materialbasis:
Zement, hochwertiger Kalkbrechsand, Zusätze zur Verbesserung der Haftung. Zusätze zur 
Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.

Eigenschaften:
Gute Haftung und Verarbeitung
Universell einsetzbar 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung KG/PAL Preis RabGr.

11200090 WH Klebespachtel grau 25,00 KG / SCK 1200 33,40/SACK 103205
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WH Trockenbeton DC 30/37
Anwendung:
Werksgemischter Trockenbeton nach ÖBV Richtlinie „Trockenbeton“ eignet sich für alle 
kleineren und größeren Betonarbeiten im Hoch-, Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, 
Infrastrukturbereich und Tunnelbau, wo die Anforderungen an den Beton den technischen 
Parameter des Produktes entsprechen. Ist für die Überwachungsklasse ÜK 1, ÜK 2 und 
ÜK 3 zugelassen. Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben 
werden.

Eigenschaften:
Plastische Verarbeitung;  Leicht verdichtbar; Gute Verarbeitbarkeit; Gut pumpbar und 
maschinell verarbeitbar; Freies Schwinden FrS2 ≤ 0,8 mm/m; Abreißfestigkeit A 2,0 ≥ 2,0 
N/mm²; Frosttausalzbeständig

Untergrund:
Bei Betonarbeiten mit Verbund den Untergrund (Altbeton) gut vorbereiten. Der Untergrund 
muss rau (Rautiefe > 5 mm), sauber und tragfähig sein.
Den Untergrund gründlich vornässen und mattfeucht abtrocknen lassen. Bei Vorbetonie-
rungsarbeiten ohne Verbund, einen frühzeitigen Wasserentzug durch den Untergrund ver-
hindern.  Bei der Wahl und Montage der Schalung die Konsistenz berücksichtigen (erhöhter 
Schalungsdruck / dichte, stabile Schalungen).

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Preis RabGr.

11202980 WH Trockenbeton DC 30/37 25,00 KG / SCK 48 1200 8,25/SACK 103010

WH Trockenbeton DC 30/37 fein
Anwendung:
Werksgemischter Trockenbeton nach ÖBV Richtlinie „Trockenbeton“ eignet sich für alle 
kleineren und größeren Betonarbeiten im Hoch-, Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, 
Infrastrukturbereich und Tunnelbau, wo die Anforderungen an den Beton den technischen 
Parameter des Produktes entsprechen. Ist für die Überwachungsklasse ÜK 1, ÜK 2 und 
ÜK 3 zugelassen. Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben 
werden.

Eigenschaften:
Plastische Verarbeitung;  Leicht verdichtbar; Gute Verarbeitbarkeit; Gut pumpbar und 
maschinell verarbeitbar; Freies Schwinden FrS2 ≤ 0,8 mm/m; Abreißfestigkeit A 2,0 ≥ 2,0 
N/mm²; Frosttausalzbeständig

Untergrund:
Bei Betonarbeiten mit Verbund den Untergrund (Altbeton) gut vorbereiten. Der Untergrund 
muss rau (Rautiefe > 5 mm), sauber und tragfähig sein.
Den Untergrund gründlich vornässen und mattfeucht abtrocknen lassen. Bei Vorbetonie-
rungsarbeiten ohne Verbund, einen frühzeitigen Wasserentzug durch den Untergrund ver-
hindern.  Bei der Wahl und Montage der Schalung die Konsistenz berücksichtigen (erhöhter 
Schalungsdruck / dichte, stabile Schalungen).

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Preis RabGr.

11202985 WH Trockenbeton DC 30/37 fein 25,00 KG / SCK 48 1200 8,25/SACK 103010

RÖFIX 975 CT 20
CT 20 Zement-Schnellestrich CT-C20-F4 SE2

Belegbar nach ca. 36 Std. DF: ca. 20,0 N/mm². Für alle üblichen Estricharten nach EN 
13813 und ÖNORM B 3330 innen und außen anwendbar.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EH/PAL Körnung Verbrauch Preis RabGr.

11202902 RÖFIX 975 25,00 KG / EH 24 0 - 4 mm ca. 20 
kg/m²/cm

1,24/SACK 103230

11202915 RÖFIX 975 25,00 KG / EH 48 0 - 4 mm ca. 20 
kg/m²/cm

23,25/SACK 103290
kg/m²/cm
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Baumit TrockenBeton 20
Werksgemischter, faserverstärkter Trockenbeton, gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton, 
der Festigkeitsklasse DC16/20 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich (z. B. 
Fundamente, Schalsteinmauerwerk, Stiegen, Deckenroste, Fensterstürze, Gartenmauern, 
Unterlagsbeton für Platten und Steine). Nicht drainagefähig. Frostbeständig. Größtkorn 8 
mm. 
Betonsortenbezeichnung nach Richtlinie Trockenbeton DC 16/20 / XC2 / XF3 / F45 / GK8 
(Erläuterungen siehe Produktdatenblatt).

• für Betonierarbeiten in Haus und Garten • faserverstärkt • frostbeständig 

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = 2.000 kg für 1 m³ Frischbeton
Ergiebigkeit: ca. 20 l Frischbeton/Sack, ca. 500 l/t
Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Folie KG/PAL Preis RabGr.

1123354 Baumit TrockenBeton 20 40,00 KG / SCK 35 foliert 1400 5,00/SACK 106307

11233540 Baumit TrockenBeton 20 1,00 TON / SIL 130,00/TO 106380

Baumit TrockenBeton 30
Werksgemischter, faserverstärkter Trockenbeton, gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton 
der Festigkeitsklasse DC25/30 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich (z. B. 
Fundamente, Schalsteinmauerwerk, Stiegen, Deckenroste, Fenstersturze, Gartenmauern, 
Unterlagsbeton für Platten und Steine). Nicht drainagefähig. Frost- und tausalzbeständig. 
Größtkorn 8 mm. Betonsortenbezeichnung nach Richtlinie Trockenbeton DC 25/30 / XC4 / 
XF4 / XW2 / F45 / GK8 (Erläuterungen siehe Produktdatenblatt)

• für sämtliche Betonierarbeiten • faserverstärkt • frost- und tausalzbeständig 

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = 2.000 kg für 1 m³ Frischbeton
Ergiebigkeit: ca. 20 l Frischbeton/Sack, ca. 500 l/t
Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Folie KG/PAL Preis RabGr.

11233542 Baumit TrockenBeton 30 40,00 KG / SCK 35 foliert 1400 6,20/SACK 106307

11233543 Baumit TrockenBeton 30 1,00 TON / SIL 160,00/TO 106380

Baumit NixMix Beton
Werksgemischter, extrem schnell erhärtender und belastbarer Trockenbeton der Fes-
tigkeitsklasse C16/20. Für alle Anwendungen im Bereich schneller Befestigungen (z.B. 
Zaunpfosten, Pfähle, Masten, Wäschespinnen). Ohne statische Anforderungen. Trocken und 
nass verarbeitbar. Größtkorn 8 mm.

• extrem schnell erhärtend • Frost und tausalzbeständig • Betonieren ohne Mischmaschine 
• nur Wasser drauf und fertig 

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 12,5 l Frischbeton/Sack
Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Folie KG/PAL Preis RabGr.

1123340 Baumit NixMix Beton 25,00 KG / SCK 54 foliert 1350 8,00/SACK 106307
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Baumit ALL IN TrockenBeton 20
Werksgemischter, naturfaserverstärkter Trockenbeton, der Festigkeitsklasse C16/20 i.A. 
ÖNORM B 4710-1 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich ohne statische Anfor-
derungen mit innovativer Sacktechnologie. Nicht drainagefähig. Frostbeständig. Größtkorn 
8 mm. 

• weniger Schmutz, kein Abfall • schnellere Verarbeitung • frostbeständig 

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³ 
Ergiebigkeit: ca. 15 l Frischbeton/Sack 
Sack 30 kg, 1 Pal. = 42 Sack = 1.260 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Folie KG/PAL Preis RabGr.

Baumit ALL IN TrockenBeton 20 30,00 KG / SCK 42 1260 1400 auf Anfr. 9999
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WH Zementestrich
Als Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, schwimmender Estrich, Heizestrich sowie als 
Gefällsestrich in Feucht- und Dauernassbereichen geeignet. Als Unterboden in Wohnraum, 
Keller, Garagen und als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone zu verwenden.

Materialbasis:
Zement, klassifi zierte Sande

Untergrund:
Entsprechend der Einbauart muss der Untergrund die notwendige Ebenheit bzw.
Trockenheit aufweisen. Richtlinien und gültige Normen sind zu beachten. 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

11202899 WH Zementestrich E-20 25,00 KG / SCK 48 1200 0 - 4 mm ca. 20 
kg/m²/cm

6,25/SACK 103230

RÖFIX 973 CT 20
Schnell-Zementestrich  CT-C20-F4 SE7

Belegbar nach ca. 7 Tagen. DF: ≥ 20,0 N/mm². Für alle üblichen Estricharten nach EN 13813 
und ÖNORM B 3732 innen und außen anwendbar.

* Änderung der RÖFIX Sackgebindeeinheiten ab 2021.
   Dieses Produkt wird ab 2021 auf 25 kg/Sack und 48 Säcke/Palette umgestellt.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

112029101 RÖFIX 973 25,00 KG / SCK 48 0 - 4,0 
mm

ca. 20 
kg/m²/cm

9,12/SACK 103230

11202911 RÖFIX 973 1,00 TON / SIL 0 - 4,0 
mm

ca. 20 
kg/m²/cm

308,00/TO 103230
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Baumit Estrich E 225
Werksgemischter Zementestrich E 225 (ÖNORM EN 13813 bzw. ÖNORM B 3732 CT-C20-
F4) faserverstärkt für schwimmenden-, gleitenden- und Verbundestrich, ohne Zusätze für 
Fußbodenheizung geeignet. 
Auch für außen geeignet.

• faserverstärkt • für innen und außen • ohne Zusatz auch für Heizestriche geeignet 

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³
Ergiebigkeit: ca. 2 m²/Sack bei 1 cm Estrichdicke
Sack 40 kg, 1 Pal. = 36 Sack = 1.440 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Preis RabGr.

1123355 Baumit Estrich E 225 40,00 KG / SCK 36 1440 4,65/SACK 106355

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE1
Werksgemischter Zementestrich E 300 (ÖNORM EN 13813, ÖNORM B 3732 CT-C30-F5-
SE1) faserverstärkt für schwimmenden-, gleitenden- und Verbundestrich, ohne Zusätze für 
Fußbodenheizung geeignet, nach 24 Std. belegereif – abhängig von klimatischen Einfl üssen. 
Auch für außen geeignet.

• in 24 Stunden belegereif • faserverstärkt & für höhere Beanspruchungen • ohne Zusatz 
auch für Heizestriche geeignet 

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³
Ergiebigkeit: ca. 1,25 m²/Sack bei 1 cm Estrichdicke
Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Folie KG/PAL Preis RabGr.

11233555 Baumit SpeedFaserEstrich E 300 
SE 1

25,00 KG / SCK 56 foliert 1400 11,40/SACK 106360

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE7
Werksgemischter Zementestrich E 300 (ÖNORM EN 13813 bzw. ÖNORM B 3732 CT-C30-F5-
SE7) faserverstärkt für schwimmenden-, gleitenden- und Verbundestrich, ohne Zusätze für 
Fußbodenheizung geeignet, nach 7 Tagen belegereif – abhängig von klimatischen Einfl üs-
sen. Auch für außen geeignet.
 
• in 7 Tagen belegereif • faserverstärkt & für höhere Beanspruchungen • ohne Zusatz auch 
für Heizestriche geeignet 

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³
Ergiebigkeit: ca. 1,25 m²/Sack bei 1 cm Estrichdicke
Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Folie KG/PAL Preis RabGr.

11233556 Baumit SpeedFaserEstrich E 300 
SE 7

25,00 KG / SCK 56 foliert 1400 7,10/SACK 106360
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RÖFIX 700
Edelputz weiß

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Weißzement, Weißkalk, 
Marmorsand) auf Unterputze.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Korn mm/
Farbe

Erg./Verbr. Preis RabGr.

1120216 RÖFIX 700 Edelputz 25,00 KG / SCK 48 0,5 weiß 1,5 kg/m² 28,90/SACK 103160

1120217 RÖFIX 700 Edelputz 25,00 KG / SCK 48 1 V weiß 1,9 kg/m² 28,90/SACK 103160

1120215 RÖFIX 700 Edelputz 25,00 KG / SCK 48 1,5 V weiß 2,35 kg/m² 28,90/SACK 103160

1120218 RÖFIX 700 Edelputz 25,00 KG / SCK 48 2 V weiß 3,1 kg/m² 28,90/SACK 103160

1120219 RÖFIX 700 Edelputz 25,00 KG / SCK 48 3 V weiß 4,05 kg/m² 28,90/SACK 103160

RÖFIX 715
Edelputz Spezial

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Weißkalk, Weißzement, 
Marmorsand) auf WDVS und Unterputze. Auf WDVS bzw. bei starker Bewitterung ist ein 
Egalisationsanstrich aufzubringen.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Korn mm/
Farbe

Erg./Verbr. Preis RabGr.

11202197 RÖFIX 715 Edelputz Spezial 25,00 KG / SCK 48 0,5 weiß 1,5 kg/m² 31,75/SACK 103160

11202198 RÖFIX 715 Edelputz Spezial 25,00 KG / SCK 48 0,7 V weiß 1,5 kg/m² 31,75/SACK 103160

1120220 RÖFIX 715 Edelputz Spezial 25,00 KG / SCK 48 1 V weiß 1,9 kg/m² 31,75/SACK 103160

11202207 RÖFIX 715 Edelputz Spezial 25,00 KG / SCK 48 1,5 V weiß 2,35 kg/m² 31,75/SACK 103160

1120221 RÖFIX 715 Edelputz Spezial 25,00 KG / SCK 48 2 V weiß 3,1 kg/m² 31,75/SACK 103160

1120222 RÖFIX 715 Edelputz Spezial 25,00 KG / SCK 48 3 V weiß 4 kg/m² 31,75/SACK 103160

1120223 RÖFIX 715 Edelputz Spezial 25,00 KG / SCK 48 4 V weiß 5,15 kg/m² 31,75/SACK 103160

11202233 RÖFIX 715 Edelputz Spezial 25,00 KG / SCK 48 7 V weiß 6,85 kg/m² 31,75/SACK 103160
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RÖFIX 360
Weißkalk-Struktur-Deckputz

Mineralischer, weißer Struktur-Innenabrieb (Weißkalk, Marmorsand) auf Unterputze.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL Korn mm/
Farbe

Erg./Verbr. Preis RabGr.

11200832 RÖFIX 360 Weißkalk-Struktur-
Deckputz

25,00 KG / SCK 48 1 V weiß 1,8 kg/m² 21,75/SACK 103150

11200835 RÖFIX 360 Weißkalk-Struktur-
Deckputz

25,00 KG / SCK 48 1,5 V weiß 2,15 kg/m² 21,75/SACK 103150

11200855 RÖFIX 360 Weißkalk-Struktur-
Deckputz

25,00 KG / SCK 48 2 V weiß 3,0 kg/m² 21,75/SACK 103150

RÖFIX Kunstharzputz
Struktur-Oberputz

Widerstandsfähiger, elastischer Struktur-Oberputz (organisch) für Fassaden auf WDVS und 
Unterputze. weiß und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM 
vorbehandeln.

Färbig auf Anfrage! 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL Korn/Farbe Erg./Verbr. Preis RabGr.

1120421 RÖFIX Kunstharzputz 25,00 KG / EIM 24 1,5 V weiß ca. 2,4 kg/m² 3,68/KG 103110

1120422 RÖFIX Kunstharzputz 25,00 KG / EIM 24 2 V weiß ca. 3 kg/m² 3,68/KG 103110

RÖFIX Silikatputz
Struktur-Oberputz

Mineralischer, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikat) für Fassaden auf WDVS und 
Unterputze. weiß und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

Färbig auf Anfrage! 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL Korn mm/
Farbe

Erg./Verbr. Preis RabGr.

1120398 RÖFIX Silikatputz 25,00 KG / EIM 24 1,5 V weiß ca. 2,4 kg/m² 3,89/KG 103120

1120399 RÖFIX Silikatputz 25,00 KG / EIM 24 2 V weiß ca. 3 kg/m² 3,89/KG 103120
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Baumit FeinPutz I PerlaInterior
Naturfärbiger Kalk-Feinputz für innen, zur händischen Verarbeitung auf Unterputzen und 
Wärmedämmputzen. Körnung 1 mm.

Verbrauch: ca. 6 kg/m² bei 4 mm Putzdicke
Ergiebigkeit: ca. 4 m²/Sack bei 4 mm Putzdicke
Sack 35 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Folie KG/PAL Preis RabGr.

11230600 Baumit FeinPutz I PerlaInterio 25,00 KG / SCK 54 foliert 1350 7,80/SACK 106338

Baumit UniPutz W | PerlaWhite
Weißer Kalk-Feinputz aus Marmorsand, für außen und innen, zur händischen und maschi-
nellen Verarbeitung auf Unterputzen und Wärmedämmputzen. Körnung 1 mm. 

• weiße, verriebene Oberfl äche • händische und maschinelle Verarbeitung • für außen und 
innen 

Verbrauch: ca. 5 kg/m² bei 4 mm Putzdicke
Ergiebigkeit: ca. 5 m²/Sack bei 4 mm Putzdicke
Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Folie KG/PAL Preis RabGr.

11230610 Baumit UniPutz W | PerlaWhite 25,00 KG / SCK 54 foliert 1350 16,50/SACK 106338

145

Mörtel/Putz/Beton/Bindemittel
Oberputze/Deckputze



Sika® Primer-3 N
1-komponentiger Primer für saugende und nicht saugende Untergründe (z.B. Beton, Holz, 
Metall etc.).

Anwendung: Zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen
Verarbeitung: Mit Pinsel und Roller

ACHTUNG
Ablüftzeit min. 30 Minuten und max. 8 Stunden (bei Temperaturen > +15°C)
Sika Vorbehandlungstabelle Sealing & Bonding beachten

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung STK/PAL Preis RabGr.

1551663 Sika® Primer-3 N 250 ml 6,00 STK / KRT 1080 38,64/STK 240201

1551664 Sika® Primer-3 N 1000 ml 4,00 STK / KRT 384 74,47/STK 240201

Beton Haftgrund
Produktbeschreibung:
SEMIN Beton Haftgrund ist ein quarzsandgefüllter lösemittelfreier modifi zierter Kunstharz-
Dispersionsanstrich zur Haftvermittlung für Gips und Gips-Kalkputzen auf Betonfl ächen für 
den Innen- und Außenbereich. Durch die rötliche Färbung sind bereits behandelte Flächen 
sofort erkennbar.

Anmach- und Verarbeitungszeit:
Zustandsform: fl üssig. Farbe: rötlich. Korngröße: bis 1mm. Materialverbrauch: ca. 250 
– 300 gr/m² je nach Untergrund. Verarbeitungszeit: praktisch unbegrenzt. Ergiebigkeit: ca. 
60 – 80 m²/Eimer je nach Untergrund.

Vorteile:
Nach Aufrühren sofort verarbeitungsfertig. Sichere Haftung für nachfolgende Putzfl ächen. 
Einfache Sichtkontrolle beim Anstrich durch rote Farbgebung. Sehr ergiebig. Lässt sich 
streichen, rollen oder spritzen.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung STK/PAL Preis RabGr.

1127860 Beton Haftgrund 20,00 KG / STK 33 5,75/KG 109001

1127861 Beton Haftgrund 5,00 KG / STK 88 7,05/KG 109001

Tiefengrund
Produktbeschreibung:
SEMIN Tiefgrund weiß ist eine universell einsetzbare, weiße Grundierung für den Einsatz im 
Innenbereich auf vielen bauüblichen Untergründen. SEMIN Tiefgrund weiß verfestigt san-
dende und kreidende Untergründe und egalisiert die Saugfähigkeit. SEMIN Tiefgrund weiß 
ist optimal für den Einsatz auf Gipskartonplatten, da er Farbtonunterschiede ausgleicht und 
eine Tapetenwechselwirkung erzielt. Bei Tapezierarbeiten lassen sich vorhandene Tapeten 
leichter entfernen ohne den Untergrund zu beschädigen.

Anwendung:
SEMIN Tiefgrund eignet sich hervorragend als Untergrundvorbehandlung für alle bauüb-
lichen Untergründe im Innenbereich: Gipsputze, Gipskartonplatten, Gipswandbauplatten, 
vorhandene Altbeschichtungen, Kalksandstein, Porenbeton, Semin Airless-Spachtelmas-
sen, sowie nach vorheriger Neutralisation mit Fluat: Beton, Beton Fertigteile, Zementputze. 
Mit SEMIN Tiefgrund erhält man tragfähige und gleichmäßig saugende Untergründe für 
nachfolgende Tapezier und Malerarbeiten. Nicht geeignet als Grundierung für Kunststoffe, 
Metalle und Holz.

Verarbeitung:
Mit Rolle, Pinsel, Deckenbürste oder Airlesspistole (Düsen 517 oder 519) gleichmäßig auf 
den Untergrund auftragen. SEMIN Tiefgrund weiß wird unverdünnt bzw. bis max. 5% mit 
Wasser verdünnt verarbeitet. Es dürfen nach Trocknung keine glänzenden Flächen auf der 
Oberfl äche sichtbar sein.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung STK/PAL Preis RabGr.

1127866 Tiefengrund 5,00 KG / STK 88 7,34/KG 109001

1127865 Tiefengrund 15,00 KG / STK 39 6,62/KG 109001
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CE 78 Perfect‘ Base
Produkt-/ Anwendungsbereiche:
SEMIN CE 78 Perfect‘ Base ist ein gebrauchsfertiger pastöser Fugenspachtel nach DIN- EN 
13963 Typ 2A, für die erste nicht sichtbare Fugenlage bei Mehrfach-Beplankung im Tro-
ckenbau, auf der Basis von Kunststoff- Dispersionen und Zusätzen. Baustoftklassifi zierung 
A2- S 1; d0.

Verarbeitung:
Per Hand oder maschinelles Mischen möglich. Airless. 
Verarbeitungszeit in Abhängigkeit der Baustellenbedingungen ca. 24 bis 48 Stunden. 
Nicht bei Temperaturen unter 8°C und über 35°C verarbeiten. 

Materialverbrauch: Beim Verspachteln von Fugen HRAK. ca. 280g./ lfm. 
Nicht zum Finishen sowie zu Füllen der sichtbaren Gipsplatten verwenden.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung STK/PAL Preis RabGr.

CE 78 Perfect‘ Base 25,00 KG / STK 33 auf Anfr. 9999

CE 78 Perfect‘ Light
Produkt-/ Anwendungsbereiche:
SEMIN CE 78 Perfect‘ Light ist ein gebrauchsfertiger Fugenfüller zur Herstellung hoch-
wertiger Oberfl ächen bzw. Füll & Finish-/ Endbeschichtung (Dünnschichtverfahren/
Glättspachtel/Flächenspachtel) der Qualitätsstufen Q1 - Q4. Zur Verwendung mit Papier-
bewehrungsstreifen im Trockenbau nachweislich geeignet. Nach DIN EN 13963 / Typ 3A, 
welches durch Lufttrocknung erhärtet.

Verarbeitung:
Per Hand oder maschinelles Mischen möglich. Airless / Schneckenpumpe / Bazooka. 
Trocknungszeit pro mm Schichtdicke ca. 24 bis 48 Stunden. Nicht bei Temperaturen unter 
5°C und über 30°C verarbeiten. 

Materialverbrauch: Auftragsstärke max. 3 bis 5 mm. Verbrauch bei vollfl ächiger Verspach-
telung ca. 500 g/m² bis 1,5 kg/m².  Bei Fugenverspachtelung HRAK ca. 280 g/m² bis 300 
g/m². Nicht zur Verwendung von selbstklebendem Gitterband.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung STK/PAL Preis RabGr.

CE 78 Perfect‘ Light 20,00 KG / STK 33 auf Anfr. 9999

UFF Universal Filler & Finish
Produktbeschreibung:
Semin Universal Filler und Finish ist eine multifunktionale Spachtelmasse, die sich z.B. 
zum Verkleben von Gipswandbauplatten und GK-Platten, Dekoelementen- und Leisten aus 
Polystyrol, zum Verspachteln von GK-Platten in Verbindung mit Bewehrungstreifen (Q1-Q4), 
zum Verfüllen von Fugen von Betonfertigteilen, sowie zum Verschließen aller Löcher, Risse 
und Wandöffnungen auf allen bauüblichen Untergründen im Innenbereich eignet.

Anwendungsbereich:
Alle bauüblichen Untergründe in Innenbereich: Gipskartonplatten, Gipswandbauplatten, 
Gipsputze Beton, Porenbeton, Zementputze, Ziegel

Verarbeitung:
Semin UFF mit Kelle und Flächenglätter auf vorhandenen Untergrund in notwendiger 
Schichtdicke aufbringen und glätten. Trocknen lassen (3- 5mm; 20°C; rel. 60% Luftfeuch-
te = ca. 6Std). Je nach auszuführender Oberfl ächengüte wird Semin UFF in mehreren 
Arbeitsgängen verarbeitet. Überstände abstoßen oder mit Schleifpapier Körnung P120 
– P180 schleifen. Angesteifte Spachtelmasse nicht mehr mit Wasser verdünnen (Gefahr 
von Rissbildung). Für dekorative Oberfl ächen die aufgebrachte Schichtdicke mit geeigneten 
Werkzeugen (z.B. Rollen, Pinsel, Strukturbürsten) vor Beginn der Erhärtung strukturieren.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung STK/PAL Preis RabGr.

UFF Universal Filler & Finish 25,00 KG / STK 50 auf Anfr. 9999
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Baumit SanovaPre / Vorspritzer
Werksgemischer, salzhemmender und sulfatbeständiger Trockenfertigmörtel, als Unter-
grundvorbehandlung für alle Baumit SanovaSysteme, für die händische und maschinelle 
Verarbeitung. 

• WTA-zertifi ziert • sulfatbeständig • für alle Baumit SanovaSysteme 

Verbrauch:
ca. 3-4 kg/m² (50 % deckend)
ca. 6-8 kg/m² (100 % deckend)

Ergiebigkeit:
ca. 6 m²/Sack (50 % deckend),
ca. 3-4 m²/Sack (100 % deckend) 
Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Preis RabGr.

1123201 Baumit SanovaPre / Vorspritzer 25,00 KG / SCK 54 1350 11,20/SACK 106340

Baumit SanovaMonoTrass / EinlagenTrassputz
Werksgemischter, faserarmierter Trockenfertigmörtel mit verringerter kapillarer Wasser-
aufnahme für einfache maschinelle und händische Verarbeitung gemäß ÖNORM B 3345 und 
ÖNORM B EN 998-1, zertifi ziert gemäß WTA Richtlinie. Körnung 1 mm. 

• für feuchtes Mauerwerk • sehr hohe Lebensdauer • für außen und innen 

Verbrauch: ca. 10 - 11 kg/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 1,2 m²/Sack bei 2 cm Putzdicke
Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Preis RabGr.

1123225 Baumit SanovaMonoTrass / Einlagen-
Trassputz

25,00 KG / SCK 54 1350 11,60/SACK 106340

Baumit Sanova S / Sanier & Sockelputz
Sanierputz für erhöhte mechanische Beanspruchung auf feuchtem und salzbelastetem 
Mauerwerk für händische und maschinelle Verarbeitung. Für innen und außen. Körnung 2 
mm.

• universeller Sanierputz • speziell im Sockelbereich • händisch und maschinell verar-
beitbar 

Verbrauch: ca. 16 kg²/cm
Ergiebigkeit: ca. 0,8 m²/Sack bei 2 cm Putzdicke 
Lieferform: Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Preis RabGr.

11232065 Baumit Sanova S / Sanier- & Sockel-
putz

25,00 KG / SCK 54 1350 14,75/SACK 106340
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Baumit Sanova L / Sanierleichtputz
Wärmedämmender Sanier-Leichtputz für die händische Verarbeitung mit hoher Porosität. 
Salz- und Feuchteresistenz für innen und außen. Körnung 2 mm. 
Nicht im Sockelbereich und nicht für Verfl iesung geeignet!

• wärmedämmender Sanierputz • hohe Porosität • sehr hohe Lebensdauer 

Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,14 W/mK
Verbrauch: ca. 0,2 Sack/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 1 Sack/m² bei 5 cm Putzdicke
Lieferform: Sack 50 l, 1 Pal. = 40 Sack = 2 m³

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL M3/PAL Preis RabGr.

1123205 Baumit Sanova L / Sanierleichtputz 50,00 LIT / SCK 40 2 22,30/SACK 106340

Baumit MultiWhite / RenovierSpachtel W
Hoch vergüteter, mineralischer, leicht verarbeitbarer Ausgleichsputz und Spachtelmasse, 
Haft- und Betonspachtel für die händische und maschinelle Verarbeitung. Max. Schichtdi-
cke 20 mm. Körnung 1 mm.

• naturweiße, verriebene Oberfl äche • händisch und maschinell verarbeitbar • für außen 
und innen 

Verbrauch: ca. 3 kg/m²/3 mm Schichtdicke
Ergiebigkeit: ca. 8,0 m²/Sack/3 mm Schichtdicke
Lieferform: Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Preis RabGr.

1123368 Baumit MultiWhite / RenovierSpachtel 
W

25,00 KG / SCK 54 1350 28,65/SACK 106370

Baumit MultiRenova / Putzspachtel
Vergütete Ausgleichsspachtel zum Überziehen von mineralischen Putzen und Betonfl ächen. 
Auch als Feinputz auf Sanierputzen. Für kleinfl ächige Armierung geeignet. Händisch und 
maschinell verarbeitbar. Max. Schichtdicke 5 mm. Körnung 1 mm.

• verriebene Oberfl äche • händisch und maschinell verarbeitbar • für außen und innen 

Verbrauch: ca. 4 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke
Ergiebigkeit: ca. 6 m²/Sack bei 3 mm Schichtdicke
Lieferform: Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Preis RabGr.

11231825 Baumit MultiRenova / Putzspachtel 25,00 KG / SCK 54 1350 19,20/SACK 106370

150

Mörtel/Putz/Beton/Bindemittel
Sanierputze







©HeidelbergCement AG/Steffen Fuchs





Sackzement

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Gew. KG/STK KG/PAL Preis RabGr.

1110480 ZEMENT CEM II 32,5R - 42,5N 56,00 SCK / PAL 25,00 1400,00 auf Anfr. 101001

1110485 ZEMENT CEM II 42,5R 56,00 SCK / PAL 25,00 1400,00 auf Anfr. 101001

1110490 ZEMENT CEM I 52,5R 56,00 SCK / PAL 25,00 1400,00 auf Anfr. 101001

1112005 TRASSZEMENT 56,00 SCK / PAL 25,00 1400,00 auf Anfr. 101030

Silozement

Art-Nr. Bezeichnung Preis RabGr.

1111034 ZEMENT CEM II B-M 42,5 N auf Anfr. 101201

1111035 ZEMENT CEM II A-S 42,5 R auf Anfr. 101201

1111036 ZEMENT CEM II A-S 42,5 R C3A-FREI auf Anfr. 101201

1111040 ZEMENT CEM II A-M 42,5 R auf Anfr. 101201

1111045 ZEMENT CEM I 52,5 R auf Anfr. 101201

1111060 ZEMENT CEM II A-M 42,5 N auf Anfr. 101201

1111075 ZEMENT CEM I 42,5 R SR 0 WT 33 auf Anfr. 101201

1111087 ZEMENT CEM II A-LL 42,5 N auf Anfr. 9999

1111089 ZEMENT CEM II A-LL 52,5 N auf Anfr. 9999

1111030 ZEMENT CEM II B-S 42,5 N auf Anfr. 101201

1111051 KOMBIZEMENT GREENTE. CEMII/C-M 32,5 R auf Anfr. 9999

1111053 ZEMENT CEM II B-M 42,5 N auf Anfr. 9999
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Porotherm W.i Plan Dryfi x
Der in Wanddicken von 50 bis 25 cm verfügbare Porotherm W.i hat die Wärmedämmung in 
Form von Mineralwolle bereits werkseitig in den Ziegel integriert. Die innovative Verbindung 
von porosiertem Ziegel und hochwertiger mineralischer Dämmung eignet sich optimal für 
Außenwände von ökologischen Niedrigenergie-, Passiv- und Sonnenhäusern.

Porotherm 50 W.i Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

1300390 Porotherm 50 W.i Plan 
Dryfi x

50,00 25,00 24,90 CM 19,30 1/1 0,12* 12.146,00/
1000STK

140414

Porotherm 50 W.i Plan 
Laibungsziegel Dryfi x

50,00 25,00 
(20,00)

24,90 CM 17,00 1/1 auf Anfr. 9999

Porotherm 44 W.i Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

1300411 Porotherm 44 W.i Plan 
Dryfi x

44,00 25,00 24,90 CM 17,00 1/1 0,13** 10.932,00/
1000STK

140415

Porotherm 38 W.i EFH Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

13004175 Porotherm 38 W.i EFH 
Plan Dryfi x

38,00 25,00 24,90 CM 14,00 1/1 0,15** 9.562,00/1000STK 140417

Porotherm 38 W.i Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

1300417 Porotherm 38 W.i Plan 
Dryfi x

38,00 25,00 24,90 CM 14,70 1/1 0,16** 9.132,00/1000STK 140417

*) Angegebene U-Werte verstehen sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 2,0 cm Leichtmörtelputz (λ= 0,400 W/mK) außen.

**) Angegebene U-Werte verst. sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 4,0 cm hochwärmed. Putz (λ= 0,090 W/mK) außen.
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Porotherm W.i Plan
Der in Wanddicken von 50 bis 25 cm verfügbare Porotherm W.i hat die Wärmedämmung in 
Form von Mineralwolle bereits werkseitig in den Ziegel integriert. Die innovative Verbindung 
von porosiertem Ziegel und hochwertiger mineralischer Dämmung eignet sich optimal für 
Außenwände von ökologischen Niedrigenergie-, Passiv- und Sonnenhäusern.

Porotherm 50 W.i Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

13003010 Porotherm 50 W.i Plan 50,00 25,00 24,90 CM 19,30 1/1 0,12* 11.684,00/
1000STK

140454

13003012 Porotherm 50 W.i Plan 
Laibungsziegel

50,00 25,00 
(20,00)

24,90 CM 17,00 1/1 12.268,00/
1000STK

140454

Porotherm 44 W.i Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

13003041 Porotherm 44 W.i Plan 44,00 25,00 24,90 CM 17,00 1/1 0,13** 10.466,00/
1000STK

140455

Porotherm 38 W.i EFH Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

13003065 Porotherm 38 W.i EFH 
Plan

38,00 25,00 24,90 CM 14,00 1/1 0,15** 9.064,00/1000STK 140457

Porotherm 38 W.i Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

13003070 Porotherm 38 W.i Plan 38,00 25,00 24,90 CM 14,70 1/1 0,16** 9.064,00/1000STK 140457

*) Angegebene U-Werte verstehen sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 2,0 cm Leichtmörtelputz (λ= 0,400 W/mK) außen.

**) Angegebene U-Werte verst. sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 4,0 cm hochwärmed. Putz (λ= 0,090 W/mK) außen.
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Porotherm H.i Plan / Dryfi x
Der Porotherm H.i Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhauses in Niedrigen-
ergiebauweise speziell abgestimmter Planziegel für Außenwände. Die monolithische Wand 
ohne Zusatzdämmung zeichnet sich durch optimale bauphysikalische und baubiologische 
Eigenschaften aus. Er stellt die technisch und wirtschaftlich optimale Lösung für das Einfa-
milienhaus dar.

Porotherm 50-20 H.i Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

13004020 Porotherm 50-20 H.i Plan 
Dryfi x

50,00 20,00 24,90 CM 15,3 1/1 0,16** 7.097,00/1000STK 140001

13004026 Porotherm 50-20 H.i Plan 
Laibungsziegel Dryfi x

50,00 20,00 
(16,50)

24,90 CM 17,3 1/1 7.452,00/1000STK 140001

Porotherm 38 H.i Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

1300414 Porotherm 38 H.i Plan 
Dryfi x

38,00 25,00 24,90 CM 15,40 1/1 0,21** 7.805,00/1000STK 140001

Porotherm 50-20 H.i Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert 
W/M2K

Preis RabGr.

1300361 Porotherm 50-20 H.i Plan 50,00 20,00 24,90 CM 15,3 1/1 0,16** 6.776,00/1000STK 140103

13003494 Porotherm 50-20 H.i Plan 
Laibungsziegel

50,00 20,00 
(16,50)

24,90 CM 17,3 1/1 7.115,00/1000STK 140103

Porotherm 38 H.i Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

1300338 Porotherm 38 H.i Plan 38,00 25,00 24,90 CM 15,40 1/1 0,21** 7.289,00/1000STK 140103

**) Angegebene U-Werte verstehen sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 4,0 cm hochwärmedämmendem 
Putz (λ= 0,090 W/mK) außen.
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Porotherm Plan / Dryfi x
Der Porotherm Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhausbaues speziell 
abgestimmter Planziegel. Seine ausgewogenen bauphysikalischen und baubiologischen 
Eigenschaften ergeben ein problemloses Mauerwerk.

Porotherm 50-20 X Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

13004065 Porotherm 50-20 X Plan 
Dryfi x

50,00 20,00 24,90 CM 16,10 1/1 0,19** 6.508,00/1000STK 140002

Porotherm 50-20 Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

1300407 Porotherm 50-20 Plan 
Dryfi x

50,00 20,00 24,90 CM 17,90 1/1 0,20** 6.446,00/1000STK 140002

Porotherm 38 Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

1300416 Porotherm 38 Plan Dryfi x 38,00 25,00 24,90 CM 17,60 1/1 0,25** 7.641,00/1000STK 140004

Porotherm 38 T13 Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

13004165 Porotherm 38 T13 Plan 
Dryfi x

38,00 25,00 24,90 CM 17,70 1/1 0,28** 7.580,00/1000STK 140004

Porotherm 25-38 Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Herst. Artnr. RabGr.

1300423 Porotherm 25–38 Plan Dryfi x 25,00 37,50 24,90 CM 18,60 1/1 6.471,00/1000STK 140007

**) Angegebene U-Werte verstehen sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 4,0 cm hochwärmedämmendem 
Putz (λ=0,090 W/mK) außen.
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Porotherm Plan / Dryfi x
Der Porotherm Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhausbaues speziell 
abgestimmter Planziegel. Seine ausgewogenen bauphysikalischen und baubiologischen 
Eigenschaften ergeben ein problemloses Mauerwerk.

Porotherm 50-20 X Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

13003016 Porotherm 50-20 X Plan 50,00 20,00 24,90 CM 16,10 1/1 0,19** 6.159,00/1000STK 140101

Porotherm 50-20 Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

13003018 Porotherm 50-20 Plan 50,00 20,00 24,90 CM 17,90 1/1 0,20** 6.098,00/1000STK 140101

Porotherm 38 Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

1300340 Porotherm 38 Plan 38,00 25,00 24,90 CM 17,60 1/1 0,25 
(0,28)**

7.202,00/1000STK 140104

Porotherm 38 T13 Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

13003405 Porotherm 38 T13 Plan 38,00 25,00 24,90 CM 17,70 1/1 0,28** 7.082,00/1000STK 140104

Porotherm 25-38 Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Herst. Artnr. RabGr.

1300342 Porotherm 25-38 Plan 25,00 37,50 24,90 CM 18,60 1/1 5.680,00/
1000STK

140106

**) Angegebene U-Werte verstehen sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 4,0 cm hochwärmedämmendem 
Putz (λ=0,090 W/mK) außen.
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Porotherm Plan / Dryfi x
Der Porotherm Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhausbaues speziell 
abgestimmter Planziegel. Seine ausgewogenen bauphysikalischen und baubiologischen 
Eigenschaften ergeben ein problemloses Mauerwerk.

Porotherm 20-50 Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Herst. Artnr. RabGr.

1300425 Porotherm 20–50 Plan Dryfi x 20,00 50,00 24,90 CM 20,90 1/1 9.542,00/1000STK 140010

Porotherm 17-50 Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Herst. Artnr. RabGr.

1300430 Porotherm 17–50 Plan Dryfi x 17,00 50,00 24,90 CM 18,30 1/1 7.679,00/1000STK 140011

Porotherm 20-50 Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Herst. Artnr. RabGr.

13003429 Porotherm 20-50 Plan 20,00 50,00 24,90 CM 20,90 1/1 8.508,00/1000STK 140109

Porotherm 17-50 Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gewicht Format Herst. Artnr. RabGr.

13003426 Porotherm 17-50 Plan 17,00 50,00 24,90 CM 18,30 1/1 6.634,00/1000STK 140114
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Porotherm Plan / Dryfi x
Der Porotherm Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhausbaues speziell 
abgestimmter Planziegel. Seine ausgewogenen bauphysikalischen und baubiologischen 
Eigenschaften ergeben ein problemloses Mauerwerk.

Porotherm 12-50 Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Herst. Artnr. RabGr.

1300433 Porotherm 12–50 Plan Dryfi x 12,00 50,00 24,90 CM 11,20 1/1 5.177,00/1000STK 140012

Porotherm 10-50 Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Herst. Artnr. RabGr.

1300436 Porotherm 10–50 Plan Dryfi x 10,00 50,00 24,90 CM 9,30 1/1 4.446,00/1000STK 140012

Porotherm 12-50 Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Herst. Artnr. RabGr.

13003480 Porotherm 12-50 Plan 12,00 50,00 24,90 CM 11,20 1/1 4.129,00/1000STK 140110

Porotherm 10-50 Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Herst. Artnr. RabGr.

1300348 Porotherm 10-50 Plan 10,00 50,00 24,90 CM 9,30 1/1 3.441,00/1000STK 140110
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Porotherm W.i Plan / Dryfi x

Porotherm 32 W.i Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew.KG Format U-Wert Herst. Artnr. RabGr.

13004137 Porotherm 32 W.i Plan 
Dryfi x

32,00 25,00 24,90 CM 14,4 1/1 0,22 (0,24)* 8.770,00/
1000STK

140420

Porotherm 26 W.i Objekt Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew.KG Format Herst. Artnr. RabGr.

1300412 Porotherm 26 W.i Obj. Plan 
Dryfi x

26,00 25,00 24,90 CM 11,9 1/1 8.770,00/1000STK 140422

Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Herst. Artnr. RabGr.

1300422 Porotherm 25-38 W.i Obj. Plan 25,00 37,50 24,90 CM 17,60 1/1 11.978,00/1000STK 140418

Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Herst. Artnr. RabGr.

13003133 Porotherm 25-38 W.i Obj. Plan 25,00 37,50 24,90 CM 17,60 1/1 11.093,00/1000STK 140458

*) Angegebene U-Werte verst. sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 4,0 cm hochwärmed. Putz (λ= 0,090 W/mK) außen.
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Porotherm WDF - die kapillaraktive Innendämmung
Porotherm WDF ist ein diffusionsoffenes, kapillaraktives  Innendämmsystem, das neben 
dem Wärmeschutz auch für eine optimale Feuchteregulierung im Innenraum sorgt und ein 
angenehmes Wohnraumklima schafft. Innendämmungen kommen vorwiegend dann zum 
Einsatz, wenn Energie eingespart werden soll, eine Außendämmung jedoch wenig Sinn 
macht bzw. technisch oder optisch nicht durchführbar ist.

Porotherm 12-50 WDF Perlit Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Herst. Artnr. RabGr.

Porotherm 12-50 WDF Perlit Plan 
Dryfi x

12,00 49,50 24,90 CM 8,0 auf Anfr. 9999

Porotherm 8-50 WDF Perlit Plan Dryfi x

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Herst. Artnr. RabGr.

Porotherm 8-50 WDF Perlit Plan 
Dryfi x

8,00 49,50 24,90 CM 6,5 auf Anfr. 9999

Porotherm 12-50 WDF Perlit Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Herst. Artnr. RabGr.

Porotherm 12-50 WDF Perlit Plan 12,00 49,50 24,90 CM 8,0 auf Anfr. 9999

Porotherm 8-50 WDF Perlite Plan

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Herst. Artnr. RabGr.

Porotherm 8-50 WDF Perlite Plan 8,00 49,50 24,90 CM 6,5 auf Anfr. 9999

Porotherm 8-50 WDF Perlit Plan Porotherm 12-50 WDF Perlit Plan
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Planziegel Dry Fix Extra
Planziegel von Senftenbacher werden entweder mit All Dry Fix Extra geklebt oder mittels 
Dünnbettmörtel-Schicht verbunden. Das spart Zeit, Arbeit, Material und natürlich auch 
Geld.

Wandstärke 50 cm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Format CM U-Wert 
unverputzt

Preis RabGr.

1300794 50 Primus Plan 50,00 STK / PAL 50x20x24,9 0,17 5.280,00/1000STK 141501

13007940 50 Plus Plan 50,00 STK / PAL 50x20x24,9 0,20 5.080,00/1000STK 141501

13007944 50 Laibung Plan 50,00 STK / PAL 50x20x24,9 5.420,00/1000STK 141501

13007946 50 Anfänger Plan 50,00 STK / PAL 50x20x24,9 5.420,00/1000STK 141501

50 Plan HAG 19,9 60,00 STK / PAL 50x20x19,9 auf Anfr. 9999

Wandstärke 38 cm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Format CM U-Wert 
unverputzt

Preis RabGr.

13007950 38 Plus Plan 48,00 STK / PAL 38x25x24,9 0,28 5.780,00/1000STK 141501

13007954 38 Objekt Plan 48,00 STK / PAL 38x25x24,9 0,36 5.100,00/1000STK 141501

13007956 38 Anfänger Plan 48,00 STK / PAL 38x25x24,9 5.780,00/1000STK 141501

13007958 38 Halbstein Plan 96,00 STK / PAL 38x12x24,9 3.030,00/1000STK 141501

38 Plan HAG 19,9 72,00 STK / PAL 38x25x19,9 auf Anfr. 9999

Wandstärke 30 cm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Format CM U-Wert 
unverputzt

Preis RabGr.

13007962 30 VZ Plan 60,00 STK / PAL 30x25x24,9 0,46 4.300,00/1000STK 141501

13007968 30 Halbstein Plan 84,00 STK / PAL 30x18x24,9 3.600,00/1000STK 141501

Wandstärke 25 cm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Format CM U-Wert 
unverputzt

Preis RabGr.

13007972 25 VZ Plan 60,00 STK / PAL 25x38x24,9 0,66 5.090,00/1000STK 141501

13007976 25 Schwer Plan 48,00 STK / PAL 25x38x24,9 0,73 5.330,00/1000STK 141501

25 Plan HAG 19,9 72,00 STK / PAL 25x38x19,9 auf Anfr. 9999
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Ziegel für verzahnte Zwischenwand Plan

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Format CM U-Wert 
unverputzt

Preis RabGr.

13007980 20 VZ Plan 50,00 STK / PAL 20x50x24,9 0,90 6.130,00/
1000STK

141501

13007982 18 VZ Plan 56,00 STK / PAL 18x50x24,9 1,14 5.620,00/
1000STK

141501

13007984 12 VZ Plan 80,00 STK / PAL 12x50x24,9 3.790,00/
1000STK

141501

13007986 10 VZ Plan 96,00 STK / PAL 10x50x24,9 3.420,00/
1000STK

141501

Schallschutz SSZ Plan
Wenn Sie da etwas durchhören, dann höchstens ihren guten Ruf. Die Schallschutz-Ziegel 
von Senftenbacher halten als Zwischenwand im Innenbereich optimal dicht.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Format CM dB-Angabe Preis RabGr.

1300799 SSZ Plan-Verfüllziegel 60,00 STK / PAL 25x38x24,9 62 5.980,00/
1000STK

141501

13007995 SSZ Plan-Verfüllziegel 75,00 STK / PAL 20x38x24,9 57 5.490,00/
1000STK

141501

25VZ Säule Plan

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Format CM Gewicht KG Preis RabGr.

25VZ Säule Plan 60,00 STK / PAL 25 x 38 x 24,9 13,60 auf Anfr. 9999

25VZ Säule Plan 60,00 STK / PAL 25 x 38 x 24,9 13,60 auf Anfr. 9999
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Porotherm Blockziegel
Der Porotherm Blockziegel ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhausbaues speziell 
abgestimmter Hochlochziegel. Seine ausgewogenen bauphysika-
lischen und baubiologischen Eigenschaften ergeben ein problemloses Mauerwerk.

Porotherm 50-20

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format U-Wert Preis RabGr.

Porotherm 50-20 50,00 20,00 23,80 CM 17,10 1/1 0,21* auf Anfr. 9999

Porotherm 25-38 EFH

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Herst. Artnr. RabGr.

13003134 Porotherm 25-38 EFH 25,00 37,50 23,80 CM 17,00 1/1 5.037,00/
1000STK

140206

Porotherm 12-50

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Preis RabGr.

1300317 Porotherm 12-50 12,00 50,00 23,80 CM 10,70 1/1 3.982,00/1000STK 140210

Porotherm 8-50

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Preis RabGr.

1300326 Porotherm 8-50 8,00 50,00 23,80 CM 8,00 1/1 3.162,00/1000STK 140211

*) Angegebene U-Werte verstehen sich mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600 W/mK) innen und 4,0 cm hochwärmed. Putz (λ= 0,090 W/mK) 
    außen.

Porotherm 50-20 Porotherm 25-38 EFH Porotherm 12-50 Porotherm 8-50
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Standardziegel
Hergestellt aus den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde bildet der Ziegel die 
Grundlage für umweltbewusstes Bauen und Wohnen. Der Lehm für die starken 
Senftenbacher Ziegel wird übrigens keine 500 Meter vom Ziegelwerk entfernt abgetragen. 
Natur pur. So wie wir.

Wandstärke 50 cm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Format CM U-Wert 
unverputzt

Preis RabGr.

13008125 50 Primus 50,00 STK / PAL 50x20x23,8 0,18 4.910,00/1000STK 141520

1300813 50 Plus 50,00 STK / PAL 50x20x23,8 0,20 4.690,00/1000STK 141520

13008137 50 Laibung 50,00 STK / PAL 50x20x23,8 5.000,00/1000STK 141520

13008139 50 Anfänger 48,00 STK / PAL 50x20x23,8 5.000,00/1000STK 141520

Wandstärke 38 cm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Format CM U-Wert 
unverputzt

Preis RabGr.

1300801 38 Plus 48,00 STK / PAL 38x25x23,8 0,28 4.930,00/1000STK 141520

1300800 38 Objekt 48,00 STK / PAL 38x25x23,8 0,37 3.990,00/1000STK 141520

13008005 38 Anfänger 48,00 STK / PAL 38x25x23,8 4.930,00/1000STK 141520

1300816 38 Halbstein 96,00 STK / PAL 38x12x23,8 2.480,00/1000STK 141520

Wandstärke 30 cm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Format CM U-Wert 
unverputzt

Preis RabGr.

1300804 30 VZ 60,00 STK / PAL 30x25x23,8 0,47 3.290,00/1000STK 141520

13008170 30 Halbstein 84,00 STK / PAL 30x18x23,8 3.100,00/1000STK 141520

Wandstärke 25 cm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Format CM U-Wert 
unverputzt

Preis RabGr.

1300806 25 VZ 60,00 STK / PAL 25x38x23,8 0,68 3.970,00/1000STK 141520

13008065 25 Schwer 48,00 STK / PAL 25x38x23,8 0,80 4.270,00/1000STK 141520
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Ziegel für verzahnte Zwischenwand

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Format CM U-Wert 
unverputzt

Preis RabGr.

1300811 20 VZ 48,00 STK / PAL 20x50x23,8 1,00 4.740,00/1000STK 141520

1300814 18 VZ 56,00 STK / PAL 18x50x23,8 1,24 4.250,00/1000STK 141520

1300812 12 VZ 80,00 STK / PAL 12x50x23,8 2.950,00/1000STK 141520

1300810 10 VZ 96,00 STK / PAL 10x50x23,8 2.650,00/1000STK 141520

1300809 7 VZ 100,00 STK / PAL 7x50x23,8 2.650,00/1000STK 141520

Schallschutz SSZ mit Mörteltasche
Wenn Sie da etwas durchhören, dann höchstens ihren guten Ruf. Die Schallschutz-Ziegel 
von Senftenbacher halten als Zwischenwand im Innenbereich optimal dicht.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Format CM dB-Angabe Preis RabGr.

1300840 SSZ 25 MT 48,00 STK / PAL 25x30x23,8 57 4.680,00/1000STK 141520

13008405 SSZ 30 MT 48,00 STK / PAL 30x25x23,8 58 4.780,00/1000STK 141520
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Mauerziegel
Der aus Ton gebrannte Mauerstein gehört zu den ältesten, natürlichen vorgefertigten
Wandbauelementen. Mauerziegel weisen eine hohe Druckfestigkeit auf, speichern gut und
sind handlich.

Mauerziegel voll

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Preis RabGr.

1300015 Mauerziegel voll 12,00 25,00 6,50 CM 3,00 1/1 873,00/1000STK 140302

Mauerziegel gelocht

Art-Nr. Bezeichnung Breite Länge Höhe Eht. Gew. KG Format Preis RabGr.

1300011 Mauerziegel gelocht 12,00 25,00 6,50 CM 2,6 1/1 789,00/1000STK 140302
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Verbundsteine PV 2-0,40 / PV 4-0,60
Der Stein mit Nut und Feder für eine wirtschaftliche Verarbeitung bei allen Wänden. Wahl-
weise zu verarbeiten mit Planblockmörtel. Güteklasse P2 für Wände, die auf Wärmedäm-
mung optimiert sind. P4 für die Einsatzbereiche, bei denen Tragfähigkeit und Schallschutz 
im Vordergrund stehen. Ab 25 cm mit Grifftaschen.

Nennwert PV 2-0,40: 2,5 N/mm², Nennwert PV 4-0,60: 5 N/mm² 
Länge: 62,5 cm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Höhe Eht. Gew. 
KG/STK

Mörtelb. 
KG/M2

U-Wert W/m²K Preis RabGr.

1317500 Verbundstein gelb PV 2-0,40 
15 cm (nichttragend)

32,00 STK / PAL 24,90 CM 13,36 P2,25 0,62 44,00/QMT 145010

1317502 Verbundstein gelb PV 2-0,40 
20 cm (tragend)

30,00 STK / PAL 19,90 CM 14,25 P3,00 0,50 45,90/QMT 145010

1317504 Verbundstein gelb PV 2-0,40 
25 cm (tragend)

25,00 STK / PAL 19,90 CM 17,81 P3,75 0,41 50,70/QMT 145010

1317578 Verbundstein gelb PV 2-0,40 
Objekt 25 cm (tragend)

20,00 STK / PAL 24,90 CM 12,80 P3,00 0,41 50,70/QMT 145015

Verbundstein gelb PV 2-0,40 
35 cm (tragend)

15,00 STK / PAL 19,90 CM 25,93 P5,25 0,30 auf Anfr. 9999

1317550 Verbundstein blau PV 4-0,60 
10 cm (nichttragend)

48,00 STK / PAL 24,90 CM 15,36 P1,50 1,13 26,80/QMT 145015

Zwischenwandplatte blau PV 
4-0,60 10 cm (nichttragend)

24,00 STK / PAL 49,90 CM 25,59 P0,75 1,13 auf Anfr. 9999

1317552 Verbundstein blau PV 4-0,60 
12 cm (nichttragend)

40,00 STK / PAL 24,90 CM 19,20 P1,80 0,99 32,20/QMT 145015

Zwischenwandplatte blau PV 
4-0,60 12 cm (nichttragend)

20,00 STK / PAL 49,90 CM 30,71 P0,90 0,99 auf Anfr. 9999

1317554 Verbundstein blau PV 4-0,60 
15 cm (nichttragend)

32,00 STK / PAL 24,90 CM 20,48 P2,25 0,84 46,50/QMT 145015

Verbundstein blau PV 4-0,60 
17,5 cm (tragend)

35,00 STK / PAL 19,90 CM 16,95 P2,60 0,79 auf Anfr. 9999

1317556 Verbundstein blau PV 4-0,60 
20 cm (tragend)

30,00 STK / PAL 19,90 CM 25,59 P3,00 0,70 48,50/QMT 145015

Ytong Verbundstein blau 
PV 4-0,60 Objekt 20 cm 
(tragend)

24,00 STK / PAL 24,90 CM 25,59 P2,40 0,70 auf Anfr. 9999

1317558 Verbundstein blau PV 4-0,60 
25 cm (tragend)

25,00 STK / PAL 19,90 CM 31,99 P3,75 0,58 53,70/QMT 145015

1317579 Verbundstein blau PV 4-0,60 
Objekt 25 cm (tragend)

20,00 STK / PAL 24,90 CM 31,99 P3,00 0,58 53,70/QMT 145015

Verbundstein blau PV 4-0,60 
30 cm (tragend)

20,00 STK / PAL 19,90 CM 30,71 P4,50 0,49 auf Anfr. 9999
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Plansteine PP2 - 0,50
Bedarf: Vermauerung im Dünnbett (P): 6,4 Stk./m²
(unverputzt, Fugen verschlossen)

Feuerwiderstandklasse: EI 90 ab PP 2/7,5 cm

Länge: 62,5 cm
Höhe: 24,90 cm 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Gew. KG/
STK

Mörtelb. 
KG/M2

U-Wert W/m²K Preis RabGr.

1317400 Planstein 5 cm, PP 2 96,00 STK / PAL 5,47 P0,85 1,55 19,97/QMT 145001

1317402 Planstein 7,5 cm, PP 2 64,00 STK / PAL 8,20 P1,28 1,19 27,07/QMT 145001

1317404 Planstein 10 cm, PP 2 48,00 STK / PAL 10,94 P1,70 0,97 32,32/QMT 145001

1317406 Planstein 12 cm, PP 2 40,00 STK / PAL 13,13 P2,05 0,85 38,78/QMT 145001

1317408 Planstein 15 cm, PP 2 32,00 STK / PAL 16,41 P2,55 0,71 48,51/QMT 145001

1317410 Planstein 20 cm, PP 2 24,00 STK / PAL 21,88 P3,40 0,56 64,77/QMT 145001

1317412 Planstein 25 cm, PP 2 20,00 STK / PAL 27,34 P4,25 0,46 80,77/QMT 145001

Thermofuß
Sicherer Schutz für Mauerwerk aus Ziegel vor aufsteigender Kälte von Grund auf.

Der Wärmebrücken-Minimierer:
• Hervorragende Wärmedämmung in alle Richtungen (Isotropie)
• Schützt vor Wärmebrücken
• Verhindert Kondensat und beugt Schimmelpilz effektiv vor
• Einfache Lösung für tragendes und nichttragendes Mauerwerk

Höhe 19,90 cm 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Gew. 
KG/STK

Druckfes-
tigkeit-/
Rohdichtekl.

Wärme-
leitzahl 
in W/mK

Norm. 
Druckfestig-
keit (N/mm²)

Preis RabGr.

Ytong Thermo 30 cm 20,00 STK / PAL 62,50 CM 13,56 PV 2-0,35 0,09 2,50 auf Anfr. 9999

1317508 Ytong Thermo 40 cm 15,00 STK / PAL 62,50 CM 25,00 PV 2-0,35 0,09 2,50 81,00/QMT 145010

1317510 Ytong Thermo 50 cm 10,00 STK / PAL 50,00 CM 25,00 PV 2-0,35 0,09 2,50 101,40/QMT 145010

1317504 Ytong Verbundstein 
gelb 25 cm

25,00 STK / PAL 62,50 CM 17,81 PV 2-0,40 0,11 2,50 50,70/QMT 145010

Ytong Verbundstein 
gelb 35 cm

15,00 STK / PAL 62,50 CM 25,93 PV 2-0,40 0,11 2,50 auf Anfr. 9999

Ytong Verbundstein 
blau 17,5 cm

35,00 STK / PAL 62,50 CM 16,95 PV 4-0,60 0,16 5,00 auf Anfr. 9999

1317556 Ytong Verbundstein 
blau 20 cm

30,00 STK / PAL 62,50 CM 20,48 PV 4-0,60 0,16 5,00 48,50/QMT 145015

1317558 Ytong Verbundstein 
blau 25 cm

25,00 STK / PAL 62,50 CM 25,59 PV 4-0,60 0,16 5,00 53,70/QMT 145015

Ytong Verbundstein 
blau 30 cm

20,00 STK / PAL 62,50 CM 30,71 PV 4-0,60 0,16 5,00 auf Anfr. 9999
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Ytong Thermo für monolithische Außenwände
Speziell für den modernen Hausbau entwickelt:
• Dünnputzsysteme für außen sparen Geld (kein Vorspritzer und Grundputz nötig).
• Optimale Wärmedämmung ohne Zusatzdämmung
• Wärmebrückenfreies, luftdichtes Mauerwerk für höchste Energieeffi zienz
• Dampfdiffusionsoffen - gesundes Wohlfühlklima das ganze Jahr über
• Einfache und rasche Verarbeitung

Höhe: 19,90 cm, Wärmeleitfähigkeit in W/mK: 0,09 

Auch als Ytong ThermoPlus mit optimierter Wärmeleitfähigkeit (W/mK 0,08) erhältlich.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Gew. 
KG/STK

Mörtelb. 
KG/M2

U-Wert W/m²K Preis RabGr.

Thermo PV 2-0,35 30 cm 20,00 STK / PAL 62,50 CM 15,80 P 4,50 0,29 auf Anfr. 9999

1317508 Thermo PV 2-0,35 40 cm 15,00 STK / PAL 62,50 CM 25,00 P 6,00 0,22 81,00/QMT 145010

Thermo PV 2-0,35 45 cm 15,00 STK / PAL 50,00 CM 20,33 P 6,75 0,19 auf Anfr. 9999

1317510 Thermo PV 2-0,35 50 cm 10,00 STK / PAL 50,00 CM 25,00 P 7,50 0,17 101,40/QMT 145010

Segmentbogensteine
Höhe: 24,90 cm
Dicke: 10 cm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Gew. KG/STK Mörtelb. 
KG/STK

Preis RabGr.

1318500 Segmentbogenst. 30°,
Innenradius 900 mm

36,00 STK / PAL 8,40 0,27 18,40/STK 145090

1318510 Segmentbogenst. 60°,
Innenradius 500 mm

36,00 STK / PAL 7,20 0,27 19,50/STK 145090

Mauermörtel
Um die wärmetechnischen Vorteile von Ytong voll zur Geltung zu bringen, empfehlen wir die 
Verwendung der systemoptimierten Ytong Mauermörtel.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Preis RabGr.

1318700 Dünnbettmörtel Ytong Fix N 25,00 KG / SCK 49,00 0,82/KG 145090

1318704 Dünnbettmörtel Ytong Fix N 11,50 KG / SCK 96,00 1,10/KG 145090

Innenspachtel Ytong Finish LW (Dünn-
schicht-Innenputz)

25,00 KG / SCK 42,00 auf Anfr. 9999

Armyt-Glasfasergewebe
Zur Verbesserung der Mauerwerksfestigkeit dienen die Ytong-Mauerwerksarmierungen 
(Armyt-Glasfasergewebe), die in die Lagerfuge eingebettet werden.

Art-Nr. Bezeichnung Länge Eht. Preis RabGr.

1318775 Armyt-Glasfasergewebe 10 cm 50,00 LFM 0,62/LFM 145091

1318778 Armyt-Glasfasergewebe 20 cm 50,00 LFM 1,20/LFM 145091
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Spannton-THERMO-Sturz
(Länge genormt je 25 cm)

Thermosturz: Der patentierte Dämmsturz für Fenster und Türen

• Integrierter Dämmstoffkern
• Durch seine perfekte Konstruktion für höchste Belastung ausgelegt
• Tragend und dämmend zugleich
• Homogenes Ziegelmauerwerk
• In Längen von 75 - 325 cm (alle 25 cm)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Höhe Eht. Gew. 
KG/LFM

Preis RabGr.

13006231 Spannton-Thermo-Sturz 75 48,00 STK / PAL 75,00 12,00 6,50 CM 13,60 12,15/STK 141010

1300623 Spannton-Thermo-Sturz 100 48,00 STK / PAL 100,00 12,00 6,50 CM 13,60 16,20/STK 141010

1300624 Spannton-Thermo-Sturz 125 48,00 STK / PAL 125,00 12,00 6,50 CM 13,60 20,25/STK 141010

1300625 Spannton-Thermo-Sturz 150 48,00 STK / PAL 150,00 12,00 6,50 CM 13,60 24,30/STK 141010

1300626 Spannton-Thermo-Sturz 175 48,00 STK / PAL 175,00 12,00 6,50 CM 13,60 28,35/STK 141010

1300627 Spannton-Thermo-Sturz 200 48,00 STK / PAL 200,00 12,00 6,50 CM 13,60 32,40/STK 141010

1300628 Spannton-Thermo-Sturz 225 48,00 STK / PAL 225,00 12,00 6,50 CM 13,60 36,45/STK 141010

1300629 Spannton-Thermo-Sturz 250 48,00 STK / PAL 250,00 12,00 6,50 CM 13,60 40,50/STK 141010

1300631 Spannton-Thermo-Sturz 275 48,00 STK / PAL 275,00 12,00 6,50 CM 13,60 44,55/STK 141010

1300632 Spannton-Thermo-Sturz 300 48,00 STK / PAL 300,00 12,00 6,50 CM 13,60 48,60/STK 141010

1300633 Spannton-Thermo-Sturz 325 48,00 STK / PAL 325,00 12,00 6,50 CM 13,60 52,65/STK 141010

Blähton-Sturz
Der Universalsturz für Mauerwerk aus Beton.

• Hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht
• Blähton-Mantel erhöht die Wärmedämmung
• Sehr gute Putzhaftung
• Einfache händische Verlegung durch geringes Gewicht
• In Längen von 100 - 325 cm (alle 25 cm)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Höhe Eht. Gew. 
KG/LFM

Preis RabGr.

1330200 Blähton-Sturz 48,00 STK / PAL 100,00 12,00 6,50 CM 15 12,40/STK 141030

1330201 Blähton-Sturz 48,00 STK / PAL 125,00 12,00 6,50 CM 15 15,50/STK 141030

1330202 Blähton-Sturz 48,00 STK / PAL 150,00 12,00 6,50 CM 15 18,60/STK 141030

1330203 Blähton-Sturz 48,00 STK / PAL 175,00 12,00 6,50 CM 15 21,70/STK 141030

1330204 Blähton-Sturz 48,00 STK / PAL 200,00 12,00 6,50 CM 15 24,80/STK 141030

1330205 Blähton-Sturz 40,00 STK / PAL 225,00 12,00 6,50 CM 15 27,90/STK 141030

1330206 Blähton-Sturz 40,00 STK / PAL 250,00 12,00 6,50 CM 15 31,00/STK 141030

1330207 Blähton-Sturz 32,00 STK / PAL 275,00 12,00 6,50 CM 15 34,10/STK 141030

1330208 Blähton-Sturz 32,00 STK / PAL 300,00 12,00 6,50 CM 15 37,20/STK 141030

1330209 Blähton-Sturz 24,00 STK / PAL 325,00 12,00 6,50 CM 15 40,30/STK 141030
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Spannton-STANDARD-Sturz 9,00-14,50 cm
• Durch die Konstruktion für höchste Belastungen ausgelegt
• Keine Rissebildung und hervorragende Haftung des Außenputzes

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Höhe Eht. Gew. 
KG/LFM

Preis RabGr.

1300620 Spannton-Standard-Sturz 100 66,00 STK / PAL 100,00 9,00 6,50 CM 11,00 13,80/STK 141001

1300611 Spannton-Standard-Sturz 125 66,00 STK / PAL 125,00 9,00 6,50 CM 11,00 17,25/STK 141001

1300612 Spannton-Standard-Sturz 150 66,00 STK / PAL 150,00 9,00 6,50 CM 11,00 20,70/STK 141001

1300613 Spannton-Standard-Sturz 175 66,00 STK / PAL 175,00 9,00 6,50 CM 11,00 24,15/STK 141001

1300614 Spannton-Standard-Sturz 200 66,00 STK / PAL 200,00 9,00 6,50 CM 11,00 27,60/STK 141001

1300615 Spannton-Standard-Sturz 225 66,00 STK / PAL 225,00 9,00 6,50 CM 11,00 31,05/STK 141001

1300616 Spannton-Standard-Sturz 250 66,00 STK / PAL 250,00 9,00 6,50 CM 11,00 34,50/STK 141001

1300617 Spannton-Standard-Sturz 275 66,00 STK / PAL 275,00 9,00 6,50 CM 11,00 37,95/STK 141001

1300618 Spannton-Standard-Sturz 300 66,00 STK / PAL 300,00 9,00 6,50 CM 11,00 41,40/STK 141001

1300619 Spannton-Standard-Sturz 325 66,00 STK / PAL 325,00 9,00 6,50 CM 11,00 44,85/STK 141001

1300621 Spannton-Standard-Sturz 100 42,00 STK / PAL 100,00 14,50 7,10 CM 18,00 20,20/LFM 141005

13006212 Spannton-Standard-Sturz 125 42,00 STK / PAL 125,00 14,50 7,10 CM 18,00 25,25/STK 141005

13006213 Spannton-Standard-Sturz 150 42,00 STK / PAL 150,00 14,50 7,10 CM 18,00 30,30/STK 141005

13006214 Spannton-Standard-Sturz 175 42,00 STK / PAL 175,00 14,50 7,10 CM 18,00 35,35/STK 141005

13006215 Spannton-Standard-Sturz 200 42,00 STK / PAL 200,00 14,50 7,10 CM 18,00 40,40/STK 141005

13006216 Spannton-Standard-Sturz 225 42,00 STK / PAL 225,00 14,50 7,10 CM 18,00 45,45/STK 141005

13006217 Spannton-Standard-Sturz 250 42,00 STK / PAL 250,00 14,50 7,10 CM 18,00 50,50/STK 141005

13006218 Spannton-Standard-Sturz 275 42,00 STK / PAL 275,00 14,50 7,10 CM 18,00 55,55/STK 141005

13006219 Spannton-Standard-Sturz 300 42,00 STK / PAL 300,00 14,50 7,10 CM 18,00 60,60/STK 141005

Spannton-STANDARD-Sturz 17,50 cm
Sturz mit 20 cm Breite auf Anfrage 
 
 
 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Höhe Eht. Gew. 
KG/LFM

Preis RabGr.

1300622 Spannton-Standard-Sturz 100 30,00 STK / PAL 100,00 17,50 7,10 CM 20,50 26,00/STK 141008

13006220 Spannton-Standard-Sturz 125 30,00 STK / PAL 125,00 17,50 7,10 CM 20,50 32,50/STK 141008

13006221 Spannton-Standard-Sturz 150 30,00 STK / PAL 150,00 17,50 7,10 CM 20,50 39,00/STK 141008

13006222 Spannton-Standard-Sturz 175 30,00 STK / PAL 175,00 17,50 7,10 CM 20,50 45,50/STK 141008

13006223 Spannton-Standard-Sturz 200 30,00 STK / PAL 200,00 17,50 7,10 CM 20,50 52,00/STK 141008

13006224 Spannton-Standard-Sturz 225 30,00 STK / PAL 225,00 17,50 7,10 CM 20,50 58,50/STK 141008

13006225 Spannton-Standard-Sturz 250 30,00 STK / PAL 250,00 17,50 7,10 CM 20,50 65,00/STK 141008

13006226 Spannton-Standard-Sturz 275 30,00 STK / PAL 275,00 17,50 7,10 CM 20,50 71,50/STK 141008

13006227 Spannton-Standard-Sturz 300 30,00 STK / PAL 300,00 17,50 7,10 CM 20,50 78,00/STK 141008
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U-Stein
Schalungsstein ohne tragende Funktion zur Ummantelung von Unterzügen, Stürzen, Stüt-
zen und Stahlbeton-Umschließungsrosten.

Einfacher Zuschnitt von Pass-Steinen ermöglicht jede Länge:
• Keine Randabschalung erforderlich
• Kein Materialwechsel (einheitlicher Putzgrund)
• Minimierte Wärmebrücken durch zusätzliche Einlage von Wärmedämmung

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Höhe Eht. Preis RabGr.

Ytong U-Stein PP 3-0,45 20,00 STK / PAL 60,00 25,00 25,00 CM auf Anfr. 9999

Ytong U-Stein PP 3-0,45 15,00 STK / PAL 60,00 30,00 25,00 CM auf Anfr. 9999

Ytong U-Stein PP 3-0,45 10,00 STK / PAL 60,00 40,00 25,00 CM auf Anfr. 9999

Sturz nicht tragend für Zwischenwände (SN)
Nicht tragende Stürze (SN) werden in nicht tragenden Zwischenwänden zur Überbrückung 
von Öffnungen verwendet. Ytong Stürze (SN) können in tragenden Wänden als Dickenaus-
gleich verwendet werden, dürfen aber durch die Decke nicht belastet werden.

• Rasche und einfache Herstellung von Überbrückungen für Öffnungen
• Einheitlicher Putzgrund (kein Materialwechsel)

Maximal zulässige Belastung: 2,0 kN/Laufmeter

Aufl agertiefe bei Stürzen:
Sturz SN mit L ≤ 1750 mm: mind. 150 mm je Seite
Sturz SN mit L ≥ 2000 mm: mind. 200 mm je Seite

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Höhe Eht. Preis RabGr.

Sturz nicht tragend AAC 4,5-600 12,00 STK / PAL 125,00 10,00 24,90 CM auf Anfr. 9999

Sturz nicht tragend AAC 4,5-600 10,00 STK / PAL 125,00 12,00 24,90 CM auf Anfr. 9999

Sturz nicht tragend AAC 4,5-600 8,00 STK / PAL 125,00 15,00 24,90 CM auf Anfr. 9999

Sturz nicht tragend AAC 4,5-600 12,00 STK / PAL 150,00 10,00 24,90 CM auf Anfr. 9999

Sturz nicht tragend AAC 4,5-600 10,00 STK / PAL 150,00 12,00 24,90 CM auf Anfr. 9999

Sturz nicht tragend AAC 4,5-600 8,00 STK / PAL 150,00 15,00 24,90 CM auf Anfr. 9999

Sturz nicht tragend AAC 4,5-600 12,00 STK / PAL 200,00 10,00 24,90 CM auf Anfr. 9999

Sturz nicht tragend AAC 4,5-600 10,00 STK / PAL 200,00 12,00 24,90 CM auf Anfr. 9999

Sturz nicht tragend AAC 4,5-600 8,00 STK / PAL 200,00 15,00 24,90 CM auf Anfr. 9999

Auch tragende Stürze sind erhältlich!
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Neubaukasten Thermo Ton für MS 500 mm
• der Kasten besteht aus Naturbaustoff Ziegel - Isolierung aus Neopor® Spezialisolierung
• der Neubaukasten ist auf der inneren Unterseite geschlossen und kann komplett verputzt 
   werden, eine spätere Montage der Rollläden bzw. Raffstore erfolgt von außen
• für Mauerstärke: 500 mm; Kastenhöhe 310 mm
• inkl. seitlichen Deckeln als Abschluss mit Lagerhalter samt Kugellager
• inkl. Putzschiene
• Gurtaustritt nur auf Bestellung
• inkl. Unterputzkasten für Gurtwickler
• + Aufl ager 140 mm links und rechts
• ohne Welle
• auf Wunsch (auch für Raffstore möglich)

Kastenpreis je Breite (Mauerlichte) in mm inkl. Aufl ager 140 mm beidseits
Frachtkosten auf Anfrage.

Art-Nr. Bezeichnung Mauerlichte MM Preis RabGr.

1300530 Thermo Ton 50 1000 142,00/LFM 281501

1300532 Thermo Ton 50 1500 142,00/LFM 281501

1300533 Thermo Ton 50 2000 142,00/LFM 281501

1300534 Thermo Ton 50 2500 142,00/LFM 281501

1300535 Thermo Ton 50 3000 142,00/LFM 281501

1300536 Thermo Ton 50 3500 142,00/LFM 281501

1300537 Thermo Ton 50 4000 142,00/LFM 281501

Neubaukasten Thermo Ton für MS 380 mm
• der Kasten besteht aus Naturbaustoff Ziegel - Isolierung aus Neopor® Spezialisolierung 
   und Hochleistungsdämmstoff Resolution®
• der Neubaukasten ist auf der inneren Unterseite geschlossen und kann komplett verputzt 
   werden, eine spätere Montage der Rollläden bzw. Raffstore erfolgt von außen
• für Mauerstärke: 380 mm; Kastenhöhe 310 mm
• inkl. seitlichen Deckeln als Abschluss mit Lagerhalter samt Kugellager
• inkl. Putzschiene
• Gurtaustritt nur auf Bestellung
• inkl. Unterputzkasten für Gurtwickler
• + Aufl ager 140 mm links und rechts
• ohne Welle
• auf Wunsch (auch für Raffstore möglich)

Kastenpreis je Breite (Mauerlichte) in mm inkl. Aufl ager 140 mm beidseits
Frachtkosten auf Anfrage.

Art-Nr. Bezeichnung Mauerlichte MM Preis RabGr.

1300540 Thermo Ton 38 1000 130,50/LFM 281501

1300542 Thermo Ton 38 1500 130,50/LFM 281501

1300543 Thermo Ton 38 2000 130,50/LFM 281501

1300544 Thermo Ton 38 2500 130,50/LFM 281501

1300545 Thermo Ton 38 3000 130,50/LFM 281501

1300546 Thermo Ton 38 3500 130,50/LFM 281501

1300547 Thermo Ton 38 4000 130,50/LFM 281501
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ISO ROLLRAFF
Der ISO ROLLRAFF Sturzkasten ist multifunktional. Er eignet sich für Rollladen, Raffstore 
und Fenstermarkise und kann mit VALETTA Insektenschutzsystemen kombiniert werden. 
Wärmebrückenfreie Konstruktion durch Verwendung von Lambdapor und Polyurethane. 
Der neue wärmegedämmte Isolations- und Schalldämmkasten ist raumseitig geschlossen 
- die Komplettierung und Revision erfolgt von außen.

MATERIALEIGENSCHAFTEN: Konstruktionswerkstoff auf Polyurethan- Basis mit geringem 
Anteil an Thermoplasten und Hilfsstoffen, in Verbindung mit Lambdapor W30 Wärme-
dämmmaterial. Unempfi ndlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbe-
fall. Ist äußerst formstabil, hervorragendes Trägermaterial für Verputze, konstante Mate-
rialstärke, baubiologisch und bauökologisch unbedenklich und umweltfreundlich – enthält 
kein Formaldehyd und kein HFCKW bzw. HFKW. Komplettierung und Revision von außen.

TRÄGERMATERIAL: Hervorragendes formstabiles und feuchtigkeitsresistentes, Trägerma-
terial für Putze, atmungsaktive Kastenkonstruktion; inkl. äußerer Aluminium- Putzschiene 
und Fensteranschlagprofi l. Hohe Schallabsorption; Optimaler Isothermenverlauf; Prüf-
zeugnisse für Wärmedämmung, Luftschalldämmung, zulässige Belastung und Putzhaftung. 
Optional halbrunder Dämmeinsatz bei Einbau eines Raffstore.

KOMBINATIONEN: Komplettierungsmöglichkeiten mit einheitlichem VALETTA-Schienen-
system für Rollladen, Raffstore und Fenstermarkisen. Behang auch nachträglich jederzeit 
wechselbar. Unterschiedliche VALETTA Insektenschutzsysteme je Schachtauslass einsetz-
bar.
AUFLAGER: Standard 12 cm, wärmegedämmt

Art-Nr. Bezeichnung Länge CM Gewicht 
KG/LFM

Schachtaus-
lass CM

Mauerstärken CM Preis RabGr.

Iso Rollraff bis 510 14,5 - 19 14 30, 36,5, 38, 40, 42, 
50 sowie Sonder-
größen

auf Anfr. 9999

ISO USI
Der ISO-USI Neubau-Jalousieschacht eignet sich für Außenjalousien und für Raffstore. 
und kann mit VALETTA Insektenschutzsystemen kombiniert werden. Wärmebrückenfreie 
Konstruktion durch Verwendung von EPS und Polyurethane.  Der wärmegedämmte Isolati-
ons- und Schalldämmkasten ist raumseitig geschlossen - die Komplettierung und Revision 
erfolgt von außen.

MATERIALEIGENSCHAFTEN: Konstruktionswerkstoff auf Polyurethan- Basis mit gerin-
gem Anteil an Thermoplasten, in Verbindung mit Lambdapor W30 Wärmedämmmaterial. 
Unempfi ndlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbefall. Ist äußerst 
formstabil, baubiologisch und bauökologisch unbedenklich und umweltfreundlich – enthält 
kein Formaldehyd und kein HFCKW bzw. HFKW. Komplettierung und Revision von außen.

TRÄGERMATERIAL: Hervorragendes Trägermaterial für Putze, atmungsaktive Kastenkon-
struktion, inkl. äußerer Alu- Putzschiene. Prüfzeugnisse für Wärmedämmung, Luftschall-
dämmung, zulässige Belastung und Putzhaftung. 
SCHACHTTIEFEN:  Standard 14 cm, alle Größen auch in 16 cm Schachttiefe mit Außeniso-
lierung   0 - 3 cm Standard bzw. Außenisolierung    4 - 9 cm (Aufpreis) Schachtinnenseite 
schwarz

KOMBINATIONEN: VALETTA Insektenschutzsysteme bei entsprechendem Schachtauslass 
einsetzbar.

AUFLAGER: Standard 12 cm, wärmegedämmt

Art-Nr. Bezeichnung Länge CM Gewicht KG/
LFM

Schachttiefe CM Preis RabGr.

Iso-Usi bis 400 5 - 8 14 od. 16 auf Anfr. 9999
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ISOMUR® PLUS Mauerfußelement
Tragendes Wärmedämmelement für Mauerwerk. Effi ziente Wärmedämmung bei hoher 
Tragfähigkeit gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-17.1-811. Hoch belastbar bis Stein-
festigkeit 20.
Wärmeleitfähigkeit 0,245 (W/mK)

Bei Bestellung bitte unbedingt Wandbreite angeben.
• Höhe: 113 mm
• Breite: 115-300 mm

*ohne Zulassung

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. KG/PAL STK/PAL Preis RabGr.

1457792 ISOMUR® plus 20-11,5 72,00 LFM / PAL 600,00 MM 930 120 52,19/LFM 210090

14577922 ISOMUR® plus 20-15,0 60,00 LFM / PAL 600,00 MM 980 100 56,44/LFM 210090

14577924 ISOMUR® plus 20-17,5 48,00 LFM / PAL 600,00 MM 910 80 63,00/LFM 210090

14577926 ISOMUR® plus 20-20,0 48,00 LFM / PAL 600,00 MM 960 80 68,25/LFM 210090

14577928 ISOMUR® plus 20-24,0 36,00 LFM / PAL 600,00 MM 960 60 73,55/LFM 210090

1457793 ISOMUR® plus 20-30,0* 24,00 LFM / PAL 600,00 MM 792 40 98,23/LFM 210090

ISOMUR® LIGHT Mauerfußelement
Tragendes Wärmedämmelement für Mauerwerk. Effi ziente Wärmedämmung bei hoher 
Tragfähigkeit gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-17.1-811. Hoch belastbar bis Stein-
festigkeit 12.
Wärmeleitfähigkeit 0,245 (W/mK)

Bei Bestellung bitte unbedingt Wandbreite angeben.
• Höhe: 113 mm
• Breite: 115-300 mm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. KG/PAL STK/PAL Preis RabGr.

1457794 ISOMUR® Light – 11,5 72,00 LFM / PAL 600,00 11,50 MM 930 120 38,54/LFM 210090

14577942 ISOMUR® Light – 15,0 60,00 LFM / PAL 600,00 15,00 MM 990 100 41,53/LFM 210090

14577944 ISOMUR® Light – 17,5 48,00 LFM / PAL 600,00 17,50 MM 918 80 46,36/LFM 210090

14577946 ISOMUR® Light – 24,0 36,00 LFM / PAL 600,00 24,00 MM 966 60 58,33/LFM 210090
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Elementdecke
SysproTEC - die bewehrte Qualitätsdecke - ist eine Fertigplatte mit statisch mitwirkender 
Ortbetonschicht. Das 5 bis 8 cm dicke, vorgefertigte Betonelement enthält die für die Mon-
tagesteifi gkeit erforderliche biegesteife Bewehrung in Form des Gitterträgers sowie die für 
die Montage und den Endzustand notwendige Biegezugbewehrung in Längs- und Querrich-
tung. Sämtliche später erforderlichen Aussparungen, Deckendurchbrüche, Elektrodosen, 
Wassernasen, Schrägen, Einbauteile etc. sind berücksichtigt.

Das vorgefertigte Plattenelement dient während der Bauphase als Schalung und ist nach 
Aufbringen und Erhärten des Ortbetons als Gesamtquerschnitt mittragend. In Form der 
Gitterträger enthält das vorgefertigte Element die für den Endzustand notwendige Verbund- 
und/oder Querkraftbewehrung. Für die Gitterträger sind die allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassungen zu beachten.

Deckenplatte: 5 cm Stärke
Betondeckung: 2 cm
Normalbreite: 2,5 m
Andere Elementbreiten werden als Pass- oder geteilte Elemente geliefert. 
Beton: C25/30/XC2
Gewicht: ca. 140 kg/m2

Sonderleistungen, wie z.B. Einbau von Isokörben, Aussparungen, Aufkantungen, usw., 
entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste „Elementdecke Österreich“! 

Art-Nr. Bezeichnung Länge Preis RabGr.

1316485 SysproTEC Elementdecke bis 10,00 m auf Anfr. 9999

1316486 Elementdecke - eingebaute Bewehrung Baustahl und 
Träger

auf Anfr. 9999

1001090 Beladungspauschale pro Fuhre für Elementd. auf Anfr. 9999
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Doppelwand
Die geschosshohe Syspro-Part-Doppelwand besteht aus zwei mindestens 5 cm starken 
Betonplatten, die mit Gitterträgern verbunden sind.

Der Raum zwischen den Platten wird bauseits mit Beton verfüllt. Beide Wandseiten, die 
Außen- und die Innenschale, sind porenarm und schalungsglatt. Verputzen ist nicht mehr 
notwendig, lediglich die Fugen müssen noch verspachtelt werden. Die Platten kurz vorbe-
handeln – streichen oder tapezieren - fertig!

In die Wände können Leerrohre für Elektroinstallation, Tür- und Wandaussparungen, 
Durchbrüche für Versorgungsleitungen usw. integriert werden. Auch Kellerfenster können 
komplett eingebaut werden.

Schalenstärke: 6cm
Montagegewicht: ca. 3,0kN/m2
Normstärken: 18cm, 20cm, 25cm, 30cm
Betongüte: C25/30/XC2

Sonderleistungen, wie z.B. Aussparungen, Bewehrungsanschlüsse, Betonzuschläge, usw., 
entnehmen Sie bitte der Preisliste „Doppelwand Österreich“! 

Art-Nr. Bezeichnung Länge Höhe Preis RabGr.

1316450 SysproPART – Doppelwand bis 9,00 m bis 3,00 m auf Anfr. 9999

1316451 Doppelwand - eingebaute Bewehrung Baustahl 
und Träger

auf Anfr. 9999

1001090 Beladungspauschale pro Fuhre für Doppelwände auf Anfr. 9999
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KAFIX Abschalbrett
Abschalbrett aus mineralisch gebundenen Flachpressplatten, Baustoffkl. B1 - DIN 4102 mit 
aufgebrachten PVC-Kopplungsprofi len. Die Rückverankerungsprofi le garantieren einen si-
cheren Verbund im Ortbeton. Die zementgebundene Spanplatte ist CE-zertifi ziert. Abschal-
bretter können als Deckenrandabschalung und/oder zur Fugenabdeckung bei Deckenscha-
lungen zum Einsatz kommen.

• Standardlänge = 1250 mm
• Standarddicke = 10 mm
• Abstand alle 15cm = 8 Stück / Element

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Eht. Breite Decken-
stärke

Preis RabGr.

Abschalbrett 250 mm 160,00 LFM / PAL MM 250 160-180 auf Anfr. 9999

Abschalbrett 300 mm 150,00 LFM / PAL MM 300 180-200 auf Anfr. 9999

Abschalbrett 350 mm 130,00 LFM / PAL MM 350 200-240 auf Anfr. 9999

1300985 Abschalbrett 400 mm 120,00 LFM / PAL MM 400 240-270 19,16/LFM 210060

Abschalbrett 450 mm 80,00 LFM / PAL MM 450 270-330 auf Anfr. 9999

ISO-Rost-Winkel WD5
ISO-ROST-WINKEL (Länge 150 cm)

Leitl ISO-Rost-Winkel, das innovative Dämmelement. 
Dieses Dämmelement wird mit Bauschaum befestigt und hält sofort.

Kostensparende Montage und große Dämmwirkung 
Einfache Handhabung durch geringes Verlegegewicht 
Optimale Wärmedämmung 
Keine zusätzliche Schalung erforderlich

Dämmstoffdicke: 5 cm

Art-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Eht. Gew. 
KG/STK

STK/PAL Decken-
stärke CM

Breite 
oben CM

Preis RabGr.

1300943 ISO 20 WD5 10,50 20,00 CM 7,20 52 20 5,00 14,86/LFM 141075

1300945 ISO 22 WD5 10,50 22,00 CM 7,25 39 22 5,00 15,29/LFM 141075

13009451 ISO 24 WD5 10,50 24,00 CM 7,30 39 24 5,00 15,83/LFM 141075

13009452 ISO 26 WD5 10,50 26,00 CM 7,35 39 26 5,00 16,17/LFM 141075

ISO-Rost-Winkel WD12
ISO-ROST-WINKEL WD12 (Länge 150 cm)

Leitl ISO-Rost-Winkel, das innovative Dämmelement. 
Dieses Dämmelement wird mit Bauschaum befestigt und hält sofort.

Kostensparende Montage und große Dämmwirkung 
Einfache Handhabung durch geringes Verlegegewicht 
Optimale Wärmedämmung 
Keine zusätzliche Schalung erforderlich

Dämmstoffdicke: 12 cm

Art-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Eht. Gew. 
KG/STK

STK/PAL Decken-
stärke CM

Breite 
oben CM

Preis RabGr.

1300948 ISO 20 WD12 17,50 20,00 CM 7,45 36 20 12,00 23,79/LFM 141075

1300949 ISO 22 WD12 17,50 22,00 CM 7,50 27 22 12,00 24,51/LFM 141075

13009490 ISO 24 WD12 17,50 24,00 CM 7,55 27 24 12,00 25,35/LFM 141075

13009491 ISO 26 WD12 17,50 26,00 CM 7,60 27 26 12,00 25,92/LFM 14107513009491 ISO 26 WD12 17,50 26,00 CM 7,60 27 26 12,00 25,92/LFM 141075
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ISOPRO® Typ A-IP
Wärmegedämmter Kragplattenanschluss für frei auskragende Stahlbetonbauteile. Korrosi-
onsschutz durch nichtrostenden Betonrippenstahl WstNr. 1.4571 / 1.4362, mit balkonseitig 
integrierter Aufhängebewehrung. 

ISOPRO® Elemente besitzen bereits standardmäßig, ohne zusätzliche Brandschutzmaß-
nahmen am Element, einen Feuerwiderstand von R90 gemäß EN 13501. 

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind auch die Feuerwiderstandsklassen REI90/
REI120 lieferbar.

Andere Höhen auf Anfrage!

Art-Nr. Bezeichnung Höhe Eht. Typ Preis RabGr.

14576002 ISOPRO® Typ A-IP 180,00 MM A-IP 10 200,66/LFM 210001

14576003 ISOPRO® Typ A-IP 200,00 MM A-IP 10 200,66/LFM 210001

14576004 ISOPRO® Typ A-IP 220,00 MM A-IP 10 200,66/LFM 210001

14576052 ISOPRO® Typ A-IP 180,00 MM A-IP 15 217,77/LFM 210001

14576053 ISOPRO® Typ A-IP 200,00 MM A-IP 15 217,77/LFM 210001

14576054 ISOPRO® Typ A-IP 220,00 MM A-IP 15 217,77/LFM 210001

14576102 ISOPRO® Typ A-IP 180,00 MM A-IP 20 230,00/LFM 210001

14576103 ISOPRO® Typ A-IP 200,00 MM A-IP 20 230,00/LFM 210001

14576104 ISOPRO® Typ A-IP 220,00 MM A-IP 20 230,00/LFM 210001

14576202 ISOPRO® Typ A-IP 180,00 MM A-IP 30 247,12/LFM 210001

14576204 ISOPRO® Typ A-IP 200,00 MM A-IP 30 247,12/LFM 210001

14576206 ISOPRO® Typ A-IP 220,00 MM A-IP 30 247,12/LFM 210001

14576252 ISOPRO® Typ A-IP 180,00 MM A-IP 40 256,99/LFM 210001

14576254 ISOPRO® Typ A-IP 200,00 MM A-IP 40 256,99/LFM 210001

14576256 ISOPRO® Typ A-IP 220,00 MM A-IP 40 256,99/LFM 210001
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ISOPRO® Typ A-IP

Art-Nr. Bezeichnung Höhe Eht. Typ Preis RabGr.

14576352 ISOPRO® Typ A-IP 180,00 MM A-IP 50 281,40/LFM 210001

14576354 ISOPRO® Typ A-IP 200,00 MM A-IP 50 281,40/LFM 210001

14576356 ISOPRO® Typ A-IP 220,00 MM A-IP 50 281,40/LFM 210001

ISOPRO® Typ A-IP 180,00 MM A-IP 55 auf Anfr. 9999

14576452 ISOPRO® Typ A-IP 180,00 MM A-IP 60 286,23/LFM 210001

14576454 ISOPRO® Typ A-IP 200,00 MM A-IP 60 286,23/LFM 210001

14576456 ISOPRO® Typ A-IP 220,00 MM A-IP 60 286,23/LFM 210001

14576502 ISOPRO® Typ A-IP 180,00 MM A-IP 70 312,69/LFM 210001

14576504 ISOPRO® Typ A-IP 200,00 MM A-IP 70 312,69/LFM 210001

14576506 ISOPRO® Typ A-IP 220,00 MM A-IP 70 312,69/LFM 210001

14576552 ISOPRO® Typ A-IP 180,00 MM A-IP 80 342,04/LFM 210001

14576554 ISOPRO® Typ A-IP 200,00 MM A-IP 80 342,04/LFM 210001

14576556 ISOPRO® Typ A-IP 220,00 MM A-IP 80 342,04/LFM 210001

ISOPRO® Typ A-IP + A-IPT

Art-Nr. Bezeichnung Höhe Eht. Typ Preis RabGr.

14576602 ISOPRO® Typ A-IP 180,00 MM A-IP 85 349,44/LFM 210001

14576604 ISOPRO® Typ A-IP 200,00 MM A-IP 85 349,44/LFM 210001

14576606 ISOPRO® Typ A-IP 220,00 MM A-IP 85 349,44/LFM 210001

14576652 ISOPRO® Typ A-IP 180,00 MM A-IP 90 410,55/LFM 210001

14576654 ISOPRO® Typ A-IP 200,00 MM A-IP 90 410,55/LFM 210001

14576656 ISOPRO® Typ A-IP 220,00 MM A-IP 90 410,55/LFM 210001

14576702 ISOPRO® Typ A-IP 180,00 MM A-IP 100 459,53/LFM 210001

14576704 ISOPRO® Typ A-IP 200,00 MM A-IP 100 459,53/LFM 210001

14576706 ISOPRO® Typ A-IP 220,00 MM A-IP 100 459,53/LFM 210001

14576802 ISOPRO® Typ A-IPT 180,00 MM A-IPT 150 747,65/LFM 210001

14576804 ISOPRO® Typ A-IPT 200,00 MM A-IPT 150 747,65/LFM 210001

14576806 ISOPRO® Typ A-IPT 220,00 MM A-IPT 150 747,65/LFM 210001
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ISOPRO® Typ A-IPQ
Wärmegedämmter Plattenanschluss zur Übertragung von Querkräften bei gestützten 
Stahlbetonbauteilen. Korrosionsschutz durch nicht rostenden Betonrippenstahl WStNr. 
1.4571/1.4362. Plane Betondrucklager ermöglichen einen einfachen Einbau. 
Jeder Typ ist auch in REI120-Ausführung lieferbar.

Brandschutzplatte REI 120 vormontiert auf Anfrage!

Andere Höhen auf Anfrage!

Art-Nr. Bezeichnung Höhe Eht. Typ Q-Stab de-
ckenseitig

Preis RabGr.

14577002 ISOPRO® Typ A-IPQ 180,00 MM A-IPQ 5 gebogen 134,61/LFM 210010

14577004 ISOPRO® Typ A-IPQ 200,00 MM A-IPQ 5 gebogen 134,61/LFM 210010

14577006 ISOPRO® Typ A-IPQ 220,00 MM A-IPQ 5 gebogen 134,61/LFM 210010

14577052 ISOPRO® Typ A-IPQ 180,00 MM A-IPQ 10 gebogen 146,84/LFM 210010

14577054 ISOPRO® Typ A-IPQ 200,00 MM A-IPQ 10 gebogen 146,84/LFM 210010

14577056 ISOPRO® Typ A-IPQ 220,00 MM A-IPQ 10 gebogen 146,84/LFM 210010

14577102 ISOPRO® Typ A-IPQ 180,00 MM A-IPQ 15 gebogen 154,14/LFM 210010

14577104 ISOPRO® Typ A-IPQ 200,00 MM A-IPQ 15 gebogen 154,14/LFM 210010

14577106 ISOPRO® Typ A-IPQ 220,00 MM A-IPQ 15 gebogen 154,14/LFM 210010

14577152 ISOPRO® Typ A-IPQ 180,00 MM A-IPQ 20 gebogen 166,43/LFM 210010

14577154 ISOPRO® Typ A-IPQ 200,00 MM A-IPQ 20 gebogen 166,43/LFM 210010

14577156 ISOPRO® Typ A-IPQ 220,00 MM A-IPQ 20 gebogen 166,43/LFM 210010

14577202 ISOPRO® Typ A-IPQ 180,00 MM A-IPQ 25 gebogen 173,72/LFM 210010

14577204 ISOPRO® Typ A-IPQ 200,00 MM A-IPQ 25 gebogen 173,72/LFM 210010

14577206 ISOPRO® Typ A-IPQ 220,00 MM A-IPQ 25 gebogen 173,72/LFM 210010

14577252 ISOPRO® Typ A-IPQ 180,00 MM A-IPQ 30 gebogen 190,89/LFM 210010

14577254 ISOPRO® Typ A-IPQ 200,00 MM A-IPQ 30 gebogen 190,89/LFM 210010

14577256 ISOPRO® Typ A-IPQ 220,00 MM A-IPQ 30 gebogen 190,89/LFM 210010
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ISOPRO® Typ A-IPQ

Art-Nr. Bezeichnung Höhe Eht. Typ Q-Stab de-
ckenseitig

Preis RabGr.

14577352 ISOPRO® Typ A-IPQ 180,00 MM A-IPQ 40 gebogen 230,00/LFM 210010

14577354 ISOPRO® Typ A-IPQ 200,00 MM A-IPQ 40 gebogen 230,00/LFM 210010

14577356 ISOPRO® Typ A-IPQ 220,00 MM A-IPQ 40 gebogen 230,00/LFM 210010

14577402 ISOPRO® Typ A-IPQ 180,00 MM A-IPQ 45 gerade 198,19/LFM 210010

14577404 ISOPRO® Typ A-IPQ 200,00 MM A-IPQ 45 gerade 198,19/LFM 210010

14577406 ISOPRO® Typ A-IPQ 220,00 MM A-IPQ 45 gerade 198,19/LFM 210010

14577452 ISOPRO® Typ A-IPQ 180,00 MM A-IPQ 50 gebogen 288,75/LFM 210010

14577454 ISOPRO® Typ A-IPQ 200,00 MM A-IPQ 50 gebogen 288,75/LFM 210010

14577456 ISOPRO® Typ A-IPQ 220,00 MM A-IPQ 50 gebogen 288,75/LFM 210010

14577502 ISOPRO® Typ A-IPQ 180,00 MM A-IPQ 55 gerade 208,01/LFM 210010

14577504 ISOPRO® Typ A-IPQ 200,00 MM A-IPQ 55 gerade 208,01/LFM 210010

14577506 ISOPRO® Typ A-IPQ 220,00 MM A-IPQ 55 gerade 208,01/LFM 210010

ISOPRO® Typ A-IPQ

Art-Nr. Bezeichnung Höhe Eht. Typ Q-Stab de-
ckenseitig

Preis RabGr.

14577552 ISOPRO® Typ A-IPQ 180,00 MM A-IPQ 60 gebogen 352,33/LFM 210010

14577554 ISOPRO® Typ A-IPQ 200,00 MM A-IPQ 60 gebogen 352,33/LFM 210010

14577556 ISOPRO® Typ A-IPQ 220,00 MM A-IPQ 60 gebogen 352,33/LFM 210010

14577602 ISOPRO® Typ A-IPQ 180,00 MM A-IPQ 65 gerade 242,24/LFM 210010

14577604 ISOPRO® Typ A-IPQ 200,00 MM A-IPQ 65 gerade 242,24/LFM 210010

14577606 ISOPRO® Typ A-IPQ 220,00 MM A-IPQ 65 gerade 242,24/LFM 210010

14577652 ISOPRO® Typ A-IPQ 180,00 MM A-IPQ 70 gerade 293,63/LFM 210010

14577654 ISOPRO® Typ A-IPQ 200,00 MM A-IPQ 70 gerade 293,63/LFM 210010

14577656 ISOPRO® Typ A-IPQ 220,00 MM A-IPQ 70 gerade 293,63/LFM 210010
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SCHALL-ISOBOX® TYP TSB-MB
Trittschalldämmelement für Mauerwerk und Betonwände.
Aussparungselemente zur Aufl agerung und gleichzeitig schalltechnischen Trennung von 
Podest und Treppenhauswand.

Lieferung inkl. Aussparungskörper mit Montageplatte für Mauerwerk- und Betonwände.
• Ausführung 1 = Drucklager unten
• Ausführung 2 = Drucklager unten und oben
• Ausführung 3 = Drucklager unten, oben und seitlich

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Breite Höhe Eht. Tiefe Gew. KG Ausf. Preis RabGr.

14575590 TSB - MB11 50,00 STK / PAL 245,00 180,00 MM 150 1,25 1 227,10/STK 210015

TSB – MB12 50,00 STK / PAL 245,00 180,00 MM 150 1,25 2 auf Anfr. 9999

TSB – MB13 50,00 STK / PAL 245,00 180,00 MM 150 1,25 3 auf Anfr. 9999

TSB – MB21 50,00 STK / PAL 245,00 200,00 MM 150 1,25 1 auf Anfr. 9999

TSB – MB22 50,00 STK / PAL 245,00 200,00 MM 150 1,25 2 auf Anfr. 9999

TSB – MB23 50,00 STK / PAL 245,00 200,00 MM 150 1,25 3 auf Anfr. 9999

SCHALL-ISODORN TYP HQW
Trittschalldämmelemente für die schall-/ und wärmetechnische Entkopplung von Wen-
deltreppen, Podesten, Loggien und Laubengängen. Bei Bestellung Fugenbreite angeben. 
Allgemein bauaufsichtliche Zulassung vorhanden.

Das Set besteht aus:
• Laufhülse
• Portalbewehrung
• Trittschallbox Standard oder Maxi
• Tragelement in S355 verz. oder V2A oder V4A

Art-Nr. Bezeichnung Laufhülse Tragelement 
verzinkt

Trittschallbox Preis RabGr.

HQW-F-verzinkt X X X auf Anfr. 9999

SCHALL-ISOBOX® Bewehrungskorb
Geschweißter Bewehrungskorb passend zu SCHALL-ISOBOX Typ TSB T und BT.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

Bewehrungskorb 1,00 STK / KRT auf Anfr. 9999
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Schiedel ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 12TL
Der Energiesparkamin für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten

1 Fertigfuß (bei Ø 25 TL in Modulbauweise), 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugen-
dicht, Mantelsteine, Profi lrohre, 1 Rauchrohranschluss, Edelstahlzuluftkopfplatte inkl. 
Befestigungsset, Schiedel Dünnbettmörtel anteilsmäßig

Art-Nr. Bezeichnung Anlagenh. M LichterØ CM Typ Außenm. CM Preis RabGr.

THERMO-LUFTZUG 5,00 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 5,33 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 5,66 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,00 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,33 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,66 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,00 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,33 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,66 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,00 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,33 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,66 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,00 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,33 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,66 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,00 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,33 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,66 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 11,00 12/TL SA 12TL 36/50 auf Anfr. 9999

13400136 THERMO-LUFTZUG* 12/TL SA 12TL 36/50 230,93/LFM 149001

 *) Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten  (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)
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Schiedel ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 14TL
Der Energiesparkamin für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten

1 Fertigfuß (bei Ø 25 TL in Modulbauweise), 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugen-
dicht, Mantelsteine, Profi lrohre, 1 Rauchrohranschluss, Edelstahlzuluftkopfplatte inkl. 
Befestigungsset,  Schiedel Dünnbettmörtel anteilsmäßig

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Art-Nr. Bezeichnung Anlagenh. M LichterØ CM Typ Außenm. CM Preis RabGr.

THERMO-LUFTZUG 5,00 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 5,33 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 5,66 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,00 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,33 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,66 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,00 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,33 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,66 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,00 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,33 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,66 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,00 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,33 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,66 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,00 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,33 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,66 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 11,00 14/TL SA 14TL 36/50 auf Anfr. 9999

1340020 THERMO-LUFTZUG* 14/TL SA 14TL 36/50 236,55/LFM 149001

 *) Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)
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Schiedel ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 16TL
Der Energiesparkamin für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten

1 Fertigfuß (bei Ø 25 TL in Modulbauweise), 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugen-
dicht, Mantelsteine, Profi lrohre, 1 Rauchrohranschluss, Edelstahlzuluftkopfplatte inkl. 
Befestigungsset, Schiedel Dünnbettmörtel anteilsmäßig

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Art-Nr. Bezeichnung Anlagenh. M LichterØ CM Typ Außenm. CM Preis RabGr.

THERMO-LUFTZUG 5,00 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 5,33 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 5,66 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,00 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,33 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,66 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,00 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,33 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,66 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,00 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,33 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,66 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,00 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,33 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,66 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,00 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,33 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,66 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 11,00 16/TL SA 16TL 36/50 auf Anfr. 9999

13400202 THERMO-LUFTZUG* 16/TL SA 16TL 36/50 249,08/LFM 149001

 *) Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)
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Schiedel ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 18TL
Der Energiesparkamin für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten

1 Fertigfuß (bei Ø 25 TL in Modulbauweise), 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugen-
dicht, Mantelsteine, Profi lrohre, 1 Rauchrohranschluss, Edelstahlzuluftkopfplatte inkl. 
Befestigungsset, Schiedel Dünnbettmörtel anteilsmäßig

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Art-Nr. Bezeichnung Anlagenh. M LichterØ CM Typ Außenm. CM Preis RabGr.

THERMO-LUFTZUG 5,00 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 5,33 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 5,66 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,00 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,33 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,66 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,00 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,33 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,66 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,00 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,33 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,66 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,00 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,33 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,66 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,00 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,33 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,66 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 11,00 18/TL SA 18TL 36/50 auf Anfr. 9999

13400204 THERMO-LUFTZUG* 18/TL SA 18TL 36/50 271,28/LFM 149001

 *) Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)

212

Kamin
Energiesparkamin



Schiedel ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 20TL
Der Energiesparkamin für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten

1 Fertigfuß (bei Ø 25 TL in Modulbauweise), 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugen-
dicht, Mantelsteine, Profi lrohre, 1 Rauchrohranschluss, Edelstahlzuluftkopfplatte
 inkl. Befestigungsset, Schiedel Dünnbettmörtel anteilsmäßig

Art-Nr. Bezeichnung Anlagenh. M LichterØ CM Typ Außenm. CM Preis RabGr.

THERMO-LUFTZUG 5,00 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 5,33 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 5,66 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,00 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,33 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,66 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,00 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,33 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,66 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,00 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,33 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,66 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,00 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,33 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,66 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,00 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,33 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,66 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 11,00 20/TL SA 20TL 38/54 auf Anfr. 9999

13400205 THERMO-LUFTZUG* 20/TL SA 20TL 38/54 293,48/LFM 149001

 *) Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)
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Schiedel ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG SA 25TL
Der Energiesparkamin für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten

1 Fertigfuß (bei Ø 25 TL in Modulbauweise), 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugen-
dicht, Mantelsteine, Profi lrohre, 1 Rauchrohranschluss, Edelstahlzuluftkopfplatte inkl. 
Befestigungsset, Schiedel Dünnbettmörtel anteilsmäßig

Art-Nr. Bezeichnung Anlagenh. M LichterØ CM Typ Außenm. CM Preis RabGr.

THERMO-LUFTZUG 5,00 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 5,33 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 5,66 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,00 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,33 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 6,66 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,00 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,33 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 7,66 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,00 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,33 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 8,66 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,00 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,33 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 9,66 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,00 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,33 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 10,66 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

THERMO-LUFTZUG 11,00 25/TL SA 25TL 48/62 auf Anfr. 9999

13400225 THERMO-LUFTZUG* 25/TL SA 25TL 48/62 393,30/LFM 149001

 *) Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)
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Schiedel ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 12
1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profi lrohre, 
1 Rauchrohranschluss 90 Grad,
Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset, 1 Eimer Schiedel Dünnbettmörtel

Art-Nr. Bezeichnung Anlagenh. M LichterØ CM Typ Außenm. CM Preis RabGr.

Der ENERGIESPARKAMIN 5,00 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 5,33 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 5,66 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,00 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,33 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,66 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,00 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,33 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,66 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,00 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,33 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,66 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,00 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,33 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,66 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,00 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,33 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,66 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 11,00 12 SA 12 36/36 auf Anfr. 9999

13400008 Der ENERGIESPARKAMIN* 12 SA 12 36/36 179,63/LFM 149001

 *) Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)
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Schiedel ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 14
1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profi lrohre, 
1 Rauchrohranschluss 90, Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset, 1 Eimer Schiedel 
Dünnbettmörtel

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Art-Nr. Bezeichnung Anlagenh. M LichterØ CM Typ Außenm. CM Preis RabGr.

Der ENERGIESPARKAMIN 5,00 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 5,33 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 5,66 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,00 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,33 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,66 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,00 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,33 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,66 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,00 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,33 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,66 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,00 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,33 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,66 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,00 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,33 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,66 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 11,00 14 SA 14 36/36 auf Anfr. 9999

13400000 Der ENERGIESPARKAMIN* 14 SA 14 36/36 185,25/LFM 149001

 *) Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)

216

Kamin
Energiesparkamin



Schiedel ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 16
1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profi lrohre, 
1 Rauchrohranschluss 90, Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset, 1 Eimer Schiedel 
Dünnbettmörtel

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Art-Nr. Bezeichnung Anlagenh. M LichterØ CM Typ Außenm. CM Preis RabGr.

Der ENERGIESPARKAMIN 5,00 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 5,33 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 5,66 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,00 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,33 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,66 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,00 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,33 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,66 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,00 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,33 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,66 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,00 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,33 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,66 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,00 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,33 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,66 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 11,00 16 SA 16 36/36 auf Anfr. 9999

13400001 Der ENERGIESPARKAMIN* 16 SA 16 36/36 197,78/LFM 149001

 *) Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)
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Schiedel ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 18
1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profi lrohre, 
1 Rauchrohranschluss 90, Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset, 1 Eimer Schiedel 
Dünnbettmörtel

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Art-Nr. Bezeichnung Anlagenh. M LichterØ CM Typ Außenm. CM Preis RabGr.

Der ENERGIESPARKAMIN 5,00 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 5,33 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 5,66 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,00 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,33 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,66 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,00 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,33 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,66 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,00 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,33 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,66 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,00 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,33 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,66 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,00 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,33 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,66 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 11,00 18 SA 18 36/36 auf Anfr. 9999

13400002 Der ENERGIESPARKAMIN* 18 SA 18 36/36 219,98/LFM 149001

 *) Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)
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Schiedel ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 20
1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profi lrohre, 
1 Rauchrohranschluss 90, Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset, 1 Eimer Schiedel 
Dünnbettmörtel

Art-Nr. Bezeichnung Anlagenh. M LichterØ CM Typ Außenm. CM Preis RabGr.

Der ENERGIESPARKAMIN 5,00 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 5,33 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 5,66 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,00 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,33 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,66 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,00 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,33 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,66 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,00 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,33 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,66 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,00 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,33 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,66 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,00 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,33 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,66 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 11,00 20 SA 20 38/38 auf Anfr. 9999

13400003 Der ENERGIESPARKAMIN* 20 SA 20 38/38 237,68/LFM 149001

 *) Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)
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Schiedel ABSOLUT - Der ENERGIESPARKAMIN SA 25
1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profi lrohre, 
1 Rauchrohranschluss 90, Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset, 1 Eimer Schiedel 
Dünnbettmörtel

Art-Nr. Bezeichnung Anlagenh. M LichterØ CM Typ Außenm. CM Preis RabGr.

Der ENERGIESPARKAMIN 5,00 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 5,33 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 5,66 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,00 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,33 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 6,66 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,00 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,33 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 7,66 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,00 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,33 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 8,66 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,00 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,33 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 9,66 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,00 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,33 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 10,66 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

Der ENERGIESPARKAMIN 11,00 25 SA 25 48/48 auf Anfr. 9999

13400009 Der ENERGIESPARKAMIN* 25 SA 25 48/48 330,30/LFM 149001

 *) Richtpreis je Steigmeter - Kamin excl. Zusatzkomponenten (Fertigfuß, Grundpaket, Kaminkopf, etc.)
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ABSOLUT Thermo-Trennstein
Zur thermischen Entkoppelung im Deckenbereich

 
 
 
 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung f. KaminØ CM Preis RabGr.

13410700 Absolut Thermo-Trennstein 4,00 STK / PAL 12 - 18 EZ 213,30/STK 149001

13410702 Absolut Thermo-Trennstein 4,00 STK / PAL 12 - 18 EZ/TL 249,10/STK 149001

Absolut Thermo-Trennstein 4,00 STK / PAL 25 EZ auf Anfr. 9999

Absolut Thermo-Trennstein 4,00 STK / PAL 12 - 18 ZZ auf Anfr. 9999

13410706 Absolut Thermo-Trennstein 4,00 STK / PAL 12 - 18 ZZ/TL 339,10/STK 149001

13410707 Absolut Thermo-Trennstein 4,00 STK / PAL 20 EZ 237,80/STK 149001

Absolut Thermo-Trennstein 4,00 STK / PAL 20 EZ/TL auf Anfr. 9999

13410708 Absolut Thermo-Trennstein 4,00 STK / PAL 25 EZ/TL 273,60/STK 149001

13410704 Absolut Thermo-Trennstein 4,00 STK / PAL 14-20 ZZ 327,30/STK 149001

Bewehrungsset und Vergussmörtel
4 x 4 m, max. 2,00 m freistehend, 8 Stangen à 2 m
4 x 6 m, max. 3,00 m freistehend, 12 Stangen à 2 m

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Format M Preis RabGr.

1340666 Bewehrungsset und Vergussmörtel 8,00 STK / PCK 2,00 M 4x4 243,40/STK 149010

1340667 Bewehrungsset und Vergussmörtel 12,00 STK / PCK 2,00 M 4x6 347,10/STK 149010

Kaminhalter
Sorgt für sicheren Halt
Passend für alle Typen

Art-Nr. Bezeichnung Preis RabGr.

1340665 Kaminhalter 227,70/STK 149010
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Styrodur® 2800 C
Beschreibung:
Mit Waffelmuster geprägte Wärmedämmplatte und glatten Kanten für Anwendungen im 
Verbund mit Beton, Putz und anderen Deckschichten.

Primäre Anwendungsempfehlungen:
Bodendämmung, Sockeldämmung, Wärmebrückendämmung, Putzträger und Verbund-
werkstoff, Verlorene Schalung, Innendämmung, Steildachdämmung

Format: 1250 x 600 mm 

Art-Nr. Bezeichnung Dicke MM Druckfestigkeit 
(10% Stauchung) kPA

Preis RabGr.

1466002 Styrodur® 2800 C 20 200 9,30/QMT 210203

1466003 Styrodur® 2800 C 30 200 10,95/QMT 210201

1466004 Styrodur® 2800 C 40 200 14,60/QMT 210201

1466005 Styrodur® 2800 C 50 200 18,25/QMT 210201

1466006 Styrodur® 2800 C 60 200 21,90/QMT 210201

1466008 Styrodur® 2800 C 80 300 29,20/QMT 210201

1466010 Styrodur® 2800 C 100 300 36,50/QMT 210201

1466013 Styrodur® 2800 C 120 300 43,80/QMT 210201

1466014 Styrodur® 2800 C 140 300 59,10/QMT 210202

1466017 Styrodur® 2800 C 160 300 67,50/QMT 210203

Styrodur® 3000 CS/SQ
Beschreibung:
Die Allrounder-Wärmedämmplatte mit glatter Oberfl äche und Stufenfalz für fast alle An-
wendungen im Hoch- und Tiefbau mit einheitlicher Wärmeleitfähigkeit über alle Platten-
stärken.

Primäre Anwendungsempfehlungen:
Perimeterdämmung Boden, Wand, Gründungsplatte, Bodendämmung, Dämmung der 
obersten Geschossdecke, Kerndämmung, Flachdachdämmung Umkehrdach, Frostschutz 
im Straßenbau, Kunsteisbahnen, Für Anwendungen im Grundwasser zugelassen

Format: 1265 x 615 mm 

Art-Nr. Bezeichnung Dicke MM Druckfestigkeit 
(10% Stauchung) kPA

Preis RabGr.

1466303 Styrodur® 3000 CS 30 300 10,95/QMT 210201

1466304 Styrodur® 3000 CS 40 300 14,60/QMT 210201

1466305 Styrodur® 3000 CS 50 300 18,25/QMT 210201

1466306 Styrodur® 3000 CS 60 300 21,90/QMT 210201

1466308 Styrodur® 3000 CS 80 300 29,20/QMT 210201

1466310 Styrodur® 3000 CS 100 300 36,50/QMT 210201

1466323 Styrodur® 3000 CS 120 300 43,80/QMT 210201

1466324 Styrodur® 3000 CS 140 300 59,10/QMT 210202

14663271 Styrodur® 3000 SQ 160 300 67,50/QMT 210203

1466328 Styrodur® 3000 SQ 180 300 82,80/QMT 210205

1466330 Styrodur® 3000 SQ 200 300 92,00/QMT 210205

1466332 Styrodur® 3000 SQ 240 300 154,70/QMT 210205
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Styrodur® 4000 CS/SQ
Beschreibung:
Die druckfeste Wärmedämmplatte mit glatter Oberfl äche und Stufenfalz für druckbean-
spruchte Anwendungen.

Primäre Anwendungsempfehlungen:
Perimeterdämmung Boden, Wand, Gründungsplatte, Bodendämmung, Flachdachdämmung 
Umkehrdach, Frostschutz im Straßen- und Gleisbau, Kunsteisbahnen, für Anwendungen im 
Grundwasser zugelassen

Format: 1265 x 615 mm 

Art-Nr. Bezeichnung Dicke MM Druckfestigkeit 
(10% Stauchung) kPA

Preis RabGr.

1466706 Styrodur® 4000 CS 60 500 28,50/QMT 210220

1466708 Styrodur® 4000 CS 80 500 38,00/QMT 210220

1466710 Styrodur® 4000 CS 100 500 47,50/QMT 210220

1466713 Styrodur® 4000 CS 120 500 57,00/QMT 210220

1466714 Styrodur® 4000 CS 140 500 66,50/QMT 210220

1466716 Styrodur® 4000 SQ* 160 500 80,00/QMT 210222

1466720 Styrodur® 4000 SQ* 200 500 112,00/QMT 210222

Styrodur® 4000 SQ* 240 500 auf Anfr. 9999

Styrodur® 5000 CS/SQ
Beschreibung:
Die extrem druckfeste Wärmedämmplatte mit glatter Oberfl äche und Stufenfalz für Anwen-
dungen mit höchster Anforderung an die Druckfestigkeit.

Primäre Anwendungsempfehlungen:
Perimeterdämmung Boden, Wand, Gründungsplatte, Bodendämmung, Flachdachdämmung 
Umkehrdach, Frostschutz im Straßen- und Gleisbau, Kunsteisbahnen, für Anwendungen im 
Grundwasser zugelassen

Format: 1265 x 615 mm 

Art-Nr. Bezeichnung Dicke MM Druckfestigkeit 
(10% Stauchung) kPA

Preis RabGr.

1466806 Styrodur® 5000 CS 60 700 31,20/QMT 210230

1466808 Styrodur® 5000 CS 80 700 41,60/QMT 210230

1466809 Styrodur® 5000 CS 100 700 52,00/QMT 210230

14668105 Styrodur® 5000 CS 120 700 62,40/QMT 210230

1466812003 Styrodur® 5000 SQ* 160 700 84,80/QMT 210232

Styrodur® 5000 SQ* 200 700 auf Anfr. 9999

Styrodur® 5000 SQ* 240 700 auf Anfr. 9999

* auf Anfrage
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Wann, wenn nicht jetzt:
Reste verwerten 
statt wegwerfen.
Ob Lebensmittel oder Dämmstoffe: Rohstoffe sind zu schade, 
um verschwendet zu werden. Deshalb sorgen wir mit langlebigen, 
recycelbaren Austrotherm XPS® Dämmstoffen für Klimaschutz made 
in Austria. Das Prinzip: Was nicht verbaut wird, wird gesammelt und 
wandert zurück in die Produktion! Und wenn Sie wollen, holen wir den 
Verschnitt sogar direkt bei Ihnen ab.

austrotherm.com

Andreas Jäger
     Klimaexperte     Klimaexperte     Klimaexperte     Klimaexperte
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XPS ® TOP P GK / XPS ® TOP P TB GK
Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit geprägter 
Oberfl äche und gerader Kante. Ausführung TB: Mit verbesserten Wärmedämmeigenschaf-
ten, im Thermobonding-Verfahren.

Anwendungen:
Sockeldämmung, Wärmebrückendämmung, Wandinnenseite
 
• Hervorragende Kleber- und Putzhaftung
• Ausgezeichnete Wärmedämmung
• Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)
• Ist für den geförderten Wohnbau geeignet

Eigenschaften:
• Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-R  (geprägte Oberfl äche)
• Kantenausbildung: gerade Kante (GK): Farbe: rosa
• Nutzmaß: 1250 x 600 mm
• Nutzfl äche: 0,75 m² pro Platte
• Druckfestigkeit: ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²)
• Plattenformat in mm: 1250 x 600 mm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM STK/BND BND/PAL Wärmeleitfähig-
keit λ D W/(mK)

Preis RabGr.

1466003002 XPS ® TOP P GK 10,50 M2 / BND 30 14 12 0,033 9,81/QMT 207540

1466004002 XPS ® TOP P GK 7,50 M2 / BND 40 10 12 0,033 13,08/QMT 207540

1466005002 XPS ® TOP P GK 6,00 M2 / BND 50 8 12 0,033 16,35/QMT 207540

1466006002 XPS ® TOP P GK 5,25 M2 / BND 60 7 12 0,033 19,62/QMT 207540

1466007 XPS ® TOP P GK 4,50 M2 / BND 70* 6 12 0,035 22,89/QMT 207540

1466008002 XPS ® TOP P GK 3,75 M2 / BND 80 5 12 0,035 26,16/QMT 207540

1466010002 XPS ® TOP P GK 3,00 M2 / BND 100 4 12 0,036 32,70/QMT 207540

1466013002 XPS ® TOP P GK 3,00 M2 / BND 120 4 10 0,036 41,04/QMT 207540

1466014002 XPS ® TOP P GK 2,25 M2 / BND 140 3 12 0,036 47,88/QMT 207544

1466017002 XPS ® TOP P GK 2,25 M2 / BND 160 3 10 0,036 54,72/QMT 207544

1466018001 XPS ® TOP P TB GK 1,50 M2 / BND 180 2 14 0,035 64,98/QMT 207546

1466020001 XPS ® TOP P TB GK 1,50 M2 / BND 200 2 12 0,035 72,20/QMT 207546

XPS ® TOP P TB GK 1,50 M2 / BND 220 2 10 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP P TB GK 1,50 M2 / BND 240 2 10 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP P TB GK 1,50 M2 / BND 260* 2 10 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP P TB GK 0,75 M2 / BND 280* 1 18 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP P TB GK 0,75 M2 / BND 300* 1 16 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP P TB GK 0,75 M2 / BND 320* 1 16 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP P TB GK 0,75 M2 / BND 340* 1 14 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP P TB GK 0,75 M2 / BND 360* 1 14 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP P TB GK 0,75 M2 / BND 380* 1 12 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP P TB GK 0,75 M2 / BND 400* 1 12 0,035 auf Anfr. 9999
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XPS ® TOP 30 SF / XPS ® TOP 30 TB SF
Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit glatter Ober-
fl äche und Stufenfalz. Ausführung TB: Mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften, im 
Thermobonding Verfahren.
Anwendungen: Kellerwand außen, über und unter Bodenplatte, Umkehr- und Terrassen-
dach, Plus- bzw. Duodach, Kerndämmung
 
• Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft) 
• Ausgezeichnete Wärmedämmung, ist für den geförderten Wohnbau geeignet 
• Wasserresistent
• Normgerechter Dämmstoff im Umkehrdach
• U-Wert Anforderungen von Dächern werden damit bei Niedrigenergiehäusern erfüllt

Eigenschaften:
• Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G 30 (glatte Oberfl äche)
• Kantenausbildung: Stufenfalz (SF): Farbe: rosa
• Nutzmaß: 1250 x 600 mm
• Nutzfl äche: 0,75 m² pro Platte
• Druckfestigkeit: ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²)
• Plattenformat in mm: 1265 x 615 mm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM STK/BND BND/PAL Wärmeleitfähig-
keit λ D W/(mK)

Preis RabGr.

1466303003 XPS ® TOP 30 SF 10,50 M2 / BND 30 14 12 0,033 9,81/QMT 207540

1466304003 XPS ® TOP 30 SF 7,50 M2 / BND 40 10 12 0,032 13,08/QMT 207540

1466305003 XPS ® TOP 30 SF 6,00 M2 / BND 50 8 12 0,032 16,35/QMT 207540

1466306002 XPS ® TOP 30 SF 5,25 M2 / BND 60 7 12 0,033 19,62/QMT 207540

XPS ® TOP 30 SF 4,50 M2 / BND 70* 6 12 0,035 auf Anfr. 9999

1466308002 XPS ® TOP 30 SF 3,75 M2 / BND 80 5 12 0,035 26,16/QMT 207540

1466310003 XPS ® TOP 30 SF 3,00 M2 / BND 100 4 12 0,035 32,70/QMT 207540

1466323002 XPS ® TOP 30 SF 3,00 M2 / BND 120 4 10 0,035 41,04/QMT 207540

1466324002 XPS ® TOP 30 SF 2,25 M2 / BND 140 3 12 0,036 47,88/QMT 207544

1466327002 XPS ® TOP 30 SF 2,25 M2 / BND 160 3 10 0,036 54,72/QMT 207544

1466328002 XPS ® TOP 30 TB SF 1,50 M2 / BND 180 2 14 0,035 64,98/QMT 207546

1466330003 XPS ® TOP 30 TB SF 1,50 M2 / BND 200 2 12 0,035 72,20/QMT 207546

1466331 XPS ® TOP 30 TB SF 1,50 M2 / BND 220 2 10 0,035 84,04/QMT 207548

XPS ® TOP 30 TB SF 1,50 M2 / BND 240 2 10 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 30 TB SF 1,50 M2 / BND 260* 2 10 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 30 TB SF 0,75 M2 / BND 280* 1 18 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 30 TB SF 0,75 M2 / BND 300* 1 16 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 30 TB SF 0,75 M2 / BND 320* 1 16 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 30 TB SF 0,75 M2 / BND 340* 1 14 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 30 TB SF 0,75 M2 / BND 360* 1 14 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 30 TB SF 0,75 M2 / BND 380* 1 12 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 30 TB SF 0,75 M2 / BND 400* 1 12 0,035 auf Anfr. 9999
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XPS ® TOP 50 SF / XPS ® TOP 50 TB SF
Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für hohe Druckbelastungen mit 
glatter Oberfl äche und Stufenfalz. Ausführung TB: Mit verbesserten Wärmedämmeigen-
schaften, im Thermobonding-Verfahren.

Anwendungen: Kellerwand außen, unter Bodenplatte, im Umkehrdach, Terrassen- und 
Parkdach, Industrieböden, Eisenbahn- und Straßenbau, Kunsteisbahn, Fruchtlager 
 
• Hoch druckbelastbar 
• Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft) 
• Ausgezeichnete Wärmedämmung 
• Ist für den geförderten Wohnbau geeignet 
• Wasserresistent
• Normgerechter Dämmstoff im Umkehrdach

Eigenschaften:
• Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G 50 (glatte Oberfl äche)
• Kantenausbildung: Stufenfalz (SF): Farbe: rosa
• Nutzmaß: 1250 x 600 mm
• Nutzfl äche: 0,75 m² pro Platte
• Druckfestigkeit: ≥ 500 kPa (≥ 50 t/m²)
• Plattenformat in mm: 1265 x 615

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM STK/BND BND/PAL Wärmeleitfähig-
keit λ D W/(mK)

Preis RabGr.

XPS ® TOP 50 SF 7,50 M2 / BND 40* 10 12 0,033 auf Anfr. 9999

1466705001 XPS ® TOP 50 SF 6,00 M2 / BND 50 8 12 0,033 21,70/QMT 207560

1466706002 XPS ® TOP 50 SF 5,25 M2 / BND 60 7 12 0,033 26,04/QMT 207560

1466708002 XPS ® TOP 50 SF 3,75 M2 / BND 80 5 12 0,035 34,72/QMT 207560

1466710002 XPS ® TOP 50 SF 3,00 M2 / BND 100 4 12 0,035 43,40/QMT 207560

1466713002 XPS ® TOP 50 SF 3,00 M2 / BND 120 4 10 0,035 53,76/QMT 207562

1466714002 XPS ® TOP 50 SF 2,25 M2 / BND 140 3 12 0,035 62,72/QMT 207564

1466716003 XPS ® TOP 50 SF 2,25 M2 / BND 160 3 10 0,036 71,68/QMT 207564

1466718 XPS ® TOP 50 TB SF 1,50 M2 / BND 180 2 14 0,035 85,14/QMT 207566

1466720001 XPS ® TOP 50 TB SF 1,50 M2 / BND 200 2 12 0,035 94,60/QMT 207566

XPS ® TOP 50 TB SF 1,50 M2 / BND 220* 2 10 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 50 TB SF 1,50 M2 / BND 240* 2 10 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 50 TB SF 1,50 M2 / BND 260* 2 10 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 50 TB SF 0,75 M2 / BND 280* 1 18 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 50 TB SF 0,75 M2 / BND 300* 1 16 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 50 TB SF 0,75 M2 / BND 320* 1 16 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 50 TB SF 0,75 M2 / BND 340* 1 14 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 50 TB SF 0,75 M2 / BND 360* 1 14 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 50 TB SF 0,75 M2 / BND 380* 1 12 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 50 TB SF 0,75 M2 / BND 400* 1 12 0,035 auf Anfr. 9999

* Lieferzeit auf Anfrage.
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XPS ® TOP 70 SF / XPS ® TOP 70 TB SF
Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für höchste Druckbelastungen 
mit glatter Oberfl äche und Stufenfalz. Ausführung TB: Mit verbesserten Wärmedämmei-
genschaften, im Thermobonding-Verfahren.

Anwendungen: unter der Bodenplatte. im Umkehrdach, Parkdach, Industrieböden, Eisen-
bahn- und Straßenbau, Kunsteisbahn, Fruchtlager, Flugfelder
 
• Hoch druckbelastbar 
• Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft) 
• Ausgezeichnete Wärmedämmung 
• Ist für den geförderten Wohnbau geeignet
• Wasserresistent
• Normgerechter Dämmstoff im Umkehrdach

Eigenschaften:
• Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G 70 (glatte Oberfl äche)
• Kantenausbildung: Stufenfalz (SF): Farbe: rosa
• Nutzmaß: 1250 x 600 mm
• Nutzfl äche: 0,75 m² pro Platte
• Druckfestigkeit: ≥ 700 kPa (≥ 70 t/m²)
• Plattenformat in mm: 1265 x 615 mm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM STK/BND BND/PAL Wärmeleitfähig-
keit λ D W/(mK)

Preis RabGr.

1466805 XPS ® TOP 70 SF 6,00 M2 / BND 50 8 12 0,033 28,80/QMT 207570

1466806002 XPS ® TOP 70 SF 5,25 M2 / BND 60 7 12 0,033 34,56/QMT 207570

1466808002 XPS ® TOP 70 SF 3,75 M2 / BND 80 5 12 0,035 46,08/QMT 207570

1466809003 XPS ® TOP 70 SF 3,00 M2 / BND 100 4 12 0,035 57,60/QMT 207570

14668105002 XPS ® TOP 70 SF 3,00 M2 / BND 120 4 10 0,035 71,28/QMT 207572

1466811 XPS ® TOP 70 SF 2,25 M2 / BND 140 3 12 0,035 83,16/QMT 207572

1466812 XPS ® TOP 70 SF 2,25 M2 / BND 160 3 10 0,036 95,04/QMT 207572

XPS ® TOP 70 TB SF 1,50 M2 / BND 180* 2 14 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 70 TB SF 1,50 M2 / BND 200* 2 12 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 70 TB SF 1,50 M2 / BND 220* 2 10 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 70 TB SF 1,50 M2 / BND 240* 2 10 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 70 TB SF 1,50 M2 / BND 260* 2 10 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 70 TB SF 0,75 M2 / BND 280* 1 18 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 70 TB SF 0,75 M2 / BND 300* 1 16 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 70 TB SF 0,75 M2 / BND 320* 1 16 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 70 TB SF 0,75 M2 / BND 340* 1 14 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 70 TB SF 0,75 M2 / BND 360* 1 14 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 70 TB SF 0,75 M2 / BND 380* 1 12 0,035 auf Anfr. 9999

XPS ® TOP 70 TB SF 0,75 M2 / BND 400* 1 12 0,035 auf Anfr. 9999

* Lieferzeit auf Anfrage.
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WH Fassadenstyropor
EPS-Fassadenplatten sind Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (Styro-
por) für den Einsatz als  Fassadendämmung (Vollwärmeschutz). Ab einer Plattenstärke von 
160 mm wird eine Randausbildung, z. B. Nut und Feder, empfohlen. Bei der Verlegung sind 
die Verarbeitungsrichtlinien der Systemhalter bzw. die Verarbeitungsrichtlinien für Außen-
wand-Wärmedämm-Verbundsysteme der Qualitätsgruppe Wärmedämmverbundsysteme zu 
beachten.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Stärke 
MM

U-Wert 
(W/m²K)

STK/BND RD-Wert 
(m²K/W)

Preis RabGr.

1450920 WH Fassadenstyropor 12,50 M2 / BND 20 1,49 25 0,50 3,65/QMT 206238

1450930 WH Fassadenstyropor 8,00 M2 / BND 30 1,09 16 0,75 5,49/QMT 206238

1450940 WH Fassadenstyropor 6,00 M2 / BND 40 0,85 12 1,00 7,33/QMT 206238

1450950 WH Fassadenstyropor 5,00 M2 / BND 50 0,70 10 1,25 9,14/QMT 206238

1450960 WH Fassadenstyropor 4,00 M2 / BND 60 0,60 8 1,50 10,98/QMT 206238

WH Fassadenstyropor 3,50 M2 / BND 70 0,52 7 1,75 auf Anfr. 9999

1450980 WH Fassadenstyropor 3,00 M2 / BND 80 0,46 6 2,00 14,66/QMT 206238

1450995 WH Fassadenstyropor 2,50 M2 / BND 100 0,37 5 2,55 18,31/QMT 206238

1450996 WH Fassadenstyropor 2,00 M2 / BND 120 0,31 4 3,05 21,96/QMT 206238

1450997 WH Fassadenstyropor 2,00 M2 / BND 140 0,27 4 3,55 25,64/QMT 206238

14509972 WH Fassadenstyropor 1,50 M2 / BND 160 0,24 3 4,05 29,29/QMT 206238

14509974 WH Fassadenstyropor 1,50 M2 / BND 180 0,21 3 4,60 32,94/QMT 206238

14509976 WH Fassadenstyropor 1,50 M2 / BND 200 0,19 3 5,10 36,62/QMT 206238

WH Fassadenstyropor 1,00 M2 / BND 220 0,17 2 5,60 auf Anfr. 9999

WH Fassadenstyropor 1,00 M2 / BND 240 0,16 2 6,10 auf Anfr. 9999

WH Fassadenstyropor 1,00 M2 / BND 260 0,15 2 6,60 auf Anfr. 9999

WH Fassadenstyropor 1,00 M2 / BND 280 0,14 2 7,15 auf Anfr. 9999

WH Fassadenstyropor 1,00 M2 / BND 300 0,13 2 7,65 auf Anfr. 9999
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steinopor® EPS-W 15
EPS-WÄRMEDÄMMPLATTE

Werkstoff: Styropor
Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich
Anwendungsbereich: Wärmedämmung ohne besondere Belastung – Kerndämmung, Innen-
dämmung, Dachausbau

Normalformat: 1.000 x 500 mm
Großformat: 1.000 x 1.000 mm
Stärke: 10 - 500 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit - Nennwert: 0,041 W/mK
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 60 kPa (≥ 0,06 N/mm²)
Druckspannung bei 2% Stauchung: ≥ 12-25 kPa (≥ 0,012-0,025 N/mm²)
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +82 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Kennzeichnung (Plattenstirnseite): blau
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000
Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)
3-CS(10)60-BS100 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM U-Wert 
(W/m²K)

STK/BND RD-Wert 
(m²K/W)

Preis RabGr.

1450020 steinopor® EPS-W15-B1 12,50 M2 / BND 20 1,49 25 0,50 3,17/QMT 206239

1450030 steinopor® EPS-W15-B1 8,00 M2 / BND 30 1,09 16 0,75 4,73/QMT 206239

1450040 steinopor® EPS-W15-B1 6,00 M2 / BND 40 0,85 12 1,00 6,30/QMT 206239

1450050 steinopor® EPS-W15-B1 5,00 M2 / BND 50 0,70 10 1,25 7,90/QMT 206239

1450060 steinopor® EPS-W15-B1 4,00 M2 / BND 60 0,60 8 1,50 9,47/QMT 206239

1450080 steinopor® EPS-W15-B1 3,00 M2 / BND 80 0,46 6 2,00 12,60/QMT 206239

1450100 steinopor® EPS-W15-B1 2,50 M2 / BND 100 0,37 5 2,50 15,77/QMT 206239

1450105 steinopor® EPS-W15-B1 2,00 M2 / BND 120 0,32 4 3,00 18,93/QMT 206239

1450110 steinopor® EPS-W15-B1 2,00 M2 / BND 140 0,27 4 3,50 22,07/QMT 206239

1450115 steinopor® EPS-W15-B1 1,50 M2 / BND 160 0,24 3 4,00 25,24/QMT 206239

1450120 steinopor® EPS-W15-B1 1,50 M2 / BND 180 0,21 3 4,50 28,37/QMT 206239

1450125 steinopor® EPS-W15-B1 1,50 M2 / BND 200 0,19 3 5,00 31,54/QMT 206239
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steinopor® EPS-W 20
EPS-WÄRMEDÄMMPLATTE

Werkstoff: Styropor
Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich; Gefälle-
platten auf Anfrage

Anwendungsbereich: Wärmedämmung unter Belastung – Estriche, 
Fußbodenheizungen, Kühlräume.
Normalformat: 1.000 x 500 mm
Großformat: 1.000 x 1.000 mm
Stärke: 10-500 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Produkteigenschaften:
• dimensionsstabil
• alterungsbeständig
• einfach zu verarbeiten

Technische Details:
Wärmeleitfähigkeit - Nennwert: 0,038 W/(m.K)
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 100 kPa (≥ 0,10 N/mm²) 
Druckspannung bei 2% Stauchung: ≥ 20-30 kPa (≥ 0,020-0,030 N/mm²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 30-70 µ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E
Brandverhalten gem. DIN 4102: B1
Art und Anwendung gemäß: ÖN B 6000

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)
3-DLT(1)5-CS(10)100-BS150 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM U-Wert 
(W/m²K)

STK/BND RD-Wert 
(m²K/W)

Preis RabGr.

1450820 steinopor® EPS-W20 12,50 M2 / BND 20 1,49 25 0,50 3,90/QMT 206201

1450840 steinopor® EPS-W20 6,00 M2 / BND 40 0,82 12 1,05 7,83/QMT 206201

1450860 steinopor® EPS-W20 4,00 M2 / BND 60 0,56 8 1,60 11,73/QMT 206201

1450880 steinopor® EPS-W20 3,00 M2 / BND 80 0,43 6 2,15 15,63/QMT 206201

1450895 steinopor® EPS-W20 2,50 M2 / BND 100 0,35 5 2,65 19,53/QMT 206201

1450897 steinopor® EPS-W20 2,00 M2 / BND 120 0,30 4 3,20 23,46/QMT 206201

1450898 steinopor® EPS-W20 2,00 M2 / BND 140 0,26 4 3,75 27,36/QMT 206201

14508982 steinopor® EPS-W20 1,50 M2 / BND 160 0,22 3 4,30 31,26/QMT 206201

14508984 steinopor® EPS-W20 1,50 M2 / BND 180 0,20 3 4,85 35,16/QMT 206201

14508986 steinopor® EPS-W20 1,50 M2 / BND 200 0,18 3 5,35 39,09/QMT 206201
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steinopor® EPS-W 20 plus
EPS-WÄRMEDÄMMPLATTE

Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Infrarotrefl ektoren
Anwendungsbereich: Wärmedämmung unter Belastung, Estriche, Fußboden-
heizungen, Kühlräume, etc. Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder 
gegen Aufpreis möglich; 
Normalformat: 1.000 x 500 mm Großformat: 1.000 x 1.000 mm 
Verpackung: bundweise in PE-Folie 
Stärke: 10-500 mm

Produkteigenschaften: 
• hohe Qualität dank bester Rohstoffe und modernster Herstellverfahren 
• vorzügliches Dämmvermögen 
• umweltfreundlich durch Zellinhalt Luft 
• wirtschaftliche Alternative zu konventionellen Dämmstoffen

Technische Details: 
Wärmeleitfähigkeit - Nennwert: 0,031 W/(mK)
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 100 kPa (≥ 0,100 N/mm²)
Druckspannung bei 2% Stauchung: ≥ 20-30 kPa (≥ 0,020–0,030 N/mm²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 30–70 µ 
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E 
Brandverhalten gem. DIN 4102: B1
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000

CE-Bezeichnungsschlüssel: 
EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)100-BS150

Dicken ab 220 auf Anfrage

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM U-Wert 
(W/m²K)

STK/BND RD-Wert 
(m²K/W)

Preis RabGr.

14509990 steinopor® EPS - W 20 plus 12,50 M2 / BND 20 1,30 25 0,60 5,27/QMT 206237

14509992 steinopor® EPS - W 20 plus 6,00 M2 / BND 40 0,70 12 1,25 10,53/QMT 206237

14509994 steinopor® EPS - W 20 plus 4,00 M2 / BND 60 0,48 8 1,90 15,80/QMT 206237

14509996 steinopor® EPS - W 20 plus 3,00 M2 / BND 80 0,37 6 2,55 21,06/QMT 206237

1451000 steinopor® EPS - W 20 plus 2,50 M2 / BND 100 0,30 5 3,20 26,33/QMT 206237

1451002 steinopor® EPS - W 20 plus 2,00 M2 / BND 120 0,25 4 3,85 31,59/QMT 206237

1451004 steinopor® EPS - W 20 plus 2,00 M2 / BND 140 0,21 4 4,50 36,86/QMT 206237

14510065 steinopor® EPS - W 20 plus 1,50 M2 / BND 160 0,19 3 5,15 42,12/QMT 206237

1451010 steinopor® EPS - W 20 plus 1,50 M2 / BND 200 0,15 3 6,45 52,65/QMT 206237
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steinopor® EPS-W 25
EPS-WÄRMEDÄMMPLATTE
Werkstoff: Styropor
Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich; Gefälle-
platten auf Anfrage
Anwendungsbereich: Wärmedämmung unter hoher Belastung - Flachdächer, Estriche, 
Fußbodenheizungen, Kühlräume

Normalformat: 1.000 x 500 mm
Großformat: 1.000 x 1.000 mm, z.B. für Gefälledämmungen
Stärke: 10-500 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,036 W/mK
Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 120 kPa (≥ 0,12 N/mm²)
Druckspannung bei 2 % Stauchung: ≥ 25-40 kPa (≥ 0,025-0,040 N/mm²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 30-70 µ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Brandverhalten (gem. DIN 4102): B1
Kennzeichnung (Plattenstirnseite): schwarz
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000 

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)
3-DLT(1)5-CS(10)120-BS170 

Dicken ab 220 auf Anfrage

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM U-Wert 
(W/m²K)

STK/BND RD-Wert 
(m²K/W)

Preis RabGr.

1450222 steinopor® EPS-W25 12,50 M2 / BND 20 1,39 25 0,55 4,76/QMT 206202

1450240 steinopor® EPS-W25 6,00 M2 / BND 40 0,79 12 1,10 9,54/QMT 206202

1450260 steinopor® EPS-W25 4,00 M2 / BND 60 0,53 8 1,70 14,30/QMT 206202

1450280 steinopor® EPS-W25 3,00 M2 / BND 80 0,41 6 2,25 19,08/QMT 206202

1450300 steinopor® EPS-W25 2,50 M2 / BND 100 0,34 5 2,80 23,84/QMT 206202

1450320 steinopor® EPS-W25 2,00 M2 / BND 120 0,28 4 3,40 28,62/QMT 206202

14503201 steinopor® EPS-W25 2,00 M2 / BND 140 0,24 4 3,95 33,38/QMT 206202

14503202 steinopor® EPS-W25 1,50 M2 / BND 160 0,21 3 4,55 38,17/QMT 206202

14503203 steinopor® EPS-W25 1,50 M2 / BND 180 0,19 3 5,10 42,92/QMT 206202

14503204 steinopor® EPS-W25 1,50 M2 / BND 200 0,17 3 5,65 47,68/QMT 206202
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steinopor® EPS-W 25 plus
EPS-WÄRMEDÄMMPLATTE

Werkstoff: Styropor mit Infrarotrefl ektoren
Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich; 
Gefälleplatten auf Anfrage
Normalformat: 1.000 x 500
Großformat: 1.000 x 1.000 mm, z.B. für Gefälledämmungen
Stärken: 10-500 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Anwendungsbereich:
Wärmedämmung unter Belastung - Flachdächer, Estriche, Fußbodenheizung, Kühlräume

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert 0,031 W/(m.K)
Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 120 kPa (≥ 0,12 N/mm²)
Druckspannung bei 2 % Stauchung: ≥ 25–40 kPa (≥ 0,025–0,040 N/mm²)
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Brandverhalten (gem. DIN 4102): B1
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)
3-DLT(1)5-CS(10)120-BS170

Auch in Dicke 220-280 mm erhältlich.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM U-Wert 
(W/m²K)

STK/BND RD-Wert 
(m²K/W)

Preis RabGr.

steinopor® EPS-W25 plus 3,00 M2 / BND 80 0,37 6 2,55 auf Anfr. 9999

1451011 steinopor® EPS-W25 plus 2,50 M2 / BND 100 0,30 5 3,20 30,92/QMT 206204

14510111 steinopor® EPS-W25 plus 2,00 M2 / BND 120 0,25 4 3,85 37,11/QMT 206204

14510113 steinopor® EPS-W25 plus 2,00 M2 / BND 140 0,21 4 4,50 43,71/QMT 206204

14510115 steinopor® EPS-W25 plus 1,50 M2 / BND 160 0,19 3 5,15 49,96/QMT 206204

14510117 steinopor® EPS-W25 plus 1,50 M2 / BND 180 0,17 3 5,80 55,66/QMT 206204

14510119 steinopor® EPS-W25 plus 1,50 M2 / BND 200 0,15 3 6,45 61,85/QMT 206204
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steinopor® EPS-W 30
EPS-WÄRMEDÄMMPLATTE
Werkstoff: Styropor
Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich; Gefälle-
platten auf Anfrage
Anwendungsbereich: Wärmedämmung unter höchster Belastung – begehbare, befahrbare, 
begrünte Flächen

Normalformat: 1.000 x 500 mm
Großformat: 1.000 x 1.000 mm, z.B. für Gefälledämmungen
Stärke: 10-500 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,035 W/mK
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 150 kPa (≥ 0,15 N/mm²)
Druckspannung bei 2% Stauchung: ≥ 36-62 kPa (≥ 0,036-0,062 N/mm²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 40-100 µ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E 
Brandverhalten (gem. DIN 4102): B1
Kennzeichnung (Plattenstirnseite): 2 x schwarz
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000 

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)
3-DLT(1)5-CS(10)150-BS200

Dicken ab 220 auf Anfrage

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM U-Wert 
(W/m²K)

STK/BND RD-Wert 
(m²K/W)

Preis RabGr.

1450322 steinopor® EPS-W30 12,50 M2 / BND 20 1,39 25 0,55 5,77/QMT 206203

1450340 steinopor® EPS-W30 6,00 M2 / BND 40 0,76 12 1,15 11,51/QMT 206203

1450360 steinopor® EPS-W30 4,00 M2 / BND 60 0,52 8 1,75 17,28/QMT 206203

1450380 steinopor® EPS-W30 3,00 M2 / BND 80 0,40 6 2,30 23,01/QMT 206203

1450390 steinopor® EPS-W30 2,50 M2 / BND 100 0,33 5 2,90 28,78/QMT 206203

1450400 steinopor® EPS-W30 2,00 M2 / BND 120 0,27 4 3,50 34,52/QMT 206203

1450405 steinopor® EPS-W30 2,00 M2 / BND 140 0,23 4 4,10 40,29/QMT 206203

1450410 steinopor® EPS-W30 1,50 M2 / BND 160 0,21 3 4,65 46,03/QMT 206203

1450415 steinopor® EPS-W30 1,50 M2 / BND 180 0,18 3 5,25 51,79/QMT 206203

1450420 steinopor® EPS-W30 1,50 M2 / BND 200 0,17 3 5,85 57,53/QMT 206203
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steinopor® EPS-W 30 plus
EPS-WÄRMEDÄMMPLATTE

Werkstoff: Styropor mit Infrarotrefl ektoren
Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich; 
Gefälleplatten auf Anfrage
Normalformat: 1.000 x 500
Großformat: 1.000 x 1.000 mm, z.B. für Gefälledämmungen
Stärken: 10-500 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Anwendungsbereich:
Wärmedämmung unter Belastung - Flachdächer, Estriche, Fußbodenheizung, Kühlräume

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert 0,030 W/(m.K)
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 150 kPa (≥ 0,15 N/mm²)
Druckspannung bei 2% Stauchung: ≥ 36–62 kPa (≥ 0,036–0,062 N/mm²)
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Brandverhalten (gem. DIN 4102): B1
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)
3-DLT(1)5-CS(10)150-BS200

Dicken ab 220 auf Anfrage

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM U-Wert 
(W/m²K)

STK/BND RD-Wert 
(m²K/W)

Preis RabGr.

steinopor® EPS-W30 plus 3,00 M2 / BND 80 0,35 6 2,65 auf Anfr. 9999

14510120 steinopor® EPS-W30 plus 2,50 M2 / BND 100 0,29 5 3,30 36,45/QMT 206205

14510122 steinopor® EPS-W30 plus 2,00 M2 / BND 120 0,24 4 4,00 43,76/QMT 206205

14510123 steinopor® EPS-W30 plus 2,00 M2 / BND 140 0,21 4 4,65 51,05/QMT 206205

steinopor® EPS-W30 plus 1,50 M2 / BND 150 0,19 3 5,00 auf Anfr. 9999

14510124 steinopor® EPS-W30 plus 1,50 M2 / BND 160 0,18 3 5,35 58,33/QMT 206205

14510126 steinopor® EPS-W30 plus 1,50 M2 / BND 180 0,16 3 6,00 65,65/QMT 206205

14510128 steinopor® EPS-W30 plus 1,50 M2 / BND 200 0,15 3 6,65 72,93/QMT 206205
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steinokust® EPS-T 650
EPS-TRITTSCHALLDÄMMPLATTE 

Werkstoff: Styropor
Anwendungsbereich: Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich, 
Gesamtlast bis 6,5 kN/m²
Ausführung: gerade Stoßkante
Normalformat: 1.000 x 500 mm
Stärke: 15-2 bis 50-3 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,040 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 20-40 µ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Kennzeichnung (Plattenstirnseite): 2 x grün
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000 

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-TC(0)-S(5)-P(5)-DS(N)5-BS50-SDi³)-CPi

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM U-Wert 
(W/m²K)

STK/BND RD-Wert 
(m²K/W)

Preis RabGr.

1455060 steinokust EPS-T 650 15,00 M2 / BND 15-2 1,92 30 0,35 3,77/QMT 206230

1455023 steinokust EPS-T 650 11,50 M2 / BND 20-2 1,49 23 0,50 3,91/QMT 206230

1455029 steinokust EPS-T 650 9,00 M2 / BND 25-2 1,30 18 0,60 4,77/QMT 206230

1455034 steinokust EPS-T 650 7,50 M2 / BND 30-2 1,09 15 0,75 5,46/QMT 206230

1455045 steinokust EPS-T 650 5,50 M2 / BND 40-2 0,85 11 1,00 7,09/QMT 206230

1455055 steinokust EPS-T 650 4,50 M2 / BND 50-3 0,70 9 1,25 8,68/QMT 206230

steinokust® EPS-T 650 plus
EPS-TRITTSCHALLDÄMMPLATTE

Werkstoff: Styropor mit Infrarotrefl ektoren
Anwendungsbereich: Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich, 
Gesamtlast bis 6,5 kN/m²
Ausführung: gerade Stoßkante
Normalformat: 1.000 x 500 mm
Stärke: 15-2 bis 37-2 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,033 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 20-40 µ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000 

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-C(0)-S(5)-P(5)-DS(N)5-BS50-SDi³)–CP2

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM U-Wert 
(W/m²K)

STK/BND RD-Wert 
(m²K/W)

Preis RabGr.

steinokust® EPS - T 650 plus 15,00 M2 / BND 15-2 1,61 30 0,45 auf Anfr. 9999

1455061 steinokust® EPS - T 650 plus 11,50 M2 / BND 20-2 1,30 23 0,60 5,15/QMT 206230

1455062 steinokust® EPS - T 650 plus 9,00 M2 / BND 25-2 1,09 18 0,75 6,22/QMT 206230

1455063 steinokust® EPS - T 650 plus 7,50 M2 / BND 30-2 0,93 15 0,90 7,23/QMT 206230

1455064 steinokust® EPS - T 650 plus 5,50 M2 / BND 37-2 0,76 11 1,15 8,68/QMT 206230

3  Dynamische Steifi gkeit abhängig von Plattenstärke  Dynamische Steifi gkeit abhängig von Plattenstärke
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steinokust® EPS-T 1000
EPS-Trittschalldämmplatte

Werkstoff: Styropor
Anwendungsbereich: Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich, 
Gesamtlast bis 10 kN/m²
Ausführung: gerade Stoßkante

Normalformat: 1.000 x 500 mm
Stärke: 20-2 bis 50-2 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Details:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,038 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 30-70 µ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Kennzeichnung (Plattenstirnseite): 1 x schwarz, 2 x grün
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000 

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-TC(0)-S(5)-P(5)-DS(N)5-BS50-SDi³)-CPi

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM U-Wert 
(W/m²K)

STK/BND RD-Wert 
(m²K/W)

Preis RabGr.

1455069 steinokust® EPS - T 1000 11,50 M2 / BND 20-2 1,49 23 0,55 4,46/QMT 206231

14550690 steinokust® EPS - T 1000 9,00 M2 / BND 25-2 1,22 18 0,65 5,45/QMT 206231

1455070 steinokust® EPS - T 1000 7,50 M2 / BND 30-2 1,03 15 0,80 6,47/QMT 206231

1455072 steinokust® EPS - T 1000 5,50 M2 / BND 40-2 0,82 11 1,05 8,39/QMT 206231

1455073 steinokust® EPS - T 1000 4,50 M2 / BND 50-2 0,68 9 1,30 10,31/QMT 206231

steinokust® EPS-T 1000 plus
EPS-Trittschalldämmplatte

Werkstoff: Styropor mit Infrarotrefl ektroen
Anwendungsbereich: Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich, 
Gesamtlast bis 10 kN/m²
Ausführung: gerade Stoßkante

Normalformat: 1.000 x 500 mm
Stärke: 30-2 bis 40-2 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Details:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,032 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 30-70 µ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000 

Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-TC(0)-S(5)-P(5)-DS(N)5-BS50-SDi³)-CP2

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM U-Wert 
(W/m²K)

STK/BND RD-Wert 
(m²K/W)

Preis RabGr.

1455075 steinokust® EPS - T 1000 plus 7,50 M2 / BND 30-2 0,89 15 0,95 8,39/QMT 206231

1455077 steinokust® EPS - T 1000 plus 5,50 M2 / BND 40-2 0,70 11 1,25 10,91/QMT 206231

3 Dynamische Steifi gkeit abhängig von Plattenstärke
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Trittschallstyropor in Rollen
Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum mit hochreißfester Ankergewebefolie und 
aufgedrucktem Verlegeraster

Ausführung: Rolle
Breite: 1.000 mm
Länge: 10 lfm (abhängig von Plattendicke)
Anwendungsbereich: Fußbodenheizungen

Unterschiedliche technische Ausführungen möglich!
Auch in Klettausführung erhältlich.

Produkteigenschaften: 
• Großformatige Tackerrolle für eine schnelle Dämmungsverlegung
• Minimaler Anschnitt durch Verarbeitung von Platten-Reststücken
• Hochreißfeste Ankergewebefolie für hohe Trittfestigkeit und beste Haltekraft 
   der Rohranker
• Aufgedrucktes Verlegeraster zur Orientierung bei der Rohrverlegung

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Breite Dicke Einheit U-Wert 
(W/m²K)

Lambdawert 
(W/m.K)

Preis RabGr.

1455133 Trittschallstyropor T650 10,00 M2 / RLL 1000,00 30-2 MM 1,09 0,040 11,83/QMT 206230

1455134 Trittschallstyropor T650, Alu 10,00 M2 / RLL 1000,00 30-2 MM 1,09 0,040 11,83/QMT 206230

Trittschallstyropor T1000 10,00 M2 / RLL 1000,00 30-2 MM 1,03 0,038 auf Anfr. 9999

1455140 Trittschallstyropor T1000, Alu 10,00 M2 / RLL 1000,00 30-2 MM 1,03 0,038 12,69/QMT 206231
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steinodur® PSN ohne Stufenfalz
PERIMETERDÄMMPLATTE, formteilgeschäumt
Produktbeschreibung: hochwertige formgeschäumte Dämmplatte mit Rautenstruktur
Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum, formgeschäumt, hydrophobiert
Anwendungsbereich: Perimeter, Nassraum, Stürze, Mantelbeton-Einlegeplatte
Format: 1.000 x 500 mm; Verpackung: bundweise in PE-Folie

Produkteigenschaften:
• hoher Dämmwert, hydrophobierter Rohstoff
• Maßgenauigkeit durch Formteilschäumung
• höchster Verschweißungsgrad
• höchste Formbeständigkeit auch bei höheren Temperaturen und Belastung
• Unempfi ndlichkeit gegenüber Frost-Tau-Zyklen
• hinterschnittene (schwalbenschwanzförmige) Vertiefungen garantieren höchste Haftzug-
   festigkeit zwischen Plattenoberfl äche und Baukleber, Spachtelmasse, Beton bzw. Putz

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,035 W/mK
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 150 kPa (≥ 0,15 N/mm²)
Druckspannung bei 2% Stauchung: ≥ 130 kPa (≥ 0,13 N/mm²)
Dimensionsstabilität bei 70°C ≤ 3 %
Haftzugfestigkeit bei Anwendung als Einlegeplatten in Betonschalungen:
ca. 210 kPa (0,210 N/mm²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: ca. 60 µ
Brandverhalten (gem. ÖN EN 138501-1): E
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000
Bezeichnungsschlüssel PSN: EPS-EN 13163-L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)
1-DLT(1)5-CS(10)150-TR150-BS200-WL(T)2-WD(V)i-FTCD10

Dicken ab 220 auf Anfrage

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM U-Wert 
(W/m²K)

STK/BND RD-Wert 
(m²K/W)

Preis RabGr.

146500345 steinodur® PSN 1) 13,50 M2 / BND 20 1,39 27 0,55 5,84/QMT 206148

14650035 steinodur® PSN 1) 7,50 M2 / BND 30 0,98 15 0,85 8,78/QMT 206148

14650036 steinodur® PSN 6,00 M2 / BND 40 0,76 12 1,15 11,69/QMT 206148

14650037 steinodur® PSN 5,00 M2 / BND 50 0,62 10 1,45 14,63/QMT 206148

14650038 steinodur® PSN 4,00 M2 / BND 60 0,52 8 1,75 17,53/QMT 206148

14650039 steinodur® PSN 3,00 M2 / BND 80 0,40 6 2,30 23,37/QMT 206148

14650040 steinodur® PSN 2,50 M2 / BND 100 0,33 5 2,90 29,22/QMT 206148

14650041 steinodur® PSN 2,00 M2 / BND 120 0,27 4 3,50 35,06/QMT 206148

14650042 steinodur® PSN 1,50 M2 / BND 140 0,23 3 4,10 40,94/QMT 206148

14650043 steinodur® PSN 1,50 M2 / BND 160 0,21 3 4,65 46,78/QMT 206148

14650044 steinodur® PSN 1,50 M2 / BND 180 0,18 3 5,25 52,62/QMT 206148

14650045 steinodur® PSN 1,00 M2 / BND 200 0,17 2 5,85 58,47/QMT 206148

1) Platte geschnitten, Oberfl äche ohne Rautenstruktur
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steinodur® PSN mit Stufenfalz
PERIMETERDÄMMPLATTE, formteilgeschäumt
Produktbeschreibung: hochwertige formgeschäumte Dämmplatte mit integrierten Drai-
nagerillen und Rautenstruktur. Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum, formge-
schäumt, hydrophobiert. 
Format: 1.250 x 600 mm, mit allseitigem Stufenfalz.; Verpackung: bundweise in PE-Folie
Anwendungsbereich: Perimeter, Nassraum, Stürze, Mantelbeton-Einlegeplatte

Produkteigenschaften:
• hoher Dämmwert, Unempfi ndlichkeit gegenüber Frost-Tau-Zyklen
• Maßgenauigkeit durch Formteilschäumung, höchster Verschweißungsgrad
• höchste Formbeständigkeit auch bei höheren Temperaturen und Belastung
• hinterschnittene (schwalbenschwanzförmige) Vertiefungen garantieren höchste Haftzug-
   festigkeit zwischen Plattenoberfl äche und Baukleber, Spachtelmasse, Beton bzw. Putz

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,035 W/mK
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 150 kPa (≥ 0,15 N/mm²)
Druckspannung bei 2% Stauchung: ≥ 130 kPa (≥ 0,13 N/mm²)
Dimensionsstabilität bei 70°C ≤ 3 %
Haftzugfestigkeit bei Anwendung als Einlegeplatten in Betonschalungen:
ca. 210 kPa (0,210 N/mm²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: ca. 60 µ
Brandverhalten (gemäß ÖN EN 13501-1): E
Wasseraufnahme unter Einbaubedingungen (Perimeter - Baugrubenversuch): ca. 0,07 Vol%
Bezeichnungsschlüssel PSN: EPS-EN 13163-L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)
1-DLT(1)5-CS(10)150-TR150-BS200-WL(T)2-WD(V)i-FTCD10

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM U-Wert (W/m²K) STK/BND RD-Wert 
(m²K/W)

Preis RabGr.

14650025 steinodur® PSN 9,00 M2 / BND 40 0,76 12 1,15 11,69/QMT 206148

14650026 steinodur® PSN 7,50 M2 / BND 50 0,62 10 1,45 14,63/QMT 206148

14650027 steinodur® PSN 6,00 M2 / BND 60 0,52 8 1,75 17,53/QMT 206148

14650028 steinodur® PSN 4,50 M2 / BND 80 0,40 6 2,30 23,37/QMT 206148

14650029 steinodur® PSN 3,75 M2 / BND 100 0,33 5 2,90 29,22/QMT 206148

14650030 steinodur® PSN 3,00 M2 / BND 120 0,27 4 3,50 35,06/QMT 206148

14650031 steinodur® PSN 2,25 M2 / BND 140 0,23 3 4,10 40,94/QMT 206148

14650032 steinodur® PSN 2,25 M2 / BND 160 0,21 3 4,65 46,78/QMT 206148

14650033 steinodur® PSN 2,25 M2 / BND 180 0,18 3 5,25 52,62/QMT 206148

14650034 steinodur® PSN 1,50 M2 / BND 200 0,17 2 5,85 58,47/QMT 206148
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steinodur® UKD LD
PERIMETERDÄMMPLATTE, formteilgeschäumt

Beschreibung:
hochwertige formgeschäumte Dämmplatte mit hoher Druckfestigkeit, für
die Anwendung im drückenden Grundwasser geeignet (siehe BTZ-0020)

Anwendungen:
Perimeterbereich, im drückenden Wasser, unter Bodenplatten*

Format: 1.250 x 600 mm
Ausführung: allseitiger Stufenfalz;
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Produkteigenschaften:
• hohe Stabilität und Druckfestigkeit
• ausgezeichneter Wärmedämmwert

Technische Daten§:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,033 W/mK
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 200 kPa (≥ 0,20 N/mm²)
Druckspannung bei 2% Stauchung: ≥ 180 kPa (≥ 0,18 N/mm²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: ca. 60 µ
Brandverhalten (gemäß ÖN EN 13501-1): E
Bezeichnungsschlüssel: EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)5-DS(70,90)
1-DLT(2)5-CS(10)200-TR150-BS250-CC(2/1,5/50)50-WL(T)1-WD(V)i-FTCDi

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM U-Wert 
(W/m²K)

STK/BND RD-Wert 
(m²K/W)

Preis RabGr.

1464980 steinodur® UKD LD 7,50 M2 / BND 50 0,60 10 1,50 11,46/QMT 206101

1464982 steinodur® UKD LD 6,00 M2 / BND 60 0,51 8 1,80 13,75/QMT 206101

1464984 steinodur® UKD LD 4,50 M2 / BND 80 0,39 6 2,40 18,34/QMT 206101

1464986 steinodur® UKD LD 3,75 M2 / BND 100 0,32 5 3,00 22,92/QMT 206101

1464988 steinodur® UKD LD 3,00 M2 / BND 120 0,27 4 3,60 27,52/QMT 206101

* Statik beachten!
§ für die Anwendung im drückenden Grundwasser siehe Bautechnische Zulassung (BTZ-0020)
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System diffusionsdichte Innendämmung
System für die diffusions- und dampfdichte Ausführung von innengedämmten Wänden, bsp. 
bei Kellerräumen, wenn drückendes Wasser eine Außendämmung nicht empfehlenswert 
macht.

1. Betonwand
2. vollfl ächige Klebemasse (Ardex X7G)
3. steinothan® 107 auf der Innenseite mit
    Kunstharzvoranstrich (Ardex P82)
4. Dämmstoffdübel aus PP mit Ø 60 mm
5. steinonorm® Aluklebeband TYP 930 SE
6. Kurstharzvoranstrich (Ardex P82)
7. Spachtelmasse (Ardex X7G) mit Glasseidengewebe
8. Ardex F3 oder schwundarmer Dünnputz bzw. Fliesen
   (Verarbeitungsrichtlinien beachten)

Systemverarbeitungsrichtlinie beachten

steinothan® 107
PU-WÄRMEDÄMMPLATTE
Ausführung: gerade Stoßkante, ab ≥120 mm nur mit Stufenfalz; Nut/Feder gegen Aufpreis 
möglich
Anwendungsbereich: diffusions- und dampfdichte Ausführung von innengedämmten 
Wänden (Kellerwände, Feuchträume, etc.)
Format: 1.200 x 600 mm; Stärke: 20 – 180 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie

Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: < 80 mm: 0,023 W/(m.K); ≥ 80 mm: 0,022 W/(m.K)
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≤ 40 mm: ≥ 150 kPa (0,15 N/mm²) ‡
Druckspannung bei 10% Stauchung: > 40 mm: ≥ 120 kPa (0,12 N/mm²) ‡‡
Brandverhalten (gem. ÖN EN 138501-1): E
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000
Bezeichnungsschlüssel:
PU-EN 13165-T2-Ds(TH)2-DS(70,90) 1-DS(-20,-) 2-DLT(2)5-CS(10/Y)150-CC(3/2/25)40-
TR50‡
PU-EN 13165-T2-Ds(TH)2-DS(70,90) 1-DS(-20,-) 2-DLT(2)5-CS(10/Y)150-CC(3/2/25)40-
TR50‡‡

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke MM U-Wert 
(W/m²K)

STK/BND RD-Wert (m²K/W) Preis RabGr.

14703701 steinothan® 107 18,00 M2 / BND 20 0,98 25 0,85 12,42/QMT 206021

14703703 steinothan® 107 11,52 M2 / BND 30 0,68 16 1,30 15,26/QMT 206021

14703704 steinothan® 107 8,64 M2 / BND 40 0,53 12 1,70 17,89/QMT 206021

1470351 steinothan® 107 7,20 M2 / BND 50 0,43 10 2,15 21,05/QMT 206021

14703706 steinothan® 107 5,76 M2 / BND 60 0,36 8 2,60 24,00/QMT 206021

1470371 steinothan® 107 4,32 M2 / BND 80 0,27 6 3,60 28,95/QMT 206021

 weitere Stärken auf Anfrage
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steinophon® 290-TDZ
PE-TRITTSCHALLDÄMMMATTE
 
Werkstoff: extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig
Anwendungsbereich: Trittschalldämmung unter schwimmenden Estrichen. Alle Einsatz-
bereiche, bei denen man aufgrund geringer Bauhöhen nur sehr dünne Trittschalldämm-
schichten verwenden kann – in Bädern, für Altbausanierung und Fertighausbau.

Stärke: 5, 8 bzw. 10 mm
Verpackung: 1 Rolle im Plastiksack in Breiten zu 100, 150 bzw. 130 cm

Produkteigenschaften:
• sehr gute Trittschalldämmung
• geringe dynamische Steifi gkeit
• geringste Feuchtigkeitsaufnahme durch die geschlossenzellige Materialstruktur
• hohe chemische Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Lösungsmittel: Säuren, Laugen, 
   Alkohol, pfl anzliche Öle, usw.
• verträgt sich mit Bitumen, Weich-PVC, Zement, u.ä.

Technische Daten:
Rohdichte: ≥ 25 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit - Nennwert: 0,045 W/mK
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Trittschallverbesserungsmaß bei 5 mm Stärke: ca. 20 dB
Trittschallverbesserungsmaß bei 10 mm Stärke (2 x 5 mm): ca. 25 dB
Diffusionswiderstandsfaktor Stärke 5 mm: ≥ 6000 µ
Diffusionswiderstandsfaktor Stärke 8 mm: ≥ 7000 µ
Diffusionswiderstandsfaktor Stärke 10 mm: ≥ 8000 µ
Stärkenänderung unter Belastung gem. ÖN B 6010: < 10 %
Formbeständigkeit bei + 40°C < 10 % 

Art-Nr. Bezeichnung Breite Eht. Dicke LFM/RLL Preis RabGr.

14722002 steinophon® 290-TDZ 1000,00 MM 5 30 56,67/10QMT 206330

1472200 steinophon® 290-TDZ 1500,00 MM 5 100 53,53/10QMT 206330

14722010 steinophon® 290-TDZ 1) 1300,00 MM 8 100 85,29/10QMT 206330

14722020 steinophon® 290-TDZ 1) 1300,00 MM 10 80 105,88/10QMT 206330
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steinophon® 260
PE-ESTRICHRANDSTREIFEN 
Werkstoff: extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig
Ausführung: Einschnitt (Abrissstreifen) gegen Aufpreis
Anwendungsbereich: schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art; als 
Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten; andere Dimensionen 
auf Anfrage
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1) E
Stärke: 5, 8 bzw. 10 mm
Höhe: 80, 100, 120, 140, 150 bzw. 200 mm

Produkteigenschaften:
• zuverlässige Vermeidung von Schallbrücken durch dauerelastisches PE-Material
• schnelle, einfache und rationelle Verlegung
• höchste Elastizität, hervorragende Reißfestigkeit, keine Wasseraufnahme
• wichtiger Nebeneffekt - Wärmedämmung zur Außenmauer, interessant besonders bei  
   Fußbodenheizungen

Art-Nr. Bezeichnung Höhe Eht. Stärke RLL/SCK LFM/RLL Preis RabGr.

1472228 steinophon® 260 80,00 MM 5 12 50 34,76/100LFM 206560

1472230 steinophon® 260 100,00 MM 5 12 50 43,45/100LFM 206560

1472234 steinophon® 260 120,00 MM 5 10 50 52,14/100LFM 206560

1472238 steinophon® 260 140,00 MM 5 10 50 60,83/100LFM 206560

1472255 steinophon® 260 150,00 MM 5 10 50 130,45/100LFM 206560

1472244 steinophon® 260 200,00 MM 5 10 50 87,00/100LFM 206560

14722458 steinophon® 260 80,00 MM 10 8 25 69,57/100LFM 206560

1472246 steinophon® 260 100,00 MM 10 8 25 87,00/100LFM 206560

1472250 steinophon® 260 120,00 MM 10 8 25 104,38/100LFM 206560

1472254 steinophon® 260 140,00 MM 10 8 25 121,76/100LFM 206560

1472257 steinophon® 260 150,00 MM 10 6 50 130,45/100LFM 206560

1472264 steinophon® 260 200,00 MM 10 6 25 173,90/100LFM 206560

steinophon® 260 L mit Lasche
PE-ESTRICHRANDSTREIFEN 
Produktbeschreibung: PE-Estrichrandstreifen mit angeschweißter Lasche aus PE-Folie
Werkstoff: extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig
Ausführung: Einschnitt (Abrissstreifen) gegen Aufpreis
Anwendungsbereich: schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art; als 
Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten; andere Dimensionen 
auf Anfrage
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1) E

Produkteigenschaften:
• zuverlässige Vermeidung von Schallbrücken durch dauerelastisches PE-Material
• schnelle, einfache und rationelle Verlegung
• höchste Elastizität, hervorragende Reißfestigkeit, keine Wasseraufnahme
• wichtiger Nebeneffekt - Wärmedämmung zur Außenmauer, interessant besonders bei 
   Fußbodenheizungen

Art-Nr. Bezeichnung Höhe Eht. Stärke RLL/SCK LFM/RLL Preis RabGr.

1473000 steinophon® 260 mit Lasche 1) 100,00 MM 5 10 50 68,15/100LFM 206560

1473002 steinophon® 260 mit Lasche 1) 120,00 MM 5 10 50 76,85/100LFM 206560

1473003 steinophon® 260 mit Lasche 1) 140,00 MM 5 8 50 85,53/100LFM 206560

1473005 steinophon® 260 mit Lasche 160,00 MM 5 6 50 94,23/100LFM 206560

1473010 steinophon® 260 mit Lasche 1) 100,00 MM 10 10 25 111,71/100LFM 206560

1473012 steinophon® 260 mit Lasche 1) 120,00 MM 10 10 25 129,09/100LFM 206560

1473013 steinophon® 260 mit Lasche 1) 140,00 MM 10 8 25 146,67/100LFM 206560

1473015 steinophon® 260 mit Lasche 1) 160,00 MM 10 6 25 163,85/100LFM 206560
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steinophon® 260 F mit Fuß
PE-ESTRICHRANDSTREIFEN 

Produktbeschreibung: PE-Estrichrandstreifen mit Fußausbildung (ca. 40 mm) aus 2 mm 
PE-Schaumfolie
Werkstoff: extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig
Ausführung: Einschnitt (Abrissstreifen) gegen Aufpreis

Anwendungsbereich: schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art; als 
Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten; andere Dimensionen 
auf Anfrage

Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E

Produkteigenschaften:
• zuverlässige Vermeidung von Schallbrücken durch dauerelastisches PE-Material
• schnelle, einfache und rationelle Verlegung
• höchste Elastizität, hervorragende Reißfestigkeit, keine Wasseraufnahme
• wichtiger Nebeneffekt - Wärmedämmung zur Außenmauer, interessant besonders bei 
   Fußbodenheizungen

Art-Nr. Bezeichnung Höhe Eht. Stärke RLL/SCK LFM/RLL Preis RabGr.

steinophon® 260 mit Fuß 1) 80,00 MM 5 12 25 auf Anfr. 9999

14722655 steinophon® 260 mit Fuß 1) 100,00 MM 5 10 25 79,09/100LFM 206560

1472269 steinophon® 260 mit Fuß 1) 120,00 MM 5 10 25 87,78/100LFM 206560

1472273 steinophon® 260 mit Fuß 1) 140,00 MM 5 8 25 96,47/100LFM 206560

steinophon® 260 mit Fuß 1) 150,00 MM 5 8 25 auf Anfr. 9999

1472289 steinophon® 260 mit Fuß 1) 160,00 MM 5 6 25 105,33/100LFM 206560

1472267 steinophon® 260 mit Fuß 1) 80,00 MM 10 12 25 105,33/100LFM 206560

1472282 steinophon® 260 mit Fuß 100,00 MM 10 10 25 122,54/100LFM 206560

1472286 steinophon® 260 mit Fuß 1) 120,00 MM 10 10 25 139,92/100LFM 206560

1472290 steinophon® 260 mit Fuß 1) 140,00 MM 10 8 25 157,30/100LFM 206560

steinophon® 260 mit Fuß 150,00 MM 10 8 25 auf Anfr. 9999

1472291 steinophon® 260 mit Fuß 1) 160,00 MM 10 6 25 175,00/100LFM 206560
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Decken-Dämmelement DDE-SD A2 (zum Mitbetonieren)
Mineralisch gebundene Dreischichtplatte nach EN 13168 mit Mineralwollekern,
einseitig verstärkter Deckschicht und umlaufendem 15 mm Stufenfalz,
HW-Fadenbreite 3mm.

Eigenschaften:
• Produktart nach ÖNORM B 6000 WW-MW-WWH 50
• Brandklasse A2-s1, d0
• gute Wärmedämmung
• schallabsorbierend

Anwendungen: Zum Einlegen als verlorene Schalung in Decken und Wände.
Vorzüglich in Tiefgaragen und Durchfahrten. Die dickere Deckschicht muss zum Beton 
gerichtet sein. Als Haftsicherung sind Edelstahlanker oder Falzanker geeignet
(Verlegerichtlinien beachten).

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. Gew. 
KG/M2

Dicke MM M2/PAL Brand-
klasse

Preis RabGr.

1420263 DDE-SD A2 2000,00 500,00 MM 17 50 44 A2-s1, d0 56,20/QMT 201115

14202632 DDE-SD A2 2000,00 500,00 MM 20 75 30 A2-s1, d0 69,00/QMT 201115

14202644 DDE-SD A2 2000,00 500,00 MM 22 100 22 A2-s1, d0 88,90/QMT 201115

14202646 DDE-SD A2 2000,00 500,00 MM 23 125 18 A2-s1, d0 106,60/QMT 201115

14202648 DDE-SD A2 2000,00 500,00 MM 25 150 16 A2-s1, d0 124,30/QMT 201115

1420265 DDE-SD A2 2000,00 500,00 MM 28 175 12 A2-s1, d0 142,40/QMT 201115

14202652 DDE-SD A2 2000,00 500,00 MM 31 200 10 A2-s1, d0 173,70/QMT 201115

Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 A2 weiß
Zweischichtplatte nach EN 13168 mit Mineralwollekern und einseitig mineralisch gebunde-
ner Holzwolle-Deckschicht. Allseitig gefaste Kanten, Oberfl ache weiß eingefärbt, HW-Fa-
denbreite 2 mm.

Eigenschaften:
• Produktart nach ÖNORM B 6000 WW-MW
• sehr gute Wärmedämmung
• Brandklasse A2-s1, d0
• hoch schallabsorbierend

Anwendung: zur nachträglichen wärme- und schalltechnischen Verbesserung von Keller- 
und Garagendecken.

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. Gew. 
KG/M2

Dicke MM M2/PAL Preis RabGr.

14202770 KDE-35 A2 1000,00 500,00 MM 12 50 44 56,90/QMT 201113

14202771 KDE-35 A2 1000,00 500,00 MM 14 75 30 68,10/QMT 201113

14202772 KDE-35 A2 1000,00 500,00 MM 17 100 22 84,70/QMT 201113

14202773 KDE-35 A2 1000,00 500,00 MM 18 125 18 103,70/QMT 201113

14202774 KDE-35 A2 1000,00 500,00 MM 23 150 16 121,30/QMT 201113

14202775 KDE-35 A2 1000,00 500,00 MM 26 175 12 144,50/QMT 201113

14202776 KDE-35 A2 1000,00 500,00 MM 29 200 10 170,80/QMT 201113
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Tektalan A2-SD
Holzwolleplatte gemäß ÖNORM EN 13168
Produktart nach ÖNORM B 6000 WWH-MW-WWH50

Eigenschaften:
Brandverhalten nach Euroklasse A2

Produktbeschreibung:
Holzwolle-Dreischicht-Dämmplatte aus 2 mineralisch gebundenen, nichtbrennbaren Holz-
wolle-Deckschichten, Dicke je 5 mm, Faserbreite 2 mm und Dämmkern aus nichtbrennba-
rer Steinwolleplatte zum Mitbetonieren. Allseitiger Stufenfalz, 15 mm

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. Gew. KG/M2 M2/PAL Preis RabGr.

14041480 Tektalan A2-SD - 50 2000,00 600,00 MM 12,00 26,40 71,90/QMT 200011

14041484 Tektalan A2-SD - 75 2000,00 600,00 MM 15,00 16,80 88,10/QMT 200011

14041486 Tektalan A2-SD - 100 2000,00 600,00 MM 18,50 13,20 113,70/QMT 200011

14041488 Tektalan A2-SD - 125 2000,00 600,00 MM 21,50 9,60 136,20/QMT 200011

1404149 Tektalan A2-SD - 150 2000,00 600,00 MM 24,50 8,40 158,70/QMT 200011

14041492 Tektalan A2-SD - 175 2000,00 600,00 MM 27,50 7,20 181,80/QMT 200011

Tektalan A2-SmartTec
Holzwolle-Mehrschichtplatte gemäß ÖNORM EN 13168

Eigenschaften:
Brandverhalten nach Euroklasse A2

Produktbeschreibung:
Holzwolle-Zweischicht-Dämmplatte aus mineralisch gebundener, nichtbrennbare Holzwol-
le-Deckschicht, Dicke 10 mm, Faserbreite 2 mm und nichtbrennbarer Steinwolle-Platte; 
allseitig abgefaste Kanten weiß eingefärbt (ähnlich RAL 9010) oder naturfärbig.

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. Gew. KG/M2 M2/PAL Preis RabGr.

140465810 Tektalan A2-SmartTec - 50 weiß 1000,00 600,00 MM 12,80 15,00 73,40/QMT 200012

140465811 Tektalan A2-SmartTec - 75 weiß 1000,00 600,00 MM 14,10 10,20 87,90/QMT 200012

140465812 Tektalan A2-SmartTec - 100 weiß 1000,00 600,00 MM 17,80 7,80 110,80/QMT 200012

140465813 Tektalan A2-SmartTec - 125 weiß 1000,00 600,00 MM 19,00 6,00 135,00/QMT 200012

140465814 Tektalan A2-SmartTec - 150 weiß 1000,00 600,00 MM 21,30 4,80 157,80/QMT 200012

140465815 Tektalan A2-SmartTec - 175 weiß 1000,00 600,00 MM 23,60 4,20 187,10/QMT 200012

140465816 Tektalan A2-SmartTec - 200 weiß 1000,00 600,00 MM 26,10 3,60 217,60/QMT 200012

140465817 Tektalan A2-SmartTec - 50 natur 1000,00 600,00 MM 12,80 15,00 70,10/QMT 200012

140465818 Tektalan A2-SmartTec - 75 natur 1000,00 600,00 MM 14,10 10,20 84,50/QMT 200012

140465819 Tektalan A2-SmartTec - 100 natur 1000,00 600,00 MM 17,80 7,80 107,40/QMT 200012

140465820 Tektalan A2-SmartTec - 125 natur 1000,00 600,00 MM 19,00 6,00 131,60/QMT 200012

140465821 Tektalan A2-SmartTec - 150 natur 1000,00 600,00 MM 21,30 4,80 154,40/QMT 200012

140465822 Tektalan A2-SmartTec - 175 natur 1000,00 600,00 MM 23,60 4,20 183,70/QMT 200012

140465823 Tektalan A2-SmartTec - 200 natur 1000,00 600,00 MM 26,10 3,60 214,30/QMT 200012
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GEOMATERIALS Blähglas - Die mineralische 
Alternative zur herkömmlichen EPS-Schüttung 
unter dem Estrich! 

� Umweltfreundlich und Setzungsfrei

GEOMATERIALS Panel - Die Schaumglasplatte, 
die überall dort zum Einsatz kommt, wo Kälte 
und Feuchtigkeit gebannt werden soll.

� Ökologisch und Wasserdicht 

GEOMATERIALS Schaumglas - Die optimale 
lastabtragende Dämmung unter der 
Bodenplatte.

� Hochwärmedämmend und Ökologisch

GEOMATERIALS Schaumglas - DIE BASIS
FÜR MEHR WÄRME UND BEHAGLICHKEIT  

Schaumglas
FÜR MEHR WÄRME UND BEHAGLICHKEIT  

Schaumglas

GEOMATERIALS Schaumglas revolutioniert den konventionellen Bodenaufbau und ersetzt Rollierung, 
Sauberkeitsschicht und extrudierte Hartschaumplatten. Durch umlaufende Dämmung der Fundament-/
Kellerplatte entsteht eine geschlossene Schirmdämmung; der herkömmliche, bautechnisch aufwändige 
Frostriegel kann entfallen. GEOMATERIALS Schaumglas formt damit eine homogene Außendämmung ohne  
Wärmebrücken. Durch entsprechende Verdichtung kann im Einzelfall die Stärke der Fundamentplatte 
optimiert werden.

Erdplanum/Altbestand
Geotextil nach Erfordernis
GEOMATERIALS Schaumglas
PE-Folie
Fundamentplatte
GEOMATERIALS Blähglas
Estrich
Fußboden
Mauerwerk
����������������������
GEOMATERIALS Panel
Noppenmatte
Sockelputz
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EIN HOCHWERTIGES PRODUKT AUS ALTGLAS
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Alle einschlägigen DIN- bzw. Ö-Normen sind vom Anwender strikt einzuhalten.



SANIERUNG FUSSBODENAUFBAU
mit GEOMATERIALS Schaumglas und Blähglas
Besonders bei alten Gebäuden ist bei der Sanierung von Fußböden die verfügbare Aufbauhöhe begrenzt. GEOMATERIALS
Schaumglas vereint Drainageschicht und Wärmedämmung in einem Produkt und verringert so die Aufbauhöhe. Darüber 
hinaus kann beim Bodenaufbau auf die Fundamentplatte verzichtet werden, bei diffusionsoffenem Aufbau entfallen 
zusätzlich Abdichtung und Sauberkeitsschicht - eine enorme Einsparung an Arbeitszeit und Aufwand!

VORTEILE 

� Geeignet für den Neubau und 
bei der Altbausanierung 

� Keine Fundamentplatte, Rollierung 
und Sauberkeitsschicht erforderlich 

� Deutlich geringere Aufbauhöhe mit 
GEOMATERIALS Schaumglas

� Keine Langzeitsetzungen 

� Ökologisch unbedenklich, 
deshalb ideal geeignet für Wohnräume

Erdplanum/Altbestand

Geotextil nach Erfordernis

GEOMATERIALS Schaumglas
evtl. Vlies oder PE-Folie

Sauberkeitsschicht / 
GEOMATERIALS Blähglas*

Estrich

Abdichtung nach DIN/ÖNORM*

Fußboden

Randdämmstreifen

Fundament
*kann entfallen

*kann entfallen

SANIERUNG GEWÖLBEDÄMMUNG 
mit GEOMATERIALS Schaumglas und/oder Blähglas

VORTEILE 

� Geeignet zur Überdämmung
von alten Gewölben 

� Leicht:  in mineralisch gebundener   
Form ist GEOMATERIALS Blähglas 
federleicht und belastet alte 
Konstruktionen kaum

� Extrem niedriger Bodenaufbau bei   
höchster ökologischer Wohnqualität

��Feuchtigkeitsresistent: GEOMATERIALS
Schaumglas und GEOMATERIALS
Blähglas nimmt fast kein Wasser auf 
und trocknet schnell wieder aus

GEOMATERIALS Schaumglas entlastet alte Gewölbe! Geringe Gewichtsbelastung und ein schlanker Bodenaufbau stehen 
bei der Überdämmung von alten Gewölben im Vordergrund. Möglichst wenig zusätzliche Feuchtigkeit einzubringen ist 
ebenfalls wünschenswert. Es ist extrem leicht und ermöglicht eine trockene und schnelle Verarbeitung. In Kombination 
mit einem Fertigsystem für Fußbodenheizungen ermöglicht GEOMATERIALS Schaumglas einen extrem niedrigen Bo-
denaufbau bei höchster ökologischer Wohnqualität.

Gewölbe

GEOMATERIALS Schaumglas
händisch verdichtet

GEOMATERIALS Blähglas
mineralisch gebunden/
zementgebunden PE-Folie*

Trittschalldämmung

Fußbodenheizung (z.B. Schlüter,..)

Estrich

Verlegevlies (Trittschallunterlage)

Belag

AUSSENDÄMMUNG 
im Perimeterbereich mit GEOMATERIALS Panel

Betonwand

Voranstrich

Bituminöse oder 
mineralische Abdichtung

GEOMATERIALS Panel
zellfüllender Deckabstrich oder
porenfüllende Kratzspachtelung

Schutzschicht

Erdreich / Hinterfüllung

VORTEILE 

� Hochwärmedämmend 

� Wasserdicht: nimmt keine Feuchtigkeit 
auf und quillt nicht

� Dampfdicht: GEOMATERIALS Panel
kann nicht durchfeuchten und kann 
je nach Anwendung im Einzelfall ohne 
Dampfsperre verarbeitet werden

� Nicht brennbar: GEOMATERIALS Panel
ist neben der Anwendung im Dämm-
stoffbereich auch im Bereich des 
Brandschutzes zu verarbeiten

Bei der Verarbeitung von GEOMATERIALS Panel kann auf eine Dampfbremse verzichtet werden, da das Material durch die 
Geschlossenzelligkeit dampfdicht ist. Eine radondichte Abdichtung kann hergestellt werden.

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

6

6

66

6

6

5

5

5
5

5

5
4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1
9

9

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������



GEOMATERIALS Schaumglas
• hoch wärmedämmend (λ = 0,08 W/mK)
• lastabtragend und wärmebrückenfrei
• unverrottbar und frostsicher
• umweltfreundlich und energieeffi zient
• ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG (ca.) Preis RabGr.

1467985 GEOMATERIALS SCHAUMGLAS lose 150 250,00/CBM 210550

1467981 BIGBAG GEOMATERIALS 1,5 M³ 225 260,00/CBM 210550

1467982 BIGBAG GEOMATERIALS 2 M³ 300 260,00/CBM 210550

1467983 BIGBAG GEOMATERIALS 3 M³ 450 260,00/CBM 210550
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NEUBAU UND SANIERUNG mit GEOMATERIALS Blähglas
als lose Dämmschüttung

NEUBAU UND SANIERUNG mit GEOMATERIALS Blähglas
als gebundene Ausgleichsschüttung

Als lose Schüttung zwischen Balkendecken und in Hohlräumen füllt GEOMATERIALS Blähglas jeden Spalt. Einfach und 
unkompliziert zu verarbeiten dämmt Blähglas perfekt und schafft nebenbei ein angenehmes und schadstofffreies Raum-
klima. Im Neubau und bei der Sanierung ermöglicht Blähglas ein einfaches Überdecken von Rohrleitungen sowie Kabel-
kanälen und dämmt hervorragend den Schall. In der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden punktet Blähglas bei 
der vertikalen Innendämmung. Vorsatzschalungen können problemlos hinterfüllt werden, da die kleinen Kugeln jeden 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Die gebundene GEOMATERIALS Blähglas-Schüttung kann überall dort zum Einsatz kommen, wo ein leichter und wärme-
dämmender Fußbodenausgleich erforderlich ist. Die mineralisch gebundene, druckbelastbare Schüttung dient zum 
Höhenausgleich von Fußböden als Ausgleichsschüttung über Kabeln und Rohrleitungen. Das wohngesunde Material 
garantiert erstklassige Dämmung bei höchster Brandsicherheit und einen schnellen Baufortschritt. Statische 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
rassen sind nur begrenzt belastbar. Da Blähglas ein wesentlich leichterer Werkstoff als andere Drainagematerialien – wie 
z.B. Kiesschüttungen – ist, kann bei der Dämmung von Dachkonstruktionen erheblich Gewicht reduziert werden.

VORTEILE

� Leicht: GEOMATERIALS Blähglas
ist federleicht und spart damit bei der
Dimensionierung der Unterkonstruktion

� Belastbar und dauerhaft stabil: 
GEOMATERIALS Blähglas bleibt in 
Form – keine Nachsetzungen!

� Feuchteresistent: aus 100% Altglas 
produziert, nimmt GEOMATERIALS
Blähglas fast kein Wasser auf und
trocknet schnell wieder aus

� Unbrennbar Klasse A1

���������������������������������

���������������������������
elemente

���������������������

GEOMATERIALS Blähglas lose

ggf. Rieselschutz 
�����������������������

Holzdecke

Deckenabhängung
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GEOMATERIALS Blähglas
gebunden
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Bodenplatte/Decke/Altbestand
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Einfach schütten und verfüllen

Gebunden mit mineralischem Binder
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VORTEILE

� Leicht und unbrennbar: selbst in 
mineralisch gebundener Form ist 
GEOMATERIALS Blähglas federleicht
und spart damit bei der Dimensionierung 
der Unterkonstruktion.

� Hochwärmedämmend: auch gebunden 
dämmt GEOMATERIALS Blähglas
noch in geringen Aufbaustärken

� Belastbar und dauerhaft stabil: 
GEOMATERIALS Blähglas bleibt in 
Form – keine Nachsetzungen!

� Feuchteresistent: aus 100% Altglas 
produziert, nimmt GEOMATERIALS

 Blähglas fast kein Wasser auf und
trocknet schnell wieder aus

� Unbrennbar Klasse A1



GEOMATERIALS Blähglas
mineralische Ausgleichsschüttung

• hoch wärmedämmend (λ = 0,07 W/mK)
• feuchteresistent
• leicht und unbrennbar
• belastbar und dauerhaft stabil

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG Preis RabGr.

1467996 GEOMATERIALS BLÄHGLAS 2/4mm - 100l 19 64,80/SACK 9999

1467997 GEOMATERIALS BLÄHGLAS 4/8mm - 100l 18 55,10/SACK 9999

1467990 GEOMATERIALS Mineralischer Binder 13 28,00/SACK 9999

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei sämtlichen in den Publikationen der Fa. Schlüsselbauer Geomaterials enthaltenen Bildern, Grafi ken 
und Skizzen lediglich um unverbindliche Detaildarstellungen handelt. Alle einschlägigen DIN- bzw. Ö-Normen sind vom Anwender strikt 
einzuhalten.
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RÖFIX Polystar® Klebe-/Armiermörtel weiss
Mineralische, systemgeprüfte Klebe- und Armierspachtel (Weißzement) mit 
Mindestputzdicke 3 und 5 mm. Für EPS-Fassadendämmplatten und Mineralwolle.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Körnung/
Farbe

SCK/PAL Erg./Verbr. Preis RabGr.

11206269 RÖFIX Polystar® 25,00 KG / SCK 1,2 mm 
rohweiss

48 ca. 1,4 kg/m²/mm 34,25/SACK 103205

11206270 RÖFIX Polystar® 1,00 TON / SIL 1,2 mm 
rohweiss

ca. 720 ltr/TO 1.320,00/TO 103205

RÖFIX W50 Klebe- /Armiermörtel
Mineralische, systemgeprüfte Klebe- und Armierspachtel (Zement) mit 
Mindestputzdicke 3 mm. Für EPS-Fassadendämmplatten.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Körnung/
Farbe

SCK/PAL Erg./Verbr. Preis RabGr.

11200065 RÖFIX W50 25,00 KG / SCK 0,8 grau 48 ca. 1,4 kg/m²/mm 34,25/SACK 103205

1120008 RÖFIX W50 1,00 TON / SIL 0,8 grau ca. 720 ltr/TO 1.320,00/TO 103205

RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel
Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weißzement, EPS) mit 
Mindestputzdicke 5 mm. Für EPS, MW, Kork & WF, AeroLIGHT IB 015.

Auch mit XL Verzögerung für lange maschinelle Verarbeitbarkeit!

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Korn/Farbe SCK/PAL Erg./Verbr. Preis RabGr.

1120624 RÖFIX Unistar® LIGHT 25,00 KG / SCK 1,2 rohweiß 48 7,1 - 9,1 kg/m² 43,00/SACK 103205

1120625 RÖFIX Unistar® LIGHT 1,00 TON / SIL 1,2 rohweiß ca. 990 ltr/TO 1.720,00/TO 103205

RÖFIX EPS-F 040
Fassadendämmplatte stumpf, weiß

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 (WLS 040) für WDVS 
gemäß EN 13163. Kanten stumpf. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-
TR150-BS100.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Dicke MM Preis RabGr.

14509972009 RÖFIX EPS-F 040 1,50 M2 / BND 1000,00 500,00 MM 160 17,92/QMT 103320

14509974001 RÖFIX EPS-F 040 1,50 M2 / BND 1000,00 500,00 MM 180 20,16/QMT 103320

14509976009 RÖFIX EPS-F 040 1,00 M2 / BND 1000,00 500,00 MM 200 22,40/QMT 103320

RÖFIX EPS-F 040 1,00 M2 / BND 1000,00 500,00 MM 220 auf Anfr. 9999

RÖFIX EPS-F 040 1,00 M2 / BND 1000,00 500,00 MM 250 auf Anfr. 9999

RÖFIX EPS-F 040 1,00 M2 / BND 1000,00 500,00 MM 300 auf Anfr. 9999
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RÖFIX EPS-F 031 RELAX
EPS-Fassadendämmplatte grau, geschlitzt

Wärmedämmplatte (grau) aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 (WLS 031) 
für WDVS gemäß EN 13163. Kanten stumpf mit Entspannungsschnitten auf der Außenseite. 
EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Dicke MM Preis RabGr.

1451041 RÖFIX EPS-F 031 RELAX 2,50 M2 / BND 1000,00 500,00 MM 100 16,60/QMT 103330

14510411 RÖFIX EPS-F 031 RELAX 2,00 M2 / BND 1000,00 500,00 MM 120 19,92/QMT 103330

14510413 RÖFIX EPS-F 031 RELAX 2,00 M2 / BND 1000,00 500,00 MM 140 23,24/QMT 103330

14510415 RÖFIX EPS-F 031 RELAX 1,50 M2 / BND 1000,00 500,00 MM 160 26,56/QMT 103330

14510417 RÖFIX EPS-F 031 RELAX 1,50 M2 / BND 1000,00 500,00 MM 180 29,88/QMT 103330

14510419 RÖFIX EPS-F 031 RELAX 1,00 M2 / BND 1000,00 500,00 MM 200 33,20/QMT 103330

RÖFIX EPS-F 031 RELAX 1,00 M2 / BND 1000,00 500,00 MM 250 auf Anfr. 9999

RÖFIX EPS-F 031 RELAX 1,00 M2 / BND 1000,00 500,00 MM 300 auf Anfr. 9999

RÖFIX FIRESTOP 034 MB MAX C2
Mineralwolle-Dämmplatte

Nicht brennbare, beidseitig beschichtete Steinwolle-Putzträgerdämmplatte mit hoch ver-
dichteter Oberfl äche (WLS 034) gemäss EN13162. Anwendung WDVS. z.B.: Type: FKD MAX 
C2. Lieferzeiten beachten! Versenkte Dübelmontage ohne Zusatzteller ab 140 mm möglich! 
Produktseite mit Streifen = Klebeseite

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Dicke MM Preis RabGr.

1442096 FIRESTOP 034 MB-60mm-MAX C2 4,00 M2 / BND 1200,00 400,00 MM 60 19,80/QMT 103335

14420968 FIRESTOP 034 MB-80mm-MAX C2 3,00 M2 / BND 1200,00 400,00 MM 80 26,40/QMT 103335

1442097 FIRESTOP 034 MB-100mm-MAX C2 2,00 M2 / BND 1200,00 400,00 MM 100 33,00/QMT 103335

14420972 FIRESTOP 034 MB-120mm-MAX C2 2,00 M2 / BND 1200,00 400,00 MM 120 39,60/QMT 103335

14420974 FIRESTOP 034 MB-140mm-MAX C2 2,00 M2 / BND 1200,00 400,00 MM 140 46,20/QMT 103335

14420976 FIRESTOP 034 MB-160mm-MAX C2 2,00 M2 / BND 1200,00 400,00 MM 160 52,80/QMT 103335

14420978 FIRESTOP 034 MB-180mm-MAX C2 2,00 M2 / BND 1200,00 400,00 MM 180 59,40/QMT 103335

1442098 FIRESTOP 034 MB-200mm-MAX C2 2,00 M2 / BND 1200,00 400,00 MM 200 66,00/QMT 103335

FIRESTOP 034 MB-220mm-MAX 
C10

1,00 M2 / BND 1200,00 400,00 MM 220 auf Anfr. 9999

FIRESTOP 034 MB-240mm-MAX 
C11

1,00 M2 / BND 1200,00 400,00 MM 240 auf Anfr. 9999

FIRESTOP 034 MB-260mm-MAX 
C12

1,00 M2 / BND 1200,00 400,00 MM 260 auf Anfr. 9999

FIRESTOP 034 MB-280mm-MAX 
C13

1,00 M2 / BND 1200,00 400,00 MM 280 auf Anfr. 9999

FIRESTOP 034 MB-300mm-MAX 
C14

1,00 M2 / BND 1200,00 400,00 MM 300 auf Anfr. 9999
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RÖFIX ROCKET
Teleskop- Schraubdübel versenkbar

Versenkbarer Schraubdübel mit langem Spreizbereich. Universell einsetzbar im Neu- und 
Altbau, geeignet insbesondere für unverputzte und verputzte Beton-, Vollstein- und Ziegel-
untergründe sowie Porenbetonsteine. Type: ISOFUX. Verankerungstiefe: 25 mm bzw. 50 mm 
(Porenbeton).
Die Dämmdickenberechnung basiert auf dem Einsatz im Altbau (ca. 2 cm Altputz) und bei 
der versenkten Montage mit Rondelle. Im Neubaubereich kann nach Begutachtung am 
Objekt auch ein Rastermaß kürzer eingesetzt werden. Wird oberfl ächenbündig gesetzt, ist 
ein Rastermaß länger einzusetzen.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dämmdicke 
versenkt Alt-
bau in MM

Dämmd. 
bündig Altb.

Preis RabGr.

1496531 RÖFIX ROCKET 40 4.000,00 STK / PAL 80 40 920,00/1000STK 103208

14965310 RÖFIX ROCKET 60 4.000,00 STK / PAL 80 60 930,00/1000STK 103208

14965311 RÖFIX ROCKET 80 4.000,00 STK / PAL 100 80 990,00/1000STK 103208

14965312 RÖFIX ROCKET 100 4.000,00 STK / PAL 120 100 1.110,00/1000STK 103208

14965313 RÖFIX ROCKET 120 4.000,00 STK / PAL 140 120 1.410,00/1000STK 103208

14965314 RÖFIX ROCKET 140 4.000,00 STK / PAL 160 140 1.570,00/1000STK 103208

14965315 RÖFIX ROCKET 160 4.000,00 STK / PAL 180 160 1.730,00/1000STK 103208

14965316 RÖFIX ROCKET 180 3.200,00 STK / PAL 200 180 1.990,00/1000STK 103208

14965317 RÖFIX ROCKET 200 3.200,00 STK / PAL 220 200 2.260,00/1000STK 103208

14965318 RÖFIX ROCKET 220 1.800,00 STK / PAL 240 220 2.610,00/1000STK 103208

14965319 RÖFIX ROCKET 240 1.800,00 STK / PAL 260 240 3.620,00/1000STK 103208

1496532 RÖFIX ROCKET 260 1.800,00 STK / PAL 280 260 4.060,00/1000STK 103208

14965320 RÖFIX ROCKET 280 1.800,00 STK / PAL 300 280 4.500,00/1000STK 103208

14965321 RÖFIX ROCKET 320 1.800,00 STK / PAL 340 320 5.070,00/1000STK 103208

14965322 RÖFIX ROCKET 360 1.800,00 STK / PAL 380 360 6.180,00/1000STK 103208

RÖFIX STR-8Z 2G
Schraubdübel versenkbar

Versenkbarer Universal-Schraubdübel für Beton, Voll- und Lochsteine zur mechan. Befes-
tigung von WDVS im Alt- und Neubau. Type: STR U 2G - Nutzungskat.: A/B/C/D/E. Veranke-
rungstiefe: 25 mm (E=65 mm). (Dämmdicke=Neubau).

Nutzungskategorie: A (Beton)*, B (Vollsteine)*, C (Hohl- oder Lochsteine)*, D (Hauf-
werksporiger Leichtbeton), E (Porenbeton)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. STK/PAL Dicke 
Neubau in 
MM

Preis RabGr.

1496347 RÖFIX STR-8Z 2G 100,00 STK / EH 115,00 MM 5000 80 800,00/1000STK 103208

14963471 RÖFIX STR-8Z 2G 100,00 STK / EH 135,00 MM 4000 100 900,00/1000STK 103208

14963473 RÖFIX STR-8Z 2G 100,00 STK / EH 155,00 MM 4000 120 1.070,00/1000STK 103208

14963475 RÖFIX STR-8Z 2G 100,00 STK / EH 175,00 MM 3000 140 1.280,00/1000STK 103208

14963477 RÖFIX STR-8Z 2G 100,00 STK / EH 195,00 MM 3000 160 1.550,00/1000STK 103208

14963479 RÖFIX STR-8Z 2G 100,00 STK / EH 215,00 MM 3000 180 1.710,00/1000STK 103208

1496348 RÖFIX STR-8Z 2G 100,00 STK / EH 235,00 MM 2000 200 1.930,00/1000STK 103208

14963481 RÖFIX STR-8Z 2G 100,00 STK / EH 255,00 MM 2000 220 2.230,00/1000STK 103208
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RÖFIX P50
Armierungsgewebe

Alkalibeständiges, hochwertiges Textilglasgitter zur Armierung von Wärmedämm-Verbund-
systemen. Flächengewicht: > 145 g/m².

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Preis RabGr.

15107015 RÖFIX P50 Armierungsgewebe 55,00 M2 / BND 5000,00 110,00 CM 2,24/QMT 103212

RÖFIX Putzgrund PREMIUM
Aktiv-Grundierung

Neuartige, mineralisierende Aktiv-Grundierung für pastöse Oberputze auf Unterputzen und 
Spachtelmassen. Komponente des SycoTec- Fassadenschutzsystems.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL Farbe Erg./Verbr. 
kg/m²

Preis RabGr.

11206585 RÖFIX Putzgrund PREMIUM 5,00 KG / EIM 64 weiß 0,15-0,2 9,92/KG 103101

11206587 RÖFIX Putzgrund PREMIUM 5,00 KG / EIM 64 farbig 0,15-0,2 10,58/KG 103101

11206583 RÖFIX Putzgrund PREMIUM 18,00 KG / EIM 24 weiß 0,15-0,2 8,65/KG 103101

11206588 RÖFIX Putzgrund PREMIUM 18,00 KG / EIM 24 farbig 0,15-0,2 9,31/KG 103101

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL
Struktur-Oberputz

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikon-
harz, Silikat) für Fassaden auf WDVS und Unterputze. Komponente des SycoTec- Fassaden-
schutzsystems. weiß und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL Korn/Farbe Erg./Verbr. 
kg/m²

Preis RabGr.

1120639 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL 25,00 KG / EIM 24 1 V weiß ca. 2 4,23/KG 103140

1120640 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL 25,00 KG / EIM 24 1,5 V weiß ca. 2,4 4,23/KG 103140

1120642 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL 25,00 KG / EIM 24 2 V weiß ca. 3 4,23/KG 103140

1120643 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL 25,00 KG / EIM 24 2 R weiß ca. 2,7 4,23/KG 103140

1120644 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL 25,00 KG / EIM 24 3 V weiß ca. 3,8 4,23/KG 103140

1120645 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL 25,00 KG / EIM 24 3 R weiß ca. 3,5 4,23/KG 103140

11206456 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL 25,00 KG / EIM 24 6 weiß 4,5 - 5 4,23/KG 103140

 Andere auf Anfrage!
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RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM
Struktur-Oberputz

Witterungsbeständiger, wasserabweisender Struktur-Oberputz (Silikonharz, vermindert 
das Risiko von Moos-, Algen- und Pilzbefall) für Fassaden auf WDVS und Unterputze. 
Komponente des Syco- Tec- Fassadenschutzsystems. SHP: weiß und farbig. Untergrund mit 
RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln. 

Färbig auf Anfrage! 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL Korn mm/
Farbe

Erg./Verbr. 
kg/m²

Preis RabGr.

11206556 RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM 25,00 KG / EIM 24 1,5 V weiß ca. 2,4 5,53/KG 103130

11206565 RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM 25,00 KG / EIM 24 2 V weiß ca. 3 5,53/KG 103130
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Baumit open KlebeSpachtel W
Diffusionsoffener, mineralischer, faserverstärkter, pulverförmiger, weißer Kleber und Un-
terputz – speziell entwickelt für alle Baumit open KlimaschutzFassaden. Auch auf mässig 
feuchtem, mässig salzbelastetem Mauerwerk geeignet in Verbindung mit Baumit open air. 

• Mindestdicke 3 und 5 mm • perfekt für atmungsaktive Dämmstoffe • weiße Oberfl äche 

Verbrauch:
ca. 4,5 - 5,5 kg/m² (Kleben)
ca. 4,0 - 5,0 kg/m² (als Unterputz 3 mm)

Ergiebigkeit: 
ca. 4,5 - 5,5 m²/Sack (Kleben)
ca. 5,0 - 6,0 m²/Sack (als Unterputz 3 mm)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Preis RabGr.

1123176 Baumit open KlebeSpachtel W 25,00 KG / SCK 54 1350 14,30/SACK 106450

Baumit KlebeSpachtel
Mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz für Baumit WDVS ECO, WDVS Mineral, 
WDVS Nature und WDVS Resolution. Als Kleber (nur auf mineralischen Untergründen) und 
Unterputz auf Baumit SockelDämmplatte XPS TOP sowie Baumit SockelDämmplatte EPS-P. 
Auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet. Kann auch maschinell verarbeitet werden. 
Bietet noch mehr Sicherheit für die Erreichung der geforderten Schichtdicke.

• Mindestdicke 3 und 5 mm • für alle Dämmstoffe • für maschinelle Verarbeitung geeignet 

Verbrauch:
ca. 4,5 - 5,5 kg/m² (Kleben)
ca. 4,0 - 5,0 kg/m² (als Unterputz 3 mm)

Ergiebigkeit: 
ca. 4,5 - 5,5 m²/Sack (Kleben)
ca. 5,0 - 6,0 m²/Sack (als Unterputz 3 mm)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Preis RabGr.

1123174 Baumit KlebeSpachtel 25,00 KG / SCK 54 1350 12,70/SACK 106401

11231752 Baumit KlebeSpachtel 1,00 TON / SIL 513,00/TO 106380

Baumit SupraFix
Speziell für Holzuntergründe (z. B. OSB, Spanplatten) entwickelter, hoch vergüteter, mine-
ralischer Pulverkleber auf Zementbasis für Baumit open – KlimaschutzFassaden, Baumit 
WärmedämmverbundSysteme ECO und Mineral sowie für die vollfl ächige Verklebung von 
Baumit SockelDämmplatte XPS TOP sowie SockelDämmplatte EPS-S auf bituminösen 
Untergründen.

• spezieller Kleber für Holzuntergründe • hohe Klebekraft • wirtschaftlich in der Verarbei-
tung 

Verbrauch:
ca. 2,0 - 2,5 kg/m² bei vollfl ächigem Auftrag
ca. 4,0 - 4,5 kg/m² bei Randwulst-Punkt-Methode

Ergiebigkeit:
ca. 10,0 - 12,0 m²/Sack bei vollfl ächigem Auftrag
ca. 5,0 - 6,0 m²/Sack bei Randwulst-Punkt-Methode
Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Preis RabGr.

1123187 Baumit SupraFix 25,00 KG / SCK 54 1350 65,00/SACK 106401
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Baumit KlebeSpachtel Light
Speziell für die maschinelle Verarbeitung entwickelter weißer, mineralischer, pulverförmi-
ger Kleber und Unterputz für Baumit WärmedämmverbundSysteme Mineral, Nature, ECO 
und Resolution. Hochergiebig durch Leichtfüllstoffe. Für Mindestdicken 3 mm, 5 mm und 8 
mm geeignet. (Mindestdicke 3 mm nur bei Baumit WDVS ECO zulässig). Als Kleber (nur auf 
mineralischen Untergründen) und Unterputz für Baumit SockelDämmplatte XPS TOP sowie 
Baumit SockelDämmplatte EPS-P.

• Mindestdicke 3 und 8 mm • für alle Dämmstoffe • für maschinelle Verarbeitung geeignet 

Verbrauch:
ca. 3,5 - 6,0 kg/m² (Kleben)
ca. 3,0 - 4,0 kg/m² (als Unterputz 3 mm)
ca. 5,5 - 6,5 kg/m² (als Unterputz 5 mm)
ca. 8,0 kg/m² (als Unterputz 8 mm)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL KG/PAL Preis RabGr.

11231766 Baumit KlebeSpachtel Light 25,00 KG / SCK 54 1350 20,20/SACK 106401

Baumit KlebeSpachtel Light 1,00 TON / SIL auf Anfr. 9999

Baumit open TextilglasGitter
Alkalibeständiges Textilglasgitter zur Bewehrung von Baumit open KlebeSpachtel W. Ge-
prüfter Systembestandteil von Baumit open KlimaschutzFassaden.

Maschenweite: ca. 4 x 4 mm, Breite: 110 cm
Verbrauch: 1 lfm/m² Fläche (reicht für ca. 50 m²)
Rolle 55 m², 1 Pal. = 33 Rollen = 1815 m²

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. M2/PAL Preis RabGr.

1510721 Baumit open TextilglasGitter 33,00 RLL / PAL 55,00 1,00 LFM 1815 1,37/QMT 106450

Baumit FassadenPlatten open air
Graue, diffusionsoffene Luftdämmplatte gem. ÖNORM EN 13163 (µ-Wert =7) mit optimier-
ten Wärmedämmeigenschaften und himmelblauer refl ect-Beschichtung. EPS-F gem. 
ÖNORM B 6000. 

• Wärmedämmung mit 99 % Luft • atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend • besonders 
formstabil 

Systembestandteil von Baumit open KlimaschutzFassade. Systemklasse siehe Produktda-
tenblatt. Format: 50 x 100 cm
Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,031 W/mK

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Dicke CM PLA/PCK Format CM Preis RabGr.

Baumit FassadenPlatte open air 6,00 M2 / PCK 4 12 50x100 auf Anfr. 9999

1450902 Baumit FassadenPlatte open air 4,00 M2 / PCK 6 8 50x100 9,12/QMT 106450

14509022 Baumit FassadenPlatte open air 3,00 M2 / PCK 8 6 50x100 12,16/QMT 106450

14509024 Baumit FassadenPlatte open air 2,50 M2 / PCK 10 5 50x100 15,20/QMT 106450

14509026 Baumit FassadenPlatte open air 2,00 M2 / PCK 12 4 50x100 18,24/QMT 106450

14509028 Baumit FassadenPlatte open air 1,50 M2 / PCK 14 3 50x100 21,28/QMT 106450

1450903 Baumit FassadenPlatte open air 1,50 M2 / PCK 16 3 50x100 24,32/QMT 106450

14509032 Baumit FassadenPlatte open air 1,00 M2 / PCK 18 2 50x100 27,36/QMT 10645014509032 Baumit FassadenPlatte open air 1,00 M2 / PCK 18 2 50x100 27,36/QMT 106450

14509034 Baumit FassadenPlatte open air 1,00 M2 / PCK 20 2 50x100 30,40/QMT 106450
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Baumit HolzweichfaserPlatte
Holzweichfaserdämmplatte aus WF (Holzweichfaser) gem. ÖNORM EN 13171 der Produk-
tart WF-PT gem. ÖNORM B 6000. Systembestandteil von Baumit open nature Klimaschutz-
Fassade und Baumit WDVS Nature. Systemklasse siehe Produktdatenblatt. Mindestbestell-
menge 1 Palette, Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Materialrücknahme.

• natürliche Dämmung aus Holz • diffusionsoffen • für den Leichtbau 

HolzweichfaserPlatte (für den Leichtbau)
Format: 132,5 x 60 cm, Nut+Feder
Wärmeleitfähigkeit: λ ≤ 0,040 W/mK

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Eht. Dicke STK/PAL Preis RabGr.

HolzweichfaserPlatte 30,20 M2 / PAL MM 60 38 auf Anfr. 9999

Baumit FassadenDämmplatte Mineral
Nicht brennbare Fassadendämmplatte aus MW (Mineralwolle) gem. ÖNORM EN 13162 mit 
verbesserten Wärmedämmschutzeigenschaften. MW-PT5 und MW-PT10 gem. ÖNORM B 
6000 (je nach Produkt). Systembestandteil von Baumit open mineral Klimaschutz Fassade 
und Baumit WDVS Mineral. Systemklasse siehe Produktdatenblatt.

• bewährt & sicher • auch für Hochhäuser • gute Wärmedämmung

„Nur auf Anfrage erhältlich“
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Baumit KlebeAnker X1
Zusätzliche mechanische Befestigung, alternativ zur herkömmlichen Verdübelung von 
Baumit open air KlimaschutzFassade und Baumit WDVS ECO für Beton im Neubau! Das 
Setzen erfolgt mit Bolzensetzgeräten Hilti DX 6, DX 5 oder Hilti DX 460  (Setzgeräte sowie 
Kartuschen nur bei Hilti erhältlich).

• schnellster Arbeitsfortschritt
• einfach in der Handhabung
• Sicherheit beim Setzen 

Verankerungstiefe: im tragenden Untergrund: ≥ 20 mm 
Einsatzbereich: Beton
Nutzungskategorie: A
Verbrauch: mind. 6 KlebeAnker/m² (1 Karton für ca. 65 m²)
Lieferform: Karton 400 Stück, 1 Pal. = 24 Kartons = 9.600 Stück

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung KRT/PAL STK/PAL Preis RabGr.

Baumit KlebeAnker X1 400,00 STK / KRT 24 9600 auf Anfr. 9999

Baumit KlebeAnker
Zusätzliche mechanische Befestigung alternativ zur herkömmlichen Verdübelung.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung KRT/PAL Preis RabGr.

1496357 Baumit KlebeAnker 55 300,00 STK / KRT 12 0,78/STK 106490

1496356 Baumit KlebeAnker 88 300,00 STK / KRT 12 0,78/STK 106490

1496359 Baumit KlebeAnker Duplex 200,00 STK / KRT 12 1,46/STK 106490

14963558 Baumit KlebeAnker Orange 300,00 STK / KRT 12 1,01/STK 106490
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Baumit SchraubDübel Speed
Der Sanierdübel mit patentiertem Teleskopeffekt für alle Baumit WärmedämmverbundSys-
teme auf mineralischen Untergründen für die versenkte Montage in nur einem Arbeits-
schritt oder oberfl ächenbündige Montage. Bohrer Ø: 8 mm. Montage: Baumit SetzWerkzeug 
Speed.

Verankerungstiefe im tragenden Untergrund: ≥ 25 mm / ≥ 50 mm in Porenbeton
Einsatzbereich: Beton, Vollziegel, Hochlochziegel, Porenbeton
Nutzungskategorie: A, B, C, E 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung STK/KRT Dicke ver-
senkt MM

Dicke ober-
fl ächenb. 
MM

Preis RabGr.

Baumit SchraubDübel Speed 40* 4.000,00 STK / PAL 100 40 auf Anfr. 9999

1496537 Baumit SchraubDübel Speed 60 4.000,00 STK / PAL 100 60 82,00/100STK 106490

14965371 Baumit SchraubDübel Speed 80 4.000,00 STK / PAL 100 100 80 86,70/100STK 106490

14965372 Baumit SchraubDübel Speed 100 4.000,00 STK / PAL 100 120 100 91,80/100STK 106490

14965373 Baumit SchraubDübel Speed 120 4.000,00 STK / PAL 100 140 120 106,60/100STK 106490

14965374 Baumit SchraubDübel Speed 140 4.000,00 STK / PAL 100 160 140 143,50/100STK 106490

14965375 Baumit SchraubDübel Speed 160 4.000,00 STK / PAL 100 180 160 149,20/100STK 106490

14965376 Baumit SchraubDübel Speed 180 3.200,00 STK / PAL 100 200 180 167,70/100STK 106490

14965377 Baumit SchraubDübel Speed 200 3.200,00 STK / PAL 100 220 200 194,40/100STK 106490

14965378 Baumit SchraubDübel Speed 220* 1.800,00 STK / PAL 100 240 220 234,60/100STK 106490

14965379 Baumit SchraubDübel Speed 240* 1.800,00 STK / PAL 100 260 240 258,80/100STK 106490

1496538 Baumit SchraubDübel Speed 260* 1.800,00 STK / PAL 100 280 260 303,60/100STK 106490

14965381 Baumit SchraubDübel Speed 280* 1.800,00 STK / PAL 100 300 280 353,10/100STK 106490

* Lieferzeit auf Anfrage

Baumit SchlagDübel SD X8
Schlagdübel mit hochwertigem Kunststoffnagel. Hohe Setzsicherheit und effi zientes Arbei-
ten mit wenig Schlägen.

Verankerungstiefe im tragenden Untergrund ≥ 30 mm

Einsatzbereich: Beton, Vollziegel
Nutzungskategorie: A, B

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Dicke 
Neubau 
MM

Dicke Alt-
bau MM

KRT/PAL Preis RabGr.

1496560 Baumit SchlagDübel SD X8 4.800,00 STK / PAL 100,00 MM 60 40 100,00 47,30/100STK 106490

1496562 Baumit SchlagDübel SD X8 4.800,00 STK / PAL 120,00 MM 80 60 100,00 51,40/100STK 106490

1496564 Baumit SchlagDübel SD X8 4.800,00 STK / PAL 140,00 MM 100 80 100,00 54,20/100STK 106490

1496566 Baumit SchlagDübel SD X8 4.800,00 STK / PAL 160,00 MM 120 100 100,00 58,40/100STK 106490

1496568 Baumit SchlagDübel SD X8 4.800,00 STK / PAL 180,00 MM 140 120 100,00 65,20/100STK 106490

1496570 Baumit SchlagDübel SD X8 4.800,00 STK / PAL 200,00 MM 160 140 100,00 72,30/100STK 106490

1496572 Baumit SchlagDübel SD X8 2.400,00 STK / PAL 220,00 MM 180 160 50,00 91,80/100STK 106490

1496574 Baumit SchlagDübel SD X8 2.400,00 STK / PAL 240,00 MM 200 180 50,00 111,00/100STK 106490

1496576 Baumit SchlagDübel SD X8 2.400,00 STK / PAL 260,00 MM 220 200 50,00 143,80/100STK 106490

1496578 Baumit SchlagDübel SD X8* 2.400,00 STK / PAL 280,00 MM 240 220 50,00 165,60/100STK 106490

1496580 Baumit SchlagDübel SD X8* 2.400,00 STK / PAL 300,00 MM 260 240 50,00 178,40/100STK 106490

* Lieferzeit auf Anfrage
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Baumit HolzDübel Speed
Spezialdübel für die zusätzliche mechanische Befestigung von Baumit Wärmedämmver-
bundSystemen auf Holz und Leichtbauuntergründen für die versenkte Montage in nur 
einem Arbeitsschritt oder die oberfl ächenbündige Montage: Bit Torx T40 

Verankerungstiefe im tragenden Untergrund: ≥ 20 mm
Einsatzbereich: Holzuntergründe, Holzwerkstoffplatten, Plattenbaustoffe. Nutzungskatego-
rie: H

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Eht. STK/KRT Dicke 
versenkt

Dicke ober-
fl ächenb.

Preis RabGr.

1496535 Baumit HolzDübel Speed  60 150,00 STK / KRT MM 6000 60 80,40/100STK 106490

14965352 Baumit HolzDübel Speed  80 150,00 STK / KRT MM 6000 100 80 84,50/100STK 106490

14965354 Baumit HolzDübel Speed  100 150,00 STK / KRT MM 6000 120 100 91,90/100STK 106490

14965356 Baumit HolzDübel Speed  120 150,00 STK / KRT MM 6000 140 120 96,70/100STK 106490

14965358 Baumit HolzDübel Speed  140 100,00 STK / KRT MM 4000 160 140 102,80/100STK 106490

1496536 Baumit HolzDübel Speed  160 100,00 STK / KRT MM 4000 180 160 119,60/100STK 106490

14965361 Baumit HolzDübel Speed  180* 100,00 STK / KRT MM 3200 200 180 149,50/100STK 106490

14965362 Baumit HolzDübel Speed  200* 100,00 STK / KRT MM 3200 220 200 156,40/100STK 106490

14965363 Baumit HolzDübel Speed  220* 100,00 STK / KRT MM 1800 240 220 171,40/100STK 106490

14965364 Baumit HolzDübel Speed  240* 100,00 STK / KRT MM 1800 260 240 190,90/100STK 106490

14965365 Baumit HolzDübel Speed  260* 100,00 STK / KRT MM 1800 280 260 218,50/100STK 106490

14965366 Baumit HolzDübel Speed  280* 100,00 STK / KRT MM 1800 300 280 253,00/100STK 106490

* Lieferzeit auf Anfrage

Baumit TextilglasGitter
Alkalibeständiges Textilglasgitter zur Bewehrung von Baumit Unterputzen auf WDVS und 
Putzsystemen. Geprüfter Systembestandteil von Baumit WärmedämmverbundSystemen.

Maschenweite: ca. 4x4, Breite: 110 cm
Verbrauch: 1 lfm/m² Fläche (reicht für ca. 50 m²)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung RLL/PAL M2/PAL Preis RabGr.

1510701 Baumit TextilglasGitter 55,00 M2 / RLL 33 1815 1,37/QMT 106405

Baumit PremiumPrimer
Verarbeitungsfertiger universell einsetzbarer Voranstrich als Saugausgleich und Haftver-
mittler für alle Baumit WärmedämmverbundSysteme und PutzSysteme. Die hochwertige 
Rezeptur gewährleistet einen besonders guten Saugausgleich, hohe Deckkraft und ein 
schönes Reibbild des Oberputzes. Eingeschränkt einfärbbar - siehe Produktdatenblatt.

• hochwertiger Saugausgleich • idealer Haftvermittler • für eine perfekte Struktur 

Verbrauch: ca. 0,25 kg/m² auf WDVS, ca. 0,40 kg/m² auf Putz
Ergiebigkeit: ca. 80 m²/Kübel auf WDVS, ca. 50 m²/Kübel auf Putz

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL KG/PAL Preis RabGr.

1123111 Baumit PremiumPrimer 20,00 KG / EIM 32 640 3,60/KG 106405

1123109 Baumit PremiumPrimer 5,00 KG / EIM 48 240 4,10/KG 106405
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Baumit UniPrimer
Verarbeitungsfertiger, universell einsetzbarer Voranstrich als Saugausgleich und Haftver-
mittler für Baumit WärmedämmverbundSysteme (ausgenommen Baumit open Klima-
SchutzFassaden) und PutzSysteme. Lösemittelfrei.

• guter Saugausgleich • bewährt und sicher • lösemittelfrei 

Verbrauch: ca. 0,20 - 0,25 kg/m² auf WDVS
ca. 0,40 kg/m² auf Putzgründen

Ergiebigkeit: ca. 100 - 125 m²/Kübel auf WDVS
ca. 60 m²/Kübel auf Putzgründen

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL KG/PAL Verbrauch 
KG/M2

Preis RabGr.

1123391 Baumit UniPrimer 25,00 KG / EIM 32 800 0,20 - 0,25 3,00/KG 106405

1123390 Baumit UniPrimer 5,00 KG / EIM 48 240 0,20 - 0,25 3,50/KG 106405

Baumit StarTop
Funktioneller, einfach zu verarbeitender pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) mit Si-
likonbindemittel und schnelltrocknender, feuchtigkeitsabsorbierender Oberfl äche für eine 
hervorragende Witterungsbeständigkeit.

• funktionaler Trocknungseffekt • besonders verschmutzungsarm • sicher in der Verarbei-
tung 

Verbrauch: ca. 3,9 kg/m2 (Kratzstruktur 3 mm); ca. 2,9 kg/m2 (Kratzstruktur 2mm);
ca. 2,5 kg/m2 (Kratzstruktur 1,5mm)
Ergiebigkeit: ca. 6,4 m²/Kübel (Kratzstruktur 3 mm); ca. 8,6 m²/Kübel (Kratzstruktur 2 mm); 
ca. 10 m²/Kübel (Kratzstruktur 1,5 mm)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung KG/PAL EIM/PAL Verbrauch 
KG/M2

Preis RabGr.

11231642 Baumit StarTop, Kratzstruktur 3 
mm

25,00 KG / EIM 800 32 3,9 3,06/KG 106425

11231641 Baumit StarTop,Kratzstruktur 2 
mm

25,00 KG / EIM 800 32 2,9 3,06/KG 106425

11231640 Baumit StarTop, Kratzstruktur 1,5 
mm

25,00 KG / EIM 800 32 2,5 3,06/KG 106425

Baumit StarColor
Hochwertige, gebrauchsfertige Premium-Silikonharzfassadenfarbe mit hoher Deckkraft 
und ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. Hoch diffusionsoffen, extrem wasserab-
weisend, verschmutzungsarm und universell einsetzbar. 
1 Liter ~ ca. 1,6 Kilogramm

Verbrauch: ca. 0,30-0,35 l/m² für 2 Anstriche 
Ergiebigkeit: 
ca. 45 m²/Kübel (14 l)
ca. 16 m²/Kübel (5 l) 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung LIT/PAL EIM/PAL Preis RabGr.

Baumit StarColor 14,00 LIT / EIM 448 32 auf Anfr. 9999

Baumit StarColor 5,00 LIT / EIM 240 48 auf Anfr. 9999
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Baumit SilikatTop
Verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) auf Silikatbasis. Reibputz 
für außen. Hochdiffusionsoffen und wasserabweisend.

• atmungsaktiv • mineralisch • bewährter Fassadenputz

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL KG/PAL Verbrauch 
KG/M2

Preis RabGr.

11231351 Baumit SilikatTop Kratzstruktur 3 
mm

25,00 KG / EIM 32 800 3,9 2,30/KG 106415

11231341 Baumit SilikatTop Kratzstruktur 2 
mm

25,00 KG / EIM 32 800 2,9 2,30/KG 106415

11231331 Baumit SilikatTop Kratzstruktur 
1,5 mm

25,00 KG / EIM 32 800 2,5 2,30/KG 106415

11231281 Baumit SilikatTop Rillenstruktur 
3 mm

25,00 KG / EIM 32 800 3,6 2,30/KG 106415

11231271 Baumit SilikatTop Rillenstruktur 
2 mm

25,00 KG / EIM 32 800 2,6 2,30/KG 106415

Baumit SilikatColor
Gebrauchsfertige Fassadenfarbe auf Silikatbasis für außen. Hoch diffusionsoffen und
wasserabweisend. Auch in der Renovierung anwendbar.

• atmungsaktiv • mineralisch • bewährter Fassadenschutz 

Farben auf Anfrage!
Siehe Farbkarte!

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL LIT/PAL Verbrauch 
LIT/M2

Preis RabGr.

11231265 Baumit SilikatColor 14,00 LIT / EIM 32 448 ca. 0,30-
0,35*

11,00/LIT 106470

11231255 Baumit SilikatColor 5,00 LIT / EIM 48 240 ca. 0,30-
0,35*

11,80/LIT 106470

*für 2 Anstriche

Baumit SilikonTop
Verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) auf weiterentwickelter 
Silikonharzbasis. Reibputz für außen. Hoch diffusionsoffen, extrem wasserabweisend, ver-
schmutzungsarm und universell einsetzbar mit verbesserten Verarbeitungseigenschaften. 
Auch für Baumit open KlimaSchutzFassaden.

• starker Wetterschutz • starker Feuchtigkeitsschutz • widerstandsfähig

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL KG/PAL Verbrauch 
KG/M2

Preis RabGr.

11231496 Baumit SilikonTop Kratzstruktur 
3 mm

25,00 KG / EIM 32 800 3,9 2,55/KG 106420

11231494 Baumit SilikonTop Kratzstruktur 
2 mm

25,00 KG / EIM 32 800 2,9 2,55/KG 106420

11231491 Baumit SilikonTop Kratzstruktur 
1,5 mm

25,00 KG / EIM 32 800 2,5 2,55/KG 106420

11231511 Baumit SilikonTop Rillenstruktur 
3 mm

25,00 KG / EIM 32 800 3,6 2,55/KG 106420

11231498 Baumit SilikonTop Rillenstruktur 
2 mm

25,00 KG / EIM 32 800 2,6 2,55/KG 106420
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Baumit SilikonColor
Gebrauchsfertige Fassadenfarbe auf bewährter Silikonharzbasis für außen. Hoch
diffusionsoffen, extrem wasserabweisend, verschmutzungsarm und universell einsetzbar.

• starker Wetterschutz • starker Feuchtigkeitsschutz • widerstandsfähig 

Farben auf Anfrage!
Siehe Farbkarte!

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL LIT/PAL Verbrauch 
LIT/M2

Preis RabGr.

11231523 Baumit SilikonColor 14,00 LIT / EIM 32 448 ca. 0,30-0,35 
(für zwei 
Anstriche)

13,00/LIT 106470

11231525 Baumit SilikonColor 5,00 LIT / EIM 48 240 ca. 0,30-0,35 
(für zwei 
Anstriche)

13,80/LIT 106470

Baumit FineTop
Verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) auf Silikonharzbasis für 
Faschen und Zierelemente. Reibputz mit Kratzstruktur für außen. Größtkorn 1 mm.

• feine Kratzstruktur • leicht zu verarbeiten • für Faschen und Zierlemente 

Verbrauch: ca. 2 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 12,5 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 32 Kübel = 800 kg

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL KG/PAL Verbrauch KG/M2 Preis RabGr.

11230871 Baumit FineTop 25,00 KG / EIM 32 800 2 3,20/KG 106433

Baumit NanoporTop
Selbstreinigender und verschmutzungsarmer, verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz 
(Dünnschichtdeckputz). Reibputz für außen. Mineralisch und höchst diffusionsoffen.

• Selbstreinigungseffekt • mineralisch und atmungsaktiv • hoher Schutz vor Verschmut-
zung 

Farben auf Anfrage!
Siehe Farbkarte!

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL KG/PAL Verbrauch 
KG/M2

Preis RabGr.

11231661 Baumit NanoporTop Kratzstruktur 
3 mm

25,00 KG / EIM 32 800 3,9 3,75/KG 106430

11231658 Baumit NanoporTop Kratzstruktur 
2 mm

25,00 KG / EIM 32 800 2,9 3,75/KG 106430

11231654 Baumit NanoporTop Kratzstruktur 
1,5 mm

25,00 KG / EIM 32 800 2,5 3,75/KG 106430
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Baumit PuraTop
Widerstandsfähiger pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) für intensive und brillante 
Farbtöne.
Höchste Farbtonstabilität durch eine besonders gute Pigmenteinbindung.
Erhältlich in Baumit Life Farbtönen. Bei intensiven Farbtönen (vor allem Endziffer 1-3) wird 
für eine optimale Farbbrillanz eine eingefärbte Grundierung empfohlen. Siehe Produktda-
tenblatt Baumit PremiumPrimer.

• unbegrenzte Farbvielfalt • intensive Farbtöne • Cool Pigments Technologie

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL KG/PAL KG/M2 Preis RabGr.

11230885 Baumit PuraTop Kratzstruktur 3 
mm

25,00 KG / EIM 32 800 3,9 5,30/KG 106433

11230883 Baumit PuraTop Kratzstruktur 2 
mm

25,00 KG / EIM 32 800 2,9 5,30/KG 106433

11230881 Baumit PuraTop Kratzstruktur 1,5 
mm

25,00 KG / EIM 32 800 2,5 5,30/KG 106433

Baumit CreativTop
Verarbeitungsfertiger, pastöser, silikonharzverstärkter Modellierputz für außen für kreative 
Fassadengestaltung.
Erhältlich in den Baumit Life Farbtönen
Der Verbrauch ist von der Verarbeitungstechnik abhängig! Produktdatenblatt beachten!

• unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten • besonders verschmutzungsarm • kreativ, 
bunt und einzigartige Oberfl ächen 

Baumit CreativTop Max
Verbrauch: ca. 5,0 - 6,2 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 4 - 5 m²/Kübel

Baumit CreativTop Trend
Verbrauch: ca. 4,2 - 6,2 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 5 - 6 m²/Kübel

Baumit CreativTop Fine
Verbrauch: ca. 2,9 - 4,2 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 5 - 8,5 m²/Kübel

Baumit CreativTop Pearl
Verbrauch: ca. 1,5 – 3,5 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 7,1 – 16,6 m²/Kübel

Baumit CreativTop Silk
Verbrauch: ca. 2,4 – 4,0 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 6,2 – 10,4 m²/Kübel

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL KG/PAL Preis RabGr.

Baumit CreativTop Max 25,00 KG / EIM 32 800 auf Anfr. 9999

Baumit CreativTop Trend 25,00 KG / EIM 32 800 auf Anfr. 9999

1123089 Baumit CreativTop Fine 25,00 KG / EIM 32 800 2,85/KG 106435

Baumit CreativTop Pearl 25,00 KG / EIM 32 800 auf Anfr. 9999

Baumit CreativTop Silk 25,00 KG / EIM 32 800 auf Anfr. 9999
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Textilglasgewebe weiß
VWS-Gewebe mit MA39-Zulassung
Alkalibeständig, Maschenweite 4 x 4 mm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Gew. KG Preis RabGr.

1510700 Textilglasgewebe weiß 50,00 M2 / RLL 50,00 1,00 LFM 0,155 2,86/QMT 201230

1510705 Textilglasgewebe weiß 10,00 M2 / RLL 10,00 1,00 LFM 0,155 3,70/QMT 201230

Textilglasgewebe orange
VWS-Außenputzgewebe mit MA39 Zulassung
Alkalibeständig, Maschenweite 4 x 4 mm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Gew. KG Preis RabGr.

1510702 Textilglasgewebe orange 50,00 M2 / RLL 50,00 1,00 LFM 0,155 2,88/QMT 201230

Textilglasgewebe blau
VWS-Außenputzgewebe
Maschenweite 10 x 10 mm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Gew. KG Preis RabGr.

1510715 Textilglasgewebe blau 50,00 M2 / RLL 50,00 1,00 LFM 0,120 2,32/QMT 201280
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Isolierplattendübel Ø 10 mm mit Kunststoffnagel
ETA - Zulassung

Dübel mit Kunststoffnagel
Tellerdurchmesser 60 mm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge MM Preis RabGr.

1496405 Isolierplattendübel Ø 10 mm 200,00 STK / KRT 90,00 453,23/1000STK 201274

1496412 Isolierplattendübel Ø 10 mm 200,00 STK / KRT 120,00 499,00/1000STK 201274

1496418 Isolierplattendübel Ø 10 mm 200,00 STK / KRT 140,00 602,04/1000STK 201274

1496425 Isolierplattendübel Ø 10 mm 200,00 STK / KRT 160,00 657,66/1000STK 201274

1496433 Isolierplattendübel Ø 10 mm 200,00 STK / KRT 180,00 1.166,77/1000STK 201274

1496440 Isolierplattendübel Ø 10 mm 200,00 STK / KRT 200,00 1.452,23/1000STK 201274

1496441 Isolierplattendübel Ø 10 mm 100,00 STK / KRT 220,00 1.923,77/1000STK 201274

Isolierplattendübel Ø 8 mm mit Stahlnagel und kunststoffumspritztem Kopf
ETA-Zulassung

Dübel mit Stahlnagel und Kunststoffkappe
Tellerdurchmesser 60 mm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge MM Nutzlänge 
MM

Preis RabGr.

14963185 Isolierplattendübel Ø 8 mm 200,00 STK / KRT 8x95 70 502,07/1000STK 201270

14963195 Isolierplattendübel Ø 8 mm 200,00 STK / KRT 8x115 90 546,73/1000STK 201270

14963205 Isolierplattendübel Ø 8 mm 200,00 STK / KRT 8x135 110 608,52/1000STK 201270

14963215 Isolierplattendübel Ø 8 mm 200,00 STK / KRT 8x155 130 634,55/1000STK 201270

14963225 Isolierplattendübel Ø 8 mm 200,00 STK / KRT 8x175 150 669,09/1000STK 201270

14963235 Isolierplattendübel Ø 8 mm 200,00 STK / KRT 8x195 170 728,79/1000STK 201270

14963245 Isolierplattendübel Ø 8 mm 100,00 STK / KRT 8x215 190 1.058,58/1000STK 201270

14963255 Isolierplattendübel Ø 8 mm 100,00 STK / KRT 8x235 210 1.295,56/1000STK 201270

14963265 Isolierplattendübel Ø 8 mm 100,00 STK / KRT 8x255 230 1.670,84/1000STK 201270

14963275 Isolierplattendübel Ø 8 mm 100,00 STK / KRT 8x275 250 1.734,95/1000STK 201270

14963285 Isolierplattendübel Ø 8 mm 100,00 STK / KRT 8x295 270 2.124,72/1000STK 201270
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Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm mit kunststoffumspritztem Kopf
ETA-Zulassung

Schraubdübel mit Kunststoffkappe
Tellerdurchmesser 60 mm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge MM Nutzlänge 
MM

Preis RabGr.

1496381 Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm 200,00 STK / KRT 8x115 90 999,42/1000STK 201272

1496382 Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm 200,00 STK / KRT 8x135 110 1.072,26/1000STK 201272

1496384 Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm 200,00 STK / KRT 8x155 130 1.209,04/1000STK 201272

1496386 Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm 200,00 STK / KRT 8x175 150 1.337,75/1000STK 201272

1496388 Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm 200,00 STK / KRT 8x195 170 1.793,56/1000STK 201272

1496390 Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm 100,00 STK / KRT 8x215 190 2.016,88/1000STK 201272

1496391 Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm 100,00 STK / KRT 8x235 210 3.762,24/1000STK 201272

1496392 Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm 100,00 STK / KRT 8x255 230 4.613,64/1000STK 201272

1496393 Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm 100,00 STK / KRT 8x275 250 5.680,75/1000STK 201272

1496394 Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm 100,00 STK / KRT 8x295 270 6.465,89/1000STK 201272

1496395 Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm 100,00 STK / KRT 8x335 310 6.878,10/1000STK 201272

Kunststoff-Halteteller weiß/gelb
Zur Befestigung von Isolierdämmstoffen und Holzweichfaserplatten mit Schnellbauschrau-
ben auf Holzunterkonstruktion.
Halteteller weiß mit Kunststoffkappe

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Durchmesser 
MM

Farbe Preis RabGr.

1419299 Kunststoff-Halteteller 100,00 STK / KRT 60 gelb 82,30/100STK 201290

1419301 Kunststoff-Halteteller 200,00 STK / KRT 60 weiß 55,60/100STK 201290
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Kantenprofi l 1007
Kantenprofi l aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 10 mm.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Dicke CM Werkstoff Preis RabGr.

1630001 Kantenprofi l Innenputz 1007 25,00 STK / BND 150,00 CM 1 Stahl verzinkt 204,27/100LFM 112850

1630002 Kantenprofi l Innenputz 1007 25,00 STK / BND 160,00 CM 1 Stahl verzinkt 204,27/100LFM 112850

1630003 Kantenprofi l Innenputz 1007 25,00 STK / BND 180,00 CM 1 Stahl verzinkt 204,27/100LFM 112850

1630005 Kantenprofi l Innenputz 1007 25,00 STK / BND 200,00 CM 1 Stahl verzinkt 204,27/100LFM 112850

1630006 Kantenprofi l Innenputz 1007 25,00 STK / BND 220,00 CM 1 Stahl verzinkt 204,27/100LFM 112850

1630008 Kantenprofi l Innenputz 1007 25,00 STK / BND 225,00 CM 1 Stahl verzinkt 204,27/100LFM 112850

1630009 Kantenprofi l Innenputz 1007 25,00 STK / BND 250,00 CM 1 Stahl verzinkt 204,27/100LFM 112850

1630010 Kantenprofi l Innenputz 1007 25,00 STK / BND 260,00 CM 1 Stahl verzinkt 204,27/100LFM 112850

16300105 Kantenprofi l Innenputz 1007 25,00 STK / BND 270,00 CM 1 Stahl verzinkt 204,27/100LFM 112850

1630011 Kantenprofi l Innenputz 1007 25,00 STK / BND 275,00 CM 1 Stahl verzinkt 204,27/100LFM 112850

Kantenprofi l Innenputz 1007 25,00 STK / BND 280,00 CM 1 Stahl verzinkt auf Anfr. 9999

1630012 Kantenprofi l Innenputz 1007 25,00 STK / BND 300,00 CM 1 Stahl verzinkt 204,27/100LFM 112850

Kantenprofi l 1043 Z
Kantenprofi l für den Innen- und Außenputz. „Z“ Profi l mit erhöhter Zinkaufl age.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Dicke CM Werkstoff Preis RabGr.

Kantenprofi l Innen-Aussen 15,00 STK / BND 225,00 CM 1,5 Stahl verzinkt auf Anfr. 9999

Kantenprofi l Innen-Aussen 15,00 STK / BND 250,00 CM 1,5 Stahl verzinkt auf Anfr. 9999

Kantenprofi l Innen-Aussen 15,00 STK / BND 260,00 CM 1,5 Stahl verzinkt auf Anfr. 9999

Kantenprofi l Innen-Aussen 15,00 STK / BND 275,00 CM 1,5 Stahl verzinkt auf Anfr. 9999

Kantenprofi l Innen-Aussen 15,00 STK / BND 300,00 CM 1,5 Stahl verzinkt auf Anfr. 9999
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Putzlehre Innenputz 1105
Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzfl ächen.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Dicke CM Werkstoff Preis RabGr.

1630105 Putzlehre Innenputz 1105 50,00 STK / BND 250,00 CM 1 Stahl, 
verzinkt

270,08/100LFM 112850

Putzlehre Innenputz 1105 50,00 STK / BND 260,00 CM 1 Stahl, 
verzinkt

auf Anfr. 9999

Putzlehre Innenputz 1105 50,00 STK / BND 300,00 CM 1 Stahl, 
verzinkt

auf Anfr. 9999

Putzlehre Innenputz 1106
Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzfl ächen.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Dicke CM Werkstoff Preis RabGr.

1630106 Putzlehre Innenputz 1106 50,00 STK / BND 250,00 CM 0,60 Stahl, 
verzinkt

223,43/100LFM 112850

Putzlehre Innenputz 1106 50,00 STK / BND 260,00 CM 0,60 Stahl, 
verzinkt

auf Anfr. 9999

Putzlehre Innenputz 1106 50,00 STK / BND 300,00 CM 0,60 Stahl, 
verzinkt

auf Anfr. 9999
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Sockelprofi l für WDV-Systeme
Sockelprofi l für WDV-Systeme mit den Dämmstoffdicken 50 - 200 mm.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Dicke CM Werkstoff Preis RabGr.

1630845001 Sockelprofi l für WDV-Systeme 10,00 STK / BND 250,00 CM 5 Aluminium 779,99/
100LFM

112880

1630846002 Sockelprofi l für WDV-Systeme 10,00 STK / BND 250,00 CM 6 Aluminium 844,24/
100LFM

112880

1630848001 Sockelprofi l für WDV-Systeme 10,00 STK / BND 250,00 CM 8 Aluminium 974,03/
100LFM

112880

1630850001 Sockelprofi l für WDV-Systeme 10,00 STK / BND 250,00 CM 10 Aluminium 1.299,14/
100LFM

112880

1630852001 Sockelprofi l für WDV-Systeme 6,00 STK / BND 250,00 CM 12 Aluminium 1.493,20/
100LFM

112880

1630853002 Sockelprofi l für WDV-Systeme 6,00 STK / BND 250,00 CM 14 Aluminium 1.624,23/
100LFM

112880

1630854003 Sockelprofi l für WDV-Systeme 6,00 STK / BND 250,00 CM 16 Aluminium 1.754,03/
100LFM

112880

1630856002 Sockelprofi l für WDV-Systeme 6,00 STK / BND 250,00 CM 18 Aluminium 1.883,82/
100LFM

112880

1630858002 Sockelprofi l für WDV-Systeme 6,00 STK / BND 250,00 CM 20 Aluminium 2.013,62/
100LFM

112880

Aufsteckprofi l WDVS 37400
PVC - Aufsteckprofi l für WDV -Systeme.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Werkstoff Preis RabGr.

1630889 Aufsteckprofi l WDVS 37400 15,00 STK / KRT 250,00 CM Hart-PVC 703,21/
100LFM

112870
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Kantenprofi l WDVS 3797
Gewebeeckwinkel aus PVC, für Wärmedämmungen. Gewebeabmessung 100 x 150 mm. Mit 
alkalibeständigem Glasfasergewebe (4 x 4 mm).

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Werkstoff Preis RabGr.

1630981 Kantenprofi l WDVS 3797 100,00 STK / KRT 250,00 CM Hart-PVC 
mit Glasfa-
sergewebe

387,13/
100LFM

112870

Tropfkantenprofi l WDVS 3794
Tropfkantenprofi l aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe für WDV-
Systeme. Zur Herstellung von sauberen Abschlüssen z. B. bei gedämmten Durchfahrten, 
Balkon- und Fenstersturzuntersichten.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Werkstoff Preis RabGr.

16309880 Tropfkantenprofi l WDVS 3794 25,00 STK / KRT 250,00 CM Hart-PVC 838,00/
100LFM

112870

Bewegungsfugenprofi l WDVS 37531
Bewegungsfugenprofi l aus PVC mit angenähtem alkalibeständigem Glasfaser- gewebe. 
Mittelteil aus Hart- und Weich-PVC für den vertikalen Einsatz an feuchte- und wasserbelas-
teten Flächen sowie exponierten Bauteilen für den Innen- und Außenputz sowie Innenecken 
ab 6 mm.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Werkstoff Preis RabGr.

16308895 Bewegungsfugenprofi l WDVS 37531 10,00 STK / KRT 275,00 CM PVC 1.920,21/
100LFM

112870
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Anputzdichtleiste 37103
Selbstklebende Anputzleiste aus PVC mit Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für 
Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig. Profi lbreite 6 mm für 
den Innenputz.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Dicke CM Werkstoff Preis RabGr.

1631506 Laibungsanschlussprofi l 37103 50,00 STK / KRT 260,00 CM 0,60 Hart-PVC 343,92/
100LFM

112870

Anputzdichtleiste 3712
Selbstklebende Anputzleiste aus PVC mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für 
Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig. Profi lbreite 10 mm 
für den Innen- und Außenputz.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Dicke CM Werkstoff Preis RabGr.

Laibungsanschlussprofi l 3712 60,00 STK / KRT 150,00 CM 0,90 Hart-PVC auf Anfr. 9999

Laibungsanschlussprofi l 3712 60,00 STK / KRT 230,00 CM 0,90 Hart-PVC auf Anfr. 9999

1631511 Laibungsanschlussprofi l 3712 60,00 STK / KRT 260,00 CM 0,90 Hart-PVC 373,23/
100LFM

112870

Anputzdichtleiste mit Gewebe 37909
Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen Glasfaser-
gewebe, Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband 
selbstklebend, geschlossenzellig. Profi lbreite 9 mm für WDV-Systeme.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Eht. Dicke CM Werkstoff Preis RabGr.

1631512 Anputzdichtleiste 50,00 STK / KRT 260,00 CM 0,90 Hart-PVC 
mit Weich-
PVC

936,05/
100LFM

112870
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Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran, Gewebe 38810
Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schatttenfuge, Membran und angenähtem 
alkalibeständigen Glasfasergewebe zur erhöhten Bewegungsaufnahme. Schattenfuge und 
abreißbare Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlos-
senzellig. Zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Laibungsanschlüsse. Pro-
fi lbreite 10 mm für WDV-Systeme mit Putzdicke ab 6 mm und Grundputze ab 10 mm. Erfüllt 
die Anforderungen an die Bewegungsklasse III der Ö-Norm B 6400 und der ÖAP-Richtlinie 
sowie der ift-Richtlinie MO-01/1.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Preis RabGr.

Anputzdichtleiste 25,00 STK / KRT 260,00 1,00 CM auf Anfr. 9999

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran, Gewebe 38814
Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge, Membran und angenähtem 
alkalibeständigen Glasfasergewebe zur erhöhten Bewegungsaufnahme. Schattenfuge und 
abreißbare Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlos-
senzellig. Zur Herstellung optisch und technisch einwand- freier Laibungsanschlüsse. Pro-
fi lbreite 14 mm für WDV-Systeme mit Putzdicke ab 6 mm und Grundputze ab 14 mm. Erfüllt 
die Anforderungen an die Bewegungsklasse III der Ö-Norm B 6400 und der ÖAP-Richtlinie 
sowie der ift-Richtlinie MO-01/1.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Preis RabGr.

Anputzdichtleiste 25,00 STK / KRT 260,00 1,40 CM auf Anfr. 9999

Anputzdichtleiste mit Membran, Gewebe, für seitl. Anschlüsse 38807
Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge, Membran und alkalibestän-
digem Glasfasergewebe zur erhöhten Bewegungsaufnahme. Schattenfuge und abreißbare 
Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig. Für 
den seitlichen Anschluss an Rollladenführungsschienen. Zur Herstellung optisch und tech-
nisch einwandfreier Anschlüsse im Laibungsbereich. Profi lbreite 7 mm für WDV-Systeme.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Preis RabGr.

Anputzdichtleiste f. seitl. Anschlüsse 25,00 STK / KRT 260,00 0,70 CM auf Anfr. 9999

Einschubprofi l an Rollladen/Raffstorekasten mit Gewebe 37428
Selbstklebendes Anschlussprofi l aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen grobma-
schigem Glasfasergewebe für Putz, Grundputz und WDV-Systeme, zur Herstellung von 
Anschlüssen an Rollladenkästen mit Tropfkante, mit speziellem Einschubschenkel zur ein-
fachen Montage. Selbstklebend zur Klebemontage an der Einfassung der Rollladenkasten-
Schürze. Für Wärmedämmungen und Putze ab 6 mm Putzdicke. Durch eine Sollbruchstelle 
kann der Einschubschenkel bei Bedarf von 24 mm auf 13 mm gekürzt werden.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Preis RabGr.

Einschubprofi l 25,00 STK / KRT 250,00 0,60 CM auf Anfr. 9999
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B E S T E N S  B E R AT E N ,  W E N N � S  U M S  B A U E N  G E H T.

Ein Überblick

� Clipper/Nass-Schneidemaschine
� Pflasterrüttelplatte
� Handstampfer
� Steinzwicker
� Plattenheber
� Verfuggerät
� Betonrüttler
� Mischmaschine

Unsere Ansprechpartner
finden Sie auf 
unserer Website

Gerne übermitteln wir Ihnen auf Anfrage 
Informationen zu den Tarifen und zur 
Verfügbarkeit unserer Leihgeräte. 

Leihgeräte 
von WH
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U-Lichtschacht 50 cm Wandabstand
• Betonfertigteil-System nach Maß mit und ohne Boden.
• Keine zusätzlichen Aufl agewinkel zur Anbringung erforderlich.
• Die „Haltewinkel für Beton“ (zur Anbringung ohne Außendämmung)
   sind bereits im Preis enthalten.
• Sichere Anbringung auf Dämmplatten durch verlängerte Xtra-Haltewinkel und 
   Schwerlast-Dübel, Aufpreise siehe XTRA-Haltewinkel.
• Weitere Lichtschacht-Maße auf Anfrage lieferbar.

• Lichtschächte mit Boden auf Anfrage lieferbar.
• Lichtschächte ab 1.500 kg Gewicht sind bauseitig auf ein Streifenfundament zu setzen,
   wenn sie auf einer Dämmung ab 200 mm montiert werden.

Aufsätze auf Anfrage! 

Art-Nr. Bezeichnung Breite lichtes 
Maß CM

Höhe lichtes 
Maß CM

Material-             
stärke CM

Gew. KG/STK 
ohne Boden

Preis RabGr.

1730700 U-Lichtschacht 50 cm, 80x70 80 70 6 210 240,90/STK 280501

17307000 U-Lichtschacht 50 cm, 80x90 80 90 6 265 252,80/STK 280501

17307001 U-Lichtschacht 50 cm, 80x120 80 120 6 350 282,60/STK 280501

17307002 U-Lichtschacht 50 cm, 80x150 80 150 6 440 316,60/STK 280501

17307003 U-Lichtschacht 50 cm, 80x180 80 * 180 8/10 540 428,20/STK 280501

17307026 U-Lichtschacht 50 cm, 100x70 100 70 6 240 557,50/STK 280501

17307020 U-Lichtschacht 50 cm, 100x90 100 90 6 310 256,90/STK 280501

17307041 U-Lichtschacht 50 cm, 100x120 100 120 6 410 372,50/STK 280501

17307042 U-Lichtschacht 50 cm, 100x140 100 140 6 470 412,30/STK 280501

17307043 U-Lichtschacht 50 cm, 100x150 100 150 6 500 444,20/STK 280501

17307024 U-Lichtschacht 50 cm, 100x160 100 160 6 540 366,40/STK 280501

17307025 U-Lichtschacht 50 cm, 100x180 100 * 180 8/10 830 459,80/STK 280501

17307026 U-Lichtschacht 50 cm, 100x200 100 * 200 8/10 920 557,50/STK 280501

1730704 U-Lichtschacht 50 cm, 125x70 125 70 6 270 300,70/STK 280501

17307040 U-Lichtschacht 50 cm, 125x90 125 90 6 350 324,50/STK 280501

17307041 U-Lichtschacht 50 cm, 125x120 125 120 6 460 372,50/STK 280501

17307042 U-Lichtschacht 50 cm, 125x140 125 140 6 530 412,30/STK 280501

17307043 U-Lichtschacht 50 cm, 125x150 125 150 6 570 444,20/STK 280501

17307044 U-Lichtschacht 50 cm, 125x180 125 * 180 8/10 900 565,60/STK 280501

17307045 U-Lichtschacht 50 cm, 125x200 125 * 200 8/10 1000 649,40/STK 280501

 * Mit 2 Paar Haltewinkel
Aufpreise für Haltewinkel in korrosionsbeständigem Edelstahl (V2A) auf Anfrage
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U-Lichtschacht 60 cm Wandabstand, 80 - 125 cm Breite
• Betonfertigteil-System nach Maß mit und ohne Boden.
• Keine zusätzlichen Aufl agewinkel zur Anbringung erforderlich.
• „Haltewinkel für Beton“ (zur Anbringung ohne Außendämmung) im Preis enthalten!
• Sichere Anbringung auf Dämmplatten durch verlängerte Xtra-Haltewinkel und 
   Schwerlast-Dübel, Aufpreise siehe XTRA-Haltewinkel.
• Weitere Lichtschacht-Maße auf Anfrage lieferbar.
• Lichtschächte ab 1.500 kg Gewicht sind bauseitig auf ein Streifenfundament zu setzen,
   wenn sie auf einer Dämmung ab 200 mm montiert werden.

Art-Nr. Bezeichnung Breite lichtes 
Maß CM

Höhe lichtes 
Maß CM

Material-             
stärke CM

Gew. KG/STK 
ohne Boden

Preis RabGr.

1730706 U-Lichtschacht 60 cm, 80x70 80 70 6 230 252,80/STK 280501

17307060 U-Lichtschacht 60 cm, 80x90 80 90 6 290 270,70/STK 280501

17307061 U-Lichtschacht 60 cm, 80x120 80 120 6 390 312,60/STK 280501

17307062 U-Lichtschacht 60 cm, 80x150 80 150 6 490 356,40/STK 280501

17307063 U-Lichtschacht 60 cm, 80x180 80 * 180 8 / 10 600 436,00/STK 280501

1730708 U-Lichtschacht 60 cm, 100x70 100 70 6 260 274,70/STK 280501

17307080 U-Lichtschacht 60 cm, 100x90 100 90 6 335 290,70/STK 280501

17307081 U-Lichtschacht 60 cm, 100x120 100 120 6 445 320,50/STK 280501

17307082 U-Lichtschacht 60 cm, 100x140 100 140 6 520 380,20/STK 280501

17307083 U-Lichtschacht 60 cm, 100x150 100 150 6 555 396,10/STK 280501

17307084 U-Lichtschacht 60 cm, 100x160 100 160 6 590 414,00/STK 280501

17307085 U-Lichtschacht 60 cm, 100x180 100 * 180 8 / 10 890 529,60/STK 280501

17307086 U-Lichtschacht 60 cm, 100x200 100 * 200 8 / 10 990 605,20/STK 280501

1730710 U-Lichtschacht 60 cm, 125x70 125 70 6 290 334,50/STK 280501

17307100 U-Lichtschacht 60 cm, 125x90 125 90 6 370 358,40/STK 280501

17307101 U-Lichtschacht 60 cm, 125x120 125 120 6 460 412,10/STK 280501

17307102 U-Lichtschacht 60 cm, 125x140 125 140 6 570 477,70/STK 280501

17307103 U-Lichtschacht 60 cm, 125x150 125 150 6 615 527,60/STK 280501

17307104 U-Lichtschacht 60 cm, 125x180 125 * 180 8 / 10 990 619,10/STK 280501

17307105 U-Lichtschacht 60 cm, 125x200 125 * 200 8 / 10 1100 712,60/STK 280501

U-Lichtschacht 60 cm Wandabstand, 152 - 252 cm Breite

Art-Nr. Bezeichnung Breite lichtes 
Maß CM

Höhe lichtes 
Maß CM

Material-             
stärke CM

Gew. KG/STK 
ohne Boden

Preis RabGr.

1730712 U-Lichtschacht 60 cm, 152x90 152 * 90 8 / 10 550 507,60/STK 280501

17307120 U-Lichtschacht 60 cm, 152x120 152 * 120 8 / 10 740 601,20/STK 280501

17307121 U-Lichtschacht 60 cm, 152x150 152 * 150 8 / 10 920 688,80/STK 280501

17307122 U-Lichtschacht 60 cm, 152x180 152 * 180 8 / 10 1100 776,40/STK 280501

17307123 U-Lichtschacht 60 cm, 152x200 152 * 200 8 / 10 1230 862,00/STK 280501

1730714 U-Lichtschacht 60 cm, 205x90 205 * 90 8 / 10 640 609,20/STK 280501

17307140 U-Lichtschacht 60 cm, 205x120 205 * 120 8 / 10 860 700,70/STK 280501

17307143 U-Lichtschacht 60 cm, 205x150 205 * 150 8 / 10 1070 830,10/STK 280501

17307141 U-Lichtschacht 60 cm, 205x180 205 * 180 8 / 10 1280 1.001,30/STK 280501

17307142 U-Lichtschacht 60 cm, 205x200 205 ** 200 8 / 10 1420 1.027,30/STK 280501

1730716 U-Lichtschacht 60 cm, 252x90 252 * 90 8 / 10 810 828,20/STK 280501

17307160 U-Lichtschacht 60 cm, 252x120 252 * 120 8 / 10 1080 949,60/STK 280501

17307161 U-Lichtschacht 60 cm, 252x150 252 ** 150 8 / 10 1350 1.099,00/STK 280501

17307162 U-Lichtschacht 60 cm, 252x180 252 ** 180 8 / 10 1620 1.240,30/STK 280501

* Mit 2 Paar Haltewinkel                                 ** Mit 3 Paar Haltewinkel* Mit 2 Paar Haltewinkel                                 ** Mit 3 Paar Haltewinkel
Aufpreise für Haltewinkel in korrosionsbeständigem Edelstahl (V2A) auf Anfrage
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U-Lichtschacht 80 cm Wandabstand
• Betonfertigteil-System nach Maß mit und ohne Boden.
• Keine zusätzlichen Aufl agewinkel zur Anbringung erforderlich.
• Die „Haltewinkel für Beton“ (zur Anbringung ohne Außendämmung)
   sind bereits im Preis enthalten.
• Sichere Anbringung auf Dämmplatten durch verlängerte Xtra-Haltewinkel und 
   Schwerlast-Dübel, Aufpreise siehe XTRA-Haltewinkel.
• Weitere Lichtschacht-Maße auf Anfrage lieferbar.
• Lichtschächte ab 1.500 kg Gewicht sind bauseitig auf ein Streifenfundament zu setzen,
   wenn sie auf einer Dämmung ab 200 mm montiert werden.

Aufsätze auf Anfrage! 

Art-Nr. Bezeichnung Breite lichtes 
Maß CM

Höhe lichtes 
Maß CM

Material-             
stärke CM

Gew. KG/STK 
ohne Boden

Preis RabGr.

1730718 U-Lichtschacht 80 cm, 100x70 100 70 8 / 10 420 336,50/STK 280501

17307180 U-Lichtschacht 80 cm, 100x90 100 * 90 8 / 10 535 471,90/STK 280501

17307181 U-Lichtschacht 80 cm, 100x120 100 * 120 8 / 10 710 541,50/STK 280501

17307182 U-Lichtschacht 80 cm, 100x150 100 * 150 8 / 10 890 611,30/STK 280501

17307183 U-Lichtschacht 80 cm, 100x180 100 * 180 8 / 10 1070 639,10/STK 280501

17307184 U-Lichtschacht 80 cm, 100x200 100 * 200 8 / 10 1190 694,70/STK 280501

1730720 U-Lichtschacht 80 cm, 125x70 125 70 8 / 10 450 428,10/STK 280501

17307200 U-Lichtschacht 80 cm, 125x90 125 * 90 8 / 10 580 521,80/STK 280501

17307201 U-Lichtschacht 80 cm, 125x120 125 * 120 8 / 10 770 580,80/STK 280501

17307202 U-Lichtschacht 80 cm, 125x150 125 * 150 8 / 10 960 635,10/STK 280501

17307203 U-Lichtschacht 80 cm, 125x180 125 * 180 8 / 10 1160 740,60/STK 280501

1730722 U-Lichtschacht 80 cm, 152x90 152 * 90 8 / 10 610 603,60/STK 280501

17307220 U-Lichtschacht 80 cm, 152x120 152 * 120 8 / 10 810 661,10/STK 280501

17307221 U-Lichtschacht 80 cm, 152x150 152 * 150 8 / 10 1020 810,30/STK 280501

17307222 U-Lichtschacht 80 cm, 152x180 152 * 180 8 / 10 1215 936,00/STK 280501

17307223 U-Lichtschacht 80 cm, 152x200 152 ** 200 8 / 10 1350 1.065,40/STK 280501

1730724 U-Lichtschacht 80 cm, 205x90 205 * 90 8 / 10 780 662,90/STK 280501

17307240 U-Lichtschacht 80 cm, 205x120 205 * 120 8 / 10 1040 810,60/STK 280501

17307241 U-Lichtschacht 80 cm, 205x150 205 * 150 8 / 10 1290 1.007,40/STK 280501

17307242 U-Lichtschacht 80 cm, 205x180 205 ** 180 8 / 10 1550 1.089,00/STK 280501

1730726 U-Lichtschacht 80 cm, 252x90 252 * 90 8 / 10 1080 1.156,90/STK 280501

17307260 U-Lichtschacht 80 cm, 252x120 252 * 120 8 / 10 1440 1.355,70/STK 280501

* Mit 2 Paar Haltewinkel
** Mit 3 Paar Haltewinkel
Aufpreise für Haltewinkel in korrosionsbeständigem Edelstahl (V2A) auf Anfrage
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U-Lichtschacht 100 cm Wandabstand
• Betonfertigteil-System nach Maß mit und ohne Boden.
• Keine zusätzlichen Aufl agewinkel zur Anbringung erforderlich.
• Die „Haltewinkel für Beton“ (zur Anbringung ohne Außendämmung)
   sind bereits im Preis enthalten.
• Sichere Anbringung auf Dämmplatten durch verlängerte Xtra-Haltewinkel und 
   Schwerlast-Dübel, Aufpreise siehe XTRA-Haltewinkel.
• Weitere Lichtschacht-Maße auf Anfrage lieferbar.
• Lichtschächte ab 1.500 kg Gewicht sind bauseitig auf ein Streifenfundament zu setzen,
   wenn sie auf einer Dämmung ab 200 mm montiert werden.

Aufsätze auf Anfrage! 

Art-Nr. Bezeichnung Breite lichtes 
Maß CM

Höhe lichtes 
Maß CM

Material-             
stärke CM

Gew. KG/STK 
ohne Boden

Preis RabGr.

1730728 U-Lichtschacht 100 cm, 100x70 100 70 8 / 10 470 404,20/STK 280501

17307280 U-Lichtschacht 100 cm, 100x90 100 * 90 8 / 10 610 501,70/STK 280501

17307281 U-Lichtschacht 100 cm, 100x120 100 * 120 8 / 10 810 601,20/STK 280501

17307282 U-Lichtschacht 100 cm, 100x150 100 * 150 8 / 10 1010 674,90/STK 280501

17307283 U-Lichtschacht 100 cm, 100x180 100 * 180 8 / 10 1220 730,60/STK 280501

17307284 U-Lichtschacht 100 cm, 100x200 100 * 200 8 / 10 1355 864,00/STK 280501

1730730 U-Lichtschacht 100 cm, 125x70 125 70 8 / 10 500 485,80/STK 280501

17307300 U-Lichtschacht 100 cm, 125x90 125 * 90 8 / 10 640 523,60/STK 280501

17307301 U-Lichtschacht 100 cm, 125x120 125 * 120 8 / 10 860 643,10/STK 280501

17307302 U-Lichtschacht 100 cm, 125x150 125 * 150 8 / 10 1070 778,60/STK 280501

17307303 U-Lichtschacht 100 cm, 125x180 125 * 180 8 / 10 1280 955,80/STK 280501

1730732 U-Lichtschacht 100 cm, 152x90 152 * 90 8 / 10 700 670,90/STK 280501

17307320 U-Lichtschacht 100 cm, 152x120 152 * 120 8 / 10 930 756,70/STK 280501

17307321 U-Lichtschacht 100 cm, 152x150 152 * 150 8 / 10 1170 949,70/STK 280501

17307322 U-Lichtschacht 100 cm, 152x180 152 * 180 8 / 10 1395 1.061,10/STK 280501

17307323 U-Lichtschacht 100 cm, 152x200 152 ** 200 8 / 10 1550 1.309,90/STK 280501

1730734 U-Lichtschacht 100 cm, 205x90 205 * 90 8 / 10 870 748,50/STK 280501

17307340 U-Lichtschacht 100 cm, 205x120 205 * 120 8 / 10 1160 899,90/STK 280501

17307341 U-Lichtschacht 100 cm, 205x150 205 * 150 8 / 10 1440 1.069,10/STK 280501

17307342 U-Lichtschacht 100 cm, 205x180 205 ** 180 8 / 10 1730 1.252,20/STK 280501

1730736 U-Lichtschacht 100 cm, 252x90 252 * 90 8 / 10 1350 1.294,20/STK 280501

17307360 U-Lichtschacht 100 cm, 252x120 252 * 120 8 / 10 1800 1.485,30/STK 280501

 * Mit 2 Paar Haltewinkel
** Mit 3 Paar Haltewinkel
Aufpreise für Haltewinkel in korrosionsbeständigem Edelstahl (V2A) auf Anfrage
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Gitterrost MW 30/10, 50 cm Wandabstand, begehbar
Begehbarer Rost
PKW-befahrbarer Rost auf Anfrage.

Art-Nr. Bezeichnung Rostmaß CM für Licht-
schachtmaß 
Breite CM

für Licht-
schachtmaß 
Tiefe CM

Preis RabGr.

1730930 30x10er Rost 50, 84x52 84 x 52 80 50 85,20/STK 280550

17309300 30x10er Rost 50, 104x52 104 x 52 100 50 109,50/STK 280550

17309301 30x10er Rost 50, 128x52 128 x 52 125 50 143,90/STK 280550

Gitterrost MW 30/10, 60 cm Wandabstand, begehbar
Begehbarer Rost
PKW-befahrbarer Rost auf Anfrage.

Art-Nr. Bezeichnung Rostmaß CM für Licht-
schachtmaß 
Breite CM

für Licht-
schachtmaß 
Tiefe CM

Preis RabGr.

17309302 30x10er Rost 60, 84x62 84 x 62 80 60 109,50/STK 280550

17309303 30x10er Rost 60, 104x62 104 x 62 100 60 135,80/STK 280550

17309304 30x10er Rost 60, 128x62 128 x 62 125 60 182,40/STK 280550

17309305 30x10er Rost 60, 156x62 156 x 62 152 60 291,90/STK 280550

17309306 30x10er Rost 60, 208x65 208 x 62 205* 60 350,70/STK 280550

17309307 30x10er Rost 60, 256x62 256 x 62 252* 60 437,90/STK 280550

 *) Gitterrost geteilt mit Aufl agschiene als Rostaufl age

Gitterrost MW 30/10, 80 cm Wandabstand, begehbar
Begehbarer Rost
PKW-befahrbarer Rost auf Anfrage.

Art-Nr. Bezeichnung Rostmaß CM für Licht-
schachtmaß 
Breite CM

für Licht-
schachtmaß 
Tiefe CM

Preis RabGr.

17309308 30x10er Rost 80, 104x82 104 x 82 100 80 227,00/STK 280550

17309309 30x10er Rost 80, 128x82 128 x 82 125 80 281,80/STK 280550

1730931 30x10er Rost 80, 156x82 156 x 82 152 80 389,20/STK 280550

17309310 30x10er Rost 80, 208x82 208 x 82 205* 80 480,50/STK 280550

17309311 30x10er Rost 80, 256x82 256 x 82 252* 80 634,50/STK 280550

 *) Gitterrost geteilt mit Aufl ageschiene als Rostaufl age
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Gitterrost MW 30/10, 100 cm Wandabstand, begehbar
Begehbarer Rost
PKW-befahrbarer Rost auf Anfrage.

Art-Nr. Bezeichnung Rostmaß CM für Licht-
schachtmaß 
Breite CM

für Licht-
schachtmaß 
Tiefe CM

Preis RabGr.

17309312 30x10er Rost 100, 104x102 104 x 102 100 100 269,60/STK 280550

17309313 30x10er Rost 100, 128x102 128 x 102 125 100 348,70/STK 280550

17309314 30x10er Rost 100, 156x102 156 x 102 152 100 466,30/STK 280550

17309315 30x10er Rost 100, 208x102 208 x 102 205* 100 587,90/STK 280550

17309316 30x10er Rost 100, 256x102 256 x 102 252* 100 764,30/STK 280550

 *) Gitterrost geteilt mit Aufl ageschiene als Rostaufl age

Xtra-Haltewinkel für Betonlichtschacht
Lichtschachtbefestigung in Verbindung mit Wärmedämmung. Geprüfte Montagebefesti-
gung. 

Hinweis: Für die Montage ohne Wärmedämmung sind die Haltewinkel B im Grundpreis 
                des Lichtschachtes enthalten.

Art-Nr. Bezeichnung für Dämmstärke Preis RabGr.

1730950 Haltewinkel-Xtra B für Montage ohne 
Isolierung

32,60/STK 280560

17309503 Haltewinkel-Xtra C bis 100 MM 55,90/STK 280560

17309501 Haltewinkel-Xtra D 120 - 160 MM 43,90/STK 280560

17309503 Haltewinkel-Xtra E 180 - 220 MM 55,90/STK 280560

17309505 Haltewinkel-Xtra F 240 - 300 MM 78,10/STK 280560

 Winkeltyp nur nach Zuordnungsliste laut Montageanleitung auswählen.

Edelstahl-Haltewinkel

Art-Nr. Bezeichnung für Dämmstärke MM Preis RabGr.

Haltewinkel BOAE Bef. auf Beton auf Anfr. 9999

Haltewinkel BA2 80 auf Anfr. 9999

Haltewinkel CA2 100 auf Anfr. 9999

Haltewinkel GA2 120 auf Anfr. 9999

Haltewinkel DA2 140-180 auf Anfr. 9999

Haltewinkel EA2 200-280 auf Anfr. 9999
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Lichtschachtzubehör

Art-Nr. Bezeichnung Info Preis RabGr.

17309532 Rostsicherung mit 2 verz. Ketten Scherenglied, Paar 11,70/PAAR 280560

17309530 Einbruchkettensicherung für Roste mit 2 verzinkten 
Aufl agetellern, Bügel Paar

44,20/PAAR 280560

17309534 Kranseil-Sicherungsbolzen Paar 115,80/PAAR 280560

17309535 Steigeisen (alle 30 cm) für nachträglichen Einbau, mit 
Dübel

65,40/STK 280560

17309536 PVC-Standrohr (weiß)* 32,20/STK 280560

17309537 Acryl-Standrohr (transparent)* 52,70/STK 280560

17309538 Druckwasserdichter Verschlusspfropfen DN 50 innen einzusetzen für Wasser-
säule bis 3 m

58,50/STK 9999

1730955 Klebeanker-System, Komplett-Set bis 80 mm Dämmung, für 4-
fach Aufhängung inkl. 2 Paar 
Edelstahl-Haltewinkel

262,50/SET 280560

17309555 Klebeanker-System, Komplett-Set 100 - 140 mm Dämmung, für 
4-fach Aufhängung inkl. 2 Paar 
Edelstahl-Haltewinkel

314,80/SET 280560

* längenangepasst zum Lichtschacht DN 50
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Lichtschacht MEAMAX
Aus glasfaserverstärktem Polyester (UP-GF), Weiß, inkl. höhenverstellbarem Aufsatz 
(Verschiebebereich: 25 cm), Tiefe 40 cm, mit runder Entwässerungsöffnung (Ø 80 mm) und 
integrierter Rostabhebsicherung. Je nach verwendetem Lichtschacht ist eine druckwasser-
dichte Montage mit Zwischenelementen bis zu einer Gesamthöhe von 211 cm möglich. 

Gitterroste begehbar und PKW-befahrbar.
Mit runder Entwässerungsöffnung.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Größe B x H x T in cm Preis RabGr.

1740475 Lichtschachtkörper MEAMAX 20,00 STK / PAL 80 x 60-85 x 40 173,20/STK 280104

1740476 Lichtschachtkörper MEAMAX 20,00 STK / PAL 100 x 60-85 x 40 192,60/STK 280104

17404765 Lichtschachtkörper MEAMAX 20,00 STK / PAL 100 x 85-110 x 40 167,90/STK 280104

1740477 Lichtschachtkörper MEAMAX 20,00 STK / PAL 100 x 100-125 x 40 222,90/STK 280104

1740478 Lichtschachtkörper MEAMAX 20,00 STK / PAL 100 x 125-150 x 40 297,90/STK 280104

1740479 Lichtschachtkörper MEAMAX 20,00 STK / PAL 125 x 100-125 x 40 308,20/STK 280104

Montagedämmplatte MEAFIX FÜR GFK-LICHTSCHÄCHTE
Aus 12 cm starkem XPS-Dämmstoff (Polystyrolextruderschaum), mit 4 mm starker Faser-
zementplatte kaschiert, Montagedämmplatte mit integrierten Befestigungslöchern passend 
für für alle Lichtschächte MEAMAX und MEAMULTINORM 3-in-1.

Alle Größen auch in Dämmstärke 10, 14, 16, 18 und 20 cm erhältlich.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Außenmaß 
B x H in CM

Dämm-        
stärke CM

für Zarge                   
B x H in CM

Preis RabGr.

Montagedämmplatte MEAFIX 18,00 STK / PAL 113 x 105 12 80 x 50 auf Anfr. 9999

Montagedämmplatte MEAFIX 18,00 STK / PAL 122 x 107 12 80 x 60 auf Anfr. 9999

Montagedämmplatte MEAFIX 18,00 STK / PAL 133 x 147 12 80 x 60 auf Anfr. 9999

Montagedämmplatte MEAFIX 18,00 STK / PAL 133 x 105 12 100 x 50 auf Anfr. 9999

Montagedämmplatte MEAFIX 16,00 STK / PAL 156 x 147 12 100 x 50 auf Anfr. 9999

Montagedämmplatte MEAFIX 18,00 STK / PAL 133 x 107 12 100 x 60 auf Anfr. 9999

Montagedämmplatte MEAFIX 16,00 STK / PAL 156 x 147 12 100 x 60 auf Anfr. 9999

Montagedämmplatte MEAFIX 18,00 STK / PAL 133 x 147 12 100 x 80 auf Anfr. 9999

Montagedämmplatte MEAFIX 16,00 STK / PAL 156 x 147 12 100 x 80 auf Anfr. 9999

Montagedämmplatte MEAFIX 18,00 STK / PAL 133 x 157 12 100 x 100 auf Anfr. 9999

Montagedämmplatte MEAFIX 16,00 STK / PAL 156 x 157 12 100 x 100 auf Anfr. 9999

Montagedämmplatte MEAFIX 16,00 STK / PAL 156 x 157 12 125 x 100 auf Anfr. 9999

Montageset für MEAFIX für Licht-
schacht

1,00 STK / VPE auf Anfr. 9999

Montageset MEAFIX* 1,00 STK / VPE auf Anfr. 9999

17404052 Rostabhebsicherung 30,00 STK / KRT 6,10/STK 280104

*für Zwischenelemente MEAMAX und Aufsätze MEAMULTINORM
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Zwischenelement MEAMAX
Zur weiteren Erhöhung um +35 cm, bis zu drei Zwischenelemente pro Lichtschacht 
MEAMAX montierbar.

Bei Standardbefestigung: Je Zwischenelement eine zur Dämmstärke passende Standard-
befestigung bestellen. Bei Montage inkl. Montagedämmplatte MEAFIX: Je Zwischenelement 
ein BefSet Universal bis 120 mm Dämmung sowie bei Bedarf ein Aufsatzelement MEAFIX 
bestellen.

Gitterroste begehbar und PKW-befahrbar. 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

1740480 Zwischenelement MEAMAX 80 20,00 STK / PAL 61,20/STK 280104

1740481 Zwischenelement MEAMAX 100 20,00 STK / PAL 67,10/STK 280104

1740482 Zwischenelement MEAMAX 125 20,00 STK / PAL 82,40/STK 280104

MEA Lüftungsschacht
Lüftungsschachtkörper aus glasfaserverstärktem Polyester (UP-GF), Weiß, bis zu 7 Stück 
übereinander montierbar.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

1740436 MEA Lüftungsschacht ohne Boden 80,00 STK / VPE 56,10/STK 280104

MEA Lüftungsschacht mit Boden und Entw.öffnung 
Ø 80 mm

80,00 STK / VPE auf Anfr. 9999

1740431 Standardbefestigungsset 40,00 STK / VPE 3,80/STK 280104

1740439 Gitterrost Masche 30/10 40,00 STK / VPE 62,00/STK 280104

17404392 Gitterrost Masche 30/30 40,00 STK / VPE 50,40/STK 280104

17404394 Gitterrost Streckmetall 40,00 STK / VPE 50,40/STK 280104
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Zubehör
MEASTOP PRO ist die erste Rückstausicherung mit bauaufsichtlicher Zulassung durch das 
Deutsche Institut für Bautechnik DIBt, Berlin, für die Verwendung in MEA Lichtschächten 
aus GFK oder Beton zur Ableitung von Niederschlagswasser gemäß DIN 1986-100. Der 
MEASTOP PRO kann zusätzliche Rückstauverschlüsse nach DIN EN 13564 ersetzen.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Info Preis RabGr.

1740435 Set MEASTOP PRO 1,00 STK / VPE Grundkörper DN100, 
Rückstausicherung, 
Schraubfl ansch und 
Schmutzsieb

171,60/STK 280104

1740433 Entwässerungsanschluss MEASTOP PRO 1,00 STK / VPE Grundkörper DN100, 
Schraubfl ansch und 
Schmutzsieb

53,90/STK 280104

1740434 Rückstausicherung MEASTOP PRO 1,00 STK / VPE nachrüstbar, inkl. Ge-
ruchssperre

118,50/STK 280104

Geruchssperre inkl. Entwässerungsan-
schluss

1,00 STK / VPE Ø 80 mm, DN75, Weiß, 
mit Schmutzsieb (nicht 
AQUA)

auf Anfr. 9999

Entwässerungsanschluss Ø 80 mm 10,00 STK / VPE DN75, Weiß, mit 
Schmutzsieb (nicht 
AQUA)

auf Anfr. 9999

Verschlussteil Ø 80 mm 30,00 STK / VPE für Entwässerungsan-
schluss, zur Nachrüs-
tung

auf Anfr. 9999

1740414 HT-Übergangsstück DN 100 x 75 20,00 STK / VPE 8,50/STK 280104

Lichtschacht-Spachtelmasse 500 g 1,00 STK / VPE Polyester-Feinspachtel, 
500 g-Dose

auf Anfr. 9999

Lichtschacht-Reparaturset 1,00 STK / VPE Polyester-Feinspachtel 
500 g-Dose, Schmirgel-
papier, Glasfasermatte

auf Anfr. 9999

MEAMAX Verschlussplatte 1,00 STK / VPE aus GFK, zum Ver-
schluss der Entwässe-
rungsöffnung Ø 80 mm

auf Anfr. 9999

Verschlussteil

Set MEASTOP PRO Geruchssperre inkl. 
Entwässerungsanschluss 

mit Schmutzsieb

HT-Übergangsstück 

Verschlussplatte

Entwässerungsanschluss 
mit Schmutzsieb
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ACO Therm® Lichtschächte Kunststoff
Produktvorteile:
• Hochweiße Innenfl äche
• Hoher Selbstreinigungseffekt
• Entwässerungsöffnung am tiefsten Punkt

Produktinformationen:
• Material: PP-GF (Ausnahme: 1250 x 1000 x 400 mm GFK)
• Alle Ausführungen begehbar oder befahrbar montierbar
• Lichtschächte 1000 x 1000 x 400 mm und 1000 x 1300 x 400 mm mit zusätzlichem
   Höhenverstellbereich
• Alle Größen druckwasserdicht montierbar

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Eht. Tiefe Breite Höhe KG/STK Preis RabGr.

ACO Therm® Lichtschacht 25,00 STK / PAL MM 400 800 600 5,3 auf Anfr. 9999

13635167 ACO Therm® Lichtschacht 25,00 STK / PAL MM 400 1000 600 6,0 142,00/STK 155450

13635170 ACO Therm® Lichtschacht 30,00 STK / PAL MM 400 1250 1000 12,6 291,00/STK 155460

ACO Therm® Lichtschächte Kunststoff - Aufstockelemente Comfort
• Inkl. Montageset
• Stabiles Hohlkammerprofi l
• Graue Rostkante
• Fixe und höhenverstellbare Ausführungen
• Seitenschenkel kürz- und ausklinkbar
• Hochweiße Innenfl äche
• Untereinander kombinierbar
• Material: PVC-U

Beim Einsatz eines Aufstockelementes ist nur die Verschraubung mit dem Lichtschacht-
körper erforderlich. Befahrbare Aufstockelemente dürfen nicht auf der Dämmung montiert 
werden (zwei fi xe Aufstockelemente 400 mm Tiefe sind befahrbar, ein fi xes Aufstockele-
ment 600 mm Tiefe ist befahrbar). Beim Einsatz mehrerer Aufstockelemente müssen alle 
außer dem obersten Element mit der Dämmung/Wand verschraubt werden (gilt bei begeh-
barer Ausführung). Rost ist immer vor der Montage einzulegen. Maximal 3 ASE dürfen pro 
Lichtschacht verwendet werden.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Eht. Höhe Breite Tiefe KG/STK Preis RabGr.

13635190 Aufstockelement Comfort* 20,00 STK / PAL MM 340 800 400 4,5 136,30/STK 155460

136351900 Aufstockelement Comfort* 20,00 STK / PAL MM 340 1000 400 5,0 139,30/STK 155460

136351905 Aufstockelement Comfort* 20,00 STK / PAL MM 340 1250 400 5,8 196,40/STK 155460

13635191 Aufstockelement Comfort** 10,00 STK / PAL MM 275 800 400 5,2 202,10/STK 155460

13635192 Aufstockelement Comfort** 10,00 STK / PAL MM 275 1000 400 5,9 210,80/STK 155460

13635193 Aufstockelement Comfort** 10,00 STK / PAL MM 275 1250 400 8,5 248,80/STK 155460
 
* Höhenverstellbarkeit 30 - 300 mm
** fi xe Bauhöhe 275 mm

Entwässerungsanschluss für ACO Therm® Lichtschächte Kunststoff
Mit Laubfang und Geruchsverschluss.
Für alle Lichtschachtgrößen.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung KG/STK Preis RabGr.

9408880 Montageset befahrbar 20,00 STK / PAL 0,4 43,30/ 9999
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Roste begehbar für ACO Therm® Lichtschächte Kunststoff
• Aus verzinktem Stahl
• Für Gehwege und Terrassen empfehlen wir den Maschenrost 30/10 mm
• begehbar, für Lichtschacht und Aufstockelement

Höhe: 20 mm
Tiefe: 400 mm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Eht. Breite KG/STK Für Lichtschacht 
T x B

Preis RabGr.

13635171 Streckmetall 100,00 STK / PAL MM 840 3,9 400 x 800 69,30/STK 155460

13635172 Streckmetall 100,00 STK / PAL MM 1040 4,7 400 x 1000 76,60/STK 155460

13635173 Streckmetall 100,00 STK / PAL MM 1340 5,7 400 x 1250 118,50/STK 155460

13635174 Maschenrost 30/30 mm 100,00 STK / PAL MM 840 7,0 400 x 800 69,30/STK 155460

13635175 Maschenrost 30/30 mm 100,00 STK / PAL MM 1040 9,0 400 x 1000 76,60/STK 155460

13635176 Maschenrost 30/30 mm 100,00 STK / PAL MM 1340 8,4 400 x 1250 118,50/STK 155460

13635177 Maschenrost 30/10 mm 100,00 STK / PAL MM 840 7,0 400 x 800 97,80/STK 155460

13635178 Maschenrost 30/10 mm 100,00 STK / PAL MM 1040 9,0 400 x 1000 106,40/STK 155460

13635179 Maschenrost 30/10 mm 100,00 STK / PAL MM 1340 13,3 400 x 1250 154,30/STK 155460

Roste befahrbar für ACO Therm® Lichtschächte Kunststoff
• Aus verzinktem Stahl
• Befahrbare Lichtschächte und Aufstockelemente dürfen nicht auf der Dämmung montiert
   werden
• Befahrbar bis 9 kN Radlast

Höhe: 20 mm
Tiefe: 400 mm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Eht. Breite KG/STK Für Lichtschacht 
T x B

Preis RabGr.

13635180 Maschenrost 30/10 mm 100,00 STK / PAL MM 840 7,0 400 x 800 154,30/STK 155460

13635181 Maschenrost 30/10 mm 100,00 STK / PAL MM 1040 9,0 400 x 1000 208,00/STK 155460

13635182 Maschenrost 30/10 mm 50,00 STK / PAL MM 1340 20,0 400 x 1250 297,50/STK 155460

ACO Therm® Befahrbare Montagesets inkl. Rostabhebesicherung
Befahrbare Lichtschächte und Aufstockelemente dürfen nicht auf der Dämmung montiert 
werden.

Montage direkt an die Wand.
Für Lichtschacht Tiefe 400 mm.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Eht. Tiefe KG/STK Ausführung Preis RabGr.

13635206 Montageset befahrbar 50,00 STK / PAL MM 400 0,4 Direkt an die 
Wand

27,10/STK 155460
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ACO Therm® Begehbare Montagesets inkl. Rostabhebesicherung

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Eht. Tiefe KG/STK Montage Preis RabGr.

13635195 Montageset begehbar 80,00 STK / PAL MM 400 0,3 Standard 12,30/STK 155460

13635200 Montageset begehbar 40,00 STK / PAL MM 400 0,4 Dämmung 60 mm 23,80/STK 155460

13635201 Montageset begehbar 40,00 STK / PAL MM 400 0,6 Dämmung 100 
mm

31,30/STK 155460

13635202 Montageset begehbar 20,00 STK / PAL MM 400 1,2 Dämmung 140 
mm

44,70/STK 155460

9408878 Montageset begehbar 20,00 STK / PAL MM 400 1,2 Dämmung 160 
mm

49,30/STK 9999

13635203 Montageset begehbar 20,00 STK / PAL MM 400 1,2 Dämmung 200 
mm

68,30/STK 155460

13635204 Montageset begehbar 20,00 STK / PAL MM 400 2,0 Dämmung 240 
mm

102,70/STK 155460

13635205 Montageset begehbar 20,00 STK / PAL MM 400 2,5 Dämmung 300 
mm

112,30/STK 155460
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Zargenfenster MEATHERMO AQUA
Zarge und Dreh-Kipp Fenstereinsatz aus PVC. Hochwasserdicht bis zu einem Wasserpegel 
von mind. 130 cm. Hochwasserbeständig bis zu einem Wasserpegel von mind. 150 cm. Das 
Zargensystem mit 82 mm Bautiefe besteht aus 6-Kammer-Kunststofffl ügeln und 7-Kam-
mer-Kunststoffblendrahmen. Mit Verbundsicherheitsglas (VSG-Scheibe) 3-fach Verglasung, 
Schallschutzklasse 3, Standard-Griffolive, umlaufender Beschlagsanordnung und zusätzli-
cher Abdichtung. Für den Einbau in wasserundurchlässige Ortbeton- und Fertigteilwände. 
NEU: Mit Einbruchschutz RC2N gemäß DIN EN 1627 geprüft vom ift Rosenheim.

DIN L, Sonderwandstärken und Verglasungen auf Anfrage.

Art-Nr. Bezeichnung Größe                    
B x H in CM

Wandstärke in 
CM

Preis RabGr.

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 80 x 60 20 auf Anfr. 9999

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 80 x 60 24 auf Anfr. 9999

17395001 Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 80 x 60 25 935,00/STK 280102

17395030 Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 80 x 60 30 935,00/STK 280102

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 80 x 60 36,5 auf Anfr. 9999

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 50 20 auf Anfr. 9999

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 50 24 auf Anfr. 9999

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 50 25 auf Anfr. 9999

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 50 30 auf Anfr. 9999

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 50 36,5 auf Anfr. 9999

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 60 20 auf Anfr. 9999

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 60 24 auf Anfr. 9999

17395040 Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 60 25 982,10/STK 280102

17395070 Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 60 30 982,10/STK 280102

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 60 36,5 auf Anfr. 9999

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 80 20 auf Anfr. 9999

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 80 24 auf Anfr. 9999

17395080 Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 80 25 1.031,60/STK 280102

17395110 Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 80 30 1.031,60/STK 280102

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 80 36,5 auf Anfr. 9999

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 100 20 auf Anfr. 9999

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 100 24 auf Anfr. 9999

17395120 Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 100 25 1.108,60/STK 280102

1739516 Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 100 30 1.108,60/STK 280102

Zargenfenster MEATHERMO AQUA DIN R 100 x 100 36,5 auf Anfr. 9999
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Wechselzarge MEALUXIT
Aus weißem, glasfaserverstärktem Polyesterharz (GFK), ohne Fenstereinsätze oder Flügel, 
für den Einbau in Ortbeton, Fertigteil- und gemauerten Wänden. Als Einbauhilfe wird die 
vollgedämmte Zarge komplett mit Holzabstützrahmen und Lochbändern zur Befestigung an 
der Schalung geliefert.

Alle Größen sind auch in den Wandstärken 20; 24; 36,5 und 39,5 cm erhältlich.
Sonderwandstärken auf Anfrage!

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Größe B x H 
in CM

Wandstärke 
in CM

Preis RabGr.

1739803 Zarge MEALUXIT vollgedämmt 12,00 STK / PAL 80x50 25 130,90/STK 280101

1739804 Zarge MEALUXIT vollgedämmt 12,00 STK / PAL 80x50 30 130,90/STK 280101

1739813 Zarge MEALUXIT vollgedämmt 12,00 STK / PAL 80x60 25 132,10/STK 280101

1739814 Zarge MEALUXIT vollgedämmt 12,00 STK / PAL 80x60 30 132,10/STK 280101

1739823 Zarge MEALUXIT vollgedämmt 12,00 STK / PAL 100x50 25 141,80/STK 280101

1739824 Zarge MEALUXIT vollgedämmt 12,00 STK / PAL 100x50 30 141,80/STK 280101

1739833 Zarge MEALUXIT vollgedämmt 12,00 STK / PAL 100x60 25 147,40/STK 280101

1739834 Zarge MEALUXIT vollgedämmt 12,00 STK / PAL 100x60 30 147,40/STK 280101

1739843 Zarge MEALUXIT vollgedämmt 8,00 STK / PAL 100x80 25 156,40/STK 280101

1739844 Zarge MEALUXIT vollgedämmt 8,00 STK / PAL 100x80 30 156,40/STK 280101

1739853 Zarge MEALUXIT vollgedämmt 6,00 STK / PAL 100x100 25 186,10/STK 280101

1739854 Zarge MEALUXIT vollgedämmt 6,00 STK / PAL 100x100 30 186,10/STK 280101

Fenstereinsatz MEALUXIT Komfort, Dreh-Kipp, DIN R, Uw = 1,3 W/m²K
Zum Einsetzen in die MEALUXIT Zarge, mit Einhand Dreh-Kipp-Beschlag (Roto NX mit 
Gundsicherheit), TPE-Dichtungen und Glashalteleisten, Abdeckkappen, modernes Design in 
Wohnraumqualität mit 5-Kammer-Profi l, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9016), Schallschutzklas-
se 2, mit 32 dB, 2-fach Verglasung. 

Mit CLICK-IN System
Wärmeschutzverglasung, Ug = 1,1 W/m²K

DIN L auf Anfrage!

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung B x H in CM Preis RabGr.

1739706 FENSTEREINSATZ DK-Einsatz 80x50 R 22,00 STK / PAL 80x50 271,40/STK 280101

1739707 FENSTEREINSATZ DK-Eins. 80x60 R 22,00 STK / PAL 80x60 274,30/STK 280101

1739708 FENSTEREINSATZ DK-Eins. 100x50 R 22,00 STK / PAL 100x50 302,50/STK 280101

1739709 FENSTEREINSATZ DK-Eins. 100x60 R 22,00 STK / PAL 100x60 304,80/STK 280101

1739716 FENSTEREINSATZ DK-Eins. 100x80  R 11,00 STK / PAL 100x80 324,30/STK 280101

1739705 FENSTEREINSATZ DK-Eins. 100x100 R 11,00 STK / PAL 100x100 374,40/STK 280101
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Fenstereinsatz MEALUXIT Premium, Dreh-Kipp, DIN R, Uw = 0,85 W/m²K
Zum Einsetzen in die MEALUXIT Zarge, mit verdecktem Einhand Dreh-Kipp-Beschlag (Roto 
NX mit Grundsicherheit), TPE-Dichtungen und Glashalteleisten, Abdeckkappen, modernes 
Design in Wohnraumqualität mit 7-Kammer- Profi l, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9016), Flügel-
stärke 82 mm, Blendrahmenstärke 82 mm.

Mit 3-fach Verglasung, Ug = 0,6 W/m²K
Uw = 0,85 W/m²K, Schallschutzklasse 3, mit 35 dB

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Für Zarge B x H 
in cm

Preis RabGr.

17397260 MEALUXIT Premium DK-Eins.80x50 R 20,00 STK / PAL 80 x 50 297,30/STK 280101

17397261 MEALUXIT Premium DK-Eins.80x60 R 20,00 STK / PAL 80 x 60 299,60/STK 280101

17397270 MEALUXIT Premium DK-Eins.100x50 R 20,00 STK / PAL 100 x 50 330,70/STK 280101

17397271 MEALUXIT Premium DK-Eins.100x60 R 20,00 STK / PAL 100 x 60 334,70/STK 280101

MEALUXIT Premium DK-Eins.100x80 R 10,00 STK / PAL 100 x 80 auf Anfr. 9999

1739729 MEALUXIT Premium DK-Eins.100x100 R 10,00 STK / PAL 100 x 100 408,30/STK 280101

1739736 MEALUXIT Premium DK-Eins.80x50 L 20,00 STK / PAL 80 x 50 297,30/STK 280101

1739737 MEALUXIT Premium DK-Eins.80x60 L 20,00 STK / PAL 80 x 60 299,60/STK 280101

1739744 MEALUXIT Premium DK-Eins.100x50 L 20,00 STK / PAL 100 x 50 330,70/STK 280101

1739745 MEALUXIT Premium DK-Eins.100x60 L 20,00 STK / PAL 100 x 60 334,70/STK 280101

1739746 MEALUXIT Premium DK-Eins.100x80 L 10,00 STK / PAL 100 x 80 354,80/STK 280101

1739747 MEALUXIT Premium DK-Eins.100x100 L 10,00 STK / PAL 100 x 100 408,30/STK 280101

Kunststofffenster MEALON Premium, Dreh-Kipp (DK), DIN R + L
Komplettfenster, weiß, mit rechts- oder linksseitigem Anschlag (DIN R oder DIN L), 
Wärmeschutzverglasung, verdecktem Einhand Dreh-Kipp-Beschlag (Roto NX mit Grund-
sicherheit), Schallschutzklasse 3 (35 – 39 dB), 3-fach Verglasung, TPE-Dichtung und 
Glashalteleisten, modernes Design in Wohnraumqualität; Premium: 7-Kammer-Profi l, 
Rahmenstärke 82 mm. Auch als MEALON Komfort mit 5-Kammer-Profi l und Rahmenstärke 
70 mm erhältlich.

Ug = 0,7 W/m²K

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Rohbaulicht-
maß*) 
B xH in CM

Preis RabGr.

1740196 MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN R weiß 22,00 STK / PAL 80 x 60 341,60/STK 280110

17401961 MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN R weiß 22,00 STK / PAL 100 x 60 383,00/STK 280110

17401963 MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN R weiß 11,00 STK / PAL 100 x 80 410,00/STK 280110

17401965 MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN R weiß 11,00 STK / PAL 100 x 100 464,60/STK 280110

17401967 MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN R weiß 11,00 STK / PAL 125 x 100 574,50/STK 280110

1740197 MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN L weiß 22,00 STK / PAL 80 x 60 341,60/STK 280110

17401972 MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN L weiß 22,00 STK / PAL 100 x 60 383,00/STK 280110

17401974 MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN L weiß 11,00 STK / PAL 100 x 80 410,00/STK 280110

17401976 MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN L weiß 11,00 STK / PAL 100 x 100 464,60/STK 280110

17401978 MEALON Premium, Dreh-Kipp, DIN L weiß 11,00 STK / PAL 125 x 100 574,50/STK 280110

*) Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner als das Rohbaulichtmaß.*) Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner als das Rohbaulichtmaß.
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Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für MEALUXIT 60-120, 
einteilig, ungedämmt
Einteiliger Komplettrahmen zum Einkleben in die Zarge als Verblendung der Perimeter-
dämmung, passend für alle MEALUXIT Wechselzargen, Farbe ähnlich Verkehrsweiß (RAL 
9016), Material PVC, Schnellstmontage, da kein Zusammenbau von Einzelteilen erforder-
lich. Das Einkleben des Rahmens muss vor der Lichtschachtmontage erfolgen. Die Tiefe 
des Perimeterabdeckrahmens beträgt Dämmstärke + 8 cm. Zuschnitt bauseits möglich.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Für Zarge B x H 
in CM

Preis RabGr.

1739550 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D60 18,00 STK / PAL 80x50 86,90/STK 280101

1739551 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D60 20,00 STK / PAL 80x60 88,90/STK 280101

1739552 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D60 18,00 STK / PAL 100x50 94,60/STK 280101

1739553 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D60 20,00 STK / PAL 100x60 99,20/STK 280101

1739554 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D60* 11,00 STK / PAL 100x80 112,50/STK 280101

1739555 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D60* 8,00 STK / PAL 100x100 123,50/STK 280101

1739556 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D80 18,00 STK / PAL 80x50 101,10/STK 280101

1739557 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D80 18,00 STK / PAL 80x60 103,30/STK 280101

1739558 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D80 18,00 STK / PAL 100x50 109,70/STK 280101

1739559 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D80 18,00 STK / PAL 100x60 115,10/STK 280101

1739560 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D80* 10,00 STK / PAL 100x80 130,70/STK 280101

1739561 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D80* 8,00 STK / PAL 100x100 143,40/STK 280101

1739562 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D100 14,00 STK / PAL 80x50 112,50/STK 280101

1739563 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D100 16,00 STK / PAL 80x60 115,60/STK 280101

1739564 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D100 14,00 STK / PAL 100x50 123,00/STK 280101

1739565 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D100 16,00 STK / PAL 100x60 129,00/STK 280101

1739566 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D100* 9,00 STK / PAL 100x80 146,90/STK 280101

1739567 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D100* 7,00 STK / PAL 100x100 161,50/STK 280101

1739568 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D120 12,00 STK / PAL 80x50 144,10/STK 280101

1739569 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D120 14,00 STK / PAL 80x60 148,10/STK 280101

1739570 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D120 12,00 STK / PAL 100x50 158,00/STK 280101

1739571 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D120 14,00 STK / PAL 100x60 165,90/STK 280101

1739572 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D120* 8,00 STK / PAL 100x80 191,40/STK 280101

1739573 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D120* 5,00 STK / PAL 100x100 211,90/STK 280101

Montagekleber MEABOND, weiß 20,00 STK / KRT auf Anfr. 9999

Pro Perimeter-Abdeckrahmen ca. 1,5 Kartuschen Montagekleber verwenden.
Ausnahmen:
*   Zur Montage bitte 2 Kartuschen Montagekleber verwenden.
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Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für MEALUXIT 140-200, 
einteilig, ungedämmt
Einteiliger Komplettrahmen zum Einkleben in die Zarge als Verblendung der Perimeter-
dämmung, passend für alle MEALUXIT Wechselzargen, Farbe ähnlich Verkehrsweiß (RAL 
9016), Material PVC, Schnellstmontage, da kein Zusammenbau von Einzelteilen erforder-
lich. Das Einkleben des Rahmens muss vor der Lichtschachtmontage erfolgen. Die Tiefe 
des Perimeterabdeckrahmens beträgt Dämmstärke + 8 cm. Zuschnitt bauseits möglich.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Für Zarge B x H 
in CM

Preis RabGr.

1739574 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D140 12,00 STK / PAL 80x50 144,10/STK 280101

1739575 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D140 14,00 STK / PAL 80x60 148,10/STK 280101

1739576 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D140 12,00 STK / PAL 100x50 158,00/STK 280101

1739577 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D140 14,00 STK / PAL 100x60 165,90/STK 280101

1739578 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D140* 7,00 STK / PAL 100x80 191,40/STK 280101

1739579 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D140* 5,00 STK / PAL 100x100 211,90/STK 280101

1739580 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D160 10,00 STK / PAL 80x50 148,10/STK 280101

1739581 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D160 12,00 STK / PAL 80x60 152,20/STK 280101

1739582 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D160 10,00 STK / PAL 100x50 162,70/STK 280101

1739583 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D160 12,00 STK / PAL 100x60 170,60/STK 280101

1739584 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D160* 6,00 STK / PAL 100x80 195,40/STK 280101

1739585 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D160* 5,00 STK / PAL 100x100 216,70/STK 280101

Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D180 10,00 STK / PAL 80x50 auf Anfr. 9999

Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D180 10,00 STK / PAL 80x60 auf Anfr. 9999

Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D180 10,00 STK / PAL 100x50 auf Anfr. 9999

Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D180 10,00 STK / PAL 100x60 auf Anfr. 9999

Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D180* 6,00 STK / PAL 100x80 auf Anfr. 9999

Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D180* 4,00 STK / PAL 100x100 auf Anfr. 9999

1739586 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D200 10,00 STK / PAL 80x50 156,20/STK 280101

1739587 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D200 10,00 STK / PAL 80x60 160,60/STK 280101

1739588 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D200 10,00 STK / PAL 100x50 171,00/STK 280101

1739589 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D200 10,00 STK / PAL 100x60 180,80/STK 280101

1739590 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D200* 6,00 STK / PAL 100x80 220,00/STK 280101

1739591 Perimeterabdeckr. für MEALUXIT D200* 4,00 STK / PAL 100x100 227,20/STK 280101

Montagekleber MEABOND, weiß 20,00 STK / KRT auf Anfr. 9999

Pro Perimeter-Abdeckrahmen ca. 1,5 Kartuschen Montagekleber verwenden.
Ausnahmen:
*   Zur Montage bitte 2 Kartuschen Montagekleber verwenden.
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ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster (ohne Druckausgleich)
3-fach Wärmeschutzverglasung – ohne Druckausgleich

• Mit Wärmeschutzverglasung
• Ug-Wert = 0,60 W/(m²K)
• Uw-Wert = 0,83 W/(m²K)
• fRSI-Wert = 0,77 W/(m²K)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Eht. Tiefe KG/STK Glasfl ä-
che M2

Baurichtmaß Preis RabGr.

9408740 ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 250 24,2 0,184 800 x 600 589,00/STK 9999

ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 300 24,8 0,184 800 x 600 auf Anfr. 9999

ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 250 25,2 0,179 1000 x 500 auf Anfr. 9999

ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 300 26,5 0,179 1000 x 500 auf Anfr. 9999

ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 200 27,6 0,271 1000 x 625 auf Anfr. 9999

136351200 ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 250 30,8 0,271 1000 x 625 639,20/STK 155450

9408758 ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 250 38,0 0,400 1000 x 800 725,20/STK 9999

13635129 ACO Therm® 3.0 DIN-R 4,00 STK / PAL MM 250 47,1 0,549 1000 x 1000 746,40/STK 155450

13635130 ACO Therm® 3.0 DIN-R 4,00 STK / PAL MM 300 48,8 0,549 1000 x 1000 768,90/STK 155450

ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster (mit Druckausgleich)
3-fach Wärmeschutzverglasung – mit Druckausgleich

• Ab 800 m Seehöhe empfohlen
• Mit Wärmeschutzverglasung
• Ug-Wert = 0,84 W/(m²K)
• Uw-Wert = 0,99 W/(m²K)
• fRSI-Wert = 0,77 W/(m²K)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Eht. Tiefe KG/STK Glasfl ä-
che M2

Baurichtmaß Preis RabGr.

ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 250 24,2 0,184 800 x 600 auf Anfr. 9999

ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 300 24,8 0,184 800 x 600 auf Anfr. 9999

ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 250 25,2 0,179 1000 x 500 auf Anfr. 9999

ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 300 26,5 0,179 1000 x 500 auf Anfr. 9999

ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 250 32,3 0,271 1000 x 625 auf Anfr. 9999

ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 300 27,6 0,271 1000 x 625 auf Anfr. 9999

ACO Therm® 3.0 DIN-R 4,00 STK / PAL MM 250 38,0 0,400 1000 x 800 auf Anfr. 9999

ACO Therm® 3.0 DIN-R 4,00 STK / PAL MM 300 39,7 0,400 1000 x 800 auf Anfr. 9999

ACO Therm® 3.0 DIN-R 4,00 STK / PAL MM 250 47,1 0,549 1000 x 1000 auf Anfr. 9999

ACO Therm® 3.0 DIN-R 4,00 STK / PAL MM 300 48,8 0,549 1000 x 1000 auf Anfr. 9999
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ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster (hochwasserdicht)
Hochwasserdicht gem. ift-Richtlinie mit 3-fach Verglasung (HWD)

24 Std. wasserdicht bis 1,3 m und hochwasserbeständig bis 1,7 m gemäß ift-Richtlinie FE-
07/01 „Hochwasserbeständige Fenster + Türen“*

• Mit abschließbarer Griffolive
• Geprüft für den Einbau in WU-Beton
• Ug-Wert = 0,8 W/(m²K)
• Uw-Wert = 1,0 W/(m²K)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Eht. Tiefe KG/STK Glasfl ä-
che M2

Baurichtmaß Preis RabGr.

13635097 ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 250 26,5 0,184 800 x 600 1.272,30/STK 155450

13635098 ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 300 27,7 0,184 800 x 600 1.281,90/STK 155450

13635099 ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 250 35,0 0,271 1000 x 625 1.405,60/STK 155450

13635100 ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 300 36,5 0,271 1000 x 625 1.417,50/STK 155450

13635101 ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 250 41,4 0,364 1000 x 750 1.531,70/STK 155450

13635102 ACO Therm® 3.0 DIN-R 8,00 STK / PAL MM 300 42,9 0,364 1000 x 750 1.539,70/STK 155450

13635103 ACO Therm® 3.0 DIN-R 4,00 STK / PAL MM 250 54,7 0,549 1000 x 1000 1.578,20/STK 155450

13635104 ACO Therm® 3.0 DIN-R 4,00 STK / PAL MM 300 56,5 0,549 1000 x 1000 1.600,90/STK 155450

* 24-Std.-Test gem. ift-Richtlinie FE-07/01, Prüfbericht 14-002562-PR01, einsehbar unter http://www.aco.at/downloads/leistungserklaerungen-und-zertifi kate/

Dämmungsanschlussprofi le
Produktvorteile:
• Bauseits auf benötigte Dämmstärke anpassbar
• Reinweiße Oberfl äche
• Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Dämmungsanschlussprofi l
• Inklusive Eckverbindern

• Für Dämmstärken bis 140 bzw. bis 200 mm
• 4-teilig mit Eckverbindern
• Das Dämmungsanschlussprofi l muss vor dem Lichtschacht montiert werden

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Eht. Dämm-
stärke

KG/STK Leibungsfenster 
Breite x Höhe

Preis RabGr.

Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 140 1,1 750 x 500 auf Anfr. 9999

Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 140 1,1 800 x 600 auf Anfr. 9999

Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 140 1,1 1000 x 500 auf Anfr. 9999

13635220 Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 140 1,3 1000 x 625 53,70/STK 155450

13635221 Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 140 1,4 1000 x 725 60,40/STK 155450

Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 140 1,4 1000 x 800 auf Anfr. 9999

13635222 Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 140 1,6 1000 x 1000 64,70/STK 155450

Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 140 1,8 1000 x 1250 auf Anfr. 9999

Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 200 3,3 750 x 500 auf Anfr. 9999

9408718 Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 200 3,3 800 x 600 88,90/STK 9999

Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 200 3,3 1000 x 500 auf Anfr. 9999

9408720 Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 200 3,9 1000 x 625 101,80/STK 9999

13635224 Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 200 4,2 1000 x 725 114,20/STK 155450

9408722 Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 200 1,4 1000 x 800 117,20/STK 9999

13635225 Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 200 4,8 1000 x 1000 124,90/STK 155450

Dämmungsanschlussprofi le 20,00 STK / PAL MM bis 200 5,4 1000 x 1250 auf Anfr. 9999
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ECONOMY FH-Normelement – EI 2 30-C5 1-fl g.
• Türblattdicke 52 mm
• zweischalig aus verzinktem Stahlblech
• mit Brandschutzlaminat
• 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar
• im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
• vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS50, jedoch ungebohrt
• Z-Zarge in grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert, für Mauermontage, 
   mit entfernbarer Schwelle, inkl. 3-teiliges Federband (mit höhenverstellbarem 
   Konstruktionsband)

Art-Nr. Bezeichnung Durchgangsl. MM Baurichtmaß MM Preis RabGr.

1738770 ECONOMY FH Normelement, Luke * 700 x 800 790 x 890 356,30/STK 286010

17387702 ECONOMY FH Normelement, Luke * 800 x 1200 890 x 1290 441,50/STK 286010

17387704 ECONOMY FH Normelement 800 x 1850 890 x 1895 503,80/STK 286010

17387706 ECONOMY FH Normelement 800 x 2000 890 x 2045 510,10/STK 286010

17387708 ECONOMY FH Normelement 850 x 2000 940 x 2045 520,50/STK 286010

17387710 ECONOMY FH Normelement 900 x 1850 990 x 1895 520,50/STK 286010

17387712 ECONOMY FH Normelement 900 x 2000 990 x 2045 526,70/STK 286010

17387714 ECONOMY FH Normelement 1000 x 2000 1090 x 2045 551,60/STK 286010

 *) Bodenschwelle darf nicht entfernt werden!

Universal Norm-Türelement UT431 - EI 2 30-C5 1-fl g.
Feuerschutz-Türelement UT431 - EI 2 30-C5

Türblatt:
• Türblattdicke 40 mm
• Deckbleche mit Türblattfüllung vollfl ächig und untrennbar verklebt, 
   mit ebener Oberfl äche
• 3-seitiger Dickfalz, mit Brandschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofi l
• ohne Beschlagsbohrung
• mit Sicherungszapfen
• im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

Beschläge:
• ÖNORM FH Wechselschloss, DM 70
• Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
• 2 Stk. 3tlg. vernickelte Anuba-Einschraubbänder, DL-Breite 1200 mm mit 3 Stk. Bänder
• mit Türschließer DOMOFERM TS 52

Zarge:
• Eckzarge Profi l 24 für Dübelmontage gerichtet
• aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech mit Maueranker
• vorgerichtet für Türschließer DOMOFERM TS 52, bandseitige Normalmontage
• ohne Bodeneinstand
• im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
• Zargendichtung C560 FH (schwarz) lose mitgeliefert

Art-Nr. Bezeichnung Durchgangslichte 
MM

Ausführung Preis RabGr.

17385956 Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5 800 x 2000 links 1.114,30/STK 286030

17385955 Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5 800 x 2000 rechts 1.114,30/STK 286030

17385958 Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5 850 x 2000 links 1.114,30/STK 286030

17385957 Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5 850 x 2000 rechts 1.114,30/STK 286030

17385960 Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5 900 x 2000 links 1.145,20/STK 286030

1738596 Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5 900 x 2000 rechts 1.145,20/STK 286030

17385962 Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5 1000 x 2000 links 1.176,20/STK 286030

17385961 Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5 1000 x 2000 rechts 1.176,20/STK 286030

17385964 Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5 1200 x 2000 links 1.361,90/STK 286030

17385963 Universal Norm-Türelement UT431 - EI230-C5 1200 x 2000 rechts 1.361,90/STK 286030
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ECONOMY Baumeister-Normelement EI 2 30-C5 1 fl g.
• Feuerschutz EI 2 30
• 4-seitig umlaufender Dünnfalz für optimalen Raumabschluss und bessere Optik, eine 
   Laminateinlage sorgt für noch besseren Schutz vor Feuer
• formschönes 3-teiliges Federband (mit höhenverstellbarem Konstruktionsband)
• ohne Bodeneinstand – ideal bei Montage auf Industrieböden und bei der Sanierung
• prompte Verfügbarkeit in den standardisierten ÖNORM Abmessungen
• 3-seitige Eckzarge für Dübelmontage - Zarge weiß ähnlich RAL 9010

Art-Nr. Bezeichnung Durchgangsl. 
MM

Baurichtmaß 
MM

Baurichtmaß  
verputzt MM

Preis RabGr.

17387736 ECONOMY Baumeister Normelement 800 x 1850 890 x 1895 880 x 1890 644,30/STK 286015

17387742 ECONOMY Baumeister Normelement 900 x 1850 990 x 1895 980 x 1890 665,50/STK 286015

17387738 ECONOMY Baumeister Normelement 800 x 2000 890 x 2045 880 x 2040 652,20/STK 286015

17387740 ECONOMY Baumeister Normelement 850 x 2000 940 x 2045 930 x 2040 665,50/STK 286015

17387744 ECONOMY Baumeister Normelement 900 x 2000 990 x 2045 980 x 2040 673,60/STK 286015

17387746 ECONOMY Baumeister Normelement 1000 x 2000 1090 x 2045 1080 x 2040 705,30/STK 286015

17387748 ECONOMY Baumeister Normelement 1200 x 2000 1290 x 2045 1280 x 2040 1.189,10/STK 286015

17387750 ECONOMY Baumeister Normelement 800 x 2100 890 x 2145 880 x 2140 813,50/STK 286015

17387754 ECONOMY Baumeister Normelement 900 x 2100 990 x 2145 980 x 2140 839,60/STK 286015

17387758 ECONOMY Baumeister Normelement 1000 x 2100 1090 x 2145 1080 x 2140 853,70/STK 286015

17387731 ECONOMY Baumeister Normelement 1200 x 2100 1290 x 2145 1280 x 2140 1.233,90/STK 286015

17387737 ECONOMY Baumeister Normelement 800 x 1850 890 x 1895 880 x 1890 644,30/STK 286015

17387743 ECONOMY Baumeister Normelement 900 x 1850 990 x 1895 980 x 1890 665,50/STK 286015

17387739 ECONOMY Baumeister Normelement 800 x 2000 890 x 2045 880 x 2040 652,20/STK 286015

17387741 ECONOMY Baumeister Normelement 850 x 2000 940 x 2045 930 x 2040 665,50/STK 286015

17387745 ECONOMY Baumeister Normelement 900 x 2000 990 x 2045 980 x 2040 673,60/STK 286015

17387747 ECONOMY Baumeister Normelement 1000 x 2000 1090 x 2045 1080 x 2040 705,30/STK 286015

17387749 ECONOMY Baumeister Normelement 1200 x 2000 1290 x 2045 1280 x 2040 1.189,10/STK 286015

17387751 ECONOMY Baumeister Normelement 800 x 2100 890 x 2145 880 x 2140 813,50/STK 286015

17387755 ECONOMY Baumeister Normelement 900 x 2100 990 x 2145 980 x 2140 839,60/STK 286015

17387759 ECONOMY Baumeister Normelement 1000 x 2100 1090 x 2145 1080 x 2140 853,70/STK 286015

17387733 ECONOMY Baumeister Normelement 1200 x 2100 1290 x 2145 1280 x 2140 1.233,90/STK 286015
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PRESTIGE Brandschutztür - Element – EI 2 90-C5 1-fl g. - Eckzarge
• Türblattdicke 64 mm
• Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
• Deckbleche mit Türblattfüllung vollfl ächig und untrennbar verklebt
• 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Schutzabschlussprofi l, 15 mm kürzbar
• Türblatt im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
• Türblatt vorgerichtet für Geleitschienentürschließer TS 52 Bandseite 
   und Bandgegenseite, unverbohrt
• Eckzarge Profi l 88_D bzw. Blockzarge Profi l 89_D für Dübelmontage gerichtet, 
   grundiert in RAL 7035

Art-Nr. Bezeichnung Durchgangs-
lichte MM

Baurichtmaß 
MM

Ausführung Preis RabGr.

17385900 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g. mit Dübel

800 x 2000 850 x 2025 links, mit Dübeleckzar-
ge Profi l 88

1.392,80/STK 286030

17385901 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g.

850 x 2000 900 x 2025 links, mit Dübeleckzar-
ge Profi l 88

1.454,70/STK 286030

17385904 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g.

900 x 2000 950 x 2025 links, mit Dübeleckzar-
ge Profi l 88

1.501,20/STK 286030

17385906 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g.

1000 x 2000 1050 x 2025 links, mit Dübeleckzar-
ge Profi l 88

1.671,40/STK 286030

173859002 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g.

800 x 2000 850 x 2025 rechts, mit Dübeleck-
zarge Profi l 88

1.392,80/STK 286030

17385903 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g.

850 x 2000 900 x 2025 rechts, mit Dübeleck-
zarge Profi l 88

1.454,70/STK 286030

17385905 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g.

900 x 2000 950 x 2025 rechts, mit Dübeleck-
zarge Profi l 88

1.501,20/STK 286030

17385907 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g.

1000 x 2000 1050 x 2025 rechts, mit Dübeleck-
zarge Profi l 88

1.671,40/STK 286030

17385908 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g.

800 x 2000 950 x 2075 links, mit Blockzarge 
Profi l 89

1.547,60/STK 286030

17385915 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g.

850 x 2000 1000 x 2075 links, mit Blockzarge 
Profi l 89

1.609,50/STK 286030

17385912 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g.

900 x 2000 1050 x 2075 links, mit Blockzarge 
Profi l 89

1.655,90/STK 286030

17385918 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g.

1000 x 2000 1150 x 2075 links, mit Blockzarge 
Profi l 89

1.810,70/STK 286030

17385909 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g.

800 x 2000 950 x 2075 rechts, mit Blockzarge 
Profi l 89

1.547,60/STK 286030

17385916 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g.

850 x 2000 1000 x 2075 rechts, mit Blockzarge 
Profi l 89

1.609,50/STK 286030

17385913 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g.

900 x 2000 1050 x 2075 rechts, mit Blockzarge 
Profi l 89

1.655,90/STK 286030

17385919 PRESTIGE Brandschutztür - Element 
– EI290-C 1-fl g.

1000 x 2000 1150 x 2075 rechts, mit Blockzarge 
Profi l 89

1.810,70/STK 286030
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UNIVERSAL Türblatt — T0 1-fl g.
Türblatt:
• Türblattdicke 40 mm
• Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
• Deckbleche mit Türblattfüllung vollfl ächig und untrennbar verklebt, ebene Oberfl äche
• 3-seitiger Dickfalz – Türblatt bis 15 mm kürzbar
• im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

Beschläge:
• ÖNORM-Schloss für Profi lzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
• Standard-U-Form-Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Bunt-
   barteinsatz (keine Rosettenbeschläge möglich)
• 2 Stück 2-teilige, verzinkte Anubabänder

Art-Nr. Bezeichnung Durchgangslichte 
MM

Beschlag Preis RabGr.

1738803 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Links 700x2000 mit Beschlag 274,50/STK 286001

17388032 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Links 800x1845 mit Beschlag 274,50/STK 286001

17388034 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Links 800x1940 mit Beschlag 274,50/STK 286001

17388036 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Links 800x2000 mit Beschlag 274,50/STK 286001

17388038 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Links 850x1940 mit Beschlag 274,50/STK 286001

1738804 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Links 850x2000 mit Beschlag 274,50/STK 286001

17388042 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Links 900x2000 mit Beschlag 274,50/STK 286001

17388044 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Links 1000x2000 mit Beschlag 304,40/STK 286001

17388046 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Links 1200x2000** mit Beschlag 379,80/STK 286001

17388031 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Rechts 700x2000 mit Beschlag 274,50/STK 286001

17388033 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Rechts 800x1845 mit Beschlag 274,50/STK 286001

17388035 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Rechts 800x1940 mit Beschlag 274,50/STK 286001

17388037 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Rechts 800x2000 mit Beschlag 274,50/STK 286001

17388039 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Rechts 850x1940 mit Beschlag 274,50/STK 286001

17388041 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Rechts 850x2000 mit Beschlag 274,50/STK 286001

17388043 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Rechts 900x2000 mit Beschlag 274,50/STK 286001

17388045 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Rechts 1000x2000 mit Beschlag 304,40/STK 286001

17388047 Universal-Türblatt T0 1-fl g. Rechts 1200x2000** mit Beschlag 379,80/STK 286001

 
*) Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.
**) 3. Band 350 mm unterhalb 1. Band (lt. ÖNORM)
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Profi l 22 für Mauermontage
• Standardausführung für Mauermontage gemäß ÖNORM B 5330-8
• Spiegelansicht 40 mm
• Profi lbreite 67 mm

Art-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Eht. Maße MM Preis RabGr.

1738500 Domo-Eckzarge 600,00 2000,00 MM 600x2000 163,00/STK 286040

1738502 Domo-Eckzarge 700,00 2000,00 MM 700x2000 163,00/STK 286040

1738504 Domo-Eckzarge 800,00 2000,00 MM 800x2000 163,00/STK 286040

1738506 Domo-Eckzarge 900,00 2000,00 MM 900x2000 163,00/STK 286040

1738507 Domo-Eckzarge 1000,00 2000,00 MM 1000x2000 163,00/STK 286040

1738509 Domo-Eckzarge 1200,00 2000,00 MM 1200x2000 192,30/STK 286040

Normzargen Profi l 42 für Mauermontage
• Ausführung für Mauermontage gemäß ÖNORM B 5330-8
• Spiegel falzseitig 40 mm
• Spiegel gegenfalzseitig 40 mm
• Profi lbreite: 100 – 295 mm

Andere Profi lbreiten auf Anfrage!

Art-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Eht. Maße MM Profi lbreite Preis RabGr.

1738518 Domo-Umfassungszarge 600,00 2000,00 MM 120/600x2000 120 181,80/STK 286040

1738520 Domo-Umfassungszarge 700,00 2000,00 MM 120/700x2000 120 181,80/STK 286040

1738522 Domo-Umfassungszarge 800,00 2000,00 MM 120/800x2000 120 181,80/STK 286040

1738523 Domo-Umfassungszarge 850,00 2000,00 MM 120/850x2000 120 181,80/STK 286040

1738524 Domo-Umfassungszarge 900,00 2000,00 MM 120/900x2000 120 181,80/STK 286040
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Eclisse UNICO Schiebetürsystem, 1-Flg., Massivwand
ECLISSE Schiebetürelemente - eine elegante Lösung für kleine und große Räume.
Als international operierendes Unternehmen ist es für ECLISSE selbstverständlich, die 
jeweiligen Elemente an die unterschiedlichen nationalen Anforderungen und Normen anzu-
passen sowie Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch zu liefern.
Verschiedene Patente – so zum Beispiel die auch nach Wandschluss herausnehmbare 
Laufschiene – zeugen vom Know-how der Produktion.

Nutzen Sie die Vorteile von ECLISSE Schiebetürelementen für Massivwand! Dieses Modell 
kann auch in der fl ächenbündigen Ausführung (ohne Zierverkleidung) geliefert werden.

Sondergrößen Modell UNICO 1-fl g. bis Stocklichte Breite 150 x Höhe 290 cm lieferbar.

Stocklichthöhe 200 cm

Art-Nr. Bezeichnung Stocklichte CM Rohbaumaß CM Preis RabGr.

1737600 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10 60 x 200 136 × 211 507,07/STK 284201

1737604 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10 70 x 200 156 × 211 519,02/STK 284201

1737608 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10 80 x 200 176 × 211 540,37/STK 284201

1737612 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10 90 x 200 196 × 211 554,27/STK 284201

1737616 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10 100 x 200 216 × 211 603,78/STK 284201

1737620 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10 110 x 200 236 × 211 800,85/STK 284201

1737624 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10 120 x 200 256 × 211 838,17/STK 284201

1737700 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12 60 x 200 136 × 211 542,44/STK 284201

1737704 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12 70 x 200 156 × 211 542,44/STK 284201

1737708 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12 80 x 200 176 × 211 571,22/STK 284201

1737712 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12 90 x 200 196 × 211 605,00/STK 284201

1737716 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12 100 x 200 216 × 211 624,15/STK 284201

1737720 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12 110 x 200 236 × 211 863,17/STK 284201

1737724 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12 120 x 200 256 × 211 921,71/STK 284201

Stocklichthöhe 210 cm

Art-Nr. Bezeichnung Stocklichte CM Rohbaumaß CM Preis RabGr.

1737601 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10 60 x 210 136 × 221 507,07/STK 284201

1737605 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10 70 x 210 156 × 221 519,02/STK 284201

1737609 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10 80 x 210 176 × 221 540,37/STK 284201

1737613 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10 90 x 210 196 × 221 554,27/STK 284201

1737617 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10 100 x 210 216 × 221 603,78/STK 284201

1737621 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10 110 x 210 236 × 221 800,85/STK 284201

1737625 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 10 120 x 210 256 × 221 838,17/STK 284201

1737701 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12 60 x 210 136 × 221 542,44/STK 284201

1737705 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12 70 x 210 156 × 221 542,44/STK 284201

1737709 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12 80 x 210 176 × 221 571,22/STK 284201

1737713 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12 90 x 210 196 × 221 605,00/STK 284201

1737717 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12 100 x 210 216 × 221 624,15/STK 284201

1737721 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12 110 x 210 236 × 221 863,17/STK 284201

1737725 UNICO EF, für Massivwand Ziegel 12 120 x 210 256 × 221 921,71/STK 284201

• Sonder- und Zwischenmaße problemlos lieferbar: Sondermaße1-fl g. Kästen bis 150 x 290 sind innerhalb 20 bis 25 Werktagen 
   versand- bzw. abholbereit.
• Eine max. Türblattstärke von 65 mm ist nicht zu überschreiten.
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Eclisse UNICO Schiebetürsystem, 2-Flg., Massivwand
Intelligente Raumnutzung mit Schiebetüren 

Alle Massivwand Schiebetürkästen sind für Ziegel 10 cm, fertige Wand verputzt 12 cm.
Ziegel 10 (FWS 12,5 cm) und Ziegel 12 (FWS 15 cm) lieferbar.

Sondergrößen Modell UNICO 2-fl g. bis Stocklichte Breite 300 x Höhe 290 cm lieferbar.
Bitte fragen Sie die Lieferzeiten für die jeweiligen Wandstärken und Größen an.

Stocklichthöhe 200 cm

Art-Nr. Bezeichnung Stocklichte CM Rohbaumaß CM Preis RabGr.

1737640 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10 120 x 200 257 × 211 1.060,98/STK 284201

1737644 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10 140 x 200 297 × 211 1.094,02/STK 284201

1737648 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10 160 x 200 337 × 211 1.127,32/STK 284201

1737652 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10 180 x 200 377 × 211 1.170,00/STK 284201

1737656 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10 200 x 200 417 × 211 1.253,78/STK 284201

1737660 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10 220 x 200 457 × 211 1.602,80/STK 284201

1737664 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10 240 x 200 497 × 211 1.679,15/STK 284201

1737740 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12 120 x 200 257 × 211 1.113,29/STK 284201

1737744 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12 140 x 200 297 × 211 1.113,29/STK 284201

1737748 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12 160 x 200 337 × 211 1.171,10/STK 284201

1737752 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12 180 x 200 377 × 211 1.238,17/STK 284201

1737756 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12 200 x 200 417 × 211 1.276,71/STK 284201

1737760 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12 220 x 200 457 × 211 1.757,32/STK 284201

1737764 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12 240 x 200 497 × 211 1.757,32/STK 284201

Stocklichthöhe 210 cm

Art-Nr. Bezeichnung Stocklichte CM Rohbaumaß CM Preis RabGr.

1737641 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10 120 x 210 257 × 221 1.060,98/STK 284201

1737645 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10 140 x 210 297 × 221 1.094,02/STK 284201

1737649 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10 160 x 210 337 × 221 1.127,32/STK 284201

1737653 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10 180 x 210 377 × 221 1.170,00/STK 284201

1737657 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10 200 x 210 417 × 221 1.253,78/STK 284201

1737661 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10 220 x 210 457 × 221 1.602,80/STK 284201

1737665 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 10 240 x 210 497 × 221 1.679,15/STK 284201

1737741 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12 120 x 210 257 × 221 1.113,29/STK 284201

1737745 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12 140 x 210 297 × 221 1.113,29/STK 284201

1737749 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12 160 x 210 337 × 221 1.171,10/STK 284201

1737753 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12 180 x 210 377 × 221 1.238,17/STK 284201

1737757 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12 200 x 210 417 × 221 1.276,71/STK 284201

1737761 UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12 220 x 210 457 × 221 1.757,32/STK 284201

UNICO DF, für Massivwand, Ziegel 12 240 x 210 497 × 221 auf Anfr. 9999

• Sondermaße problemlos lieferbar: 2-fl g. Kästen bis 300 x 290 sind innerhalb 20 bis 25 Werktage versand- bzw. abholbar.
• Eine Max. Türblattstärke von 65 mm ist nicht überschreitbar.
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ECLISSE SYNTESIS® LINE wandbündiges 
Schiebetürsystem 1-Flg. und 2-Flg., | Massivwand
Schiebetürkasten mit durchgehend extrudierten Spachtelkanten für wandbündige Optik. Im 
Durchgang sind die Spachtelkanten bereits mit einem elastischen Spezialharz zur Haftver-
besserung des Spachtels / Feinputz vorbeschichtet. Für dieses Element ist keine Stock-
verkleidung erforderlich. Mit marktüblichen Holz- und Glastürblättern kombinierbar. Die 
Einschubposition des Türblattes kann mit wenigen Handgriffen eingestellt werden. Auch für 
fertige Wandstärke 15 cm verfügbar.

SYNTESIS® LINE Einzelfl ügel

Art-Nr. Bezeichnung Stocklichte CM Rohbaumaß CM Preis RabGr.

SYNTESIS® LINE Einzelfl ügel WST 12,5 cm 60 x 200 144 × 208 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Einzelfl ügel WST 12,5 cm 70 x 200 164 × 208 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Einzelfl ügel WST 12,5 cm 80 x 200 184 × 208 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Einzelfl ügel WST 12,5 cm 90 x 200 204 × 208 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Einzelfl ügel WST 12,5 cm 100 x 200 224 × 208 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Einzelfl ügel WST 12,5 cm 110 x 200 244 × 208 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Einzelfl ügel WST 12,5 cm 120 x 200 264 × 208 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Einzelfl ügel WST 12,5 cm 60 x 210 144 × 218 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Einzelfl ügel WST 12,5 cm 70 x 210 164 × 218 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Einzelfl ügel WST 12,5 cm 80 x 210 184 × 218 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Einzelfl ügel WST 12,5 cm 90 x 210 204 × 218 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Einzelfl ügel WST 12,5 cm 100 x 210 224 × 218 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Einzelfl ügel WST 12,5 cm 110 x 210 244 × 218 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Einzelfl ügel WST 12,5 cm 120 x 210 264 × 218 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Doppelfl ügel

Art-Nr. Bezeichnung Stocklichte CM Rohbaumaß CM Preis RabGr.

SYNTESIS® LINE Doppelfl ügel WST 12,5 cm 120 x 200 274 × 208 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Doppelfl ügel WST 12,5 cm 140 x 200 314 × 208 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Doppelfl ügel WST 12,5 cm 160 x 200 354 × 208 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Doppelfl ügel WST 12,5 cm 180 x 200 394 × 208 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Doppelfl ügel WST 12,5 cm 200 x 200 434 × 208 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Doppelfl ügel WST 12,5 cm 220 x 200 474 × 208 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Doppelfl ügel WST 12,5 cm 240 x 200 514 × 208 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Doppelfl ügel WST 12,5 cm 120 x 210 274 × 218 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Doppelfl ügel WST 12,5 cm 140 x 210 314 × 218 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Doppelfl ügel WST 12,5 cm 160 x 210 354 × 218 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Doppelfl ügel WST 12,5 cm 180 x 210 394 × 218 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Doppelfl ügel WST 12,5 cm 200 x 210 434 × 218 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Doppelfl ügel WST 12,5 cm 220 x 210 474 × 218 auf Anfr. 9999

SYNTESIS® LINE Doppelfl ügel WST 12,5 cm 240 x 210 514 × 218 auf Anfr. 9999

• Das Element benötigt KEINE Stockverkleidung
• Sondermaße problemlos lieferbar:
   1-fl g. Kästen WST 12,5 & 15 bis 130 x 270 cm sind innerhalb von 25 Werktagen nach technischer Klarheit und Freigabe der Werkzeichnung 
   versand- bzw. abholbereit.
   2-fl g. Kästen WST 12,5 & 15 bis 260 x 270 cm sind innerhalb von 25 Werktagen nach technischer Klarheit und Freigabe der Werkzeichnung
   versand- bzw. abholbereit.
• Die max. zu verwendende Türblattstärke beträgt 40 mm.• Die max. zu verwendende Türblattstärke beträgt 40 mm.
• Die Standard-Holztürblätter für diese Modellserie haben eine Lieferzeit von 8 bis 10 Werktagen und werden nur nach Naturmaß gefertigt.
   Ein Maßaufnahmeblatt ist daher erforderlich.
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Arctic Fire
Brandhemmende Hochisolationstreppe

Vorteile:
Brandhemmend EI2 30
U-Wert 0,14 W/m²K (mit Oberdeckel), 0,21 W/m²K (ohne Oberdeckel)
Luftdichtheitsklasse 4
Dreifach-Dichtungssystem

Neu: fugenloser Design-Unterdeckel
Deckelstärke 160 mm
Blower-Door-Set serienmäßig

Optional erhältlich:
Isolationsoberdeckel mit 87 mm Stärke

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Rohbaumaß Futterkas-
tenmaß

Raumhöhe Ausklapp-
raum

Preis RabGr.

1737240 Arctic Fire CM 110/70 109/69/45,5 -265 65 1.178,13/STK 284001

1737241 Arctic Fire CM 120/60 119/59/45,5 -275 58 1.178,13/STK 284001

1737242 Arctic Fire CM 120/70 119/69/45,5 -275 58 1.178,13/STK 284001

1737243 Arctic Fire CM 130/70 129/69/45,5 -275 48 1.178,13/STK 284001

1737244 Arctic Fire CM 140/70 139/69/45,5 -275 38 1.178,13/STK 284001

T 1 Passiv Plus
Brandhemmende EI2 60 Hochisolationstreppe

Vorteile:
Brandhemmend EI2 60
U-Wert 0,19 W/m²K (mit Oberdeckel), 0,33 W/m²K (ohne Oberdeckel)
Luftdichtheitsklasse 4
Deckelstärke 105 mm
Blower-Door-Set serienmäßig

Optional erhältlich:
Isolationsoberdeckel mit 87 mm Stärke

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Raumhöhe Rohbaumaß Futterk. Preis RabGr.

1737349 Treppe Type 1 Passiv plus CM -265 110/70 109/69/45,5 1.076,04/STK 284005

1737350 Treppe Type 1 Passiv plus CM -270 120/70 119/69/45,5 1.076,04/STK 284005

1737352 Treppe Type 1 Passiv plus CM -270 130/70 129/69/45,5 1.076,04/STK 284005

1737354 Treppe Type 1 Passiv plus CM -270 140/70 139/69/45,5 1.076,04/STK 284005

Mittelteil unterteilt (kein Ausklappraum 
erforderlich)

auf Anfr. 9999

Verlängerungsset bis Raumhöhe 295 cm auf Anfr. 9999Verlängerungsset bis Raumhöhe 295 cm auf Anfr. 9999
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Top - Flachdachtreppe EI 30
Flachdachlösung mit Stahlscherenpaket

Vorteile:
Brandhemmend EI2 30
kein Ausklappraum erforderlich
Isolationsfl achdachdeckel mit 174 mm Stärke, mit verzinkter Metallverkleidung
Deckel serienmäßig verriegelbar

Optional erhältlich:
Ausstiegshilfe ab 50 cm Deckenstärke

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Länge Breite Gesamt-               
dämmstärke

Preis RabGr.

1355849 Flachdachtreppe EI 30 mit Scherenpaket CM von 90 - 150 von 60 - 90 174 mm 3.607,29/STK 284020

Aufpreis für Ausführung in EI 60 auf Anfr. 9999

Ausstiegshilfe ab Dst. 50 cm empfohlen auf Anfr. 9999
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Wippro Isotec
Aufpreis erhöhte Lukenverkleidung (cm genau) p. angefangene 10 cm
Erhöhung der Lukenverkleidung über 42 cm NORM (per angefangene 10 cm)
Ohne Oberdeckel oder mit händisch öffnenden Oberdeckel möglich!
Fertige Deckenstärke bei Bestellung inkl. Wärmedämmung angeben!

Aufpreis Raumhöhe p. angefangene 10 cm 
Raumhöhe bis 340 cm oder Kürzungen je nach technischer Möglichkeit
(per angefangene 10 cm)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. Raumhöhe Preis RabGr.

1739013 Isotec 140,00 70,00 CM 255 - 275 cm 1.133,00/STK 284104

1739012 Isotec 130,00 70,00 CM 255 - 275 cm 1.133,00/STK 284104

1739011 Isotec 120,00 70,00 CM 250 - 265 cm 1.133,00/STK 284104

1739010 Isotec 120,00 60,00 CM 250 - 265 cm 1.133,00/STK 284104

1739009 Isotec 110,00 70,00 CM 255 - 265 cm  
(4-tlg.)

1.133,00/STK 284104

Wippro Isotec 200
Aufpreis erhöhte Lukenverkleidung (cm genau) p. angefangene 10 cm
Erhöhung der Lukenverkleidung über 42 cm NORM (per angefangene 10 cm)
Ohne Oberdeckel oder mit händisch öffnenden Oberdeckel möglich!
Fertige Deckenstärke bei Bestellung inkl. Wärmedämmung angeben!

Aufpreis Raumhöhe p. angefangene 10 cm 
Raumhöhe bis 340 cm oder Kürzungen je nach technischer Möglichkeit
(per angefangene 10 cm)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. Raumhöhe Preis RabGr.

1739022 Isotec 200 140,00 70,00 CM 250 - 270 cm 1.416,00/STK 284106

1739021 Isotec 200 130,00 70,00 CM 250 - 260 cm 1.416,00/STK 284106

1739020 Isotec 200 120,00 70,00 CM 250 - 265 cm 
(4-tlg.)

1.416,00/STK 284106

1739019 Isotec 200 120,00 60,00 CM 250 - 265 cm 
(4-tlg.)

1.416,00/STK 284106

Wippro Klimatec 160
Aufpreis erhöhte Lukenverkleidung (cm genau) p. angefangene 10 cm
Erhöhung der Lukenverkleidung über 48 cm NORM (per angefangene 10 cm)
Oberdeckel funktioniert  ausschließlich händisch zu öffnen
Fertige Deckenstärke bei Bestellung inkl. Wärmedämmung angeben!

Aufpreis Raumhöhe p. angefangene 10 cm 
Aufpreis Normgröße / Sondergröße
Raumhöhe bis 320 cm oder Kürzungen je nach technischer Möglichkeit
(per angefangene 10 cm)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. Raumhöhe Preis RabGr.

1739026 Klimatec 160 140,00 70,00 CM 250 - 275 cm 1.411,00/STK 284107

1739025 Klimatec 160 130,00 70,00 CM 250 - 265 cm 1.411,00/STK 284107

1739024 Klimatec 160 120,00 70,00 CM 250 - 265 cm 
(4-tlg.)

1.411,00/STK 284107

1739023 Klimatec 160 120,00 60,00 CM 250 - 265 cm 
(4-tlg.)

1.411,00/STK 284107
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Wippro Klimatec 160 SMART
Abschlag nicht feuerhemmende Ausführung

Aufpreis erhöhte Lukenverkleidung über 35 cm Lukenverkleidung (cm genau) p. angefange-
ne 10 cm; Aufpreis Raumhöhe p. angefangene 10 cm; Aufpreis Normgröße / Sondergröße
Raumhöhe bis 320 cm oder Kürzungen je nach technischer Möglichkeit
(per angefangene 10 cm)

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. Raumhöhe Preis RabGr.

17390260 Klimatec 160 SMART 140,00 70,00 CM 250 - 275 cm 1.411,00/STK 284107

17390261 Klimatec 160 SMART 130,00 70,00 CM 250 - 265 cm 1.411,00/STK 284107

17390262 Klimatec 160 SMART 120,00 70,00 CM 250 - 265 cm 
(4-tlg.)

1.411,00/STK 284107

17390263 Klimatec 160 SMART 120,00 60,00 CM 250 - 265 cm 
(4-tlg.)

1.411,00/STK 284107

Wippro Isotec Space
Aufpreis: Erhöhung der Lukenverkleidung über 52 cm NORM (per angefangene 10 cm)
Oberdeckel funktioniert ausschließlich händisch zu öffnen.
Fertige Deckenstärke bei Bestellung inkl. Wärmedämmung angeben!
Ausschnitt auf der Breitseite für einfachen Ausstieg
Abdeckrahmenbreite 8 cm (Standard 4 cm)

Art-Nr. Bezeichnung Eht. Lukengröße Raumhöhe Preis RabGr.

Isotec Space CM 75-110x70-90 240 - 270 auf Anfr. 9999

 HINWEIS: Jede Treppe muss vor Bestellung auf Machbarkeit geprüft werden!
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Sika® Injection-107
1-komponentiges, gebrauchsfertiges, geschlossenzellig schäumendes, dehnfähiges Polyu-
rethanschaumharz.
Anwendung: Dauerhaft abdichtendes, begrenzt dehnfähiges Füllen von Rissen, Arbeitsfu-
gen, Hohlräumen und Fehlstellen in Beton sowie Mauerwerk und Naturstein.

Vorteile:
• Dauerhaft fl exible Abdichtung
• Geschlossenzelliger Schaum
• Einkomponentig, gebrauchsfertig
• CE nach EN 1504-5:2004:U(D1)W(3)(2/3/4)(8/30)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

155170096 Sika® Injection-107 5,30 KG / EIM 39,03/KG 240201

155170097 Sika® Injection-107 10,60 KG / EIM 29,87/KG 240201

155170098 Sika® Injection-107 21,20 KG / EIM 23,31/KG 240201

Sikadur®-52 Injektion Normal
Lösemittelfreier, dünnfl üssiger 2-Komponenten-Injektionskunststoff auf Epoxidharzbasis.
Zum Injizieren oder Tränken von bewegungslosen Rissen oder schmalen Fugen zwecks
Herstellung der Kraftschlüssigkeit oder zum Verschließen der Risse gegen das Eindringen
von korrosionsfördernden Medien.
Komp. A und B im Verhältnis 2:1 mischen

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Komponenten Info Preis RabGr.

1551820 Sikadur®-52 Injektion N 1,00 KG / STK A+B 6x1 KG 52,05/KG 240201

1551822 Sikadur®-52 Injektion N 4,00 KG / STK A+B 34,85/KG 240201

1551606 Sikadur®-52 Injektion N 30,00 KG / EIM A+B 24,90/KG 240201

Sika® MonoSeal-101
1-komponentiger, zementöser Abdichtungsmörtel aus Spezialzement und Zuschlagsstoffen 
die wasserabweisende und wasserdichtende Eigenschaften aufweisen. 

Anwendung: Als starre Flächenabdichtung von Beton, Mauerwerk oder Putz z.B. zur 
Abdichtung von: Außenwänden und Fundamenten gegen Erdfeuchte und Sickerwasser, 
aufsteigender Feuchtigkeit (kapillarbrechende Schicht), Becken und Behälter

Vorteile:
• 1-komponentig
• Wasserundurchlässig
• Gutes Dampfdiffusionsverhalten
• Einfache Verarbeitung
• Wirtschaftliche Abdichtung

Verbrauch: 1,5 kg Mörtelpulver/m² und 1 mm Schichtstärke

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

15516034 Sika® MonoSeal-101 25,00 KG / SCK 3,03/KG 240201
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Sikafl ex®-116 High Grab
1-komponentiger, lösungsmittelfreier STP-Klebstoff mit sehr hoher Anfangsfestigkeit.
Anwendung: Für Montageklebungen im Innen- und Außenbereich wie Regalhalter in Küche 
und Bad, Postkästen, Spiegeln und ähnliches.

Vorteile:
• Keine zusätzliche Befestigung mit Klebebändern, Nägeln oder Schrauben notwendig
• Hohe Anfangshaftung
• Leicht zu verarbeiten, auch mit manueller Kartuschenpresse
• Geeignet zum Kleben von Spiegeln und lackierten Glaswänden
• Zulassung für Fassadendichtstoffe nach EN 15651-1 F EXT-INT CC 20 HM

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung KT/PAL Preis RabGr.

15516132 Sikafl ex®-116 High Grab 290 ml 12,00 KT / KRT 1344 13,75/STK 240201

Fugendichtmasse Sikafl ex®PRO-3 Purform®
Standfeste, elastische 1-Komponenten-Fugendichtmasse auf Polyurethan-Basis. Beständig 
gegen kommunale Abwässer und viele Chemikalien. Zur Fugenabdichtung im Hoch- und 
Tiefbau sowie für Bodenfugen.

Anwendung:
Fugenabdichtung im Hoch- und Tiefbau in chemisch belasteten Bereichen wie Umschlag-
plätzen, Auffangwannen, bei Klär- und Abwasseranlagen mit kommunalen Abwässern, 
Umschlagbereichen etc.

Vorteile:
• Gute Beständigkeit gegen kommunale Abwässer, Öl, Benzin und viele Chemikalien sowie 
   Schimmel- und Bakterienwachstum
• Geeignet für Reinräume
• <0,1% Monomere Diisocyanatgehalt -> Keine Schulung gemäß REACH-Verordnung

Verbrauch:
• 600 ml Portion ergeben ca. 7,4 m Fugenabdichtung mit einer Fugenbreite von 10 mm und 
  einer Fugentiefe von 8 mm 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Farbton Preis RabGr.

Sikafl ex® PRO-3 Purform® 300 ml 12,00 STK / KRT betongrau auf Anfr. 9999

Sikafl ex® PRO-3 Purform® 600 ml 20,00 STK / KRT uniweiß auf Anfr. 9999

Sikafl ex® PRO-3 Purform® 600 ml 20,00 STK / KRT kieselgrau auf Anfr. 9999

Sikafl ex® PRO-3 Purform® 600 ml 20,00 STK / KRT schwarz auf Anfr. 9999

Sikafl ex® PRO-3 Purform® 600 ml 20,00 STK / KRT betongrau auf Anfr. 9999
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Sikafl ex®-11 FC+ Purform®
Zähelastischer 1-komponentiger Dicht- und Klebstoff auf Polyurethanbasis.

Anwendung: Vielseitige Anwendung als Klebstoff im Innen- und Außenbereich, Fugenab-
dichtungen bei Rohrdurchführungen, Bodenabläufen usw.

Verarbeitung: Voranstrich: Sika Vorbehandlungstabelle Sealing & Bonding beachten
Verarbeitung mit Hand- oder Akkupistole

Vorteile: Hervorragendes Haftvermögen, Absorption von Schlägen und Vibration, hohe 
mechanische Beständigkeit, hohe Witterungsbeständigkeit, <0,1% Monomere Diisocyanat-
gehalt -> Keine Schulung gemäß REACH-Verordnung erforderlich

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Farbton STK/PAL Preis RabGr.

Sikafl ex®-11 FC+ Purform® 300 ml 12,00 STK / KRT weiß 1344 auf Anfr. 9999

Sikafl ex®-11 FC+ Purform® 300 ml 12,00 STK / KRT betongrau 1344 auf Anfr. 9999

Sikafl ex®-11 FC+ Purform® 300 ml 12,00 STK / KRT schwarz 1344 auf Anfr. 9999

Sikafl ex®-11 FC+ Purform® 600 ml 20,00 STK / KRT weiß 960 auf Anfr. 9999

Sikafl ex®-11 FC+ Purform® 600 ml 20,00 STK / KRT betongrau 960 auf Anfr. 9999

Injektionspacker
Zum nachträglichen Abdichten durch Injizieren von Rissen, Arbeitsfugen, Hohlräumen und 
Fugenbändern mittels Bohrpacker oder durch Aufkleben auf dem Riss mittels Klebepacker.

Anwendung: Bei den Standardpacker befi ndet sich das Rückschlagventil im Injektionsnip-
pel. Bei den Kompaktpackern (Tagespackern) befi ndet sich das Rückschlagventil im Fuß. 
Die Verlängerung hinter dem Spanngummi kann unmittelbar nach dem Injizieren entfernt 
werden. Klebepacker werden auf den Riss geklebt und anschließend ausinjiziert. Durch die 
Verwendung von Druckvorratsschläuchen wird die Injektion vereinfacht. 
Geeignet für alle gängigen Injektionsmaterialien.

Art-Nr. Bezeichnung Ø MM Länge MM Preis RabGr.

15518305 Inj-Packer Standard 14/85 14 85 3,36/STK 240201

15518315 Inj-Packer Standard 14/115 14 115 3,81/STK 240201

15518325 Inj-Packer Standard 10/115 10 115 4,37/STK 240201

Inj-Packer Kompakt 14/85 14 85 auf Anfr. 9999

Inj-Packer Kompakt 14/115 14 115 auf Anfr. 9999

Inj-Packer Kompakt 10/115 10 115 auf Anfr. 9999

1551835 Handhebelpresse komplett 87,85/STK 240201

Sika® Fugenbänder
Ganz oder teilweise einbetonierte Fugendichtungsbänder aus fl exiblem Weich-PVC zur 
Abdichtung von Arbeits-(Betonier-) und Bewegungs-(Dilatations-)fugen.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

Sika® Fugenband A-19 R 30,00 LFM / RLL auf Anfr. 9999

Sika® Fugenband A-24 R 30,00 LFM / RLL auf Anfr. 9999

1566039 Sika® Fugenband Forte-19 Classic 30,00 LFM / RLL 6,52/LFM 240250

1566038 Sika® Fugenband Forte-24 Classic 30,00 LFM / RLL 7,29/LFM 240250

Sika® Fugenband Forte-24 WW 30,00 LFM / RLL auf Anfr. 9999
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SikaSwell® P-2507 H
Gummiprofi le mit Quellschutzlack, bei Wasserkontakt quellend. Zum Abdichten von Ar-
beitsfugen im allgemeinen Hoch- und Tiefbau, 25 mm breit

Anwendung: Zum Abdichten von Arbeitsfugen, sowie zum Abdichten von Schacht und Rohr-
durchführungen
Verarbeitung: Bei rauem und/oder mattfeuchtem Untergrund: Einen Streifen SikaSwell® 
S-2 auf Untergrund auspressen und SikaSwell®-P Profi l einpressen.
Vorteile: Einfache Verarbeitung, kein Schweißen, hohe Wirtschaftlichkeit, wasserbeständig, 
keine Auswaschungen

ACHTUNG
• nicht für Bewegungsfugen
• vor dem Einbetonieren höchstens 1 Tag im Wasserkontakt belassen

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung VP/PAL Info Preis RabGr.

1566046 SikaSwell® P-2507 H 50,00 LFM / KRT 1.200 5x10 LFM/KRT 12,14/LFM 240250

SikaFuko® Swell-1
Quellfähiger, nachträglich injizierbarer Schlauch zur Abdichtung von Arbeitsfugen. Injek-
tionszugänge durch Schalungspacker. Set mit 40 m SikaFuko Swell-1-Schlauch, 6 Scha-
lungspacker mit Verbindungsstück, 6 Eckverbindungsstücke, 200 Befestigungshaken

Vorteile:
• Wirtschaftliches Verlegen
• Erste Abdichtung durch Quellen bei Wasserkontakt
• Bei Bedarf zweite Abdichtung durch Injektion

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

1566047 SikaFuko® Swell-1 1,00 SET / VPE 1.197,68/STK 240250

SikaSwell® S-2
1-komponentiger Dichtstoff auf Polyurethanbasis, bei Wasserkontakt quellend. Für wasser-
dichte Bauwerke.

Anwendung: Zum Abdichten von Schacht-/Rohrdurchführungen und Durchdringungen. Zum 
Befestigen von SikaFuko® Swell-1 und SikaSwell® P Profi len
Vorteile:
• Einfache rationelle Verarbeitung
• Gute Haftung auf vielen Untergründen
• Optimierte Quellgeschwindigkeit; Oxydrot

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

1551553 SikaSwell® S-2 300 ml 12,00 STK / KRT 25,52/STK 240201

1551554 SikaSwell® S-2 600 ml 20,00 STK / KRT 36,32/STK 240201
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Agro Fugenblech „CEMfl ex“ VB 150
Beidseitig mit einer „aktiven“ Spezialbeschichtung versehenes Fugenverbund- u. Fugen-
dichtblech

Zur Abdichtung von allen bauwerkstypischen horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen bei 
drückendem und nichtdrückendem Wasser.
Prüfungen für Weiße Wanne, Trinkwasser, Gülle usw., AbP Lau-Anlagen, ETA-Zulassung.

Länge (2000mm) x Breite (150mm) x Stärke (1,25mm)
In Holzkisten zu 100lfm / inkl. 50Stk. Stoßklammern

Achtung Sperrgut!

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung STK/PAL Preis RabGr.

1566087 Agro Fugenblech VB 150 1,00 STK / KRT 8 14,56/LFM 240910

Dichtungsrohr
Für Schwind- und Arbeitsfugen
Präzise Steuerung des Schwindrisses durch Querschnittsschwächung. Dichtung des 
Schwindrisses durch Sperranker am Rohrprofi l. Kraftschlüssigkeit der Wände, da die sta-
tisch erforderliche Bewehrung nicht unterbrochen wird. Geringe Lohnkosten beim Einbau. 
Es können beliebig lange Wandabschnitte in einem Guss betoniert werden.
Einsetzbar in Arbeitsfugen bis zu einem Wasserdruck von 2 bar (= 20 m Wassersäule).
Dichtungsrohr Q1 für Betonquerschnitt von 24 bis 35 cm, Länge 3 m, Durchmesser 138 mm.

Andere Längen auf Anfrage

Achtung Sperrgut!

Art-Nr. Bezeichnung Durchmesser MM Länge LFM Preis RabGr.

1566088 Dichtungsrohr Q1 138 mm 3,00 93,04/STK 240910

Agro Injektionsset
Injektionsharz auf Basis von Polyurethanen
Professionelle Riss-Sanierung, schnell und einfach. Agro Injektionsset besteht aus: 1 Hand-
hebelpresse, 10 Stück Montagepacker 12/120 mm, 1 l Mischbeutel Agro Pur-O-Rip Plus, 1 
Paar Einweghandschuhe und einer Schutzbrille.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

1550590 Agro Injektionsset 1,00 SET / EIM 149,65/EHT 240910
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PENTAFLEX KB® 167 und H-Flex
nach ETA und für Weiße Wanne bis W3 zugelassen, mit Normstrich 

Die Produkte unseres PENTAFLEX KB® -Systems werden als Abdichtung für Arbeitsfugen 
und Sollrissquerschnitte in Bauteilen aus Beton verwendet. Die Elemente sind beidseitig 
komplett mit einer Spezialbeschichtung versehen. Die Verbindung der Spezialbeschichtung 
zum Frischbeton verhindert zuverlässig eine Unterwanderung des Fugensystems durch 
Wasser. Die hohe Elastizität der Beschichtung gewährleistet bei Schwinden der Betonbau-
teile eine sichere Abdichtung. 
Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis vorhanden.

KB 167:
• Einbindetiefe (Normstrich) 30 mm
• zugelassen für Weiße Wannen bis Wasserdruckklasse W3
• Anforderungsklasse As
• Prüfbericht Nr. 23406/2013 BTI Linz
• Lieferung inkl. Stoß- und Kreuzklammern

H-FLEX:
• zugelassen für drückendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 1,0 bar
• Lieferung inkl. Stoß- und Kreuzklammern

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Gew. KG/LFM Abmessun-
gen HxL MM

Preis RabGr.

1566200 PENTAFLEX KB® 167 100,00 LFM / Kiste 0,90 167x2000 12,46/LFM 210070

1566202 PENTAFLEX H-FLEX 100,00 LFM / Kiste 0,67 150x2000 8,94/LFM 210070

PENTAFLEX® Omegabügel
Der Omegabügel ist immer einsetzbar.
Mit ihm kann PENTAFLEX® an der oberen Bewehrungslage sicher fi xiert werden.
Vorteil: Universell, kostengünstig.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Gew. KG/STK Preis RabGr.

1566230 Omegabügel 25,00 STK / PAL 0,12 1,38/STK 210070

KUNEX® Silofugenband
KUNEX® Silofugenband aus PVC-P zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Futtersilos aus 
Stahlbeton. Einfaches Verarbeiten der Silofugenbänder durch leichtes Eindrücken in den 
Frischbeton. 

• Material: PVC weich, schwarz 
• leichter Einbau durch optimalen Weichheitsgrad

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Breite Eht. Dicke LFM/PAL Preis RabGr.

1566250 Typ SF 120/4 25,00 LFM / RLL 120,00 MM 4 1000 3,31/LFM 210070Typ SF 120/4 25,00 LFM / RLL 120,00 3,31/LFM
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KUNEX® Arbeitsfugenband stahlbewehrt
KUNEX® Arbeitsfugenband innenliegend aus PVC-P mit Federstahlbewehrung zur Abdich-
tung von Arbeitsfugen in Betonbauwerken. 

Fugenbänder gemäß Werksnorm mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP). 

• Material: PVC weich, schwarz

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Abstand MM LFM/PAL Preis RabGr.

1566241 Typ A 100 SL5 gem. Werksnorm 25,00 LFM / RLL 200,00 500 6,01/LFM 210070

1566239 Typ A 190 SL5 gem. Werksnorm 25,00 LFM / RLL 200,00 500 7,11/LFM 210070

1566240 Typ A 240 SL5 gem. Werksnorm 25,00 LFM / RLL 200,00 500 8,64/LFM 210070

KUNEX® Dehnfugenband
KUNEX® Dehnfugenband innenliegend aus PVC-P zur Abdichtung von Dehnungsfugen in 
Betonbauwerken. Das Fugenband nimmt Dehn- und Scherbewegungen auf. Einbau mittig 
im Betonquerschnitt. 

Fugenbänder gemäß Werksnorm mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP). 

• Material: PVC weich, schwarz

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung LFM/PAL Preis RabGr.

1566242 Typ D 240 gem. Werksnorm 25,00 LFM / RLL 100 13,76/LFM 210070
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PCI Pecimor ®

• Bitumen-basierte Grundierungen und kunststoffmodifi zierte
   Bitumen-Dickbeschichtungen.
• Zum wasserdichten, rissüberbrückenden Abdichten nach DIN 18533.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Farbe EIM/PAL Preis RabGr.

1554739 Pecimor ® Betongrund 1,00 KG / EIM Weiß (Pulver) 200 45,26/KG 240101

1554742 Pecimor ® F 5,00 LIT / EIM Schwarz-
braun

96 5,72/LIT 240101

1554741 Pecimor ® F 10,00 LIT / EIM Schwarz-
braun

48 4,62/LIT 240101

1554740 Pecimor ® F 33,00 LIT / EIM Schwarz-
braun

18 3,78/LIT 240101

1554751 Pecimor ® 1 K 10,00 LIT / EIM Schwarz 48 4,76/LIT 240101

1554750 Pecimor ® 1 K 30,00 LIT / EIM Schwarz 18 3,00/LIT 240101

1554752 Pecimor ® 2 K 30,00 LIT / EIM Schwarz 18 3,08/LIT 240101

PCI Barraseal ®

• Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar bis 10 m
   Wassersäule. 
• Plastisch-geschmeidig, einfach und leicht zu verarbeiten.
• Streich-, spachtel- und spritzbar.
• Haftsicher, keine Grundierung oder Haftbrücke erforderlich.
• Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich.
• Dauerhaft und mechanisch hoch belastbar.
• Exzellente Nassabriebbeständigkeit.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Farbe VP/PAL Preis RabGr.

1554746 Barraseal ® 25,00 KG / SCK Grau 42 1,90/KG 240101

1554747 Barraseal ® Turbo 20,00 KG / EIM Grau 18 7,38/KG 240101

PCI BT
• Bis - 5 °C kalt verarbeitbar.
• Mit beidseitigen Sicherheitsklebestreifen.
• Im System mit BT-Grundierungen auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.
• Sofort wasser- und schlagregendicht.
• Flexibel und rissüberbrückend.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung VP/PAL Preis RabGr.

1554758 PCI BT 21 Abdichtungsbahn 15,00 LFM / RLL 15 19,32/LFM 240101

1554762 PCI BT 42 Fixband B 100 15,00 LFM / RLL 80 9,78/LFM 240101

1554760 PCI BT 45 Innenecken 25,00 STK / KRT 4000 10,94/STK 240101

1554761 PCI BT 46 Außenecken 25,00 STK / KRT 2500 11,00/STK 240101
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WH Vergussmörtel
Zementgebundener, hochfl ießfähiger Vergussmörtel zum Verankern von Bewehrungsstä-
ben, Unterfüttern von Maschinenfundamenten, Füllen von Löchern, etc.

• hochfl ießfähig und sedimentationsstabil
• sehr hohe Früh- und Endfestigkeit
• schwindreduziert
• frosttausalzbeständig XF4
• Brandklasse A1, gemäß EN 13501-1

Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet und erfüllt die Anforderungen gemäß ÖNORM EN 
1504-6.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung SCK/PAL Körnung Erg./Verbr. Preis RabGr.

1124015 WH Vergussmörtel 25,00 KG / SCK 48 0-4 mm ca. 20 kg/
m²/cm

47,50/SACK 102920

Sika AnchorFix®-2+
Schnellhärtender, styrol- und lösemittelfreier 2-Komponenten-Ankerklebstoff auf Epoxy-
Acrylat-Basis für mittlere bis hohe Belastungen.
Anwendung: Als schnellhärtender Ankerklebstoff für hochwertige Verklebungen von Ar-
mierungseisen, Gewindestahl, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen in Beton und 
gerissenen Fels.

Vorteile:
• Hohe Lastaufnahme, Ankerlängen können somit reduziert werden
• Schnelle Aushärtung
• Styrolfrei
• Geruchsarm
• Trinkwasserzulassung
• Gefl utete Bohrlöcher
• ETAG 001 Teil 5 Optionen 1 und 7, TR 023
• ETAG 001-5 Option 1 / EAD 330499-00-0601, ETAG 001 TR 023 / EAD 330087-00-0601, 
   Zulassung für seismische Lasten C1
• Feuerwiderstand bis R240 für Bewehrungen

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

15516331 Sika® AnchorFix®-2+ 300 ml 12,00 STK / KRT 14,01/STK 240201
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Ravenit Vergussmörtel
Schwindkompensierter Trockenmörtel
Hydraulisch abbindender Fertigmörtel für starren Verguss von Hohlräumen in Bauteilen 
aus Beton. Frost-Tausalzbeständig (XF4)

Ungefährer Verbrauch:
2,2 kg/l Hohlraum

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung STK/PAL Farbe Preis RabGr.

1550365 Ravenit Vergussmörtel 25,00 KG / SCK 42 grau 3,00/KG 240910

Disbocret 735 Nivellierschicht
Kunststoffmodifi zierter Zementmörtel

Zum ganzfl ächigen Ausgleichen, Nivellieren, Glätten sowie Spachteln von Bodenunebenhei-
ten und Abweichungen von den Maßtoleranzen (DIN 18202).
Als Untergrund für Disbon-Bodenbeschichtungen im Innenbereich.

für Schichtdicken von 3 - 30 mm in einem Arbeitsgang

Verbrauch Trockenmörtel: ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung STK/PAL Preis RabGr.

1550252 Disbocret 735 Nivellierschicht 25,00 KG / SCK 42 2,01/KG 240910

PCI Periplan ® Multi
• Faserarmiert.
• Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich.
• Leicht verlaufend, einfaches Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand.
• Spannungsarm aushärtend.
• Estrichklassifi zierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F6-AR0,5.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Farbe SCK/PAL Preis RabGr.

1554113 Periplan ® Multi 25,00 KG / SCK Grau 42 2,74/KG 240101

PCI Zemtec ® 1K
• Faserarmiert.
• Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich.
• Leicht verlaufend, einfaches Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand.
• Hohe Abriebfestigkeit, für Fahrverkehr mit luft- und vollgummibereiften Fahrzeugen
   geeignet.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Farbe SCK/PAL Preis RabGr.

1554860 Zemtec ® 1K 25,00 KG / SCK Grau 42 3,10/KG 240101
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SikaLatex®
Wasserbeständige, synthetische Haftemulsion als Zusatzmittel zu Mörtel und Verputzen.

Anwendung:
• Als Zusatz zu Bodenüberzügen mit erhöhter Staubfreiheit, Flexibilität und Rissfreiheit
• Für Haftbrücken zwischen Schalbeton und Verputz, speziell Fassadenputz
• Als Verbesserung der Haftung, Flexibilität und Rissfreiheit von Verputzmörteln

Verarbeitung:
• Saubere, gewaschene Sande mit guter Kornabstufung verwenden
• Minimale Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur +5 °C

Verbrauch:
Je nach Anwendung zwischen 0,1 und 0,3 kg/m² je mm Mörteldicke 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

1551540 SikaLatex® 1,00 KG / KAN 23,60/KG 240201

15515410 SikaLatex® 5,00 KG / KAN 16,54/KG 240201

1551543 SikaLatex® 25,00 KG / KAN 12,96/KG 240201

SikaScreed® HardTop-70
SikaScreed® HardTop-70 ist ein hochfester, schnell belastbarer Ausgleichs- und Sanie-
rungsmörtel für Industrie- und andere Nutzbeläge (Reparatur, Kleinfl ächen).

Verbrauch: 2,1 kg/m² und mm Schichtdicke

SikaScreed®-10 BB Systemhaftbrücke für Verbundestriche
Verbrauch: 1,6 - 2,0 kg/m²

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

1551803 SikaScreed® HardTop-70 25,00 KG / SCK 1,30/KG 240201

1551801 SikaScreed® 10 BB 25,00 KG / SCK 3,81/KG 240201

Sika MonoTop®-910 Eco
Zementgebundenes, kunststoffvergütetes 1-Komponenten-Beschichtungsmaterial mit 
Silicafume und Korrosionsinhibitor mit reduziertem CO2-Fußabdruck.
Anwendung: Korrosionsschutz für die Bewehrung und als Haftbrücke für zementöse Mör-
tel.

Vorteile:
• Korrosionsschutz und Haftbrücke in einem (mit Inhibitor)
• Maschinell verarbeitbar
• Ausgezeichnete Haftung
• CE-Prüfungen nach EN 1504-7 als Korrosionsschutz
• Ca. 29% niedrigere CO2-Emissionen zu einem vergleichbaren Mörtel

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

15516301 Sika MonoTop®-910 Eco 25,00 KG / SCK 2,29/KG 240201
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Sika MonoTop®-412 Eco
Zementgebundener, faserverstärkter, hoch standfester Instandsetzungsmörtel mit redu-
ziertem CO2-Fußabdruck.
Anwendung: Für Instandsetzungen von Betonbauteilen. Schichtdicken bis zu 120 mm in 
einem Arbeitsgang.

Vorteile:
• Sehr hohe Standfestigkeit
• Hohe Frost-Taumittel-Beständigkeit (XF4)
• Lebenszyklusanalyse (LCA) und Nachhaltigkeitsnachweis
• R4 nach EN 1504-3
• Ca. 29% niedrigere CO2-Emissionen zu einem vergleichbaren Instandsetzungsmörtel

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

15516031 Sika MonoTop®-412 Eco 25,00 KG / SCK 2,11/KG 240201

Sika® Cosmetic L/D
Zementgebundener, kunststoffmodifi zierter, faserarmierter Fertigmörtel speziell für Aus-
besserungsarbeiten (Typ hell oder dunkel).

Anwendung:
• Als Kosmetikspachtel für das Ausbessern von Poren, Lunkern und kleinen Betonschäden 
   an Ortbeton und Fertigteilen

Verarbeitung:
• Von Hand mit Traufel und Kelle, Reibscheibe, Schwamm
• Schichtdicken bis 2 mm mit Abmagerung lokal bis 20 mm

Vorteile:
• Gut verarbeitbar
• Hohe Frost-Traumittel-Beständigkeit (XF4)
• R2 nach EN 1502-3

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Farbe Preis RabGr.

15516615 Sika® Cosmetic D 25,00 KG / SCK dunkel 2,34/KG 240201

15516610 Sika® Cosmetic L 25,00 KG / SCK hell 5,88/KG 240201

DisboPOX 413
Lösemittelfreier Kunststoffmörtel auf Epoxidharzbasis.

2-Komponenten-Ausgleichsmörtel für chemisch und mechanisch belastbare 
Spachtelungen/Klebungen auf Beton und Stahl, zum Verschliessen von Rissen und Fugen 
für waagrechte, senkrechte und Überkopf-Flächen (Standfestigkeit 5 mm).

Ungefährer Verbrauch ca. 1.6 kg/m² /mm

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Farbe Preis RabGr.

15501730 DisboPOX 413 6,00 KG / PCK hellgrau 24,21/KG 240910

15501731 DisboPOX 413 24,00 KG / PCK hellgrau 16,90/KG 240910
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PCI Nanocret ® AP
• Einkomponentig.
• Praktische, wiederverschließbare Verpackung.
• Wasserfest, witterungs- und frostbeständig.
• Hoher dauerhafter Korrosionsschutz durch aktiv wirkende Korrosionsinhibitoren.
• Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen.
• Hoch kunststoffvergütet.
• Keine Beeinträchtigung der Haftzugfestigkeit des Bewehrungsstahls.
• Voll kompatibel mit Stahlbewehrung, Beton oder Instandsetzungsmörtel.
• Schnell abbindend.
• Chromatarm.
• Zertifi ziert nach EN 1504-7.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Farbe EIM/PAL Preis RabGr.

1554795 Nanocret ® AP 4,00 KG / EIM Grau 90 11,52/KG 240101

PCI Nanocret ® FC
• Spannungsarm aushärtend.
• Wasserfest, witterungs- und frosttausalzbeständig.
• Nach Wasserzugabe plastisch und geschmeidig.
• Schnell abbindend.
• Feinkörnige Oberfl äche.
• Maschinell und manuell verarbeitbar.
• Geprüft nach DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen.
• Geeignet für Expositionsklassen X0 und XF1-4.
• Zertifi ziert nach EN 1504-3 R2.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Farbe SCK/PAL Preis RabGr.

1554830 Nanocret ® FC 5,00 KG / SCK Grau 200 3,06/KG 240101

1554831 Nanocret ® FC 25,00 KG / SCK Grau 42 2,32/KG 240101

PCI Repament ® Multi
• Fertigmörtelmischung, nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig.
• Einstellbar, kann durch variieren der Wassermenge auf benötigte Konsistenz 
   eingestellt werden.
• Wasserfest und frost-tausalzbeständig, universell innen und außen einsetzbar.
• Nahezu schwundfreie Aushärtung bei Einhaltung der vorgegebenen Schichtdicken.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Farbe SCK/PAL Preis RabGr.

1554866 Repament ® Multi 25,00 KG / SCK Grau 42 1,28/KG 240101

PCI Nanocret ® R2, R3, R4 (PCC und Rapid)
• Einkomponentig, leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen.
• Für Boden, Wand und Decke.
• Aushärtung ohne Rissbildung und Schwund.
• Zertifi ziert nach EN 1504-3 R2, bzw. R3, bzw. R4.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Farbe SCK/PAL Preis RabGr.

1554810 Nanocret ® R2 20,00 KG / SCK Grau 48 3,22/KG 240101

1554812 Nanocret ® R3 25,00 KG / SCK Grau 42 3,16/KG 240101

1554815 Nanocret ® R4 PCC 25,00 KG / SCK Grau 42 2,20/KG 240101

1554817 Nanocret ® R4 Rapid 25,00 KG / SCK Grau 42 2,86/KG 240101
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Sika® Separol®
Spritz- und streichfähiges, lösemittelarmes Trennmittel für Holz-, Metall- und Kunststoff-
schalungen.

Anwendung: Auf Holz-, Kunststoff und kalten Metallschalungen
Verarbeitung: Dünn aufsprühen oder mit Lappen auftragen
Vorteile: Ergibt schöne Sichtbetonfl ächen

Verbrauch:
Ca. 1 l für 22 m² bei saugenden Schalungen
Ca. 1 l für 50 m² bei nicht saugenden Schalungen 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

1551539 Sika® Separol® 27,00 LIT / KAN 5,32/LIT 240201

15515392 Sika® Separol® 200,00 LIT / FAS 4,39/LIT 240201

Sika® Antisol® E
Lösemittelfreies Nachbehandlungsmittel auf Emulsionsbasis, bestehend aus ausgesuchten 
hochwirksamen Paraffi nen.

Anwendung:
• Speziell geeignet auf frischen Beton- und Mörteloberfl ächen
• Auf Betonplatten, Überzügen, Hartbetonsystemen

Verarbeitung: Aufsprühen mit Spritzgerät auf die mattfeuchte Betonoberfl äche
Hinweis: Sika® Antisol® E muss vor nachfolgenden Beschichtungen entfernt werden

Verbrauch: 0,15-0,20 kg/m² 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

1551787 Sika® Antisol® E 25,00 KG / KAN 4,03/KG 240201

1551788 Sika® Antisol® E 180,00 KG / FAS 3,17/KG 240201

Sika®-4 A
Schnellbindendes Zusatzmittel zum Vordichten von Wasserinfi ltrationen und zur Abbinde-
beschleunigung von Zementmörtel.

Anwendung:
• Für fl ächenhaftes Vordichten bei Wasserinfi ltrationen
• Stopfen von Wassereinbrüchen
• Zur Mörtelbeschleunigung für Montage- und Flickarbeiten

Verarbeitung:
• Auf sauberem, öl- und fettfreiem, aufgerautem Untergrund
• Von Hand (Gummihandschuhe, Schutzbrille tragen)

Vorteile:
• Bewirkt ein rasches Abbinden und Erhärten des Zementes
• Abbinden nach 15-50 Sek., enthält keine Chloride
• Lösemittelfrei, nicht brennbar

Verbrauch:
In Volumenverhältnissen mit Wasser: 1 : 1 bis 1 : 4
Anmachlösung: Zement (Cem II 42,5R) ca. 1 : 3 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

15515260 Sika®-4 A 5,00 KG / KAN 11,80/KG 240201

1551528 Sika®-4 A 25,00 KG / KAN 10,10/KG 240201

1551529 Sika®-4 A 230,00 KG / FAS 9,30/KG 240201
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Schalöl
Trennmittel für Beton

Universelles Trennmittel für Holzschalungen, ermöglicht einfaches Entschalen, verlängert 
die Lebensdauer der Schaltafeln. Wird durch Streichen oder Spritzen aufgebracht.

Ungefährer Verbrauch: 1 l für 50 m²

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung STK/PAL Farbe Preis RabGr.

1550544 Schalöl 5,00 LIT / KAN 128 hellbraun 6,05/LIT 240910

1550545 Schalöl 25,00 LIT / KAN 24 hellbraun 5,00/LIT 240910

Aquastat E
Wässriger Verdunstungsschutz. Geprüft nach RVS 11.06.42
Wachsemulsion, zur Verhinderung des Austrocknens von Beton, Mörtel, Estrichen und 
Betonfertigteilen.
Auf die frische oder mattfeuchte Betonoberfl äche spritzen oder streichen. Trocknet trans-
parent bis weißlich auf.
Nicht überstreichbar.

Ungefährer Verbrauch: 0,10-0,15 kg/m²

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung STK/PAL Farbe Preis RabGr.

1550050 Aquastat E 200,00 KG / FAS 2 milchig 5,10/KG 240910

1550051 Aquastat E 25,00 KG / KAN 24 milchig 6,32/KG 240910

Agrol Natur BE
Trennmittel für Beton

Umweltfreundliches, biologisch leicht abbaubares, lösemittelfreies Trennmittel. Dünnfl üs-
sig, anwendungsfertig.
Auf reine Stahl-, Holz- oder Kunststoffschalungen sparsam aufbringen - durch sprühen, 
rollen oder streichen.

Ausgezeichnet mit dem BLAUEN ENGEL nach RAL-UZ 178.
 
Ungefährer Verbrauch: 
1 l für 50 m²

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung STK/PAL Preis RabGr.

1550546 Agrol Natur BE 25 Liter 25,00 LIT / KAN 24 8,52/LIT 240910

15505465 Agrol Natur BE 200 Liter 200,00 LIT / GEB 4 7,83/LIT 240910
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PCI Gisogrund ®

• Lösemittelfrei.
• Sehr emissionsarm,  GEV-EMICODE EC 1.
• EU 2004/42/IIA(g)(50/30): < 15 g/l.
• Verbessert die Festigkeit und Tragfähigkeit.
• Haftsicher.
• Schützt Dünnbettmörtel oder Ausgleichsspachtel vor zu schnellem Wasserentzug auf 
   saugenden.
• Verhindert Blasenbildung.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Farbe Preis RabGr.

1554123 Gisogrund ® 1,00 LIT / SCK Blau 17,80/LIT 240101

1554124 Gisogrund ® 5,00 LIT / EIM Blau 13,52/LIT 240101

1554125 Gisogrund ® 10,00 LIT / EIM Blau 11,70/LIT 240101

1554126 Gisogrund ® 20,00 LIT / EIM Blau 10,66/LIT 240101

1554127 Gisogrund ® 200,00 LIT / FAS Blau 8,82/LIT 240101

1554128 Gisogrund ® 303 1,00 LIT / SCK Hellgelb lasie-
rend

36,04/LIT 240101

1554129 Gisogrund ® 303 5,00 LIT / EIM Hellgelb lasie-
rend

32,68/LIT 240101

1554130 Gisogrund ® 303 20,00 LIT / EIM Hellgelb lasie-
rend

28,32/LIT 240101

1554131 Gisogrund ® 404 1,00 LIT / SCK Violett 37,62/LIT 240101

1554132 Gisogrund ® 404 5,00 LIT / EIM Violett 27,60/LIT 240101

1554133 Gisogrund ® 404 20,00 LIT / EIM Violett 24,08/LIT 240101

1554136 Gisogrund ® Rapid 5,00 LIT / KAN Rosa 18,78/LIT 240101

1554135 Gisogrund ® Rapid 1,00 LIT / SCK Rosa 23,52/LIT 240101
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Villox GVF-45 Flämmdicht
Villox GVF-45 Flämmdicht ist eine Oxidationsbitumenbahn mit Glasvlieseinlage. Ober- und 
Unterseite sind folienkaschiert. Der Einsatzbereich beschränkt sich auf untergeordnete 
Anwendungen. Oberfl äche: Schnellschweißfolie/Schnellschweißfolie

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Dicke M2/PAL Preis RabGr.

15310215 Villox GVF-45 Flämmdicht 10,00 M2 / RLL 10,00 1,00 LFM ca. 3,0 MM 200 13,95/QMT 222001

Elastovill E-KV-4
Elastovill E-KV-4 ist eine fl ämmbare Polymerbitumenbahnen nach ÖNORM B 3660, für den 
Einsatz in Flachdachaufbauten als Abdichtungslagen nach ÖNORM B 3691. Oberfl äche: 
fein/Folie; Produkteigenschaften: Elastomerbitumen; Trägereinlage: Kunststoffvlies; An-
wendungsbereiche: als Abdichtung für Flachdachaufbauten; Bauwerksabdichtung; Verle-
gung und Verarbeitung nach ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3692 bzw. Herstellerrichtlinien

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Dicke M2/PAL Preis RabGr.

1531110 Elastovill E-KV-4 10,00 M2 / RLL 10,00 1,00 LFM ca. 4,0 MM 180 21,00/QMT 222010

Elastovill E-KV-5
Elastovill E-KV-5 ist eine fl ämmbare Polymerbitumenbahnen nach ÖNORM B 3660, für den 
Einsatz in Flachdachaufbauten als Abdichtungslagen nach ÖNORM B 3691. Oberfl äche: 
fein/Folie; Produkteigenschaften: Elastomerbitumen; Trägereinlage: Kunststoffvlies; An-
wendungsbereiche: als Abdichtung für Flachdachaufbauten; Bauwerksabdichtung; Verle-
gung und Verarbeitung nach ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3692 bzw. Herstellerrichtlinien

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Dicke M2/PAL Preis RabGr.

1531106 Elastovill E-KV-5 5,00 M2 / RLL 5,00 1,00 LFM ca. 5,0 MM 120 25,45/QMT 222010

Hydrostop S4
Hydrostop S4 ist eine fl ämmbare hochwertige Polymerbitumenbahnen nach ÖNORM B 
3660, für den Einsatz als Bauwerksabdichtung und Mauersperrbahn nach ÖNORM B 3692.
Oberfl äche: Folie/Folie; Produkteigenschaften: Elastomerbitumen; Trägereinlage: Kunst-
stoffvlies; praktisches Rastermaß; dicht gegen Radonkonvektion; Anwendungsbereiche: 
Kellerabdichtung; vollfl ächige Verklebung der Dämmplatten nach thermischer Aktivierung 
der Oberseite; Bestandteil vieler Villas Keller/Feuchtraum Systeme; Verlegung und Verar-
beitung nach ÖNORM B 3692 bzw. Herstellerrichtlinien

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Dicke M2/PAL Preis RabGr.

1531143 Hydrostop S4 10,00 M2 / RLL 10,00 1,00 LFM ca. 4,0 MM 180 21,23/QMT 222012

Hydrostop Multi 4 und 5
Hydrostop Multi ist eine fl ämmbare Spezial- Dampfsperrbahn nach ÖNORM B 3666, für den 
Einsatz als Dampfsperrbahn im Flachdachaufbau, Bitumenbahn für Notabdichtung bzw. 
Bauschutzabdichtung zum Überwintern und auch als Bauwerksabdichtungsbahn.
Oberfl äche: fein beschiefert/Folie; Produkteigenschaften: Elastomerbitumen; Trägereinla-
ge: Kunststoffvlies im Aluminiumverbund; sd-Wert: > 1500 m; Anwendung: als Dampfsper-
re für Flachdachaufbauten (Warmdach); Bauschutzabdichtung entsprechend IFB Richtlinie 
Bauschutzabdichtung zB als Notabdichtung zum Überwintern; Bauwerksabdichtung; Verle-
gung und Verarbeitung nach ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3692 bzw. Herstellerrichtlinien

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Dicke M2/PAL Preis RabGr.

1531144 Hydrostop Multi 4 7,50 M2 / RLL 7,50 1,00 LFM ca. 4,0 MM 150 22,01/QMT 222012

1531145 Hydrostop Multi 5 7,50 M2 / RLL 7,50 1,00 LFM ca. 5,0 MM 135 27,29/QMT 222012
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Villaself SU-SI
Villaself SU-SI ist einen kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn nach ÖNORM B 3660, für 
den Einsatz in Flachdachaufbauten als Abdichtungslage nach ÖNORM B 3691. Das Herstel-
lungsverfahren und die Eigenüberwachung sind nach EN ISO 9001 zertifi ziert.
Oberfl äche: Folie/Abziehfolie
Produkteigenschaften: Elastomerbitumen; Trägereinlage: Glasgittergelege; Villas Sicher-
heitsnaht mit Cut-Lines; Nahtbeschriftung: praktisches Rastermaß
Anwendungsbereich: als Abdichtungslage (erste Abdichtungslage) für Flachdachaufbau-
ten (Warmdach); kaltselbstklebend auf Untergründen aus Beton, Holz oder Dämmplatten; 
Temperaturschutz der Dämmung bei Auffl ämmen der 2. Abdichtungslage; Systembestand-
teil vieler Villas DichtDach Profi  Systeme; Verlegung und Verarbeitung nach ÖNORM B 3691 
bzw. Herstellerrichtlinien

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Dicke ca. 
MM

M2/PAL Preis RabGr.

1531163 Villaself SU-SI 10,00 M2 / RLL 10,00 1,00 LFM 3,0 200 23,99/QMT 222012

Villaself  E-4 SK-SI
Villaself E-4 SK-SI ist einen kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn nach ÖNORM B 3660, 
für den Einsatz in Flachdachaufbauten als Abdichtungslage nach ÖNORM B 3691. Das Her-
stellungsverfahren und die Eigenüberwachung sind nach EN ISO 9001 zertifi ziert.
Oberfl äche: Folie/Abziehfolie
Produkteigenschaften: Elastomerbitumen; Trägereinlage: Glasgittergelege; Villas Sicher-
heitsnaht mit Cut-Lines; Nahtbeschriftung; praktisches Rastermaß
Anwendungsbereich: als erste Abdichtungslage für Flachdachaufbauten (Warmdach); kalt-
selbstklebend auf Untergründen aus Beton und Holz oder Dämmplatten; Temperaturschutz 
der Dämmung bei Auffl  ämmen der 2. Abdichtungslage; Systembestandteil vieler Villas 
DichtDach Profi  Systeme; Verlegung und Verarbeitung nach ÖNORM B 3691 bzw. Herstel-
lerrichtlinie.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Dicke ca. 
MM

M2/PAL Preis RabGr.

1531166 Villaself E-4 SK-SI 10,00 M2 / RLL 10,00 1,00 LFM 4,0 180 26,62/QMT 222012

Villaself SKB-PLUS
Villaself SKB - Plus ist eine kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn nach ÖNORM B 3666, 
für den Einsatz als Dampfsperrbahn. Das Herstellungsverfahren und die Eigenüberwa-
chung sind nach EN ISO 9001 zertifi ziert.
Oberfl äche: abfl ämmbare Folie/Abziehfolie
Produkteigenschaften: Elastomerbitumen; Trägereinlage: Glasvlies-Aluminium Kombi-
träger; Villas Sicherheitsnaht mit Cut-Lines; Nahtbeschriftung; praktisches Rastermaß; 
sd-Wert: > 1500 m
Anwendungsbereich: als Dampfsperre für Flachdachaufbauten (Warmdach); kaltselbstkle-
bend auf Untergründen aus Beton und Holz; fl ächige Verklebung der Dämmplatten nach 
thermischer Aktivierung der Oberseite; Systembestandteil (Dampfsperre) vieler Villas 
DichtDach Profi  Systeme; Verlegung und Verarbeitung nach ÖNORM B 3691 bzw. Herstel-
lerrichtlinien

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Dicke M2/PAL Preis RabGr.

1531158 Villaself SKB-PLUS 10,00 M2 / RLL 10,00 1,00 LFM 2,7 MM 200 28,82/QMT 222012

Elastovill ALGV-45 E
Elastovill ALGV - 45 E ist eine fl ämmbare Polymerbitumenbahn nach ÖNORM B 3666, für 
den Einsatz als Dampfsperrbahn. Das Herstellungsverfahren und die Eigenüberwachung 
sind nach EN ISO 9001 zertifi ziert.
Oberfl äche: fein/Folie
Produkteigenschaften: Elastomerbitumen; Trägereinlage: Glasvlies - Aluminium Kombiträ-
ger; sd-Wert: > 1500 m
Anwendungsbereich: als Dampfsperre für Flachdachaufbauten (Warmdach)

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. Dicke M2/PAL Preis RabGr.

15310253 Elastovill ALGV-45 E 10,00 M2 / RLL 10,00 1,00 LFM ca. 3,8 MM 180 20,69/QMT 22201015310253 Elastovill ALGV-45 E 10,00 M2 / RLL 10,00 1,00 LFM ca. 3,8 MM 180 20,69/QMT 222010
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Villafalt 2 K
2-komponentige Spachtel- und Klebemasse

Produktbeschreibung: Villafalt 2K ist eine 2-komponentige, pastöse, polymervergütete 
Abdichtungs-Kalt-Spachtel- und Klebemasse auf Bitumenemulsionsbasis. Sie wird vor Ort 
durch Vermischen der beiden Komponenten gebrauchsfertig gemacht. 
Produkteigenschaften: Villafalt 2 K ist wasserfest nach Abtrocknung. Aufgrund seiner 
pastösen Konsistenz auch auf vertikalen Flächen in größeren Schichtdicken auftragbar und 
raschtrocknend auch bei niedrigen Temperaturen oder schlechter Durchlüftung.
Anwendungsbereiche: Villafalt 2 K ist zur Herstellung von fl exiblen Bauwerksabdichtungen 
aber auch zum Verkleben von Hartschaumdämmplatten - speziell im Zuge von Perime-
terdämmung bestens geeignet. Die Oberfl äche muss sauber und frei von losem Material, 
Schmutz, Erde, Öl oder anderen Verunreinigungen sein. Alle mineralischen Untergründe 
sind mit Villas Emulbit vorzustreichen. Die Verarbeitung kann nach Abmischen direkt aus 
dem Gebinde mittels Spachtel erfolgen, darf jedoch nicht bei Regen oder Frostgefahr und 
nicht unter einer Umgebungstemperatur von +5 °C erfolgen.
Verbrauch: ca. 7 kg/m²; Trockenzeit: ca. 7-10 Std./Schicht, je nach Witterung

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung KG/GEB KG/PAL Preis RabGr.

1552972 Villafalt 2K 30,00 KG / GEB 30 360 7,30/KG 222040

Pormex Rapid plus
Bitumen-Voranstrich, auf Lösemittelbasis

Produktbeschreibung: Pormex Rapid plus wird aus ausgewählten Bitumensorten und spe-
ziellen Kohlenwasserstoffgemischen als Lösungsmittel hergestellt und entspricht gemäß 
ÖNORM B 3615 der Sorte: Bitumenlösung VR rasch trocknend. Das Herstellungsverfahren 
und die Eigenüberwachung sind nach EN ISO 9001 zertifi ziert.
Produkteigenschaften: Villas Pormex Rapid plus ist ein rasch trocknender Bitumenvoran-
strich.
Anwendungsbereiche: Villas Pormex Rapid plus ist für die Verwendung als Haftvermittler 
bei Abdichtungen mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen für die Abdichtung von Bau-
werken, Dächern etc. auf porigen in der Regel mineralischen oder metallischen Untergrün-
den. Die Oberfl äche muss trocken, sauber und frei von losem Material, Schmutz, Erde, Öl 
oder Verunreinigungen sein. Die Verarbeitung erfolgt durch Sprühen, Bürsten oder Rollen. 
Bei Verarbeitung in geschlossenen Räumen ist auf eine gute Durchlüftung zu achten. 
Gebinde mit nicht aufgebrauchter Ware wieder gut verschließen, um den möglichen Austritt 
von Lösungsmittelanteilen zu vermeiden.
Verbrauch: ca. 0,3 l/m²
ca. 30 min, abhängig von der Auftragsmenge und den Witterungsverhältnissen

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung LIT/PAL Preis RabGr.

1552903 Pormex Rapid plus 10,00 LIT / KAN 450 9,88/LIT 222030

15529030 Pormex Rapid plus 28,00 LIT / KAN 588 8,80/LIT 222030

Emulbit
Bitumen - Voranstrich, auf Emulsionsbasis

Produktbeschreibung: Villas Emulbit ist eine lösemittelfreie Bitumenemulsion und daher 
sehr umweltfreundlich. Das Herstellungsverfahren und die Eigenüberwachung sind nach 
EN ISO 9001 zertifi ziert.
Produkteigenschaften: Villas Emulbit ist lösungsmittelfrei, mit Wasser verdünnbar und 
wasserfest nach Abtrocknung.
Anwendungsbereiche: Villas Emulbit ist ein bituminöser Voranstrich für die Verwendung 
als Haftvermittler bei Abdichtungen mit Spachtelmassen, Bitumen- und Polymerbitu-
menbahnen für die Abdichtung von Bauwerken, Dächern etc. auf porigen, in der Regel 
mineralischen Untergründen. Geeignet zur Verwendung auf Beton, Mauerwerk oder Metall. 
Die Oberfl äche muss trocken, sauber und frei von losem Material, Schmutz, Erde, Öl oder 
anderen trennenden Verunreinigungen/Substanzen sein. Die Verarbeitung erfolgt durch 
Sprühen, Bürsten oder Rollen. Die Aufbringung darf nicht bei Regen oder Regengefahr, 
Frostgefahr und nicht unter einer Umgebungs-, und Oberfl ächentemperatur von + 5 °C 
erfolgen. Kann auch als Schutzanstrich für porige und metallische Untergründe, aber auch 
aufgrund seiner Verträglichkeit mit Zement zur Herstellung von bituminösem Estrich bzw. 
Sperrputzen eingesetzt werden.
Verbrauch: ca. 0,3-0,5 l/m²
Trockenzeit: 2 - 4 Std., abhängig von der Auftragsmenge und Witterungsverhältnissen

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung KG/PAL Preis RabGr.Bezeichnung Verpackung

1552932 Emulbit 25,00 KG / GEB 450 6,97/KG 222030
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Sika® Igolfl ex®-2 K
Lösemittelfreie, 2-Komponenten Schutzbeschichtung auf kunststoffvergüteter Bitumenba-
sis

Anwendung:
• Zum Abdichten von erdberührten Bauteilen gegen Einwirkung von Feuchtigkeit, Hang- 
   und Sickerwasser

Verarbeitung:
• Zweischichtig im Traufelverfahren
• Maschinell auf Großfl ächen
Vorteile:
• Dauerhaft plasto-elastisch
• Schnelle Trocknungszeit
• Ausgezeichnete Standfestigkeit
• Einfache Verarbeitung 

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

1551625 Sika® Igolfl ex®-2 K 28,00 KG / STK 2,91/KG 240201

Sika® Igolfl ex® N
Lösemittelfreie, kunststoffmodifi zierte, 1-komponentige Bitumendickbeschichtung

Anwendung: Schutz und Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die 
Einwirkung von Feuchtigkeit, Hang- und Sickerwasser und gegen betonaggressive Humus-
säure

Verarbeitung: Zweischichtig im Traufelverfahren
Maschinell mit geeignetem Airless-Gerät
Vorteile: gebrauchsfertig, einfache Verarbeitung, lösemittelfrei, überdeckt feine Haar- und 
Schwindrisse
Verbrauch: ca. 1,5 - 7,5 kg/m², je nach Lastfall

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

1551597 Sika® Igolfl ex® N 25,00 KG / EIM 2,91/KG 240201

Sika® IgolDicht-1 K Fix
Polystyrolgefüllte, lösemittelfreie, schnelltrocknende, kunststoffmodifi zierte 1-komponen-
tige Bitumendickbeschichtung nach DIN 18195.
                        
Anwendung:
• Zum Abdichten von erdberührten Bauwerken im Spachtel oder Spritzverfahren
• Als Zwischenabdichtung (unter Estrich) auf Bodenplatten, Balkonen und Terrassen
• Zur Verklebung von Hartschaum-Dämmplatten auf bituminösen oder mineralischen 
Untergründen im erdberührten Bereich
• Schichtdicke bis zu 6 mm

Vorteile:
• Schnelltrocknend, daher schnell regenfest und durchgetrocknet
• Geringer Verbrauch
• Einfache Verarbeitung, weil gebrauchsfertig
• Lösemittelfrei
• Mit geeignetem Gerät auch spritzbar
• Bei voll und bündig verfugtem Mauerwerk ist keine Putzschicht erforderlich

Verbrauch:
• ca. 2,0 l/m2

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

1551627 Sika® IgolDicht-1 K Fix 32,00 LIT / EIM 3,14/LIT 240201
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Sika® IgolGrund
Lösemittelfreie Bitumenemulsion.

Anwendung: Voranstrich für die Vorbereitung des Untergrundes für nachfolgende Bitumen-
dickbeschichtungen oder Schweißbahnen

Verarbeitung: mit Pinsel oder Rolle oder geeignetem Airless-Gerät

Vorteile: Schnelltrocknend, hohe Penetration und Staubbindung
Lösemittelfreie Bitumenemulsion.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Preis RabGr.

15516202 Sika® IgolGrund 10,00 LIT / EIM 3,14/LIT 240201

DisboPROOF® 707 Bitu 2KD
Bitumendickbeschichtung, ungefüllt

2-komponentige, fl exible, kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung, rissüberbrückend.
Kalt verarbeitbar, auch in dicken Schichten standfest an senkrechten Flächen und rasch 
trocknend. 
Auch zum Kleben von Wärmedämmplatten.
Geprüft nach EN 15814, entspricht ÖNORM B 3692 und DIN 18533. 
Verarbeitung: Spachteln
Voranstrich: 1 x DisboPROOF 700 Bitu Primer oder DisboPROOF 707 1:1 mit Wasser ver-
dünnt

Verbrauch: ca. 4,8 - 6,4 kg/m²m 1,6 kg/m Trockenschichtstärke Mischungsverhältnis: 22 
Gew.-T. Teil A, 8 Gew.-T. Teil B

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung STK/PAL Farbe Preis RabGr.

15501732 DisboPROOF® 707 Bitu 2KD 30,00 KG / EIM 18 schwarz 4,64/KG 240910

DisboPROOF 706 Bitu 1K
Bituminöse Abdicht- und Klebemasse
1-komponentige, kunststoffvergütete, gefüllte, wasserverdünnbare Isoliermasse.
Nach Durchtrocknung entsteht eine robuste, plasto-elastische, wasserfeste Abdichtungs-
schicht, die Haarrisse überbrückt.
Spachtel- und spritzfertig, für Abdichtungen auch auf mattfeuchtem Beton und Mauerwerk 
sowie für Holztrockenkammern.  
Geprüft nach EN 15814, entspricht ÖNORM B 3692 und DIN 18533.
Verarbeitung: Spachteln, bürsten und spritzen.
Voranstrich: 1 x DisboPROOF 700 Bitu Primer oder 1 x DisboPROOF 706 Bitu 1K, 1 : 1 mit 
Wasser verdünnt.
 
Verbrauch: ca. 5,4 - 7,2 kg/m², 1,8 kg / mm Trockenschichtstärke. Anzahl der Arbeitsgänge: 
2 - 3.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung STK/PAL Farbe Preis RabGr.

DisboPROOF 706 Bitu 1K 30,00 KG / EIM 18 schwarz auf Anfr. 9999

DisboPROOF 706 Bitu 1K 5,00 KG / EIM 85 schwarz auf Anfr. 9999
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DisboPROOF® 715 Mfl ex 2KD
Carbonfaserverstärkte Reaktivabdichtung
2-komponentige, Carbonfaserverstärkte hochfl exible, hellfarbige, überbeschichtbare 
Reaktivabdichtung, lösemittelfrei, kunststoffvergütet, rissüberbrückend mit hydraulisch 
abbindendem Pulver.
Zur multifunktionellen Bauwerksabdichtung für Keller, Balkon und Wand. Horizontalab-
dichtung, Armierungsspachtelmasse, Sockelabdichtung, Dämmplattenkleber, Abdichtung 
von Behältern.
Geprüft als PMBC und MDS.
Bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase).
Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533 für alle Wassereinwirkungsklas-
sen.
Weiters zur Zwischenabdichtung unter Estrichen, Abdichtung im Verbund mit keramischen 
Fliesen und Platten, Verklebung von Dämmplatten, Portalabdichtung, etc. geeignet.
Voranstrich: 1 x DisboPROOF® 710 Mfl ex Primer

Verbrauch: Je nach Wassereinwirkungsklasse ab 2,8 kg/m²

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung EIM/PAL Preis RabGr.

DisboPROOF® 715 Mfl ex 2KD 6,00 KG / EIM 55 auf Anfr. 9999

DisboPROOF® 715 Mfl ex 2KD 18,00 KG / EIM 18 auf Anfr. 9999
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Flaschengas
Propangas in Flaschen

Preise inkl. Mineralölsteuer

Art-Nr. Bezeichnung Gew. KG Preis RabGr.

1160022 Propangas Füllung 5 50,12/STK 126001

1160020 Propangas Flascheneinsatz 35,83/STK 9999

1160027 Propangas Füllung 11 99,86/STK 126001

1160025 Propangas Flascheneinsatz 35,83/STK 9999

1160032 Propangas Füllung 33 279,78/STK 126001

1160030 Propangas Flascheneinsatz 35,83/STK 9999

1160042 Alugas Füllung Leichtfl asche 11 99,86/STK 126001

1160043 Alugas Flascheneinsatz 101,10/STK 9999
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guttabeta® star GMS Noppenbahn
Noppenbahn zum Schutz erdberührter Bauteile, mit Flachrand

• hohe Druckfestigkeit
• Noppenhöhe 7 mm
• über 50% druckstabiler 
• eine Innovation der Gutta Werke.

Die hohe Druckstabilität der guttabeta® star Noppenbahnen beruht auf der speziellen 
sternförmigen Geometrie der Noppen. Die Stege versteifen die Noppen und leiten die Kräfte 
besser ab. So erhält der HDPE-Kunststoff eine besonders hohe mechanische Belastbarkeit. 
Die bewährten physikalischen und chemischen Eigenschaften von HDPE werden dabei nicht 
verändert. 

Durch ihre hohe Druckfestigkeit können guttabeta® star Noppenbahnen bei vertikaler Ver-
legung den Druck des Erdreichs auf die Abdichtung viel besser auffangen. Bei horizontaler 
Verlegung erhöht sich die Tragfähigkeit und die Belastbarkeit der Noppen.

Belegt wird die extrem hohe Stabilität der guttabeta® star Noppenbahnen durch die Test-
berichte renommierter Baustoff-Prüfi nstitute sowie durch die internationale Patentanmel-
dung (PCT/EP 2006/004647).
Geprüft nach CE-Norm: EN 13967:2012

Anwendungsgebiete:
• Grundmauerschutz bei Abdichtung mit Bitumenanstrichen oder Dichtschlämmen
• Bei sickerfähigen Böden
• Dachbegrünungen
• Sauberkeitsschichten 

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. Farbe Preis RabGr.

1504002 guttabeta star GMS 20,00 1,00 LFM schwarz 8,27/QMT 220301

1504004 guttabeta star GMS 20,00 1,50 LFM schwarz 8,27/QMT 220301

1504006 guttabeta star GMS 20,00 2,00 LFM schwarz 8,27/QMT 220301

1504010 guttabeta star GMS 20,00 2,50 LFM schwarz 8,27/QMT 220301

1504012 guttabeta star GMS 20,00 3,00 LFM schwarz 8,27/QMT 220301

1504014 guttabeta star GMS 20,00 3,50 LFM schwarz 7,35/QMT 220301

1504016 guttabeta star GMS 20,00 4,00 LFM schwarz 7,35/QMT 220301
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Coretop-Baufolien, transparent trüb

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. RLL/PAL Preis RabGr.

1560020 Coretop-Baufolien T 50 100,00 M2 / RLL 50,00 2,00 LFM 208 78,13/100QMT 242001

1560030 Coretop-Baufolien T 75 100,00 M2 / RLL 50,00 2,00 LFM 169 98,96/100QMT 242001

1560040 Coretop-Baufolien T 100 100,00 M2 / RLL 50,00 2,00 LFM 132 121,38/100QMT 242001

1560050 Coretop-Baufolien T 150 100,00 M2 / RLL 50,00 2,00 LFM 90 181,25/100QMT 242001

1560060 Coretop-Baufolien T 200 100,00 M2 / RLL 50,00 2,00 LFM 72 241,67/100QMT 242001

1560080 Coretop-Baufolien T 400 100,00 M2 / RLL 50,00 2,00 LFM 35 483,33/100QMT 242001

1560043 Coretop-Baufolien T 100 150,00 M2 / RLL 50,00 3,00 LFM 72 134,04/100QMT 242001

1560063 Coretop-Baufolien T 200 150,00 M2 / RLL 50,00 3,00 LFM 36 267,38/100QMT 242001

1560025 Coretop-Baufolien T 50 200,00 M2 / RLL 50,00 4,00 LFM 90 78,13/100QMT 242001

1560045 Coretop-Baufolien T 100 200,00 M2 / RLL 50,00 4,00 LFM 72 121,38/100QMT 242001

1560055 Coretop-Baufolien T 150 200,00 M2 / RLL 50,00 4,00 LFM 56 181,25/100QMT 242001

1560065 Coretop-Baufolien T 200 200,00 M2 / RLL 50,00 4,00 LFM 36 241,96/100QMT 242001

1560085 Coretop-Baufolien T 400 200,00 M2 / RLL 50,00 4,00 LFM 16 478,42/100QMT 242001

1560027 Coretop-Baufolien T 50 300,00 M2 / RLL 50,00 6,00 LFM 81 87,83/100QMT 242001

1560047 Coretop-Baufolien T 100 300,00 M2 / RLL 50,00 6,00 LFM 56 137,00/100QMT 242001

1560067 Coretop-Baufolien T 200 300,00 M2 / RLL 50,00 6,00 LFM 25 273,25/100QMT 242001

Coretop-Baufolien, schwarz

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. RLL/PAL Preis RabGr.

1560095 Coretop-Baufolien T 100 100,00 M2 / RLL 50,00 2,00 LFM 132 123,46/100QMT 242001

1560097 Coretop-Baufolien T 200 100,00 M2 / RLL 50,00 2,00 LFM 72 245,58/100QMT 242001

1560096 Coretop-Baufolien T 100 200,00 M2 / RLL 50,00 4,00 LFM 72 123,21/100QMT 242001

1560252 Coretop-Baufolien T 200 200,00 M2 / RLL 50,00 4,00 LFM 36 245,58/100QMT 242001

1560099 Coretop-Baufolien T 200 300,00 M2 / RLL 50,00 6,00 LFM 25 277,08/100QMT 242001
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Coretop – Dampfbremse grau
• SD-Wert >100
• Brandschutzklasse „F“

Nur für Nass-Estriche verwendbar.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. RLL/PAL Stärke Preis RabGr.

1560110 Coretop – Dampfbremse grau 100,00 M2 / RLL 50,00 2,00 LFM 65 130 µ 470,00/
100QMT

9999

Coretop – Dampfbremse schwarz
• SD-Wert >140
• Brandschutzklasse „F“

Nur für Nass-Estriche verwendbar.

Art-Nr. Bezeichnung Verpackung Länge Breite Eht. RLL/PAL Stärke Preis RabGr.

1560112 Coretop – Dampfbremse 
schwarz

100,00 M2 / RLL 50,00 2,00 LFM 42 200 µ 614,00/
100QMT

9999

Gitterfolien

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. RLL/PAL Preis RabGr.

1561062 Gitterfolien 50,00 1,50 LFM 59 2,65/QMT 9999

1561064 Gitterfolien 50,00 2,00 LFM 59 2,65/QMT 9999

Regenfallfolie
bis DN 150 mm

• Regenwasser wird sicher abgeleitet
• schützt Wand und Fassade
• Mauer- und Putzarbeiten werden nicht behindert

Art-Nr. Bezeichnung Länge Breite Eht. RLL/PAL Preis RabGr.

1560321 Regenfallfolie 75,00 0,24 LFM 50 1,03/LFM 9999
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����������������������������

373

���������������������������
������������������������������

371

Blähglas ���

Bodenausgleich unter
Oberbelägen

���

������������������������� 58

�������������������������� ���

�����������������������
����������������������

���

����������������������
��������������

���

������������������������������� 330

������������������������
���������������������

���

��������������������������������� ���

�
����������������������������� ���

��������������������������������
������������

��

������������������������������ ���

������������������ ���

����������������������������� ���

Ankerklebstoff schnellhärtend 
���������������

���

�����������������������������
�����

���

�������������������������������
������������������������������
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���

�������������������������������
���������������������������

���

�������������������������������
���������������������������

���

Antisol Frischbeton
������������������

���

Arbeitsfugenband stahlbewehrt 
�����

358

������������������������������
����������

���

���������������������������
�����������������������������

���

������������������� ���

�������������������������
���������������

���

�������������������������
����������������

���

�
Baufolie - Regenfallfolie ���

Baufolie gitterverstärkt ���

Baufolie, schwarz 378

�������������������������� 378

����������������������
������������

���

������������������������ ���

���������������
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Entwässserungsrinne ACO DRAIN 
Multiline Seal in V 200 stahlver-
zinkt

95

Entwässserungsrinne ACO DRAIN 
Multiline V 100 / V 150 / V 200 
Zubehör (Flachrinne)

98

Entwässserungsrinne ACO DRAIN 
Multiline V 100 Zubehör

96

Entwässserungsrinne ACO DRAIN 
Multiline V100 Flachrinne

97

Entwässserungsrinne ACO DRAIN 
Multiline V150 Flachrinne

97

Entwässserungsrinne ACO DRAIN 
Multiline V200 Flachrinne

97

�
Faserverstärkter Betonspachtel 
für Wand und Decke

365

FeinPutz 145

FineTop Baumit 285

Formstücke PP Kanal 35-
39

���������������������������
SikaSwell P-2507 H

355

Fugenband 354

Fugenband Omegabügel
PENTAFLEX

357

Fugenband PENTAFLEX KB 167 
und H-Flex     

357

Fugenbandkleber für SikaFuko 
Swell-1 

355

�������������������������� 356

������������������������������
Purform

353

Fugenfüller CE 78 Perfect Light 147

Fugenspachtel CE 78 Perfect Base 147

Entwässerungsrost FASERFIX
KS 100, Abdeckungen, Kl. D 400

86

Entwässerungsrost FASERFIX
������������������������������

86

Entwässerungsrost FASERFIX
KS 100, Klasse C 250

86

Entwässerungsrost FASERFIX
KS 100, Klasse E 600

87

Entwässerungsrost FASERFIX
KS 150, Klasse C 250

89

Entwässerungsrost FASERFIX
KS 150, Klasse D 400

90

Entwässerungsrost FASERFIX
KS 150, Klasse E 600

90

Entwässerungsrost FASERFIX
KS 150, Klasse F 900

90

Entwässerungsrost FASERFIX 
SUPER 200, Klasse D 400

92

Entwässerungsrost FASERFIX 
SUPER 200, Klasse E 600

92

Entwässerungsrost FASERFIX 
SUPER 200, Klasse F 900

93

Entwässerungsrost Zubehör - 
Aushebeschlüssel für
Revisionsöffnung

101

Entwässerungsrost Zubehör - 
Rosthaken

101

Entwässerungsroste für
Belastungsklasse A 15 – NW 100

99

Entwässerungsroste für
Belastungsklasse B 125 – NW 100

99-
101

Entwässerungsroste für Belas-
tungsklasse C 250 – NW 100

100

Entwässerungsroste für Belast-
ungsklasse D 400/E 600 – NW 100

101

Entwässserungsrinne ACO DRAIN 
Multiline Einlaufkasten V 100 /
V 150 / V 200

96

Entwässserungsrinne ACO DRAIN 
Multiline Seal in V 100
stahlverzinkt

94

Entwässserungsrinne ACO DRAIN 
Multiline Seal in V 150 - Rinnen-
körper mit Sohlensprung

95

Entwässserungsrinne ACO DRAIN 
Multiline Seal in V 150
stahlverzinkt

94

Dichtbahn PCI BT 359

Dichtungsrohr Q1 Agro 356

Doppelwand 195

Drainagekontrollschacht 62

Drainagekontrollschacht
Anschlüsse

63

Drainagekontrollschacht Zubehör 63

Drainagematten TenCate
Polyfelt DC

107

Drainagematten TenCate Polyfelt 
Megadrain

106

�
����������������� 143

����������������� 143

���������������������������
Raffstorekasten mit Gewebe 
37428

297

Elementdecke 191

Entwässerungsrinne FASERFIX
KS 100, Klasse C 250

85

Entwässerungsrinne FASERFIX 
KS 100, m. Eigengefälle 0,6% bis 
Kl. F 900                                                                                                                                

85

Entwässerungsrinne FASERFIX
KS 100, Zubehör

87

Entwässerungsrinne FASERFIX
KS 150 Zubehör

91

Entwässerungsrinne FASERFIX
KS 150, bis Klasse F 900

88

Entwässerungsrinne FASERFIX
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

88

Entwässerungsrinne FASERFIX 
KS 150, m. Eigengefälle 0,5%, bis 
Kl. F 900                                                                                                                               

89

Entwässerungsrinne FASERFIX 
SUPER 200 Zubehör

93

Entwässerungsrinne FASERFIX 
SUPER 200, bis Klasse F 900

92

Entwässerungsrinne RECYFIX 
PRO 100 Zubehör

83

Entwässerungsrinne RECYFIX 
PRO 100, Klasse C 250

82

���������������
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Kamin | ABSOLUT - Der
ENERGIESPARKAMIN SA 16

217

Kamin | ABSOLUT - Der
ENERGIESPARKAMIN SA 18

218

Kamin | ABSOLUT - Der
ENERGIESPARKAMIN SA 20

219

Kamin | ABSOLUT - Der
ENERGIESPARKAMIN SA 25

220

Kamin | ABSOLUT mit
THERMO-LUFTZUG SA 12TL

209

Kamin | ABSOLUT mit
THERMO-LUFTZUG SA 14TL

210

Kamin | ABSOLUT mit
THERMO-LUFTZUG SA 16TL

211

Kamin | ABSOLUT mit
THERMO-LUFTZUG SA 18TL

212

Kamin | ABSOLUT mit
THERMO-LUFTZUG SA 20TL

213

Kamin | ABSOLUT mit
THERMO-LUFTZUG SA 25TL

214

Kamin | ABSOLUT
Thermo-Trennstein

221

Kamin | Bewehrungsset und 
Vergussmörtel

221

Kaminhalter 221

���������������� 292

������������������ 292

��������������������� 295

Kellerdecken-Dämmelement 
KDE-35 (Brandklasse A2)                                                                                                                                              

256

Kellerfenster ACO Therm 3.0 
(hochwasserdicht)

326

Kellerfenster ACO Therm 3.0 (mit 
Druckausgleich)

325

Kellerfenster ACO Therm 3.0 
(ohne Druckausgleich)

325

Kellerfenster MEALON Premium 
Dreh-Kipp

321

��������������������������� 320

Kellerfenster Zubehör -
�����������������������

326

������������������������������
Komfort Dreh-Kipp 

320

������������������������������
Premium Dreh-Kipp

321

�
Injektion 107 352

Injektion SikaDur 52 352

Injektionspacker 354

Injektionsset Agro 356

Injektionssystem für die Fugen-
abdichtung SikaFuko Swell-1

355

����������������������� 127

����������������������� 127

�������������������������
Ambiente

131

�������������������������
Feinabrieb Fino

131

�����������������������
��������

144

���������������������
Sika MonoTop-412 Eco

364

Isokorb - ISOPRO Typ A-IP (10-40) 201

Isokorb - ISOPRO Typ A-IP (50-80) 202

Isokorb - ISOPRO Typ A-IP
(85-150) + A-IPT

202

Isokorb - ISOPRO Typ A-IPQ 
(40-55)

204

Isokorb - ISOPRO Typ A-IPQ (5-30) 203

Isokorb - ISOPRO Typ A-IPQ 
(60-70)

204

�������������������� 198

�
Kabeldurchführung HES-Set KB 
100 Multi mit PVC-Mauerhülse, 
teilbar                                                                                                                                      

51

����������������������������
MPI 25

133

���������������������������� 127

����������������������������
��������

128

Kamin | ABSOLUT - Der ENER-
GIESPARKAMIN SA 12

215

Kamin | ABSOLUT - Der ENER-
GIESPARKAMIN SA 14

216

�
��������������������������� 117

�������������������������������
- MPI 26

133

������������������������������� 133

����������������������������
���������������������

308

���������������������������
���������������������

307

���������������������������
���������������������

307

���������������������������
���������������������

307

Gitterroste begehbar für ACO 
Therm Lichtschächte Kunststoff

317

Glasseidengewebe 278,
282

Glasseidengewebe blau 288

Glasseidengewebe orange 288

�������������������������� 273

Glasseidengewebe weiß 288

����������������������������� 131

������������������������������ 128

�
��������������������������� 368

��������������������������������
Sika MonoTop-910 Eco

363

Haftemulsion auf Kautschukbasis 
���������

363

Haftgrund Beton 146

Haltewinkel Edelstahl für Beton-
lichtschacht

308

�������������������������������-
schacht

308

Hofablauf DIN 1236 65

���������������
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�
Mauerfußelement ISOMUR LIGHT 188

Mauerfußelement ISOMUR PLUS 188

Mauerkragen 52

Mauermörtel Baumit 100 124

Mauermörtel Baumit 50 124

Mauermörtel WH 121

Mauermörtel Ytong 180

Mineralische Dichtungsschlämme 
PCI Barraseal 

359

�
NanoporTop Baumit 285

Nopppenmatte 377

�
PE Dränagerohr DN 50-200 53

PE-HD 2500 Mehrzwckrohr (MP) 
SN4

56

PE-HD 2500 Teilsickerrohr (LP) 
SN 4

56

PE-HD 2500 Vollsickerrohr (TP) 
SN 4 

53

PEHD SN4  Mehrzweckrohr (MP), 
rund, Verbundbauweise

55

PEHD SN4 Teilsickerrohr (LP), 
rund, Verbundbausweise

54

PEHD SN4 Vollsickerrohr (TP), 
rund, Verbundbauweise

54

Perimeter-Abdeckrahmen
140-200, einteilig, ungedämmt

324

Perimeter-Abdeckrahmen
60-120, einteilig, ungedämmt

323

Platin Retentionszisterne 114

PP Abzweiger 45° DN 100-500
für SN8 und SN12

31

Korrosionsschutz und Haft-
schlämme f. Brücken- und
Betonbauwerke

365

Kunstharzputz 144

Kunststoffmörtel DisboPOX 413 364

Kunststoffrohr, PP-Rohr f. Kanal 32 - 
34

�
���������������������������� 296

��������������������������� 296

Leichtputzmörtel KlimaPutz S 134

Lichtschacht ACO Therm 316

Lichtschacht ACO Therm -
Aufstockelemente Comfort

316

Lichtschacht ACO Therm Zubehör 
- befahrbare Montagesets inkl. 
Rostabhebesicherung

317-
318

Lichtschacht ACO Therm Zubehör 
- Entwässerungsanschluss 

316

Lichtschacht Beton 100 cm 
Wandabstand

305

Lichtschacht Beton 50 cm 
Wandabstand

302

Lichtschacht Beton 60 cm 
Wandabstand, 152 - 252 cm Breite

303

Lichtschacht Beton 60 cm 
Wandabstand, 80 - 125 cm Breite

303

Lichtschacht Beton 80 cm 
Wandabstand

304

Lichtschacht MEAMAX 311

Lichtschacht Montagedämmplatte 
MEAFIX

311

Lichtschacht Zwischenelement 
MEAMAX

312

Lichtschachtzubehör 309

Lichtschachtzubehör Kunststoff 313

Lüftungsschacht 312

Kellerzargenfenster MEATHERMO 
AQUA

319

KG2000 EM Rohr DN/OD 110 - 200 40

KG2000 EM Rohr DN/OD 250 - 500 40

KG2000 EM Rohr SN16 41

KG2000 Ersatzlippendichtring 47

KG2000 NBR-Dichtung -
ölbeständig

47

KG2000-Anschluss an Beton BA 46

KG2000-B Bogen DN 110-160 42

KG2000-B Bogen DN 200-400 42

KG2000-EA Abzweiger 45° 43

KG2000-EA Abzweiger 87° 43

KG2000-M Muffenstopfen 45

KG2000-MM Doppelmuffe 44

KG2000-R Reduktion 45

KG2000-RE Reinigung 44

KG2000-U Überschiebmuffe 44

KG2000-UG Anschluss an Guss 45

KG2000-US Steinzeug Spitzende 46

KG2000-USM Steinzeug Muffe 46

Klebeanker 280

Klebeanker X1 Baumit 280

Kleber Baumit SupraFix 277

Klebespachtel 277

Klebespachtel Baumit open W 277

Klebespachtel Light Baumit 278

Klebespachtel Polystar RÖFIX 270

Klebespachtel Unistar LIGHT 
RÖFIX

270

Klebespachtel W50 RÖFIX 270

Kleinkläranlage SanoClean M 
classicline 

118

Kleinschacht Unterteil mit 3
Zuläufen und 1 Ablauf

61

Kleinschacht Unterteil mit
geradem Durchgang

61

Kleinschacht Verlängerungsrohr 
DN 400

61

���������������
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Rohrdurchführung HES-Set 
KB 100 18-65 mm mit PVC-
Mauerhülse u. Gummistützring, 
geschlossen                                                                                                          

48

Rohrdurchführung HES-Set KB 
100 18-65 mm mit PVC-Mauerhül-
se, geschlossen                                                                                                                                

48

Rohrdurchführung HES-Set KB 
100 20-63 mm mit PVC-Mauerhül-
se u. Gummistützring, geteilt                                                                                                              

49

Rohrdurchführung HES-Set KB 
100 20-63 mm mit PVC-Mauerhül-
se, geteilt                                                                                                                                    

49

Rollladenkasten ISO ROLLRAFF 187

Rollladenkasten ISO USI 187

Rollladenkasten Thermo Ton Plus 
für MS 380 mm

185

Rollladenkasten Thermo Ton S für 
MS 500 mm

185

�
Sackzement 155

Sanierputz MultiRenova /
Putzspachtel

150

Sanierputz MultiWhite /
RenovierSpachtel W

150

Sanierputz Sanova L /
Sanierleichtputz     

150

Sanierputz Sanova S /
Sanier & Sockelputz         

149

Sanierputz SanovaMonoTrass / 
EinlagenTrassputz   

149

Sanierputz SanovaPre /
Vorspritzer

149

Schachtabdeckung DN 600 BEGU/
BEGU

71

Schachtabdeckung DN 600 BEGU/
GU

70

Schachtabdeckung DN 600 GU/GU                                                                                                                                               69

Schachtabdeckung Type BV Stahl 73

Schachtabdeckung Type BVA Alu 75

Schachtabdeckung Type BVA-SL 
slim Alu

76

�
Randstreifen steinophon 260 253

Randstreifen steinophon 260 F 
mit Fuß

254

Randstreifen steinophon 260 L
mit Lasche

253

Regenspeicher Family
Einbehälter-Anlagen

115

Regenspeicher Family
Zweibehälter-Anlagen

115

Regenwassertank - Carat 112

Regenwassertank - Carat
Komplettpaket Eco-Plus

113

Regenwassertank - Carat
Komplettpaket Garten-Komfort

113

Regenwassertank - Columbus 
Erdtank

109

Regenwassertank - Columbus 
Komplettpaket Haus-Premium

110

Regenwassertank - Cristall 
Erdtank

109

Regenwassertank - Cristall/Co-
lumbus Komplettpaket Garten-
Comfort

110

Regenwassertank - Flachtank 
Platin

111

Regenwassertank - Platin
Komplettpaket Garten-Komfort

111

Regenwassertank - Platin
Komplettpaket Haus Eco-Plus

112

Renovier- u. Ausgleichsputz 
Renoplus

130

��������������������������������� 130

������������������������������� 130

Renovier- u. Haftputz Renostar 130

Reparaturmörtel und
Instandsetzungsmörtel

365

Ringraumdichtung Pressio
Universal 100/18-65 mm

52

Ringraumdichtung Pressio
Universal 100/20-63, geteilt

52

Rohrdurchführung HES-Set Kanal 
110/IL mit PVC-Mauerhülse

50

Rohrdurchführung HES-Set Kanal 
160/IL mit PVC-Mauerhülse

50

PP Bogen DN 100-200 für SN8 
und SN12

29

PP Bogen DN 250-500 für SN8 
und SN12

29

PP MASTER 10 Kanalrohr DN/OD 
110-500

28

PP Übergangsrohr DN 100-500 für 
SN8 und SN12

30

PP Überschiebmuffe DN 100-500 
für SN8 und SN12

30

Primer Sika 3 N 146

Propangas 376

Pumpensumpf, wasserdicht 102

Putzgrund PREMIUM RÖFIX 273

Putzlehre Innenputz 1105 293

Putzlehre Innenputz 1106 293

Putzträgerplatte Holzweichfaser 
Baumit

279

Putzträgerplatte Mineral Baumit 279

Putzträgerplatte RÖFIX Firestop 
034

271

PVC Bogen DN/OD 110-200 25

PVC Einfachabzweiger 45° DN/OD 
110-200

26

PVC Muffenstopfen
DN/OD 110-200

27

PVC SN4 Hauskanalrohre
DN 100-200

24

PVC Übergangsrohr
DN/OD 110-200

26

PVC Überschiebmuffe
DN/OD 110-200

27

�
Quellschacht Typ QS 108

���������������
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�
Tektalan A2-SD 258

Tektalan A2-SmartTec 258

Thermomörtel Baumit 50 124

Thermoputz 134

Tiefgrund 146

Trennmittel Agrol Natur BE 367

Trennmittel für Beton - Schalöl 367

Trinkwasserspeicher Diamant, 
Carat XL

108

Trinkwasserspeicher Platin 109

Trittschalldämmplatte EPS-T 1000 246

Trittschalldämmplatte EPS-T 1000 
plus

246

Trittschallmatte steinophon
290-TDZ

252

Trittschallstyropor in Rollen 247

Trockenbeton 20 137

Trockenbeton 20 ALL IN 138

Trockenbeton 30 137

Trockenbeton NixMix Beton 137

�������������������������� 295

�
��������� 145

Unterputz - GrobPutz 4 mm 132

Unterputz Kalk-Zement
GrundPutz Leicht ECO

132

SilikatTop Baumit 284

SilikonColor Baumit 285

Silikonharzputz Baumit CreativTop 286

Silikonharzputz PREMIUM RÖFIX 274

Silikonharzputz PREMIUM StarCo-
lor Baumit

283

Silikonoberputz StarTop Baumit 283

SilikonTop Baumit 284

Silofugenband KUNEX 357

Silozement 155

��������������������� 273

������������������������������� 294

��������������������������� 294

������������������������������ 132

Spachtelmasse Filler & Finish 147

Spannton-Standard-Sturz
17,50 cm

183

������������������� 334

������������������� 334

�����������������������
116 High Grab

353

Straßenablauf DIN 4052 64

Sturz Blähton 182

Sturz Spannton Thermo 182

������������������� 238

������������������� 239

������������������������ 240

������������������� 241

������������������������ 242

������������������� 243,
245

������������������������ 244-
245

Styropor Fassade Baumit open air  278

Styropor Fassade RÖFIX 031 
RELAX

271

Styropor Fassade RÖFIX 040 270

������������������� 236

��������������������������
Edelstahl

73

����������������������������
������������������������

78

��������������������������
maxi Stahl

74

�������������������������������
����������������������

77

Schachtabdeckung Type CLA 
composite light Alu

80

Schachtabdeckung Type CLA-SL 
slim composite light Alu

80

Schachtabdeckungen / Beton, 
Göbeldeckel 5,0 to

72

Schachtabdeckungen / Beton, 
Konusdeckel 80/6 cm

72

Schachtabdeckungen / Beton, 
Kranzdeckel 10 KN

72

Schachtringe - Falzausführung 
��������������������

67

Schachtringe - Falzausführung 
����������������

67

Schachtringe - Falzausführung 
����������������

68

Schachtringe - Falzausführung 
���������������

66

Schachtringe - Falzausführung 
���������������

66

SCHALL-ISOBOX Bewehrungskorb 205

Schall-ISOBOX TYP TSB-MB 205

���������������������� 205

Schallschutzziegel SSZ mit
Mörteltasche Senftenbacher

174

Schalungsstein 184

Schalungstrennmittel Separol 366

Schaumglasschotter 263

����������������������������������
Massivwand

336

����������������������������������
Massivwand

337

Schlitzputz Tiroplan 126

��������������������������� 116

SilikatColor Baumit 284
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