
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WÜRTH-HOCHENBURGER UNTERNEHMENSGRUPPE Seite 1 

Brennholz in die geeignete Größe spalten:  

☐ Ähnliche Länge für alle Scheite  

☐ Faustregel: 30 cm Länge - diese Scheite passen in die gängigsten Öfen  

☐ Durchmesser: maximal 10 cm, sonst noch einmal spalten  

 

Das richtige Werkzeug zum Holzspalten:  

☐ Holzspalter – für einfaches Spalten, ohne Kraftaufwand   

☐ Alternativ: klassische Axt  

 

Gut gelüftetes Lagerumfeld:  

☐ Brennholzstapel mind. an zwei Seiten nicht abdecken  

☐ Abstand zwischen einzelnen Holzstapeln: mindestens eine Handbreit  

 

Schutz vor direkter Witterungsnässe:  

☐ Möglichst gut vor Regen und Schneefall schützen, bspw. das eigene Hausdach   

☐ Überdach aus Wellblech oder Planen – auf eine gute Sicherung des Überdachs achten  

 

Schutz vor übermäßiger Bodenfeuchtigkeit:  

☐ Brennholz niemals direkt am Boden, egal ob Erdboden oder Beton, aufliegen lassen  

☐ Erhöhte Auflage durch Paletten oder Ziegeln mit Brettern schaffen  

 

 

TIPP: Trockenes Brennholz erkennen 

Zwei Holzscheite aufeinander schlagen 

Klang von trocknem Holz: hart und klingend ; Klang von feuchtem Holz: dumpf   

 

 


