
WÜRTH-HOCHENBURGER
 6832 RÖTHIS Bundesstr. 20  
 Tel. 05522-72083 · Fax DW -2820

 6511 ZAMS Auweg 11
 Tel. 05442-63263 · Fax DW 05442-68332

 6464 TARRENZ Dollinger 60
 Tel. 05412-63095 · Fax DW -2485

 6600 REUTTE Werner-Storf-Str. 6 
  Tel. 05672-72944 · Fax DW -2906    
 Tel. 05672-72944 · Fax DW -2904

 6020 INNSBRUCK  
  Ampfererstr. 60 
Tel. 0512-2221 · Fax DW -5200

 Mitterweg 16 
 Tel. 0512-2221-5151 · Fax DW -5252

   6122 FRITZENS  
 Tonwerkstr. 10 

 Tel. 05224-5805 · Fax DW -2247
  Innstraße 5 
Tel. 05224-54106 · Fax DW -2120

 6300 WÖRGL  Michael-Pacher-Str. 2
 Tel. 05332-75113 · Fax DW -2613

  6372 OBERNDORF Josef-Hager-Str. 1
 Tel. 05352-63361· Fax DW -2318

  9990 NUSSDORF-DEBANT Drautalbundesstr. 10
 Tel. 04852-73344 · Fax DW - 2740

 9800 SPITTAL A. D. DRAU Drauweg 22
 Tel. 04762-5116 · Fax DW -6315 

 5760 SAALFELDEN Industriestr. 2
 Tel. 06582-73301 · Fax 06582-74062

 ab Mai 2017 5400 HALLEIN Kletzlgutweg 8
 Tel. 06245-80520 · Fax DW -4814

 5071 WALS-SIEZENHEIM Bayernstr. 21
 Tel. 0662-452100

 5020 SALZBURG Vogelweiderstr. 34
 Tel. 0662-88930 · Fax DW -3720

 5411 OBERALM Halleiner Landesstr. 16 
 Tel. 06245-73665 · Fax DW-4720

 5600 ST. JOHANN/PG. Salzburgerstr. 17
 Tel. 06412-8131 · Fax DW -4420 
 Tel. 06412-8133 · Fax DW -4438

 5531 EBEN/PG. Hauptstr. 44 
 Tel. 06458-8122 · Fax DW -4192  
 Tel. 06458-8122-4150  · Fax DW -4170 

   5580 TAMSWEG Hans-Schmid-Str. 1   
 Tel. 06474-7891· Fax DW -4520
 Tel. 06474-2908 · Fax DW -4540

  4820 BAD ISCHL Sägewerkgasse 2
 Tel. 06132-23001 · Fax DW -4675  

 3300 AMSTETTEN Ybbsstr. 68
 Tel. 07472-62351 · Fax DW -6150 

  3902 VITIS Titus-Appel-Str. 4
 Tel. 02841-20011 · Fax DW -6240

 D-83253 RIMSTING Nordstr. 12   
 Tel. 0049-8051-965540 · Fax DW -4055

 D-85521 OTTOBRUNN Siemensstr. 3
 Tel. 0049-89-660596-0 · Fax 0049-89-6083205

 D-82362 WEILHEIM  Trifthofstr. 52  
 Tel. 0049-881-924513-0 · Fax DW -1120

 D-91056 ERLANGEN  Kriegenbrunner Str. 50  
 Tel. 0049-9131-61411-0 · Fax DW -1520

 D-97084  WÜRZBURG Winterhäuser Str. 98   
 Tel. 0049-931-780114-0 · Fax DW -1420

WÜRTH-HOCHENBURGER AG - SCHWEIZ
  8105 REGENSDORF Althardstr. 9
 Tel. 0041/44/84344-22, Fax DW -23

 bauSTOFFE   bauMARKT   

 ideenGARTEN  Trockenbauzentrum 

 Dämm- & Bausysteme

Bestens beraten, wenn‘s ums Bauen geht.Bestens beraten, wenn‘s ums Bauen geht. www.wuerth-hochenburger.at • www.fritz-baustoffe.de

DIE KOMPAKTE PLUS
SORTIMENTSÜBERBLICK

NEU
im Sortiment

Bestens beraten, wenn‘s ums Bauen geht.

PLANUNGSGRUNDLAGEN DIE KOMPAKTE PLUS ALLES AUF EINEN BLICK
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Art. Nr. Bezeichnung Format

1547100 Kompakte Plus - Granitgrau 139 x 21 mm x 3 m

1547102 Kompakte Plus - Granitgrau 139 x 21 mm x 4 m

1547104 Kompakte Plus - Granitgrau 139 x 21 mm x 5 m

1547106 Kompakte Plus - Walnussbraun 139 x 21 mm x 3 m

1547108 Kompakte Plus - Walnussbraun 139 x 21 mm x 4 m

1547110 Kompakte Plus - Walnussbraun 139 x 21 mm x 5 m

1547112 Kompakte Plus - Kakaobraun 139 x 21 mm x 3 m

1547114 Kompakte Plus - Kakaobraun 139 x 21 mm x 4 m

1547116 Kompakte Plus - Kakaobraun 139 x 21 mm x 5 m

1547200 WPC Basisprofil 4 m 40 x 60 mm

1547201 WPC Basisprofil 4 m 20 x 40 mm

1547203 System Profile ALU 4 m 22,5 x 40 mm

1547205 Montageklammer V2A  (auch für ALU Profile 22,5 x 40 mm)

1547xxx System Profile ALU 4 m 38 x 30 mm

1547xxx Montageclip V2A  (für ALU Profile 38 x 30 mm)

1547xxx ALU - Verbindungsstücke zur Endlosverlegung 20 mm

1547206 Anfang-/ Endklammer - Edelstahl

1547214 Höhenausgleichs - Drehfuss Small 2,5 bis 4 cm

1547215 Höhenausgleichs - Drehfuss Medium 3,5 bis 6 cm

1547216 Höhenausgleichs - Drehfuss Large 7 bis 17 cm

1547217 Gummipad EPDM - Schwarz 60 x 60 x 10 mm

1547235 Abdeckkappe WPC / Kompakte Plus - Granitgrau 

15472350 Abdeckkappe WPC / Kompakte Plus - Walnussbraun 

15472351 Abdeckkappe WPC / Kompakte Plus - Kakaobraun 

15472402 Verbindungselement WPC Kompakte - Anthrazit 

1547240 Verbindungselement WPC Kompakte - Braun

1547250 WPC Spezialreiniger A 500 ml

Überlappung der 
Basisprofile
mind. 2 Dielenbreiten
oder direkt verschraubt
nur eine Dielenbreite

Gummipad
60 x 60 x 10 mm
EPDM schwarz
mind. 6-8 pro m2 

Kork-Pad
70 x 70 x 3 mm
70 x 70 x 10 mm
Kork, selbstklebend
mind. 6-8 pro m2 
BAK-frei, auf PVC direkt
anwendbar, weichmacherfrei

Kork-Unterlage
für Drehfüße
250 x 250 x 3 mm, Kork
BAK-frei, auf PVC direkt
anwendbar, weichmacherfrei

Spezialschraube
5 x 60 mm, gehärteter Edelstahl

V2A oder V4A
zum Befestigen von Massivdielen,

Blenden oder der Anfangs-/Enddiele
(Sie ist nicht für die komplette

 Terrassenverschraubung
der Wabenprofildiele gedacht)

Fugenprofil-
schlauch
ø 14 / 18,5 mm
(gummiartig)
passend zu 
den Dielen
(mind. 8 cm
Aufbauhöhe
einhalten)

Kantbrett
68 x 15 mm, Länge 4 m
für die Montage unter den Dielen 
zur Verblendung der Unterkonstruktion
farblich passend zu den Terrassendielen
Abstand Kantbrett zu letzter Diele 1 cm

An-/Abschlussprofil - WPC
85 x 5 mm, Länge 4 m
als formschöner An-/ und Abschluss
farblich passend zu den Terrassendielen
Abstand zur Wand wegen Hinterlüftung
von mind. 2 cm einzuhalten.

Verbindungselement - WPC
zur Dielenverlängerung

passend für die Wabenprofildielen.
Das Verbindungselement liegt

zwischen zwei Basisprofilen.

bei
Überlappung

Abstand
zwischen den
Basisprofilen

max. 10 cm

Überstand
am Rand 
und zu festen
Bauteilen
max. 5 cm  

Abstand zu festen
Bauteilen (je Seite)

je nach Dielen-
und Rahmenlängen:

 

Abstand zwischen 
den  Basisprofilen
für alle Wabenprofil- und 
Massivdielen max. 40 cm
bei diagonaler Verlegung 
verringert sich der 
Abstand der Unter-
konstruktion auf 30 cm 

Gefälle von 1,5 % - 2,0% 

Hauswand 
immer von Hauswänden das Regenwasser wegführen 
mit einer Neigung von mind. 1,5% bis 2,0%
Dielen in Gefälle-Richtung verlegen 

Höhenausgleichs-
Drehfüße
stufenlos verstellbar 
small 2,5-4 cm
(Auflagefuß ø 10 cm)
medium mit Klick-
funktion: 3,5-6 cm 
(Auflagefuß ø 15 cm)
large XL  mit Klick-
funktion: 7-17 cm 
(Auflagefuß ø 21 cm) 
ca. 6 pro m2

Abschlusswinkel - ALU 
35 x 30 mm
Länge 2,70 m 
Oberseite gerillt
versenkt gebohrt

Basisprofil - WPC 
40 x 60 mm / 20 x 40 mm
Länge 4 m
pro m2  mind. 2,5 m für die 
Unterkonstruktion max. 5 cm 
Überstand des freiliegenden 
Basiprofils über den Drehfuß 
hinaus (20 x 40 mm für Spezial-
anwendungen auf festem 
Untergrund mit Gummipads 
á max. 20 cm) 

System-Profil aus Aluminium
mit Montageclip 
und ALU-Verbindungsstück 
38 x 30 mm  Länge 4 m
pro m2  mind. 2,5 m
hochwertiges Profil
für die Unterkonstruktion
- kann 1 m überspannen
für Überspannung bis 3 m 
und saubere Verblendungen 
empfehlen wir das 
ALU-Trag-System

Pflanzenvlies 
1,6 x 10 m 
zum Schutz vor 
ungewolltem Bewuchs

Anfang-/Endklammer 
Edelstahl V2A, schwarz
zur Befestigung der ersten und 
letzten Diele an das Basispro�l
10er Set mit Edelstahlschrauben

Terrassendiele
DIE KOMPAKTE ca. 139 x 21 mm

DIE KOMPAKTE plus ca. 139 x 21 mm
DIE NATURLINIE/DIE KERNIGE ca. 139 x 21 mm

DIE BELIEBTE / DIE BELIEBTE select ca. 138 x 27 mm
DIE RATIONELLE select ca. 244 x 21 mm

DIE STARKE ca. 140 x 38 mm
Abstände Diele zu Diele ca. 8 mm

Bedarf pro qm:
DIE KOMPAKTE, DIE NATURLINIE, DIE KERNIGE, DIE BELIEBTE / DIE BELIEBTE select, DIE STARKE: 
ca. 7 lfm Diele, ca. 16 Klammern/Schrauben und mind. 2,5 m Basisprofil
DIE RATIONELLE select:  ca. 4 lfm Diele, ca. 11 Klammern/Schrauben und mind. 2,5 m Basisprofil

Edelstahlklammer 
Edelstahl / V4A
schwarz
pro m 2 ca. 16 / 11 Stück
Verlegeset (reicht für 
ca. 6 / 8-9 m2)
bestehend aus: 
100 x Edelstahlklammern
100 x Edelstahlschrauben
     1 x Bit
     1 x Verlegehilfe

Endkappe - WPC
farblich passender Abschluss

für die Wabenprofildielen
auch zum Schutz gegen Nässe

 
Abstand

zwischen den Höhen-
ausgleichs-Drehfüßen

oder Betonplatten
mit Gummipads

unter dem
Basisprofil

40 x 60 mm
ca.  50- 65 cm

bei  3,00 m ca.  1,0 cm
bei  4,00 m ca.  1 ,5 cm
bei  5,00 m ca.  2,0 cm
bei  6,00 m ca.  2,5 cm

Untergrund 
10 cm verdichtete Drainage (Kies/Splitt)
oder fester Untergrund (z.B. vorhandene 
Terrassenplatten)

TERRASSENPLANER http://www.naturinform.com/de/wpc-service/terrassenplaner/index.phpTIPP

QUALITÄT 
IST UNSER 
ANSPRUCH



Bestens beraten, wenn‘s ums Bauen geht.

DIE KOMPAKTE PLUS - DIE NEUE WABENPROFILDIELE WABENPROFILDIELE

VARIANTEN UNTERKONSTRUKTION

Unsere neu entwickelte Diele DIE KOMPAKTE plus verbindet Funktionalität mit einer stilvollen Holzdielenoptik, die zum 
Verweilen verführt. Sie ist klassisch fein geriffelt und leicht gebürstet auf der einen Seite und besitzt grobe Blockstreifen 
(leicht gebürstet und geprägt) auf der anderen Seite. Mit dieser Oberflächenstruktur in natürlicher Optik, lädt DIE KOM-
PAKTE plus zum Entspannen und Wohlfühlen ein. 

Wählen Sie zwischen den exklusiven Farbtönen Walnussbraun oder Kakaobraun, um eine gemütliche und warme Atmosphäre 
zu erzeugen und edlem Granitgrau für eine moderne Erscheinung. Die drei ausgewählten Farben wurden speziell für DIE 
KOMPAKTE plus entwickelt. 

Die Verlegung ist, wie bei allen WH-Terrassendielen ohne sichtbare Schrauben möglich.

 Lieferbar als Wabenprofildiele mit stilvoller Holzdielenoptik
 Exklusiv entwickelte Farbauswahl nur für DIE KOMPAKTE plus
 Ergänzend mit umfangreichem Zubehör

Format  Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 139 mm

Oberfläche fein geriffelt oder Blockstreifen, 
   leicht gebürstet           

Standardlängen 3 m / 4 m / 5 m / 6 m

Sonderlängen von 1,5 m bis 13 m gegen Aufpreis

Gewicht  ca. 1,8 kg/m

Die Verlegung der Unterkonstruktion ist auf Gummipads oder Höhenausgleichs-Drehfüße bzw. in WPC-Basisprofil sowie 
Aluminium-Profil  im Format 22,5 x 40 mm (neu)  bzw. 38 x 30 mm möglich.

Granitgrau 
Blockstreifen

Walnussbraun
Blockstreifen

Kakaobraun
Blockstreifen

fein geriffelt fein geriffeltfein geriffelt

Aluminiumkonstruktion 
mit Stellfüßen

WPC-Unterkonstruktion 
mit Stellfüßen

WPC-Unterkonstruktion 
auf Gummipads

BEDARF PRO m2

DIE KOMPAKTE plus:  ca. 7 m Diele, ca. 16 Edelstahlklammern mit Schrauben und ca. 2,5 m Basisprofil. 
Ergänzendes Zubehör pro m2:  ca. 6 Gummipads und/oder Höhenausgleichs-Drehfüße für die optimale Auflage 
 und Ausrichtung der Unterkonstruktion.  

UNSERE DIELEN SIND ...

 barfußfreundlich und splitterfrei
 dauerhaft schön mit eleganter Holzoptik
 rutschfest auch bei Nässe
 verlege- und pflegeleicht 
 Zeit und Geld sparend
 aus nachhaltiger Forstwirtschaft, PEFC-zertifiziert
 tropenholzfrei und recyclebar
 nach ISO/EN Norm als Umweltprodukt deklariert


