
Bestens beraten, wenn‘s ums Bauen geht.

NEU bei WH!

WH-BÖSCHUNGSSTEIN
PRODUKTVORSTELLUNG

Produkteigenschaften

 Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie für nicht genormte Betonprodukte des  

 Bund Güteschutz Beton- und Stahlbeton-Fertigteile e.V. Bonn 

 Gerillte Oberfläche

 Dauerhaft und stabil

 Gekehlte Form zum Aufbau von Radien und zur besseren  

 Anpassung an den Böschungsverlauf

 Kehle ermöglicht einen „Verbund“ zwischen den Elementen einer Reihe 

* Im Rahmen der Produktion sind geringe Farbabweichungen möglich, die aber keine Qualitätsminderung hervorrufen. Kalkausblühungen
   durch Wassereinfluss sind nicht zu vermeiden und verschwinden durch die normale Abwitterung nach einiger Zeit wieder. 
 

Technische Daten

EIN BÖSCHUNGSSTEIN – UNZÄHLIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

  Einfacher und schneller Aufbau
  für Hang- und Böschungsbefestigungen
  vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten 
  Flächengewinn  für ebene Terrassen, Parkplätze oder  Gärten
  ideale Voraussetzungen für die Bepflanzung
  praktischer Sicht-  und Schallschutz 

Ihre Vorteile 

auf den 

ersten Blick

Der WH-Böschungsstein ist in 
folgenden Farben erhältlich*

grau                          braun

Gewicht: 14 kg/Stück

Bedarf geschlossene Bauweise:  
ca. 22,2222 Stück/m²

Bedarf offene Bauweise:  
ca. 12,8205 Stück/m²

Versetzmaß 350 mm
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Einsatzbereiche

Freistehender Aufbau mit Kiesfüllung: bis 1,06 m Aufbauhöhe

Hinterfüllter Aufbau ohne Verkehrsbelastung (LF 1): senkrecht bis 1,0 m Aufbauhöhe

Bis 70° Neigung ohne Verkehrsbelastung (2 kN/m²): bis 1,40 m Aufbauhöhe

Bis 70° Neigung mit Verkehrsbelastung (5 kN/m²): bis 1,20 m Aufbauhöhe

Bis 80° Neigung ohne Verkehrsbelastung (2 kN/m²): bis 1,20 m Aufbauhöhe

Bis 80° Neigung mit Verkehrsbelastung  (5 kN/m²): bis 1,05 m Aufbauhöhe



Bestens beraten, wenn‘s ums Bauen geht.

Bogenausbildung

Durch die Verbundkehle ist es möglich, mit den WH-Böschungssteinen Kurven, Bögen und Treppen  zu gestalten. 

 Verlegung des Innenbogens
  
 

  

Verlegung des Außenbogens

Allgemeines

Die Verlege- und Einbauhinweise basieren auf  bestehenden Normen sowie auf Erfahrungen aus der Praxis.
Es wird daher um Verständnis gebeten, dass eine Haftung (auch nicht für die Vollständigkeit der Verlegetipps) oder eine 
Gewährleistung für die Verlegetipps nicht übernommen werden kann und ausgeschlossen ist. Bei Unklarheiten sollte der 
Rat einer unserer Mitarbeiter eingeholt werden.

Hinweis zum Unterbau 

Die Frostschutzschicht sollte in einer Stärke von ca. 40 cm ausgeführt sein (0/63 Kies bzw. 0/32 Kies) und verdichtet werden. 

Senkrechter Wandaufbau

Senkrecht aufgebaute WH-Böschungssteine 
können entweder als freistehende Wände oder als 
Aufbauvarianten mit rückseitiger Erdanschüttung 
(Hinterfüllung) realisiert werden. In Abhängigkeit von 
der Aufbauvariante ergeben sich unterschiedliche 
maximale Aufbauhöhen (siehe Tabelle). Für die 
Errichtung der Wand ist ein 60 cm breites und 60 
cm dickes, frostfrei hergestelltes Betonfundament 
vorzusehen. Die unterste Steinlage wird in eine 2 – 
3 cm dicke Mörtelschicht gesetzt. Dabei müssen die 
Elemente höhengleich und fluchtgerecht ausgerichtet 
sein, da die nachfolgenden Reihen nur noch trocken 
aufeinander gesetzt werden. 

Um das Wasser geregelt und schnell aus der Wand 
zu leiten, empfiehlt sich der Einbau von Keilen in die 
Mörtelschicht, die nach dem Abbinden des Mörtels 
entfernt werden. 

Eventuell vorhandene Maßtoleranzen der 
Mauerelemente können durch das ggf. punktweise 
Verkleben mit Dünnbettmörtel oder (Marmor-) 
Fliesenkleber (frostbeständig) ausgeglichen werden. 
Die Mauer wird lagenweise mit einem Sand-Kies-
Gemisch befüllt und mit geeignetem Handgerät 
verdichtet. In die obere Lage wird zum Bepflanzen ein 
Oberboden-Sand-Humus-Gemisch gefüllt. Nach dem 
Bepflanzen sollten die Elemente mit Mulch aufgefüllt 
werden, um ein einheitliches Bild zu erzielen und die 
Pflanzenerde vor Verdunstung zu schützen. 

Für die Begrünung empfehlen sich pflegeleichte 
Pflanzenarten (z. B. Steinkraut, Blaukissen, 
Polsternelken). In den ersten Vegetationsperioden ist 
eine künstliche Bewässerung vorteilhaft. 

AUFBAUANLEITUNG ZUM WH-BÖSCHUNGSSTEIN

Die optimale Lösung für die Kombination von Nutzen und Gestaltungsfreiheit. 

Der WH-Böschungsstein ist aufgrund seiner Beschaffenheit sehr vielseitig einsetzbar, z.B. als: 

 Vollmauerwerk  Mauerwerk in Gitterbauweise
 Senkrechte Wand  Terrassierte Abstützung

Das neue Produkt im WH-Sortiment  eignet sich hervorragend für die Begrünung, da auf einer relativ kleinen 
Grundfläche eine große Zahl an Pflanzen gedeihen kann. Der gestalterischen Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt.

Hinterfüllte Wand

Für alle Aufbauten mit Hinterfüllung  gilt als Regelfall, 
dass sich hinter der Wand horizontal verlaufendes 
Gelände ohne Verkehrslasten befindet. 

Als Hinterfüllung ist frostsicheres Material  zu 
verwenden und lagenweise einzubauen und zu 
verdichten. Bei nicht ausreichend sickerfähigem 
Untergrund (z. B. Lehm- oder Tonboden) wird der 
zusätzliche Einbau einer Drainage empfohlen. 
 

 
 
 
 

Böschungsbefestigung

Die Herstellung von Unterbau und Fundament 
bei Böschungsbefestigungen entspricht der 
Vorgehensweise beim Aufbau einer senkrechten 
Wand. Aus statischen Gründen sollte die 
Böschungswand jedoch stets mit einer Neigung 
zum Hang (Böschungswinkel bis max. 70°) angelegt 
werden. 

In Abhängigkeit von Böschungswinkel bzw. Versatzmaß 
ergibt sich die maximale Aufbauhöhe (siehe Tabelle). 
Die Pflanzensteine werden unter Einhaltung des 
vorgegebenen Versatzmaßes lagenweise versetzt 
und dabei zu einem Drittel mit Kies und zwei Drittel 
mit geeignetem Boden befüllt (z. B. sandiger Lehm). 
Die Wandrückseite ist mit frostsicherem Material 
zu hinterfüllen. An Hängen und Böschungen ist 
zusätzlich eine Drainage vorzusehen. 

Grundsätzlich gilt im Zweifelsfall sowie bei größeren 
Böschungsanlagen sollte zur Ermittlung der 
Standsicherheit ein Statiker hinzugezogen werden. 
 
 
  

Aufbauvariante max. Bauhöhe 
(cm)

Betonfundament
        Dicke (cm)            Breite (cm)

Senkrecht freistehend 106 60 60

Senkrecht hinterfüllt (ohne Verkehrsbelastung)* 100 60 60

Neigung 70° hinterfüllt (ohne/mit Verkehrsbelastung)* 140/120 60 60

Neigung 80° hinterfüllt (ohne/mit Verkehrsbelastung)* 120/105 60 60
 

 * ohne Verkehrsbelastung 2 kN/m² /  mit Verkehrsbelastung 5 kN/m²


