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BESTENS BEWAHRTE PRODUKTE AB SOFORT BEI UNS ERHALTLICH

Polyslope® S

Begriinbare Erdstiitzkonstruktionen

TenCate Polyslope™ S it ain
begrinbares System 2ur Ermchiung von
Geokunststoff bewehrten Erdztitzkonstruk
tionen mik enar Natgung von 70°
Konstruktionshohen e 0,80 m be zu Gber
20 m sind maghch. Das System ist
wmwedtireundbich, leicht zu bauen und gina

technische und wirtschaftliche Alemative zu
‘ rkonventionelen Hanguerbauten, wie etwa

Stein- und Betonmauem

Diese naturnahe ond optisch ansprechende Lasung ward in Infrastruktur- @ts auch bei Gartengestatiungspro
ekten e;ngesetst. Durch standorigerechte Begranung st des Bauwerk berests nach kurzer Zeat optmal in das
Landzchafishitd miegnert und kaum noch als Kunstbauwerk 2u erfkennen

Geokunststofi bewehrte Erdstitzkonstruktionen sind statisch u bestimmende Bawwerke. Um die Auswahl des f
bendtigien Materiahen au erleichiam, wurde eine Typenatatik fdr Konstruktionen bis B m Hohe ermitielt TenCate Polyfelt” Green B110

52 TENCATE

GEOSYNTHETICS

Bestens beraten, wenn’s ums Bauen geht.




H WURTH-HOCHENBURGER

BESTENS BEWAHRTE PRODUKTE AB SOFORT BEI UNS ERHALTLICH

Polyslope® S
Systemvorteile im Uberblick

Beratung Einbau
e Kompetente Systemberatung von der Planung bis zur Ausfihrung e Finfache und schnelle Montage
* Vorgefertigte Unterlagen fir die Baugenehmigung entsprechend © Detaillierte Anleitung der Einbauschritte

Europaischer Normierung (inkl. CE-zertifizierter Produkte)

Systemeigenschaften

* Vorgefertigte Systemelemente als Lagerware

e Handhabungsichere Systemlasung

© Kostenginstige Bauweise

® langzeitbestandigkeit ausgelegt auf 120 Jahre(!)

Einbauhinweise

1. Herstellen einer ebenen Grindungsflache und Sicherung der bestehenden Baschung inkl. Drainage
1’ 2. Zuschneiden und Verlegen des Bewehrungsgeokunststoffes
3. Setzen der Schalung

1':._,.__ 4. Einbau des Erosionsschutzgitters

r?‘

. Aussteifen der Schalungselemente

6. Einbau und Verdichten des Schiittmaterials

7. Zurickschlagen des Erosionsschutzgitters

. Setzen der Schalung fiir die nachste Lage
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BESTENS BEWAHRTE PRODUKTE AB SOFORT BEI UNS ERHALTLICH

Polyslope® S
Impressionen

Sattes Anlegen der zweiten Lage
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